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PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Remont zabytkowego budynku
z przebudowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
Nazwa inwestycji: oraz budowa drenazu w ramach zadania:
""Odnowienie zabytkowego budynku
Zespotu Szkét im. M. Sklodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju™.
Zespol Szkol im. M. Sklodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju
Adres inwestycji: 58-310 Szczawno - Zdréj; ulica Kolejowa 2
dz. nr ewidencyjny 280; obreb nr 2, Szczawno -Zdroj 2

Inwestor : Powiat Watbrzyski z siedzibg w Watbrzychu
58-300 Walbrzych; Aleja Wyzwolenia 20-24

Kategoria obiektu budowlanego: IX — budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea,
galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne
i przedszkolne, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria
i placowki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne,
obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych

wspotczynnik kategorii obiektu (k): 4,0

wspotczynnik wielkosci obiektu (w): 1,0 (<2500m3)

grupa wysokosci budynku: N (<12m)
Projektant: Branza: Nr uprawnien Podpis:
mgr inz. budownictwa UAN.V-7342/3/228/94
Zofia Czempkowska budowlana DO$/1S/1491/01
mgr inz. Srodowiska instalacyjno UAN.VI-/3/136/87
Ewa Nowak inzynieryjna DOS/1S/1602/01

ZAWARTOSC PROJEKTU

A. Czes¢ opisowa do Projektu Architektoniczno-Budowlanego ~ B. Czesé graficzna - rysunki

1.Podstawa opracowania nr 1/1S Kanalizacja deszczowa, drenaz, kanalizacja sanitarna
2.Cel i zakres opracowania nr 2/ 1S Kanalizacja sanitarna deszczowa - stan istniejacy, elementy do
3.Dane ogdlne demontazu
4.Zagospodarowanie terenu, obszar oddziatywania inwestycji nr 1 Rzut piwnic - stan istniejacy, stan projektowany
4.1. Istniejace zagospodarowanie terenu nr 2 Rzut parteru
4.2. Obszar oddzialywania inwestycji nr 3 Rzut 1-go pigtra
4.3. Projektowane zagospodarowanie terenu nr4 Rzut 2-go pigtra (poddasza)
5.Inne informacje i dane nr5 Rzut dachu
5.1. Ograniczenia i zakazy nr6 Elewacje (zachodnie)
5.2. Ochrona konserwatorska nr 7 Elewacje boczne (potudniowe)
5.3. Wplyw eksploatacji gorniczej nr8 Elewacje frontowe (wschodnie)
5.4. Ochrona przeciwpozarowa nr9 Elewacje boczne (péinocne)
5.5. Ochrona $rodowiska nr 10 Wymiana nawierzchni na dziedzincu po robotach instalacyjnych i izolacyjnych
5.6. Planowanie przestrzenne nr11 Kolorystyka - Elewacje zachodnie
5.7. Wymagania dotyczace interesu 0sob trzecich nr12 Kolorystyka - Elewacje boczne potudniowe
5.8. Infrastruktura techniczna nr 13 Kolorystyka - Elewacje frontowe (wschodnie)
6.Opis i ocena stanu technicznego nr 14 Kolorystyka - Elewacje boczne potnocne

6.1. Branza budowlana
6.2. Instalacje sanitarne
7. Opis projektowanych rozwigzan
7.1. Branza budowlana
7.2. Instalacje sanitarne
8. Zalecenia i wymagania ogolne
9. Informacja do planu BIOZ

C. Zalaczniki
1. Uprawnienia projektantow
2. Zaswiadczenie projektantow o przynaleznosci do Izby
3. Oswiadczenia projektantow
4.Kopia mapy z ewidencji gruntow
5. Wypis z ewidencji gruntow
6. Kopia mapy zasadniczej
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A. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania
— Umowa z Inwestorem.
— Obowiazujace przepisy i normy.
— Wizja lokalna i pomiary w terenie.
— Ocena stanu technicznego obiektu wraz z czgéciowa inwentaryzacja architektoniczno - budowlang
sporzadzong w niezbednym zakresie dla celé6w niniejszego opracowania.
— Archiwalna dokumentacja budynku z 1957 roku udostepniona przez Zarzadcg / Uzytkownika.

2. Zakresicel opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:
1) Wykonanie odwodnienia budynku wraz z izolacjami przeciwwilgociowymi poprzez wykonanie drenazu
z odprowadzeniem do istniejacej kanalizacji deszczowej;
2) Renowacj¢ zabytkowej elewacji frontowej wraz z ozdobnymi gzymsami;
3) Odnowg elewacji pozostatej czg¢sci budynku
4) Roboty towarzyszace (W tym rozdzielenie instalacji kanalizacji sanitarnej od deszczowej).

Celem opracowania jest wstrzymanie procesow destrukcyjnych, zabezpieczenie elementow budynku przed
warunkami atmosferycznymi i czynnikami niszczgcymi a w konsekwencji poprawienie stanu technicznego
i estetyki catego budynku.

3. Dane ogdlne.

Obiekt: Budynek szkoty - Zespolu Szkot im. Marii Curie-Sktodowskiej przy ulicy Kolejowej 2
w Szczawnie - Zdroju (budynek o numerze ewidencyjnym 484 na dzialce gruntu nr 280,
obreb nr 2, Szczawno-Zdrgj 2).

Adres: 58-310 Szczawno Zdroj; ulica Kolejowa 2.

Dane charakteryzujace obiekt, w tym zestawienie powierzchni:

Powierzchnia dziatki nr 280 (wg dokumentow) 4 016,00 m*
Powierzchnia zabudowy budynku (nr ewid. 484) objetego opracowaniem (wg dokumentow) 470,28 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku (wg dokumentow) 928,82 m?
Kubatura budynku (wg dokumentow) 7990,00m®
Ilos¢ kondygnacji nadziemnych 22222328\;2
Ilo$¢ kondygnacji podziemnych (podpiwniczenie czgsciowe) 1

4. Zagospodarowanie terenu, obszar oddzialywania inwestycji.

4.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu.

Na obiekt, w ktorym miesci si¢ Zespot Szkot im. Marii Curie - Sktodowskiej sktadajg si¢ dwa budynki
0 numerach ewidencyjnych: 395 oraz 484 usytuowane na dzialce gruntu nr 280, obreb nr 2 Szczawno Zdroj
2.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg elementy zwigzane z budynkiem o numerze ewidencyjnym 484.
Poza ww. budynkami, na dzialce znajduje si¢ parking z drogg dojazdowa oraz ogrdod parkowy z alejkami.
Parking usytuowany jest za budynkami w zachodniej czgsci dziatki. Nawierzchnia parkingu wykonana jest
z bloczkow betonowych (trylinki), nawierzchnia drogi dojazdowej do parkingu wykonana jest z trylinki
i kostki betonowej brukowej (polbruk), nawierzchnia alejek wykonana jest z kostki betonowej brukowej
(polbruk).

Teren jest ogrodzony - wzdtuz ulicy Kolejowej ogrodzenie wykonane z przeset stalowych na betonowe;j
podmuréwce, wzdhuz ulicy Kopernika oraz od strony zachodniej i pdinocnej, ogrodzenie stanowi mur
oporowy z blokow kamiennych.
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4.2. Obszar oddzialywania inwestycji.

Legenda:
Obszar oddziatywania inwestycji - granice nieruchomosci (dziatka nr 280;
obreb nr 2 Szczawno-Zdroj 2)
Budynek szkoty o numerze ewidencyjnym 484, w obrebie dziatki nr 280
m Szczawno-Zdréj - System Informacji Przestrzennej
skala 1 : 500

57028 B

4.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt nie przewiduje znaczacych zmian w_istniejacym zagospodarowaniu terenu.
v" Uktad komunikacyjny - istniejacy, bez zmian.
v" Sposob dostepu do drogi publicznej - istniejacy, bez zmian.
v" Uksztaltowanie terenu - istniejace, bez zmian.
v" Sieci i uzbrojenie terenu - istniejagce (ze zmianami wykazanymi w p. 6.2. oraz pokazane na rysunku

2/1S)

Tematem opracowania jest:
— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian przyziemia (rys. nr 1);
— wykonanie drenazu opaskowego (rys. nr 1/IS);

— uporzadkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej przy budynku (rys. nr 1/IS);;
— odnowienie elewacji budynku;
— wykonanie robdt towarzyszacych zwigzanych z projektowanym zakresem, np.
v wymiana nawierzchni na dziedzincu i przy budynku,
v' wymiana zbutwiatych okienek piwnicznych i na poddaszu,
v' wymiana tynkow i posadzek w pomieszczeniach piwnicznych oraz w jednej sali dydaktycznej -
po wykonaniu robdt izolacyjnych itp.).
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v’ udroznienie kanatow wentylacji grawitacyjnej w piwnicach oraz w pomieszczeniu sali
dydaktycznej na parterze oficyny.
Projektowane rozwigzania w zaden sposob nie zmienig istniejacego zagospodarowania terenu.

5. Inne informacje i dane
5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie - nie dotyczy.

5.2. Ochrona Konserwatorska:
Budynek nr 484 figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw Szczawna - Zdroju oraz znajduje si¢ na terenie
uktadu urbanistycznego Szczawna - Zdroju, wyksztalconego przed Il wojng Swiatowa z zabudowa sprzed
tego czasu, wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem A/2576/682/Wt. decyzja z dnia 08-12-1977 roku
i podlega ochronie konserwatorskie;j.
Rys historyczny:
Budynek - willa z przybudowana oficyna, wybudowany przed 1920 rokiem. Przed wojna byl to
renomowany pensjonat w Bad Salzbrunn (Szczawnie-Zdroju).
Po wojnie, od 1947 roku Szkota Przemystowo-Ceramiczna dla malarzy porcelany. Od 1948 roku -
Gimnazjum Przemystowe ZPCS w Solicach Zdroju (wczesniejsza nazwa Szczawna - Zdroju), ksztatcace
miks kulturowy w osobach emigrantow z Francji i Westfalii. W roku 1950 szkole¢ opuscili pierwsi
absolwenci. W 1951 roku zmieniono nazwe szkoty na Technikum Przemyshu Ceramicznego Ministerstwa
Przemystu Lekkiego, w ramach ktérego funkcjonowato takze Panstwowe Liceum Ceramicze (lata 1950-
1951). Od lat 70-tych XX wieku szkota funkcjonowata jako ZSZ, jak réwniez jako Technikum Ceramiczne
im. M. Curie-Sktodowskiej - ksztalcace kadre dla Dolnos$lgskich Zaktadéw Porcelany Stotowej. W latach
70-tych funkcjonowato rowniez Technikum Chemiczne.
Od 2004 roku Szkota zmienita profil dziatalnosci i nazwg na Zesp6t Szkot im. M. Sktodowskiej-Curie
(Technikum Ochrony Srodowiska i Liceum Ogélnoksztatcace).
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5.3. Wplyw eksploatacji gorniczej - nie dotyczy (nie stwierdzono uszkodzen, ktore $wiadczylyby
o wptywie eksploatacji gérnicze;j).

5.4. Ochrona przeciwpozarowa
Projektowany zakres prac nie zmienia warunkéw ochrony pozarowe;j istniejacego budynku.

5.5. Ochrona Srodowiska
v" Projektowane prace nie wptyna negatywnie na srodowisko, higiene i zdrowie uzytkownikow.
v" Projektowany remont nie ma wplywu na pogorszenie stanu $srodowiska.
v’ Projektowane materiaty do wbudowania naleza do grupy materiatdw ekologicznych
i naturalnych.
W trakcie wykonywania prac remontowych nalezy dbac o to, aby do gruntu nie wprowadza¢ jakichkolwiek
odpadow, substancji szkodliwych i zanieczyszczen.
5.6. Planowanie przestrzenne:
Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
5.7. Wymagania dotyczace interesu osob trzecich
Przedmiotowa inwestycja nie narusza w zaden sposob interesu osob trzecich.
5.8. Infrastruktura techniczna
v instalacja wody — z przylacza wodociggowego;
v' odprowadzenie $ciekow — do istniejacego kolektora kanalizacyjnego w ulicy;
v instalacja deszczowa — na terenie przedmiotowej dziatki przy budynku (odprowadzenie wod
deszczowych do kolektora deszczowego w ulicy);
v' ogrzewanie — z gazowej kottowni lokalnej usytuowanej w piwnicy (kottownia z niezaleznym wejs$ciem
zZ dziedzinca).
6. Opisiocena stanu istniejacego.
6.1. Branza budowlana
e Budynek gtowny - przedmiot opracowania - budynek wielobrytowy wraz z oficyna przybudowang do
naroza $ciany zachodniej i potudniowej. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z cegly. Posiada
jedna klatke schodowa z wejsciem glownym do budynku od strony ulicy oraz z wej$ciem z dziedzinca

przez oficyng). Budynek usytuowany na terenie o zréznicowanym poziomie (spadek terenu wzdtuz ulicy
Kopernika z zachodu na wschod). Budynek o 2-ch kondygnacjach nadziemnych z uzytkowym
poddaszem, jest czeSciowo podpiwniczony. Sciany fundamentowe z kamienia i cegly. Stropy nad

bud[ynek gléwnw
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e W czeSci podpiwniczonej (z niezaleznym wejsciem z dziedzifca), znajdujg si¢ pomieszczenia kotlowni
oraz pomieszczenia konserwatora. Sciany i stropy tynkowane, malowane - widoczne miejscowe
zawilgocenie $cian i tynkow, w pomieszczeniach konserwatora tynki mocno zmurszate. Posadzki
cementowe bez wickszych uszkodzen. W drugiej czgsci piwnic (z wejsciem z klatki schodowej), $ciany
i stropy tynkowane, malowane, posadzki z ptytek ceramicznych - pomieszczenia z przeznaczeniem na
szatni¢ dla uczniow - obecnie nie sg uzytkowane z powodu znacznych miejscowych zawilgocen $cian.

..~ zawilgocenia
#"zmurszenia tynkéw
: Scian i stropu
~ 7 (pomieszczenie
konserwatora)

N
)

?» zawilgbcenia
zmurszenia tynkéw $cian
-piwnice pogi'?kratka

o] |- : ’ (byle.s"za nie)

o W czesci nie podpiwniczonej na parterze znajduja si¢ pomieszczenia dydaktyczne. W oficynie
pomieszczenie (nr 5) jest bardzo zawilgocone, w pomieszczeniu wyczuwalny jest specyficzny "zapach”
stechlizny, grzybow i plesni. Sciany obtozone sa plytami GK, na stropie tynk cementowo wapienny,
posadzka z wykladziny PCV. Okna PCV w stanie dobrym, w oknach brak napowietrzakdw.
W pomieszczeniu nalezy odgrzybi¢ §ciany oraz wykonac izolacj¢ przeciwwilgociowa podposadzkowa.

e Dach budynku wielospadowy kryty papa termozgrzewalna.

Wigzba dachowa drewniana, deskowanie pelne. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy -
widoczna korozja obrobek pasow podrynnowych, koncowki rur z zeliwa (czg$¢ przykanalikow
niedrozna). Kominy ponad dachem
murowane, tynkowane, miejscowe ubytki tynkéw i malatury.
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e Tynki zewn¢trzne tradycyjne - Sciany frontowe i boczne budynku gléwnego oraz jedna $ciana oficyny.

Tynki zewngtrzne cementowo wapienne boniowane i gladkie, malowane. Elewacja jest bogato zdobiona
(bonie, profilowane opaski okienne i drzwiowe, gzymsy wienczace, gzymsy podokienne, gzymsy
nadokienne i miedzykondygnacyjne, gzymsy cokotowe, pilastry z glowicami i bazami, kroksztyny, fryzy
cigglte arkadowe, w $rodkowej nawie trojkatny fronton, itd.).
Malatura jest przebarwiona, z zabrudzeniami i ztuszczeniami, tynki na $cianach przyziemia sg miejscowo
zawilgocone i odparzone, poza tym na ogot sa w stanie dobrym i zadawalajacym. Zdobienia
z miejscowymi uszkodzeniami i ubytkami oraz ztuszczong malatura, ogdlnie sa w stanie zadawalajagcym
i Srednim. Obrobki blacharskie z widoczna korozja oraz miejscowymi uszkodzeniami.
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e Tynki zewnetrzne strukturalne - Sciana tylna budynku gtéwnego oraz trzy $ciany oficyny
Tynki strukturalne na styropianie. Na cokole i na $cianach wej$cia do kottowni - tynk zywiczny. Gzymsy
tynkowane, na oficynie attyka opracowana w tynku cementowo wapiennym. Na budynku gléwnym gzyms
tynkowany mocno uszkodzony w wyniku przeciekéw z nieszczelnych obrobek blacharskich, widoczne
zmurszenia tynku. Tynki strukturalne zabrudzone, widoczne miejscowe uszkodzenia. Attyka ryzalitu
obrobiona blacha. A
Nad wejsciem z dziedzinca uszkodzony - =

daszek z poliweglanu.

uszkodzony | gzyms w—-"\

o3

|
F|
Sciany przy\vejéciu . i«

z dziedzinca Loy

Uwaga:

Tynki w calo$ci kwalifikujq sie do remontu.

str. 10
Projekt Architektoniczno - Budowlany pn.:
"Odnowienie zabytkowego budynku Zespolu Szkoét im. M. Skiodowskiej-Curie w Szczawnie - Zdroju"



Ustugi Techniczne Zofia Czempkowska tel. 502-781-686
58-302 Watbrzych ul. 3 Maja 3/4 e-mail: czempkowskazofia@gmail.com

e Stolarka okienna
W budynku sg okna PCV zespolone, kolor biaty - stan zadawalajacy.
W piwnicy okienka PCV w stanie zadawalajacym oraz okienka stalowe z katownikow walcowanych
w ztym stanie technicznym.
W pomieszczeniach poddasza sg okna PCV w stanie dobrym; okna potaciowe w stanie dobrym; okienka
trojdzielne drewniane malowane - kwalifikujace si¢ do wymiany; okienka drewniane krosnowe
z kolistym przeswietleniem (najprawdopodobniej nie sa wtorne) - okienka wymagaja renowacji oraz
wyregulowania ewentualnie wymiany okué¢, wymiany szklenia z uzupetieniem okitowania.

Sciana doswietlacza
kienkz
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e Stolarka drzwiowa, schody zewnetrzne
W wejsciu glownym, w wejsciu z dziedzinca oraz przy $cianie frontowej schody z granitu (stopnie
z kapinosem), schody w wejsciu do kottowni betonowe.

Przebudowa/renowacja schodow zewngtrznych i ewentualna wymiana stolarki drzwiowej w wejsciach do
budynku, nie jest przedmlotem niniejszego opracowania.

6.2. Instalacje zewnetrzne

Budynki Szkoty maja przytacza wody z sieci wodociggowe] oraz majg przykanalik sanitarny (wlaczenie do
sieci w ulicy Kopernika) i przykanalik deszczowy o d200mm wpiety do sieci w ulicy Kolejowe;j.
¢ Budynek objety opracowaniem ma przytacze wody o $rednicy 25mm z wodomierzem zlokalizowanym
w piwnicy — w czgéci po bylej szatni (pod parapetem okna). Obiekt nie objety opracowaniem ma
niezalezne przytacze o $rednicy 75mm z wodomierzem zlokalizowanym w piwnicy tego budynku.
(Przytacze to utozone jest w podworku Szkoty.)
¢ Kanalizacja sanitarna — z budynkow Szkoty $cieki odprowadzane sa jednym przykanalikiem sanitarnym
odprowadzajacym rowniez $cieki sanitarne i techniczne z budynku nie objetego niniejszym
opracowaniem. Kanalizacja ta réwniez odprowadza wody opadowe z podworka jak i z czes$ci dachu
przedmiotowego budynku (od strony zachodniej)
e Kanalizacja deszczowa - wody z dachoéw (od strony zachodniej) i z terenu utwardzonego (parking
i droga dojazdowa) wlaczone sg do kanalizacji sanitarnej obiektu. Wody opadowe z pozostalej czegsci
wpigte sg do przykanalika deszczowego wlaczonego do sieci deszczowej w ulicy Kolejowej
¢ Przedmiotowy budynek nie posiada drenazu opaskowego
W ramach planowanych robot konieczne jest uporzadkowanie odprowadzanych S$ciekéw,
tzn. rozdzielenie kanalizacji deszczowej od sanitarnej.
W zwiazku z tym konieczne jest przeprowadzenie robot na tych sieciach.
Na rysunku 2/IS pokazano stan istniejacy w ktorym konieczne beda do przeprowadzenia zmiany Scieki
sanitarne  z budynku nie objetego opracowaniem splywaja do studzienki S1 (bedacej przelewowym
zbiornikiem) skad sg kierowane do studzienki SX (odptyw z tej studni jest w kierunku studni oznaczonej S2).
Réwnoczesnie do studzienki SX poprzez osobny przelewowy zbiornik (pod rampg dla niepetnosprawnych)
odprowadzane sa $cieki z pomieszczen bylych laboratoriow (kanalizacja kamionkowsg). Studnia S2 jest
studnig zbiorcza, do ktorej wiaczony jest jeden wpust podworzowy i rury spustowe z dachow R1 + RS.
(Trasa wpigcia R1 i R4 jest nieznana.) Do odptywow z dachéw wlaczone sg odwodnienia doswietli okien
piwnicy przedmiotowego budynku. Réwnocze$nie wody ze studzienki schtadzajacej w kottowni wpiete sa do
kanalizacji, ktdra przebiega (pod trzecim schodem) w schodach do piwnicy.
Kanalizacja sanitarna przebiega w drodze dojazdowej w sasiedztwie duzych drzew — stad w studniach
widoczne sg ich korzenie. Rownoczesnie stan techniczny studni jest niezadawalajacy (studnie betonowe
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z murowanymi zwienczeniami, zdegradowane kinety), dlatego nalezy je wymieni¢ i przesung¢ w terenie.
Nalezy wykona¢ inspekcje rur (po uprzednim ich przeczyszczeniu).

Kanalizacja deszczowa wpieta do sieci miejskiej ma Srednice 200mm i odprowadza wody z dachu — rury
spustowe R7, R8 i z cze$ci budynku nie objetego opracowaniem, co jest zbyt malo dla odwadnianej
powierzchni, w zwigzku z tym konieczna bedzie retencja wody. Rura spustowa R6 odprowadza wody
deszczowe na teren zielony.

7. Opis projektowanych rozwiazan
7.1. Branza budowlana
Prace do wykonania objete niniejszym projektem:
— Odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej $cian przyziemia;
— Remont (renowacja) elewacji budynku
— Wykonanie robdt towarzyszacych zwigzanych z projektowanym zakresem, w tym:
v" Wymiana nawierzchni na dziedzincu i przy budynku;
v' Przemurowanie $cian studzienek do$wietlajacych pomieszczenia piwniczne;
v" Wymiana tynkow i posadzek w pomieszczeniach piwnicznych po wykonaniu robot izolacyjnych;
v' Wymiana tynkow i posadzki w jednej sali dydaktycznej (sala nr 5 -oficyna parter) po wykonaniu
robot izolacyjnych.

7.1.1. Odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej.
— Wykopy.

Roboty ziemne przy $cianach budynku prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne -
roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze. Wykopy o szerokosci 1,20m wykonywaé jako
wykopy waskoprzestrzenne z umocnieniem $cian wykopu balami drewnianymi lub wypraskami
zaktadanymi poziomo. Cato$¢ robot ziemnych przy $cianach budynku pod izolacj¢ przeciwwilgociowa
oraz pod rury drenarskie, w sgsiedztwie fundamentéw budynku i muréw oporowych wykonywac recznie
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Wykopy nalezy zasypywaé warstwami kruszywa, tlucznia i gruntem rodzimym, odpowiednio
zageszczajac - zgodnie z czescig rysunkows.

Wykonawstwo wykopdw prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikow ewentualnych poszczegdlnych
rodzajéw uzbrojenia. Cze$¢ urobku pozyskana z wykopow zostanie ponownie wykorzystana, po

zageszczeniu zostanie on ponownie wbudowany w to samo miejsce.

— Izolacja pionowa $cian.

Powierzchnie pionowe cze$ci podziemnych budynkéw nalezy zabezpieczy¢ przed okresowo
wystepujacym zawilgoceniem pochodzacym z opadow atmosferycznych. W tym celu zaprojektowano
izolacj¢ przeciwwilgociowa typu lekkiego — hydroizolacj¢ powlokowa mineralng. Hydroizolacja
mineralna (szlam mineralny) to material hydroizolacyjny bazujacy na spoiwie cementowym,
drobnych wypelniaczach i dodatkach - materialy te tworza bezspoinowa powtoke hydroizolacyjna.
Nalezy zastosowa¢ material izolacyjny o parametrach nie gorszych niz:

+ Wytrzymalo$¢ na $ciskanie > 28 N/mm?2;

+ Wodoszczelno$¢ po 28 dniach obcigzania wodg ok. 1,5 bar.
Podtoze pod hydroizolacje musi by¢ mocne, nosne, czyste, wolne od kurzu, pyhlu, substancji
pogarszajacych przyczepno$¢. Luzne, niezwigzane fragmenty podloza nalezy usung¢, $ciany wyrdéwnac

zaprawa i zagruntowac. Postgpowaé zgodnie z instrukcjg producenta systemu hygdroizolacji.
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Wykonana Hydroizolacj¢ zaleca si¢ ochroni¢ ukladajac bez klejenia styropian o grubosci min. 2cm.
Dopiero wtedy mozna zaizolowane czgsci podziemne budynku zabezpieczy¢ folig kubetkowa i obsypac
ziemig. Nie utozenie warstwy ochronnej styropianu moze grozi¢ uszkodzeniem warstwy izolacyjnej przez
ostre przedmioty znajdujace si¢ w gruncie.

Izolacja pozioma $cian.

Zaprojektowano wykonanie izolacji poziomej S$cian metoda iniekcji krystalicznej (jak w czgsci
rysunkowej PT) — prace nalezy zleci¢ do wykonania wyspecjalizowanej firmie.

UWAGIL.

e Bezwzglednie  nalezy  udrozni¢  przykanaliki  kanalizacji ~ deszczowej  przy  budynku.
Po odkopaniu istniejacych przykanalikow kanalizacji deszczowej 1 stwierdzeniu ich zlego stanu
technicznego, zaleca si¢ wymiang przykanalikow na nowe.

e Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod gore, by ulatwi¢ sptyw wod gruntowych
w wykopach.

Wszystkie roboty przy scianach fundamentowych wykonywaé recznie i etapowo.

7.1.2. Remont tynkow tradycyjnych i detali architektonicznych.
W projekcie remontu elewacji budynku przyjeto rozwigzania technologiczne oparte jako przyktadowe

rozwigzania systemowe firmy STO.
Mozna stosowa¢ inne réwnowazne rozwigzania pod wzgledem zastosowanych materialdbw o podobnej

wysokiej ich jakosci innych producentéw, pod warunkiem zachowania pelnego systemu posiadajacego

pozytywne opinie konserwatorskie.

Zastosowane materialy powinny Wyroznia¢ si¢ optymalnymi parametrami i powinny oddawacé charakter
pierwotnego materiatu. Dotyczy to parametrow czysto technicznych, waznych dla jakosci i trwalosci
wykonanych prac konserwatorskich, jak i typowo estetycznych, zwigzanych z wygladem, kolorem i faktura
wykonanych wypeknien.

W przypadku zapraw do uzupelniania ubytkéw, szczegolnie istotne jest, aby nowa zaprawa nie byta
mocniejsza mechanicznie 1 mniej nasigkliwa od materialu podloza, poniewaz w takiej sytuacji nadal
zachodzitaby destrukcja oryginalnych elementéw budynku. W przypadku farb istotne jest, aby jej kolor
doktadnie spelnial wymagania konserwatorskie, a uzyskana powloka malarska byta trwata i odporna na
czynniki zewngtrzne.

Dlatego do prac renowacyjnych nie zaleca si¢ stosowania zbyt silnych tradycyjnych zapraw cementowo-
wapiennych, tylko zaprawy na bazie wapna trasowego, gotowe mieszanki lub przygotowywane na placu
budowy pod nadzorem konserwatorskim lub dostawcy technologii.

Elementy architektoniczne nalezy odtworzy¢ metodg tradycyjna ciggniong z zapraw sztukatorskich. Jako
powloki malarskie zaleca si¢ zastosowanie farby silikatowej lub farby czysto silikonowej. Sa to farby
charakteryzujaca si¢ bardzo wysoka dyfuzja przy wysokiej hydrofobowosci.

Wszystkie materialy uzyte do renowacji elewacji, powinny stanowi¢ kompatybilny system jednego
producenta.

Przed przystapieniem do prac remontowych nalezy przeprowadzi¢ sondazowe badania tynkow

1 wystroju malarskiego elewacji, celem okre$lenia jego pierwotnej kolorystyki, co stanowi¢ bedzie podstawe

do opracowania docelowego projektu kolorystyki. Kolorystyke uzgodnié z Konserwatorem Zabytkow.
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Tynki, detale

e Usuniecie zmurszatych i gluchych fragmentow tynkow ze $cian, opasek, pilastrow i zdobien.

e Rozebranie obrobek blacharskich.

e Wykonanie przemurowan uszkodzonych fragmentow §cian z uzupetnieniem czap na attykach.

e Wymiana stolarki okiennej (jak w zestawieniu stolarki).

e Wykonanie nowych obrobek z blachy tytanowo cynkowe;j.

e Oczyszczenie pozostawionych tynkow i boni (front) ze starej farby za pomocg $rodka  Sto
Fasadenarbeizer.

e Zmycie elewacji woda za pomocg myjki niskocisnieniowe;.

e Wzmocnienie podtoza na catosci tynkoéw preparatem StoPrim Grundex.

e Wykonanie nowych tynkéw tynkiem Sto Trass Porenputz TKML z odtworzeniem zdobien.

e Pokrycie calosci tynkow trasowa zaprawa z dodatkiem widkien wzmacniajacych Sto Klasyk.

e Gruntowanie catosci tynkéw i boni preparatem Sto Prim Micro.

e Malowanie dwukrotnie farbg silikatowg lub silikonowa Sto Lotusan Color.

e Wykonanie renowacji detali architektonicznych przez osobe uprawniona (sztukatora).

7.1.3. Renowacja tynkow strukturalnych.
Projektuje si¢ wykonanie na powierzchni istniejagcego tynku cienkowarstwowego warstwy zbrojacej
(szpachlowanie powierzchni zaprawa klejaca z zatopiona siatka) i ponowne natozenie tynku strukturalnego
a nastgpnie pomalowanie farbg silikonows.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta materiatow dla wybranej technologii.
Projektuje si¢ wykonanie tynku silikonowego, ktory jest bardzo odporny na zabrudzenia, jak réwniez
posiada wysokie wlasciwosci hydrofobowe.

v' Oczyszczenie i przygotowanie podloza. Wszelkie zanieczyszczenia biologiczne — zielone naloty
glonow, alg, mchow, nalezy usunaé preparatem czynnym biologicznie - dezynfekujacym (np. StoPrim
Fungal lub innym $rodkiem w zalezno$ci od przyjetej technologii) niszczacym uktad korzenny glonow,
mchow, porostow, alg a jednoczes$nie nie ostabiajacym podtoza - (Srodek zastosowaé dwukrotnie).

W trakcie wykonywania tych prac, nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie plyty styropianowe pozostajg dobrze
zamocowane do $ciany.

Jesli tak, to nalezy postapi¢ jak w projekcie, tzn.: wykona¢ na powierzchni istniejacego tynku
cienkowarstwowego nowag warstwe zbrojaca (szpachlowanie powierzchni zaprawg klejaca z zatopiong
siatkg) i ponownie natozy¢ tynk strukturalny.

Jesli nie, nalezy plyty dodatkowo zakotkowaé przed wykonaniem nowej warstwy zbrojace;.

Mniejsze uszkodzenia warstw tynku i styropianu uzupetni¢ pianka poliuretanows.

W przypadku wigkszych uszkodzen ptyt styropianowych lub ich ubytku, nalezy wycigé warstwy tynku
wokot uszkodzenia na odleglto$¢ ok. 20cm, siatke zbrojaca odwingé, podloze oczysci¢, wklei¢
z zakotkowaniem nowy fragment ocieplenia o odpowiadajgcych ubytkowi wymiarach a nastgpnie wykonac
wszystkie warstwy tynku tak, aby uzyskac¢ jednorodng dla wykonania nowego tynku strukturalnego.

v' Zakolkowanie podtoza Istniejaca warstwe termoizolacji w miejscach ruchomych domocowaé do

elementu konstrukcyjnego (§ciany) za pomocg kotkéw mocujacych w ilosci 4 szt/m2.

v Wzmacnianie podioza Odzieleniong elewacj¢ nalezy wzmocni¢ i zabezpieczy¢ przed zig

przyczepnoscia podloza poprzez zagruntowanie jej odpowiednim $rodkiem wzmacniajagcym np. Sto Plex
W  (tworzy wodorozcienczalng wzmocniong silkosanem powloke gruntujaca charakteryzujgca si¢ bardzo
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dobra penetracjg a takze poprawa przyczepnosci podloza (lub innym o nie gorszych wilasciwosciach
srodkiem w zaleznosci od przyjetej technologii).
v" Klejenie masy zbrojacej Na naroznikach budynku oraz otworéw, nalezy przyklei¢ narozniki z siatkg

Sto Gewebewinkel, nastgpnie natozy¢ mase zbrojaca:

Siatka zbrojaca

Siatke zbrojaca nalezy wtopi¢ w mase zbrojaca z uwzglednieniem zaktadu po 10 cm wzgledem nastepnego
odcinka siatki.

Szpachlowanie masy zbrojacej

Wtopiong siatke zbrojaca nalezy przeszpachlowaé jednokrotnie masg zbrojaca.

Masa szpachlowa zbrojaca tworzy nosne podloze i poprawia wlasciwosci istniejacego, powinna
zawiera¢ dodatki zabezpieczajace przed rozwojem grzybow i alg.

Siatka diagonalna

W narozach otwordéw nalezy zastosowac zbrojenie diagonalne z paskow siatki zbrojacej szerokos$ci min. 10

cm i dtugosci min. 40 cm

Warstwa zbrojaca musi by¢ wykonywana w jednym cyklu technologicznym: na podioze (ptyty
termoizolacyjne) naktada si¢ zaprawe klejaca, rozcigga siatke i natychmiast, w ciaggu czasu otwartego kleju,
wykonuje szpachlowanie tak, aby nie byty widoczne oczka siatki.

Jezeli stosuje si¢ dwie warstwy siatki (narozniki, zaktady), technologia wyglada identycznie: klej + siatka +
klej + siatka + klej, wszystko metoda mokre na mokre.

v Grunt pod tynk  Przygotowang masg¢ zbrojaca nalezy zagruntowaé podktadem pod tynk (zgodnie z
wybrana technologia).

v' Tynkwierzchni Tynk nie gorszy od StoSilco K/R/MP (odporny na oddziatywania alg i grzybow).
Tynk silikonowy o ziarnie 2 mm.

v' Grunt pod malowanie  Na tynk naktada¢ grunt pod farbe (zgodnie z wybrang technologig).

v Malowanie Zagruntowane podtoze malowa¢ dwukrotnie farbg elewacyjng silikonowg z efektem
kwiatu Lotosu (samooczyszczalna) zawierajagca $rodki eliminujace rozwdj alg i grzybdéw na powierzchni
pokrytej ta farbag w kolorze projektowanym.

Projektowana kolorystyka wg wzornika StoDesing Architectural Colours:

+ tynki gladkie i boniowane - nr 16008 C2

+ zdobienia (opaski, gzymsy itd.) -nr 16009 C1 i/lub 16003 C1

+ cokot, parter oficyny i elewacji tylnej - nr 16036 C3

UWAGA - docelowo kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Konserwatorem Zabytkéw na etapie realizacji
prac.
7.1.4. Roboty towarzyszace wewnetrzne
Projektuje si¢ wymiang tynkow i posadzek w pomieszczeniach piwnicznych po wykonaniu robot
izolacyjnych.
7 uwagi na duze zawilgocenie posadzki i §cian w pomieszczeniu dydaktycznym (sala nr 5 -oficyna parter),
projektuje si¢ - po wykonaniu robot izolacyjnych i drenazu opaskowego przy oficynie - wymiang tynkow
i posadzki réwniez w tym pomieszczeniu. W ramach tego zadania bedzie wykonane:
v" lIzolacja przeciwwilgociowa podposadzkowa;
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v" Wymiana istniejacych posadzek na ptytki ceramiczne;
v" Wykonanie tynkdéw renowacyjnych;
v Montaz napowietrzakow okiennych w sali nr 5

7.1.5. Roboty towarzyszace zewnetrzne.

v" Wymiana nawierzchni na dziedzincu i przy budynku.
Projektuje si¢ w calosci rozebranie istniejacej trylinki na nawierzchni dziedzinca i ulozenie nowej
nawierzchni z kostki betonowej (Polbruk). Istniejace nawierzchnie z Polbruku nalezy po wykonanych
robotach instalacyjnych odtworzy¢.

v’ Przemurowanie $cian studzienek do$wietlajgcych pomieszczenia piwniczne.
Scianki do$wietlaczy wykona¢ z cegly klinkierowej z godnie z czeécig rysunkowa.

v Naprawa tynkow i wykonanie nowej malatury na kominach ponad dachem (projektowany kolor jak
powierzchnie pelne i boniowane na elewacji).

7.2. Instalacje sanitarne

Przebieg sieci deszczowej, sanitarnej i drenazu pokazano na rysunku nr 1/IS.

7.2.1. Kanalizacja deszczowa
Kanalizacja deszczowa jako nowa sie¢ w czgséci zachodniej obiektu, bedzie wykonana z rur o $rednicy
400mm (dobér zwigzany jest ze S$rednica przykanalika deszczowego zbyt matego, aby swobodnie
odprowadza¢ wody opadowe). Na istniejacym przykanaliku nalezy zabudowac¢ studnig¢ DS.
Odcinek D6-D7 ma dodatkowo rur¢ przelewowa o $rednicy 200mm utozong 20 cm nad glowna rurg
kanalizacyjng d400mm.
Nowa sie¢ kd zbiera¢ bedzie tylko wody z dachow przedmiotowego budynku oraz z dziedzinca i drogi
dojazdowej do niego.
Kanalizacje nalezy wykona¢ z rur do kanalizacji gra- witacyjnej zewnetrznej PVC-U ze $ciana lita
jednorodng w kolorze pomaranczowym o potaczeniach kielichowych na uszczelke. Przewidziano rury
o klasie SN8, SDR34. Na zatamaniach trasy oraz w miejscach polaczen zaplanowano montaz studzienek,
a ze wzgledu na $rednicg rur polaczeniowych studnie majg mie¢ $rednice D1000mm; z wyjatkiem studni
D8 i D9 — te o $rednicach 600mm. Zwienczenie studni ma by¢ z zelbetowym pierscieniem odcigzajacym
i wlazem kanatowym z wypetieniem betonowym w klasie D400 oraz B125.
Realizacja kanalizacji deszczowej powinna zaczyna¢ si¢ od studni D8 i dalej wg trasy pokazanej na
rysunku. (W rejonie D8, D7 konieczna bedzie wycinka zieleni (tuje).

7.2.2. Kanalizacja sanitarna
Kanalizacja sanitarna bedzie prowadzona nowag trasg umozliwiajaca podigczenie wszystkich wyjsé
kanalizacji sanitarnej z budynkow. Srednica kanalizacji to rury 200 mm PVC-U ze §ciana lita jednorodna
w kolorze pomaranczowym o potgczeniach kielichowych na uszczelke.
Studnie sktadajace si¢ z kinety PP z uszczelkami, rury trzonowej karbowanej PP ze zwieficzeniem
zelbetowym - pier§cieniem odcigzajcym i wlazem kanatowym z wypetnieniem betonowym w klasie D400
oraz B125. Ze wzgledu na zaglebienie, konieczna bedzie przektadka instalacji wody zimnej— przytacza
w 75 (do budynku nie obj¢tego opracowaniem) na dtugosci ca 2m — obejscie ks200.

7.2.3. Drenaz opaskowy
Drenaz opaskowy wykona¢ z rur drenarskich PVC-U z otworami d113mm i d160mm w oplocie
Z wldkna syntetycznego, rura klasy SN&.
Zastosowa¢ studnie z PP o $rednicy 315 (poczatkowe) i 425mm; wpiecie do kanalizacji deszczowej — do
studni D4 z zabudowana klapa zwrotng na doptywie. Rury drenarskie obsypa¢ zwirem o $rednicy
zastepcze] d32mm w warstwie 15cm wokol rury, nastgpnie wykop wypehi¢ thuczniem 20/60mm.
Wypehienie zabezpieczy¢ geowldkning oddzielajacg grunt od obsypki.
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UWAGA
¢ Po utozeniu sieci wykona¢ proby szczelnosci sieci.
¢ Roboty ziemne wykonywa¢ recznie i mechanicznie z zastosowaniem podsypek i obsypek rur (g. 15cm)
z piasku.
Zsypywanie gruntem zageszczonym i uzyskaniem wymaganych zageszczen wg wytycznych odtworzenia
nawierzchni wg br. budowlanej.

(Zaggszczenie zasypki powinno na poziomie - 1m od terenu wynosi¢c 100% Proctora, a modut
sprezystosci Mg, = 120 MPa.)
8. Zalecenia i wymagania ogdlne
Branza budowlana
W projekcie remontu elewacji budynku przyjeto rozwigzania technologiczne oparte jako przyktadowe
rozwigzania systemowe firmy STO .
Mozna stosowa¢ inne réwnowazne rozwigzania pod wzgledem zastosowanych materiatow o podobnej
wysokiej ich jakosci innych producentdow, pod warunkiem zachowania pelnego systemu posiadajacego
pozytywne opinie konserwatorskie.
Do prac renowacyjnych nie zaleca si¢ stosowania zbyt silnych tradycyjnych zapraw cementowo-

wapiennych, tylko zaprawy na bazie wapna trasowego, gotowe mieszanki lub przygotowywane na placu
budowy pod nadzorem konserwatorskim lub dostawcy technologii.

Elementy architektoniczne nalezy odtworzy¢ metoda tradycyjna ciagniona z zapraw sztukatorskich.

Jako powloki malarskie zaleca si¢ zastosowanie farby czysto silikonowej. Jest to farba charakteryzujaca sig
bardzo wysoka dyfuzjg przy wysokiej hydrofobowosci oraz farby silikatowe (preferowana farba
z tzw. efektem lotosu.
Wszystkie materialy uzyte do renowacji elewacji oraz izolacji, powinny stanowi¢ kompatybilny system
jednego producenta.

e Roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych,
e Poszczegoblne etapy robot podlegajg odbiorowi technicznemu,
e Pracownicy muszg posiada¢ badania pracy na wysokoS$ciach,
¢ Kolorystyka zgodnie z projektem - skonsultowa¢ z konserwatorem zabytkow na etapie wykonawczym.
e Przy wykonywaniu tynku cienkowarstwowego nie wolno miesza¢  poszczegolnych sktadnikow
z roznych systemow.
PODSTAWOWE BLEDY POPELNIANE PRZY KLADZENIU TYNKOW
CIENKOWARSTWOWYCH
e Naktadanie podktadu pod tynk na mokrg warstwe zbrojaca (doprowadzi to do pdzniejszego odspajania si¢
tynku).
¢ Nie przygotowanie podtoza przed rozpoczgciem naktadania tynku, zwlaszcza nie usunigcie zniszczonej
powtoki starego tynku, farby oraz réznych czgsci luznych (spowoduje to powstanie pgcherzy, moze tez
doprowadzi¢ do odpadania tynku),
« Nie zagruntowanie i nie wyré6wnanie powierzchni przed naktadaniem na nig tynku.
Prowadzenie prac tynkarskich w pelnym stoncu, na bardzo nagrzanej $cianie, przy silnym wietrze
1 w deszczu (tego typu pracom sprzyja temperatura od +5 do +25°C).
Uwadi

Wszystkie roboty budowlane objete niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé przez osoby (firme)
posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe pod ciaglym nadzorem osoby posiadajacej whasciwe
uprawnienia budowlane.

str. 18
Projekt Architektoniczno - Budowlany pn.:

"Odnowienie zabytkowego budynku Zespolu Szkoét im. M. Skiodowskiej-Curie w Szczawnie - Zdroju"



Ustugi Techniczne Zofia Czempkowska tel. 502-781-686
58-302 Watbrzych ul. 3 Maja 3/4 e-mail: czempkowskazofia@gmail.com

Prace budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonywania
i odbioru robét budowlano-montazowych” w uzgodnieniu i pod nadzorem dostawcy materialéw.
(Materialy budowlane zastosowane do remontu powinny posiada¢ Swiadectwa potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie)

Branza instalacje sanitarne

Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie z warunkami BHP, warunkami technicznymi robot budowlano —
montazowych — wg producenta. Prace prowadzi¢ pod nadzorem geodezyjnym, po zakonczeniu robot
wykonaé mape geodezyjna z zaznaczonymi zrealizowanymi sieciami. Prace geodezyjne ma wykonaé
jednostka do tego uprawniona.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z projektem, normami (BN-83/8836-02 —,,Przewody podziemne. Roboty
ziemne, wymagania i badania przy odbiorze”, z przepisami ogdlnymi. Realizacja prac budowlanych
wykonywanych na podstawie niniejszego opracowania winna by¢ prowadzona zgodnie z zawartymi
zastrzezeniami, warunkami, uzgodnieniami i ogdlnie obowigzujacymi warunkami wykonawstwa i odbioru
robot oraz z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

podpis projektanta podpis projektanta
(branza instalacje sanitarne) (branza budowlana)
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9. Informacja do planu B.1.0.Z. na placu budowy
a) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreSlajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na prowadzenie robot ziemnych i fundamentowych, aby nie nastgpito
obsunigcie si¢ skarpy wykopu i zasypanie w nim pracownikow. Podczas prowadzenia prac brukarskich
ponad terenem i prac przy uktadaniu ptyt i stopnic oraz montazu balustrad i porgczy prace te winny byé
prowadzone w oparciu o instrukcj¢ montazu i organizacji robot opracowany przez Wykonawce, na
podstawie niniejszego projektu, przepiséw BHP oraz warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych. Podczas realizacji tych robot moga wystapi¢ niebezpieczenstwa w postaci: upadek
pracownika z wysokos$ci, potracenia pracownikoéw spadajacymi fragmentami $cian 1 uderzenie
pracownika spadajacym przedmiotem lub narzgdziem.

b) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robdt szczegélnie niebezpiecznych:
Roboty budowlane moga wykonywac tylko pracownicy wykwalifikowani, posiadajacy aktualne badania
lekarskie, dopuszczajace do pracy oraz przeszkoleni pod katem przepisow BHP. Przed przystapieniem do
robo6t budowlanych Wykonawca winien przeprowadzic:
v instruktaz ogdlny,
v instruktaz stanowiskowy dla brygad roboczych.

Kazdy instruktaz nalezy potwierdzi¢ podpisem 0sob szkolonych.

c) Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Nalezy zachowac nastgpujace warunki:
v' poszczegdlne roboty budowlane moga wykonywaé tylko przez specjalistyczne brygady robocze,
posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe,

nalezy uzywa¢ odpowiednich i sprawnych technicznie narzgdzi i sprz¢tu zmechanizowanego,

odpowiednio nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy,

nalezy wykona¢ drogi dojazdowe tak, aby zapewni¢ bezkolizyjny wjazd i wyjazd z placu budowy,

nalezy wyposazy¢ zaplecza budowy w sprzet ppoz., $rodki ochrony osobistej i apteczke pierwszej

pomocy,

nalezy wyposazy¢ plac budowy w odpowiednie $rodki tgcznosci.

DN NI NN

\

Nalezy stosowaé przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz.
401).

Sporzadzil: ......oocvieeiie
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