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opaska z kruszywa

kostka brukowa 8cm

opaska betonowa szer. 50 cm

zakonczona obrzezem

podsypka cementowo piaskowa

podsypka piaskowa gr 10cm

betonowym na podsypce

|

|

|

|

|

T

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| _ malatura - farba krzemianowa |

L — _ tynkrenowacyjny
szlam uszczelniajgcy
$ciana zewetrzna
hydroizolacja powtokowa
folia kubetkowa
styropian gr. 2-3cm

grunt rodzimy

grunt rodzimy

zestawienie pomieszczen

malatura - farba krzemianowa
tynk renowacyjny

szlam uszczelniajgcy
$ciana zewetrzna

P.40

PRZEKROJ PODLUZNY

c-c

hydroizolacja powtokowa

folia kubetkowa zabezpieczona
listwg zamykajgca

styropian gr. 2-3cm

grunt rodzimy

pomieszczenie powierz wy§9ko stan istniejacy stan projektowany
chnia §¢
funkcja nr [m?] [m]
ejscie do pomieszczenia bezposrednio [Zbicie tynkéw na Scianach 1 stropie.
iz budynku szkoty (schody jednobiegowe [Odgrzybienie $cian preparatem
iz parteru. Na posadzkach ptytki lzabezpieczajacym od grzybow i plesni.
ceramiczne, stan $redni. Na $cianachi  [Wykonanie tynkéw renowacyjnych na
. stropie tynk cementowo wapienny i Kcianach i stropie. Malowanie tynkow farba
szatnia 01 | 4138 | 2,75 |1 dsic. malowane - micis .
gtadzie, malowane - miejscowe krzemianow3.
zmurszenia tynkéw (wigksze na Zerwanie ptytek ceramicznych z posadzki,
Scianach). wyréwnanie podktadu
lz betonu, wykonanie hydroizolacji. Utozenie
posadzki z ptytek ceramicznych.
W.w. U.w.
pom. techniczne 02 3,53 | 2,75 |Okienko PCV w stanie dobrym. Drzwi (Wymiana drzwi na techniczne AL. petne.
konfekcjonowane, stan lichy.
Tw. Tw.
pom. techniczne 03 15,77 | 2,75 |Okienko PCV w stanie dobrym. Brak IDemontaz o$cieznicy drzwiowej, montaz
skrzydta drzwiowego. [drzwi- techniczne AL. petne.
W W.
pom. techniczne 04 11,47 | 2,75 |Okienko PCV w stanie dobrym. Brak IDemontaz oscieznicy drzwiowej, montaz
skrzydta drzwiowego. [drzwi- techniczne AL. petne.
* (Wejscie do pomieszczenia schodami Nie jest objeta opracowaniem
8 zewnetrznymi z dziedzifca. Na
-~ posadzkach ptytki ceramiczne, stan
kottownia gazowa | 05a | 13,56 | 3,26 [Sredni. Na $cianach i stropie tynk
cementowo wapienny i gtadzie,
3 imalowane - miejscowe zmurszenia
tynkéw (wigksze na stropie).
Uow. Nie jest objeta opracowaniem
£ kottownia gazowa 5b 12,29 | 2,48
o
s osadzki cementowe z wykruszeniami, [Zbicie tynkéw na Scianach 1 stropie.
tynki cementowo wapienne na $cianach, [Odgrzybienie $cian preparatem
- imiejscowe zmurszenia. Na stropie deski [zabezpieczajacym od grzybéw i plesni.
= i tynk cementowo wapienny. 'Wykonanie tynkéw renowacyjnych na
(Okienko stalowe, stan zty, drzwi Kcianach i stropie. Malowanie tynkow farba
A konserwator 06 723 | 278 konfekcjonowane, stan lichy. krzemianowa.
3 komunikacja ’ ’ 'Wyréwnanie podktadu z betonu, wykonanie
i hydroizolacji. Utozenie posadzki z ptytek
lceramicznych.
3 |Wymiana okienka na PCV zespolone
- rozwieralno - uchylne, wymiana drzwi na
techniczne AL.
£ 'osadzki cementowe z wykruszeniami, [J.w.
© tynki cementowo wapienne na $cianach i
“1? konserwator 07 11441 275 stropach, miejscowe zmurszenia.
(Okienko stalowe, stan zty.
W.w. U.w.
konserwator 08 2041 | 2,75
razemy 137,14
LEGENDA
UWAGA

.:’:. stolarka okienna do wymiany

kolorem czerwonym zaznaczono

elementy budynku zaplanowane
do remontu/wymiany
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nowe okna PCV zespolone
rozwieralno uchylne

stolarka drzwiowa do wymiany
nowe drzwi wg zestawienia stolarki

$cinki do$wietlaczy do przemurowania/nadmurowania
przemurowania wykona¢ cegtg klinkierowa petng kl. 35

na zaprawie cementowej M12

zamurowania wykona¢ cegtg petng kl.15
na zaprawie cementowo wapiennej

58-304 Walbrzych

USLUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA

tel. 502 781 686;

ul. 3 Maja 3/4 emaile: czempkowskazofia@gmail.com

DATA luty 2024 INWESTOR ‘ Powiat i 2 siedziba w przy Al Wy ia 20-24

STADIUM PAB TEMAT ‘ Odnowienie zabytkowego budynku Zespotu Szkét im. M. Skiodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju.
TYTUL RYSUNKU Rzut piwnic - stan istniejacy, stan projektowany

SKALA 1:100
PROJEKTANT mgr inz. Zofia Czempkowska ‘

NR

RYSUNKU 1 NR UPRAWNIEN UAN.V-7342/3/228/94; UAN.V-7342/3/227/94; DOS$/IS/1491/01 ‘




