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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t ziemnych realizowanych w ramach projektu:

,Odnowienie zabytkowego budynku Zespotu Szkot imM. Sktodowskiej-Curie
w Szczawnie Zdroju”

58-310 Szczawno Zdr¢j; ulica Kolejowa 2

Dz. nr ewidencyjny 280, obgb 2, Szczawno Zdrgj 2

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w
czasie budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej w zakresie:

- wykonanie wykopoéw,

- utrzymanie wykopow,

- zasypanie wykopow,

- wtadciwe zageszczenie gruntu.

1.4. Okre slenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaly podane w ST - 0.0. pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST - 0.0. pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowit
podtoze nawierzchni na wszystkich terenach.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST - 0.0. pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST - 0.0. pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogodlne zasady prowadzenia rob6t podano w ST - 0.0. pkt 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji
projektowej obcigza Wykonawce.

Mozliwe jest zabezpieczenie skarp wykopow obudowg zmechanizowang segmentowg
ptytowg zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j.

Odspojone grunty przydatne do zasypania wykopéw powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w wykop lub przewiezione na odklad. O ile Inzynier dopusci czasowe
sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycz gce zageszczenia i no snosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetniaé
wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w
dokumentaciji projektowe;.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w dokumentacji
projektowej.
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5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego wzdtuz wykopdéw w odlegtosci 1 m od
krawedzi.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 0.0. pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy
zwrdécié na:

a) sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wkasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 0.0. pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé zgodnie z formularzem wyceny robét
(przedmiarem robot).

Sposéb obmierzania poszczegodlnych robot nalezy przyjmowac zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST - 0.0. pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST - 0.0. pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena wykonania:

a)jednostki obmiarowej wykopdéw w gruntach obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0znakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- ewentualne optaty wysypiskowe lub utylizacyjne,

- odwodnienie wykopu nha czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp oraz nasypoéw,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- transport gruntu do zasypywania wykopow,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

- rekultywacje terenu.

b) jednostki obmiarowej zasypania wykopdéw obejmuje:

- ewentualny zakup odpowiedniego gruntu zasypowego,

- transport gruntu zasypowego na teren budowy,

zasypanie wykopow wraz z odpowiednim zageszczeniem,

c) jednostki obmiarowej $cianki szczelnej lub deskowania wykopu obejmuje

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- 0znakowanie robot,

- whbicie i wyciggniecie $cianki szczelnej lub zabezpieczenie wykopow deskowaniem
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwigzanych podano w ST - 0.0. pkt 10.
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