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i placowki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne,
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A. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Podstawa opracowania
— Umowa z Inwestorem.
— Obowiazujace przepisy 1 normy.
— Wizja lokalna i pomiary w terenie.
— Ocena stanu technicznego obiektu wraz z czgéciowa inwentaryzacja architektoniczno - budowlang
sporzadzong w niezbednym zakresie dla celd6w niniejszego opracowania.
— Archiwalna dokumentacja budynku z 1957 roku udostepniona przez Zarzadce / Uzytkownika.

2. Zakresicel opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:

1) Wykonanie odwodnienia budynku wraz z izolacjami przeciwwilgociowymi poprzez wykonanie drenazu
z odprowadzeniem do istniejacej kanalizacji deszczowe;;

2) Renowacj¢ zabytkowej elewacji frontowej wraz z ozdobnymi gzymsami;

3) Odnowg elewacji pozostatej czgsci budynku

4) Roboty towarzyszace (W tym rozdzielenie instalacji kanalizacji sanitarnej od deszczowej).

Celem opracowania jest wstrzymanie procesow destrukcyjnych, zabezpieczenie elementéw budynku przed
warunkami atmosferycznymi i czynnikami niszczgcymi a w konsekwencji poprawienie stanu technicznego
i estetyki catego budynku.

3. Dane ogdlne.

Obiekt: Budynek szkoty - Zespolu Szkot im. Marii Curie-Sktodowskiej przy ulicy Kolejowej 2
w Szczawnie - Zdroju (budynek o numerze ewidencyjnym 484 na dziatce gruntu nr 280,
obreb nr 2, Szczawno-Zdrgj 2).

Adres: 58-310 Szczawno Zdréj; ulica Kolejowa 2.

Dane charakteryzujace obiekt, w tym zestawienie powierzchni:

Powierzchnia dziatki nr 280 (wg dokumentow) 4 016,00 m?
Powierzchnia zabudowy budynku (nr ewid. 484) objetego opracowaniem (wg dokumentow) 470,28 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku (wg dokumentow) 928,82 m?
Kubatura budynku (wg dokumentow) 7990,00m*
Ilos¢ kondygnacji nadziemnych 22222328\;2
Ilo$¢ kondygnacji podziemnych (podpiwniczenie czgsciowe) 1

4. Opis projektowanych rozwigzan

Prace do wykonania objete niniejszym projektem:

— Odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej $cian przyziemia;

— Remont (renowacja) elewacji budynku;

— Wykonanie robot towarzyszacych zwigzanych z projektowanym zakresem, w tym:
v" Wymiana nawierzchni na dziedzificu i przy budynku;
v' Przemurowanie $cian studzienek do$wietlajacych pomieszczenia piwniczne;
v Wymiana tynkow i posadzek w pomieszczeniach piwnicznych po wykonaniu robot izolacyjnych;
v" Wymiana tynkéw i posadzki w jednej sali dydaktycznej (sala nr 5 -oficyna parter) po wykonaniu

robot izolacyjnych.
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4.1. Odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej.

— Wykopy.
Roboty ziemne przy $cianach budynku prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne -

roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze. Wykopy o szerokosci 1,20m wykonywaé jako
wykopy waskoprzestrzenne z umocnieniem $cian wykopu balami drewnianymi lub wypraskami
zaktadanymi poziomo. Calo$¢ robodt ziemnych przy §cianach budynku pod izolacj¢ przeciwwilgociowa
oraz pod rury drenarskie, w sgsiedztwie fundamentéw budynku i muréw oporowych wykonywac rgcznie
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Wykopy nalezy zasypywa¢ warstwami kruszywa, tlucznia i gruntem rodzimym, odpowiednio
zaggszczajac - zgodnie z czgscig rysunkowa.

Wykonawstwo wykopow prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikéw ewentualnych poszczegoélnych

rodzajow uzbrojenia. Cze$¢ urobku pozyskana z wykopow zostanie ponownie wykorzystana, po

zageszczeniu zostanie on ponownie wbudowany w to samo miejsce.

— Izolacja pionowa Scian.

W zwiazku z tym, ze w budynku wystgpuje problem zawilgocenia §cian w obszarze przyziemia, nalezy

przeprowadzi¢ prace zwigzane z izolacjami przeciwwilgociowymi.

Izolacja pionowa - w miejscach umozliwiajacych odkopanie $ciany fundamentowej od zewnatrz.

e Po wykonaniu wykopu wzdtuz $ciany zewngtrznej budynku, nalezy oczysci¢ podtoze (odkopywanie
nalezy przeprowadza¢ odcinkami kilkumetrowymi). W przypadku wystapienia tynkéw lub
ewentualnych starych powlok izolacyjnych, nalezy je usunaé, odstaniajagc warstwe no$ng $ciany.

o Nastepnie nalezy wykona¢ warstwe tynku wyréwnawczego (tynk cementowy, cement trassowy).

o Wykona¢ warstwe izolacji pionowej powlokowej (np. mineralny szlam uszczelniajacy /izolacyjny).
Izolacje powinno si¢ wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta zastosowanego materiatu.

o Wykonang izolacje zabezpieczy¢ folig kubetkowg oraz ptytami ze styropianu o gr. 2-3cm).

o Wykopy zasypac np. piaskiem lub pospotka (dopuszcza si¢ grunt rodzimy).

e Po zasypaniu nalezy wykona¢ opaske zwirowa z kraweznikiem w odlegtosci ok. 30-40 cm od $ciany
budynku lub betonowa ze spadkiem w kierunku "od budynku".

Izolacja $cian nie podpiwniczonych
W czgsci nie podpiwniczonej i braku mozliwosci catkowitego odstoniecia §ciany przyziemia, projektuje
si¢ wykonanie izolacji poziomej w poziomie terenu pod posadzka pomieszczen. Zaleca si¢ takze —

wykona¢ fragment izolacji pionowej od zewnatrz tak, aby zminimalizowa¢ podciagganie kapilarne
z wierzchnich warstw gruntu.

— lzolacja pozioma

Izolacje pozioma wykona¢ nalezy w najnizszym mozliwym poziomie tak, aby izolacja taczyla si¢
z izolacjg pionowa 1 ewentualnie izolacjg poziomag posadzki piwnicy.

W przypadku braku mozliwosci odkopania $ciany fundamentowej od zewnatrz, izolacje poziomg
(iniekcje) nalezy wykona¢ w poziomie terenu lub nieco ponizej. Zaleca si¢ takze — jezeli jest to mozliwe,
wykonaé fragment izolacji pionowej od zewnatrz tak, aby zminimalizowa¢ podcigganie kapilarne
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z wierzchnich warstw gruntu. Izolacj¢ pionowa wlasciwg nalezy wowczas wykona¢ jako negatywowa —
od $rodka budynku (w piwnicach).

Doktadny poziom i miejsca wykonania przepony poziomej, nalezy wczesniej skonsultowac
z technologiem dostawcy systemu.

Izolacj¢ pozioma wykona¢ metoda iniekcji krystalicznej lub cisnieniowej. W przypadku iniekcji
cisnieniowej, zastosowa¢ System STO MURISOL IMPLSSYSTEM (lub nie gorszy) przy uzyciu lanc
iniekcyjnych i §rodka iniekcyjnego na bazie mikroemuls;ji silikonowej STO MURISOL MICRO.

Otwory nalezy wiercié¢ co 8-10 cm o $rednicy 18 — 20 mm pod katem 10-15°. Po wywierceniu otwordw
nalezy usuna¢ z nich resztki pylu. Bardzo istotnym jest stosowanie lanc iniekcyjnych na calej dtugosci
otworu, gdyz gwarantuje to wlasciwe i kontrolowane aplikowanie $rodka iniekcyjnego. Srodek iniekcyjny
nalezy rozcienczy z woda w stosunku 1:10 i aplikowaé przy uzyciu specjalnej pompy infuzyjnej i systemu
wezy w ilosci minimum 20 1/ 1m2 przekroju poprzecznego muru.

Po zakonczonej iniekcji, po kilku dniach, otwory nalezy wypehic¢ izolacyjnym szlamem STO MURISOL
DS.

UWAGI.

e Bezwzglednie  nalezy  udrozni¢  przykanaliki ~ kanalizacji ~ deszczowej  przy  budynku.
Po odkopaniu istniejagcych przykanalikow kanalizacji deszczowej i stwierdzeniu ich ztego stanu
technicznego, zaleca si¢ wymiang przykanalikow na nowe.

e Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod gore, by ulatwi¢ sptyw wod gruntowych
w wykopach. Wszystkie roboty przy scianach fundamentowych wykonywaé recznie i etapowo.

4.2. Renowacja tynkow tradycyjnych i detali architektonicznych.

a) Powierzchnie tynkowane (tynki tradycyjne gladkie i boniowane)
1) Prace do wykonania:

o Usunigcie zmurszatych i gluchych fragmentdéw tynkow.

¢ Oczyszczenie pozostawionych tynkow, boni ze starej farby za pomocg $rodka Sto Fasadenarbeizer.
e Zmycie elewacji woda za pomocg myjki niskocisnieniowe;.

e Wzmocnienie podloza na cato$ci tynkdéw preparatem StoPrim Grundex.

e Wykonanie nowych tynkow tynkiem Sto Trass Porenputz TKML.

e Pokrycie catosci tynkow trasowa zaprawa z dodatkiem widokien wzmacniajacych Sto Klasyk.

e Gruntowanie calosci tynkdw boni preparatem Sto Prim Micro.

e Malowanie dwukrotnie farba silikonowa Sto Lotusan Color.

2) Materialy

Sto - Fassadenabbeizer - jest ekologicznym $rodkiem zmywajacym do tynkow i farb organicznych.
Rozpuszcza wiele warstw farby w jednym cyklu roboczym.

Sto - Fassadenabbeizer usuwa farby dyspersyjne i lateksowe, czyste akryle, tynki z tworzyw sztucznych,
lakiery 1K, lakiery z zywic syntetycznych, lazury, lakiery spirytusowe i mitro, pokrycia matowe, politury,
warstwy szpachli, resztki Kleju i resztki pianki poliuretanowej na murach, kamieniach mineralnych,
warstwach posrednich pod tynk, drewnie, metalu i tworzywach sztucznych wzmocnionych witoknami
szklanymi (wszystkie podtoza odporne na rozpuszczalniki).

Nie stosowa¢ na powierzchniach anodowanych i z tworzyw sztucznych.

StoPrim Grundex - gieboko penetrujaca powloka gruntujaca na bazie zywic poliakrylowych, na
podtoza mineralne. Jako powloka gruntujgca na nosne stare powtoki oraz jako srodek wzmacniajacy
stare, osypujace si¢ powierzchniowo podioza (tynki, cegla, itp.). Charakteryzuje si¢ wysokim
wzmocnieniem podtoza, bardzo dobrg wlasciwosci wnikania, impregnacjg bez zmniejszenia dyfuzyjnosci
pary wodnej, poprawa przyczepnosci, zawartoscig zwigzkéw aromatycznych < 5%.
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Sto Trass Porenputz TKML - Lekki, wapienno-trasowy tynk z dodatkiem pumeksu, do obrdobki recznej
1 maszynowej, jest zaprawa sucha wyprodukowang przy zastosowaniu wapna hydraulicznego
o duzej wytrzymalosci, wysortowanych domieszek $rednioziarnistych i lekkich dodatkéw mineralnych.
Sto Trass Porenputz TKML stosuje si¢ do wytwarzania lekkich i elastycznych tynkéw podktadowych
0 bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej na zewnatrz i wewnatrz.

Parametry materiatu :

- brak soli mogacych powodowa¢ szkody — wymagana niska alkaliczno$¢,

- niewielka wytrzymato$¢ na $ciskanie 3-5MPa,

- odporno$¢ na kwasne Srodowisko miejskie,
- matly skurcz i dobra przyczepno$¢, szczegolnie do starszych podlozy,

- bardzo dobra dyfuzyjnosé - u <15,
- dobry wspdtczynnik elastycznoséci E <7000 lub stosunek wytrzymato$ci na $ciskanie do wytrzymato$ci
na zginanie <3.

Sto Klasyk - drobnoziarnisty tynk do filcowanych lub gtadko zatartych powierzchni. Sto Klasyk jest
zaprawg suchg. Wyprodukowano ja przy zastosowaniu wyszukanych mineralnych o uziarnieniu 0-0,6
mm, wapna hydraulicznego o duzej wytrzymalosci 1 cementu bialego jako spoiwa oraz widkien
zbrojacych. Sto Klasyk nadaje si¢ do wytwarzania gladko zatartych lub filcowanych powierzchni.
Uzyskane powierzchnie mozna malowaé. Zaprawa posiada wysoka paroprzepuszczalnos$¢, niski skurcz

i dobrg przyczepnos¢ do starego podloza, jest hydrofobizowana w masie, jest bardzo plastyczna i tatwa
w obrébce.
Parametry materiatu:

- wysoka dyfuzyjnos¢ - p < 15,

- Sd < 0,2m (parametr ustalajacy paroprzepuszczalnos$¢ calej warstwy szpachli),

- wytrzymato$¢ na $ciskanie — 2-5 MPa,

- elastyczno$¢ — stosunek wytrzymatosci na $ciskanie do wytrzymatosci na zginanie <3 lub parametr
modut elastycznosci E < 7000,

- hydrofobowos¢ — w < 0,4kg/m2 (szczegolnie w warunkach zewngtrznych),

- przyczepnos¢ do podtoza >0,15 MPa,

- odpornos¢ na kwasne §rodowisko zewnetrzne.

Sto Prim Micro - jest wodng, mikrosilikonowa emulsjg gruntujaca. Poprawia przyczepno$é, reguluje

chlonno$¢ podloza. Nadaje si¢ do stosowania do wngtrz i na zewnatrz. Jako powloka gruntujaca pod

powtoki silikonowe, na podtoza mineralne mocno chtonne lub o nierdbwnomiernej chtonno$ci, na nosne

stare powloki oraz jako wzmocnienie powierzchniowe "piaszczacych" si¢ podtozy.

Parametry materiatu

Gestos¢ DIN 53 217 - 1,0 g/em®,

Zawartos¢ czesci statych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 11 %,

Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 4-6.

Sto Lotusan Color - jest farbg silikonowa z efektem Lotosu (brud splywa z deszczem) o wysokiej

przepuszczalno$ci pary wodnej 1 CO2, doskonalej przyczepno$é, zdolno$ci przenoszenia naprezen.

Bardzo dobre wtasciwosci obrobki na zewnatrz.

Farba StoLotusan Color posiadajaca Efekt Lotosu, utrzymuje suche i czyste elewacje, nawet te
szczegbdlnie obcigzone czynnikami atmosferycznymi. StoLotusan Color stanowi maksymalne
zabezpieczeniem wszelkich elewacji zabytkowych i nowoczesnych. Nadaje si¢ do zastosowania na
nastepujacych podtozach: tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne; tynki akrylowe,
silikonowe, silikatowe; wymurowki licowe z piaskowca i cegly ceramicznej i wapienno-piaskowej, na
stare wymalowania farbg wapienna, cementowa, silikatowa, akrylowa i silikonowa.

Podstawowe sktadniki: Emulsja polisiloksanowa, dyspersja polimerowa, biel tytanowa, krzemionka,
woda.
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Parametry materiatu

- Gestos¢ PN-EN 1SO 2811-2 - 1,5 g/em?® 1),

- Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) - 9-10,

- Gesto$¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V PN-EN ISO 7783-2 - 2100 g/(m? d),

- Ekwiwalentna grubos¢ warstwy powietrza sd PN-EN ISO 7783-2 2) 0,01 4) m

- Wsp. dyfuzji pary wodnej p 3) PN-EN ISO 7783-2 - 50,

- Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3 - 0,05 kg/(m? h1/2),

- Wsp. przepuszczalnosci CO2 i PN-EN 1062-6 - 91 g/(m? d),

- Opor dyfuzyjny CO2 p PN-EN 1062-6 - 9-103,

- Grubo$¢ powtoki PN-EN 1062-1 - 160-220 pum,

- Jasno$¢ DIN 53778 - 96 %,

- Stopien bieli CIE - 78 %.
3) Wykonanie robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem i zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych

producenta.
Czyszczenie i wzmacnianie powierzchni elewaci.
Sto-Fassadenabbeizer
Podtoze:
Zawsze na probnej powierzchni ustalac¢ czas dzialania i zuzycie Sto-Fassadenabbeizer. Nalezy koniecznie
zwraca¢ uwage na chtonno$¢ podtoza, gdyz ona ma istotny wptyw na czas, przez ktory Sto-Fassadenbeizer
powinien pozostawac na zmywanej powierzchni.
Optymalna temperatura przerobu wynosi +15 - +25°C.
Sto-Fassadenabbeizer jest wrazliwy na ciepto i na zimno. Nie nalezy poddawa¢ go bezposredniemu
oddzialywaniu promieniowania stonecznego oraz wiatru. W razie potrzeby okry¢ po nalozeniu folia.
Naktadanie:
Srodek nalezy nanosi¢ przy pomocy szczotki (nie plastikowej) lub aparatu airless. Przy wielu warstwach
farby dyspersyjnej, powtokach tgczacych rysy lub tynkach ze sztucznej zywicy, po 2- 6 godzinach
oddziatywania Sto-Fassadenabbeizer, natozy¢ go jeszcze raz ,,mokre na mokre” pedzlem lub natryskiem.
Przy podsychaniu lub powstawaniu blony powierzchniowej natozy¢ $rodek jeszcze raz ,,mokre na mokre”.

Przy grubych systemach pokry¢ dobrze jest pozostawi¢ natozony Sto-Fassadenabbeizer na catg noc
1 wszystko szczelnie przykry¢ folig.

Usuwanie:

Cienkie, wielowarstwowe powloki lub tynki wigzane organicznie, usuwa¢ w stanie rozmickczonym przy
pomocy wysokoci$nieniowego aparatu wodno-parowego. Przy bardzo grubych warstwach pokryciowych
lub tynkach organicznie wigzanych celowym jest najpierw zaszpachlowac najgrubsze powtoki i zaraz
potem nanie$¢ Sto-Fassadenabbeizer ,,mokre na mokre”, a nast¢pnie usung¢ za pomocg pary. Usuwac
ruchami od dotu do gory, przy ci$nieniu 80-90 bar i temperaturze wody +70°C.

StoPrim Grundex.

Podloze musi by¢ trwate, czyste, suche i nosne oraz wolne od zgorzelin, wykwitow i powlok
antyadhezyjnych.

Przygotowanie podloza: $srodki gruntujace oraz ich rozcienczalniki musza by¢ dopasowane do danego
podtoza. Nie mogg tworzy¢ blyszczacej powtoki na powierzchni podtoza.

Temperatura obrobki : minimalna temperatura obrobki i podtoza +5°C.

Uktad warstw: na mocno chtonnych podtozach zalecane jest wielokrotne nanoszenie ,,mokre na mokre”.
Pierwsze nanoszenie: rozcienczy¢ ze StoPrim Divers w proporcji 1:1, drugie nanoszenie: nierozcienczony
StoPrim Grundex mozna nanosi¢ poprzez malowanie. Mozliwo$¢ natrysku urzadzeniem airless. Dalsza
obrobka najwczesniej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 % wilgotnosci). Koniecznie zapewnié przez
minimum 2 dni przewietrzanie.

str. 7
Projekt Techniczny do projektu Architektoniczno - Budowlanego pn.:
"Odnowienie zabytkowego budynku Zespolu Szkoét im. M. Skiodowskiej-Curie w Szczawnie - Zdroju"



Ustugi Techniczne Zofia Czempkowska tel. 502-781-686
58-302 Watbrzych ul. 3 Maja 3/4 e-mail: czempkowskazofia@gmail.com

Prace tynkarskie
Tynk Sto Trass Porenputz TKML
Tynk mozna stosowac we wszystkich dostepnych w handlu tynkownicach. Zalezne od rodzaju konstruke;ji

roéznice w sposobie dziatania tynkownic nalezy uwzgledni¢ poprzez odpowiednie wyregulowanie maszyny
i dobranie czasu mieszania. Sto Trass Porenputz przetwarza¢ mozna réwniez recznie. Zapotrzebowanie
wody ustawia si¢ w zaleznos$ci od pozadanej w danym przypadku konsystencji zaprawy, zgodnie z jej
przeznaczeniem. Sto Trass Porenputz TKML nanosi si¢ rdwnomiernie na podtoze, wygladza i na potrzeby
obrobki koncowej, zaleznie od dalszego powtokowania, uszorstnia lub przeciera (filcuje). Grubos¢ warstwy
tynku nie powinna by¢ mniejsza niz 10mm. Nie zaleca si¢ tynkow o grubosci powyzej 20mm w jednej
warstwie. Przy tynkowaniu dwuwarstwowym dobrze uszorstni¢ pierwsza warstwe 1 nawilzy¢ ja przed
naniesieniem drugiej warstwy. Czas schnigcia pierwszej warstwy wynosi 1 dzien / Imm warstwy tynku.
Podloze musi by¢ twarde, czyste, suche i nie zamarznigte. Podloze o duzej nasigkliwosci nalezy wstepnie
obrobi¢.

Poza czysta woda nie wolno domiesza¢ jakichkolwiek innych substancji. Naniesiony tynk nalezy chroni¢
przed zbyt szybkim wyschnigciem oraz mrozem w fazie wczesnej.

Sto Klasyk

Po dodaniu czystej wody wymiesza¢ Sto-ispo Klasyk za pomoca silnikowego mieszadta srubowego az do
rozpuszczenia si¢ grudek i uzyskania dobrej plastycznej konsystencji. Zaprawe nanosi si¢ recznie na
grubo$¢ ok. 2-3mm i po ok. 5-10 minutach lekko zwilza i nastepnie filcuje. Dla uzyskania gtadkiej
powierzchni, naniesiong zaprawe wygladzic po filcowaniu.

Podtozem moga by¢ wszelkie tynki na bazie wapna trassowego, zaprawy wapienno-cementowej
i cementu. Powierzchnia podtoza musi by¢ rowna i nosna. Tynki nie mogg by¢ pokryte farba, ani
jakakolwiek inng powloka. Wstepnie zwilzy¢ podloze o duzej nasigkliwosci.

Naniesiony tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnigciem oraz mrozem w fazie wczesne;j.
Uwzgledni¢ wszystkie normy i przepisy istotne dla wykonania prac.

Prace malarskie

Przygotowanie do malowania

Podloze powinno by¢ mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnos¢. Dlatego chionne
podloze nalezy zagruntowaé preparatem Sto Prim Micro — jednokrotnie. Preparat jest koncentratem do
rozrobienia woda w ilosci 1:10. Dalsza obrobka mozliwa po wystarczajacym wyschnigciu, z reguty po ok.
24 godzinach (+20°C / 65 %wilgotnosci)

Malowanie tynkow

Farba silikonowa Lotusan Color moze by¢ nanoszona pe¢dzlem, watkiem lub natryskowo. Aby unikngc¢
widocznych potaczen pracowac nalezy metoda ,,mokre na mokre”. Powierzchnie tworzace widoczne

catosci nalezy malowaé¢ bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktére nie sg przeznaczone do wymalowania
(szkto, kamien, cegla klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢ przed zachlapaniem np. foliag. Ewentualne
zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokra gabka.

Warstwa posrednia w razie konieczno$ci rozcienczona woda w ilo$ci max 10%.Warstwa koncowa
w razie konieczno$ci rozcienczona woda w iloSci max 5%,nanoszona po ok. 8 godzinach (przy +20°C
i wilgotno$ci wzglednej 65%). Przy wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej temperaturze czas
schnigcia moze ulec wydtuzeniu.

b) Detale architektoniczne
1) Prace do wykonania:
e Usunigcie skorodowanych, odparzonych fragmentow detali architektonicznych.
e Usuniccie z powierzchni detali architektonicznych starych powtok malarskich  preparatem Sto
Fasadenarbeizer,
e Wzmocnienie podtoza na catosci detali architektonicznych preparatem StoPrim Grundex,
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e Wykonanie uzupehien detali architektonicznych zaprawa sztukatorska podktadowa Sto Trass WM 04,
e Wzmocnienie i konserwacja detali architektonicznych zaprawg sztukatorska wierzchnig Sto Klasyk,
o Gruntowanie detali architektonicznych preparatem Sto Prim Micro,
e Malowanie dwukrotnie farbg silikonowg Sto Lotusan Color.
2) Materialy
Sto - Fassadenabbeizer
Jest to ekologiczny s$rodek zmywajacy do tynkow i farb organicznych. Rozpuszcza wiele warstw farby
w jednym cyklu roboczym.
Sto - Fassadenabbeizer usuwa farby dyspersyjne i lateksowe, czyste akryle, tynki z tworzyw sztucznych,
lakiery 1K, lakiery z zywic syntetycznych, glazury, lakiery spirytusowe i nitro, pokrycia matowe, politury,
warstwy szpachli, resztki kleju i resztki pianki poliuretanowej na murach, kamieniach mineralnych,
warstwach posrednich pod tynk, drewnie, metalu i tworzywach sztucznych wzmocnionych witoknami
szklanymi (wszystkie podloza odporne na rozpuszczalniki).
Nie stosowa¢ na powierzchniach anodowanych i z tworzyw sztucznych.
StoPrim Grundex
Jest to gleboko penetrujaca powloka gruntujaca na bazie zywic poliakrylowych, na podloza mineralne.
Jako powloka gruntujaca na nosne stare powloki oraz jako $rodek wzmacniajacy stare, osypujace si¢
powierzchniowo podioza (tynki, cegla, itp). Charakteryzuje si¢ wysokim wzmocnieniem podtoza, bardzo
dobra wilasciwosci wnikania, impregnacja bez zmniejszenia dyfuzyjnosci pary wodnej, poprawa

przyczepnosci, zawarto$cig zwigzkow aromatycznych < 5%.
Sto Trass WM 04
Jest to wapienno-trasowy tynk do obrobki recznej i maszynowej, jest zaprawg suchg wyprodukowang przy
zastosowaniu wapna hydraulicznego o duzej wytrzymatosci, wysortowanych domieszek srednioziarnistych
i lekkich dodatkoéw mineralnych.
Sto Trass WM 04 stosuje si¢ do wytwarzania lekkich i elastycznych tynkow podktadowych o bardzo
wysokiej dyfuzji pary wodnej na zewnatrz i wewnatrz.
Parametry materiatu :

- brak soli mogacych powodowac¢ szkody — wymagana niska alkaliczno$¢

- niewielka wytrzymatos$¢ na $ciskanie 3-5MPa

- odpornos¢ na kwasne srodowisko miejskie

- maly skurcz i dobrg przyczepnosc, szczegolnie do starszych podtozy

- bardzo dobra dyfuzyjnos¢ - u < 15
- dobry wspotczynnik elastycznosci E <7000, lub stosunek wytrzymatosci na $ciskanie do wytrzymatosci
na zginanie <3

Sto Klasyk
To drobnoziarnisty tynk do filcowanych lub gtadko zatartych powierzchni. Jest to zaprawa sucha.
Wyprodukowano ja przy zastosowaniu wyszukanych mineralnych o uziarnieniu 0-0,6 mm, wapna
hydraulicznego o duzej wytrzymalosci i cementu biatego jako spoiwa oraz wtdkien zbrojacych.
Sto Klasyk nadaje si¢ do wytwarzania gladko zatartych lub filcowanych powierzchni. Uzyskane
powierzchnie mozna malowa¢. Zaprawa posiada wysoka paroprzepuszczalno$é, niski skurcz i dobra
przyczepno$¢ do starego podiloza, jest hydrofobizowana w masie, jest bardzo plastyczna i tatwa
w obrébce.
Parametry materialu :

- wysoka dyfuzyjnos¢ - p < 15,

- Sd < 0,2m (parametr ustalajgcy paroprzepuszczalnosé catej warstwy szpachli!)

- wytrzymato$¢ na $ciskanie — 2-5 MPa

- elastyczno$¢ — stosunek wytrzymatosci na $ciskanie do wytrzymatosci na zginanie <3 lub parametr
modut elastycznosci E < 7000;
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- hydrofobowo$¢ — w < 0,4kg/m2 (szczegdlnie w warunkach zewnetrznych)

- przyczepnos¢ do podtoza >0,15 MPa

- odpornos¢ na kwasne srodowisko zewnetrzne
Sto Prim Micro
Jest wodng, mikrosilikonowa emulsjg gruntujaca. Poprawia przyczepnosé, reguluje chtonno$é podtoza. Do
wnetrz 1 na zewnatrz. Jako powloka gruntujaca pod powtoki silikonowe, na podloza mineralne mocno
chlonne lub o nierownomiernej chtonno$ci, na nosne stare powloki oraz jako wzmocnienie
powierzchniowe piaszczacych si¢ podiozy.
Parametry materialu

-Gestos¢ DIN 53 217 - 1,0 g/lcm3

-Zaw. czgsci statych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 11 %

-Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 4-6.
Sto Lotusan Color
Jest farba silikonowg z efektem Lotosu ( brud sptywa z deszczem) o wysokiej przepuszczalnosci pary
wodnej i CO2, doskonatej przyczepnos¢, zdolnos$ci przenoszenia naprezen. Posiada bardzo dobre
wlasciwosci obrobki na zewnatrz.
Farba StoLotusan Color posiadajaca Efekt Lotosu, utrzymuje suche i czyste elewacje, nawet te szczegdlnie

obcigzone czynnikami atmosferycznymi. StoLotusan Color stanowi maksymalne za-bezpieczeniem
wszelkich elewacji zabytkowych i nowoczesnych. Nadaje si¢ do zastosowania na nastgpujacych podtozach:
tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne; tynki akrylowe, silikonowe, silikatowe; wymurowki
licowe z piaskowca i cegly ceramicznej i wapienno-piaskowej; na stare wymalowania farba wapienna,
cementowa, silikatowa, akrylows i silikonowa
Podstawowe sktadniki : Emulsja polisiloksanowa, dyspersja polimerowa, biel tytanowa, krzemionka, woda.

Parametry materialu

-Gestos¢ PN-EN ISO 2811-2 - 1,5 g/em?® 1)

-Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) - 9-10

-Gesto$¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V PN-EN I1SO 7783-2 - 2100 g/(m? d)

-Ekwiwalentna grubo$¢ warstwy powietrza sd PN-EN 1SO 7783-2 2) 0,01 4) m

-Wsp. dyfuzji pary wodnej p 3) PN-EN ISO 7783-2 - 50

-Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3 - 0,05 kg/(m? h1/2)

-Wsp. przepuszczalnosci CO2 i PN-EN 1062-6 - 91 g/(m?d)

-Opor dyfuzyjny CO2 u PN-EN 1062-6 - 9-10°

-Grubo$¢ powloki PN-EN 1062-1 - 160-220 pm

-Jasnos¢ DIN 53778 - 96 %

-Stopien bieli CIE - 78 %

3) Wykonanie robot.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach
technicznych.

Czyszczenie i wzmachianie powierzchni

Sto-Fassadenabbeizer

Podloze

Zawsze na probnej powierzchni ustala¢ czas dzialania i zuzycie Sto-Fassadenabbeizer. Nalezy koniecznie

zwraca¢ uwage na wchtanialno$¢ podloza, gdyz ona wptywa w istotny sposob na czas, przez ktory Sto-
Fassadenbeizer powinien pozostawaé na zmywanej powierzchni.

Optymalna temperatura przerobu wynosi +15 - +25°C.

Sto-Fassadenabbeizer jest wrazliwy na ciepto i na zimno. Nie nalezy poddawaé go bezposredniemu
oddziatywaniu promieniowania stonecznego oraz wiatru. W razie potrzeby okry¢ - po natozeniu folig.
Naktadanie:
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Srodek nalezy nanosi¢ przy pomocy szczotki (nie plastikowej) lub aparatu airless. Przy wielu warstwach
farby dyspersyjnej, powtokach taczacych rysy lub tynkach ze sztucznej zywicy, po 2- 6 godz.
oddziatywania Sto-Fassadenabbeizer natozy¢ go jeszcze raz ,,mokre na mokre” pedzlem lub natryskiem.
Przy podsychaniu lub powstawaniu blony powierzchniowej natozy¢ $rodek jeszcze raz ,,mokre na mokre”.
Przy grubych systemach pokry¢ dobrze jest pozostawi¢ nalozony Sto-Fassadenabbeizer na cala noc
i wszystko szczelnie przykry¢ folia.

Usuwanie:

Cienkie, wielowarstwowe powloki lub tynki, wigzane organicznie, usuwac¢ w stanie rozmigkczo-nym przy
pomocy wysokoci$nieniowego aparatu wodno-parowego. Przy bardzo grubych war-stwach pokryciowych
lub tynkach organicznie wigzanych celowym jest najpierw zaszpachlowac najgrubsze powtoki i zaraz
potem nanie$¢ Sto-Fassadenabbeizer ,,mokre na mokre”, a nastgpnie usuna¢ za pomoca pary. Usuwaé
ruchami od dotu do gory, przy cisnieniu 80-90 bar i temperaturze wody +70°C.

StoPrim Grundex.

Podloze musi by¢ trwate, czyste, suche i nosne oraz wolne od zgorzelin, wykwitow 1 powlok anty-
adhezyjnych. Przygotowanie podloza : srodki gruntujace oraz ich rozcienczalniki muszg by¢ do-pasowane
do danego podtoza. Nie moga tworzy¢ btyszczacej powtoki na powierzchni podtoza.

Temperatura obrobki : minimalna temperatura obrébki i podtoza +5°C

Uktad warstw: na mocno chtonnych podtozach zalecane jest wielokrotne nanoszenie ,,mokre na mokre”.
1 nanoszenie: rozcienczy¢ ze StoPrim Divers w proporcji 1:1; 2 nanoszenie: nierozcienczony. StoPrim
Grundex mozna nanosi¢ poprzez malowanie. Mozliwos$¢ natrysku urzadzeniem airless. Dalsza obrobka
najwczesniej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 % wilgotnosci).Koniecznie zapewni¢ przez minimum 2 dni
przewietrzanie.

% Prace tynkarskie.

Tynk podkladowy Sto Trass WM 04

Sto Trass WM 04 mozna stosowa¢ we wszystkich dostepnych w handlu tynkownicach. Zalezne od rodzaju
konstrukcji roéznice w sposobie dziatania tynkownic nalezy uwzgledni¢ poprzez odpowiednie
wyregulowanie maszyny i dobranie czasu mieszania. Sto Trass WM 04 przetwarza¢ mozna rowniez
recznie. Zapotrzebowanie wody ustawia si¢ w zalezno$ci od pozadanej w danym przypadku konsystencji
zaprawy, zgodnie z jej przeznaczeniem. Sto Trass WM 04 nanosi si¢ rownomiernie na podtoze, wygtadza
i na potrzeby obrobki koncowej, zaleznie od dalszego powlokowania, uszorstnia lub przeciera (filcuje).
Grubo$¢ warstwy tynku nie powinna by¢ mniejsza niz 10mm. Nie zaleca si¢ tynkow o grubosci powyzej

20mm w jednej warstwie. Przy tynkowaniu dwuwarstwowym dobrze uszorstni¢ pierwsza warstwe
1 nawilzy¢ ja przed naniesieniem drugiej warstwy. Czas schnigcia pierwszej warstwy wynosi 1 dzien / Imm
warstwy tynku.

Podloze musi by¢ twarde, czyste, suche i nie zamarznigte. Podtoze o duzej nasigkliwosci nalezy wstgpnie
obrobic.

Poza czysta wodg nie wolno domiesza¢ jakichkolwiek innych substancji. Naniesiony tynk nalezy chroni¢
przed zbyt szybkim wyschnigciem oraz mrozem w fazie wczesne;j.

Sto Klasyk

Po dodaniu czystej wody wymiesza¢ Sto Klasyk za pomoca silnikowego mieszadta $rubowego az do
rozpuszczenia si¢ grudek i uzyskania dobrej plastycznej konsystencji. Zaprawe nanosi si¢ recznie na
grubo$¢ ok. 2-3mm i po ok. 5-10 minutach lekko zwilza i nastepnie filcuje. Dla uzyskania gtadkiej
powierzchni, naniesiong zaprawe wygtadzi¢ po filcowaniu.

Podlozem moga by¢ wszelkie tynki na bazie wapna trassowego, zaprawy wapienno-cementowej
i cementu. Powierzchnia podtoza musi by¢ réwna i no$na. Tynki nie moga byé pokryte farba, ani
jakakolwiek inng powloka. Wstepnie zwilzy¢ podtoze o duzej nasigkliwosci.

Naniesiony tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnigciem oraz mrozem w fazie wczesne;j.
Uwzgledni¢ wszystkie normy i przepisy istotne dla wykonania prac.
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Prace malarskie

Przygotowanie do malowania

Podtoze powinno by¢ mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnosé¢. Dlatego chionne
podtoze nalezy zagruntowac preparatem Sto Prim Micro — jednokrotnie. Preparat jest koncentratem do
rozrobienia woda w iloéci 1:10. Dalsza obroébka mozliwa po wystarczajacym wyschnigciu, z reguty po ok.
24 godzinach (+20°C / 65 %wilgotnosci).

Malowanie detali architektonicznych.

Farba silikonowa Lotusan Color moze by¢ nanoszona pedzlem, walkiem lub natryskowo. Aby unikngé

widocznych potaczen, pracowaé nalezy metodg ,,mokre na mokre”. Powierzchnie tworzace widoczne
cato$ci, nalezy malowac¢ bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktére nie sa przeznaczone do wymalowania
(szkto, kamien, cegta klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢ przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne
zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokra gabka.

Warstwa posrednia w razie konieczno$ci rozcienczona woda w ilosci max 10%. Warstwa koncowa
w razie koniecznosci rozcienczona woda w ilo§ci max 5%, nanoszona po ok. 8 godzinach (przy +20°C
1 wilgotnosci wzglednej 65%). Przy wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej temperaturze, czas
schnigcia moze ulec wydtuzeniu.

4.3. Renowacja tynkéw strukturalnych.

Projektuje si¢ wykonanie na powierzchni istniejgcego tynku cienkowarstwowego warstwy zbrojacej
(szpachlowanie powierzchni zaprawg klejaca z zatopiong siatka) i ponowne natozenie tynku strukturalnego
a nastepnie pomalowanie farba silikonowa.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta materiatow dla wybranej technologii.

Projektuje si¢ wykonanie tynku silikonowego, ktory jest bardzo odporny na zabrudzenia, jak réwniez
posiada wysokie wtasciwosci hydrofobowe.

v" Qczyszczenie i przygotowanie podioza.

Wszelkie zanieczyszczenia biologiczne — zielone naloty glondéw, alg, mchéw, nalezy usunaé preparatem
czynnym biologicznie - dezynfekujacym (np. StoPrim Fungal lub innym $rodkiem w zaleznos$ci od przyjetej
technologii) niszczacym uktad korzenny glonéw, mchow, porostow, alg a jednocze$nie nie ostabiajagcym
podtoza - (srodek zastosowacé dwukrotnie).

W trakcie wykonywania tych prac, nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie ptyty styropianowe pozostaja dobrze
zamocowane do $ciany.

Jesli tak, to nalezy postapi¢ jak w projekcie, tzn.: wykona¢ na powierzchni istniejacego tynku
cienkowarstwowego nowg warstwe zbrojaca (szpachlowanie powierzchni zaprawg klejacg z zatopiong
siatka) i ponownie natozy¢ tynk strukturalny.

Jesli nie, nalezy ptyty dodatkowo zakotkowac przed wykonaniem nowej warstwy zbrojace;.

Mniejsze uszkodzenia warstw tynku i styropianu uzupetni¢ piankg poliuretanowa.

W przypadku wigkszych uszkodzen ptyt styropianowych lub ich ubytku, nalezy wyciag¢ warstwy tynku
wokot uszkodzenia na odlegltos¢ ok. 20cm, siatke zbrojaca odwinaé, podtoze oczysci¢, wklei¢
z zakolkowaniem nowy fragment ocieplenia o odpowiadajacych ubytkowi wymiarach a nast¢gpnie wykona¢
wszystkie warstwy tynku tak, aby uzyskac¢ jednorodng dla wykonania nowego tynku strukturalnego.

v’ Zakotkowanie podtoza

Istniejagca warstwe termoizolacji w miejscach ruchomych domocowaé do elementu konstrukcyjnego
(Sciany) za pomoca kotkow renowacyjnych np. Ejot STRU 2G 195 w ilosci 4 szt/m2.
v" Wzmacnianie podtoza

Odzieleniong elewacj¢ nalezy wzmocni¢ i zabezpieczy¢ przed zlg przyczepno$cia podloza poprzez

zagruntowanie jej odpowiednim $rodkiem wzmacniajacym np. Sto Plex W (tworzy wodorozcienczalng
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wzmocniong silkosanem powloke gruntujacg charakteryzujaca si¢ bardzo dobra penetracja a takze poprawg
przyczepnosci podtoza (lub innym o nie gorszych wlasciwosciach srodkiem w zaleznosci od przyjetej
technologii).

v' Klejenie masy zbrojacej

Na naroznikach budynku oraz otworow, nalezy przyklei¢ narozniki z siatkg Sto Gewebewinkel, nastepnie
natozy¢ masg¢ zbrojaca:

Siatka zbrojgca

Siatke zbrojacg nalezy wtopi¢ w mase¢ zbrojaca z uwzglednieniem zaktadu po 10 cm wzgledem nastgpnego
odcinka siatki.

Szpachlowanie masy zbrojgcej

Wtopiong siatke zbrojaca nalezy przeszpachlowa¢ jednokrotnie masa zbrojaca.

Masa szpachlowa zbrojaca tworzy nosne podloze i poprawia wlasciwosci istniejgcego, powinna
zawiera¢ dodatki zabezpieczajace przed rozwojem grzybow i alg.

Siatka diagonalna

W narozach otwordéw nalezy zastosowaé zbrojenie diagonalne z paskow siatki zbrojacej szerokosci min. 10
cm i dlugo$ci min. 40 cm

Warstwa zbrojaca musi by¢ wykonywana w jednym cyklu technologicznym: na podioze (ptyty
termoizolacyjne) naktada si¢ zaprawe klejaca, rozcigga siatke i natychmiast, w ciggu czasu otwartego kleju,
wykonuje szpachlowanie tak, aby nie byty widoczne oczka siatki.

Jezeli stosuje si¢ dwie warstwy siatki (narozniki, zaktady), technologia wyglada identycznie: klej + siatka +
klej + siatka + klej, wszystko metoda mokre na mokre.

v" Grunt pod tynk
Przygotowang masg¢ zbrojaca nalezy zagruntowa¢ podktadem pod tynk (zgodnie z wybrang technologia).

v" Tynk wierzchni

Tynk nie gorszy od StoSilco K/R/MP (odporny na oddziatywania alg i grzybow). Tynk silikonowy
0 ziarnie 2 mm.

v" Grunt pod malowanie

Na tynk naktada¢ grunt pod farbe (zgodnie z wybrana technologia).
v' Malowanie
Zagruntowane podloze malowa¢ dwukrotnie farba elewacyjna silikonowa z efektem kwiatu Lotosu
(samooczyszczalna) zawierajacg srodki eliminujace rozwoj alg i grzybow na powierzchni pokrytej ta farba
w kolorze projektowanym (uzhgodnionym z Konserwatorem Zabytkow).
4.4. Roboty towarzyszace wewnetrzne
4.4.1. Pomieszczenia piwniczne - budynek gtowny (PT rys. nr 2)
+ Zbicie zagrzybionych tynkow na §cianach i stropie.
+ Qdgrzybienie preparatem od grzybow i plesni.
+ Woykonanie tynkow renowacyjnych (np. StoMurisol SP lub inny o nie gorszych parametrach).
Postgpowac zgodnie z instrukcja producenta.
Malowanie tynkow farba krzemianowa w kolorach uzgodnionych z Uzytkownikiem.
Zerwanie istniejgcych posadzek.
Wyréwnanie / wykonanie podktadéw cementowych / betonowych.
o Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie min. 12 Mpa a na
zginanie min. 3 Mpa.
o Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej B-20. Grubos¢ podktadu
zwigzanego z podlozem nie powinna by¢ mniejsza niz 25 mm.

++ +
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o Grubos¢ podkladu ,,ptywajacego” na izolacji przeciwdzwickowej lub cieplnej z materiatu
$cisliwego (np. welny mineralnej) nie powinna by¢ mniejsza niz 40 mm, a w przypadku izolacji
z wyrobow sztywnych (np. sztywnego styropianu) nie mniejsza niz 35 mm.
+ Woykonanie hydroizolacji;
+ Ulozenie ptytek ceramicznych Gres (ptytki gatunek I).
Posadzke z ptytek mozna wykonywaé jedynie na prawidtowo wykonanym podktadzie. Powierzchnia
posadzki powinna by¢ rowna i pozioma.
Dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowa tata w dowolnych
kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na catej dlugosci taty.
Spoiny miedzy ptytkami przez cata dlugos$¢ i szerokos¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste.
Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mmnalmi 3
mm na calej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku pierwszego.
Ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swej powierzchni.
Po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami, w celu
utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe.
Zaleca sig, aby szerokos¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:
—do 100 mm - okoto 2 mm,
—0d 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,
—o0d 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,
— powyzej 600 mm - okoto 5 —20 mm.
W miejscach przylegania do $cian, posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci
100 mm, cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka.
Prace wykona¢ zgodnie z czgécia rysunkowa PT.
4.4.2. Prace do wykonania w oficynie (PT- rys. nr 3)
Z uwagi na duze zawilgocenie posadzki i Scian w pomieszczeniu dydaktycznym (sala nr 5 -oficyna parter),
projektuje sie - po wykonaniu robét izolacyjnych i drenazu opaskowego przy oficynie - wymiane tynkéw na
Scianach i stropie oraz wymiane posadzki w tym pomieszczeniu. W ramach tego zadania bedzie wykonane:
Rozebranie wyktadziny PCV;
Rozebranie warstw podktadow podposadzkowych;
Wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej podposadzkowej;
Wykonanie nowej posadzki z ptytek GRES.
Wykonanie tynkdéw renowacyjnych;
Malowanie tynkow farbg krzemianowa w kolorach uzgodnionych z Uzytkownikiem.
Montaz napowietrzakow okiennych (szt. 5).

o
NS I N N NN N RN

Roboty towarzyszace zewnetrzne.
Wymiana nawierzchni na dziedzincu i przy budynku.
Projektuje si¢ w cato$ci rozebranie istniejacej trylinki na nawierzchni dziedzinca i ulozenie nowej
nawierzchni z  kostki betonowej (Polbruk). Istniejace nawierzchnie z Polbruku w miejscasch
wykonywania robdt instalacyjnych, nalezy po ich wykonaniu oddtworzy¢.
v' Przemurowanie $cian studzienek doswietlajgcych pomieszczenia piwniczne.

Scianki do$wietlaczy wykona¢ z cegly klinkierowej z godnie z czeécia rysunkowa.
v Naprawa tynkow i wykonanie nowej malatury na kominach ponad dachem (projektowany kolor jak
powierzchnie pelne i boniowane na elewacji).

5. Zalecenia i wymagania ogoélne

W projekcie przyjeto rozwigzania technologiczne oparte jako przyktadowe rozwigzania systemowe firmy
STO. Mozna stosowa¢ inne roéwnowazne rozwigzania pod wzgledem zastosowanych materiatow
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o podobnej wysokiej ich jakosci innych producentéw, pod warunkiem zachowania pelnego systemu
posiadajgcego pozytywne opinie konserwatorskie.

Do prac renowacyjnych przy robotach elewacyjnych, nie zaleca si¢ stosowania zbyt silnych tradycyjnych
zapraw cementowo-wapiennych, tylko zaprawy na bazie wapna trasowego, gotowe mieszanki lub
przygotowywane na placu budowy pod nadzorem konserwatorskim lub dostawcy technologii.

Zniszczone elementy architektoniczne nalezy odtworzy¢ metodg  tradycyjng ciagniong z zapraw
sztukatorskich.

Jako powtoki malarskie zaleca si¢ zastosowanie farby czysto silikonowej. Jest to farba charakteryzujaca si¢
bardzo wysoka dyfuzja przy wysokiej hydrofobowosci oraz farby silikatowe (preferowana farba
z tzw. efektem lotosu.
Wszystkie materialy uzyte do renowacji elewacji oraz izolacji, powinny stanowi¢ kompatybilny system
jednego producenta.

e Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych,
e Poszczegoblne etapy robot podlegajg odbiorowi technicznemu,
¢ Pracownicy musza posiada¢ badania pracy na wysokoS$ciach,
o Kolorystyka zgodnie z projektem - skonsultowa¢ z konserwatorem zabytkow na etapie wykonawczym.
e Przy wykonywaniu tynku cienkowarstwowego nie wolno mieszaé  poszczegoélnych sktadnikow
z r6znych systemow.
PODSTAWOWE BLEDY POPELNIANE PRZY KLADZENIU TYNKOW
CIENKOWARSTWOWYCH
¢ Naktadanie podktadu pod tynk na mokra warstwe zbrojaca (doprowadzi to do pdzniejszego odspajania si¢
tynku).
¢ Nie przygotowanie podtoza przed rozpoczgciem naktadania tynku, zwlaszcza nie usunigcie zniszczonej
powloki starego tynku, farby oraz réznych czgsci luznych (spowoduje to powstanie pecherzy, moze tez
doprowadzi¢ do odpadania tynku),
¢ Nie zagruntowanie i nie wyréwnanie powierzchni przed naktadaniem na nig tynku.
Prowadzenie prac tynkarskich w pelnym stoncu, na bardzo nagrzanej $cianie, przy silnym wietrze
i w deszczu (tego typu pracom sprzyja temperatura od +5 do +25°C).

Uwagi

Wszystkie roboty budowlane objete niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ przez osoby (firme)
posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe pod ciaglym nadzorem osoby posiadajacej whasciwe
uprawnienia budowlane.

Prace budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,warunkami technicznymi wykonywania
i odbioru robot budowlano-montazowych” w uzgodnieniu i pod nadzorem dostawcy materialow.
(Materialy budowlane zastosowane do remontu powinny posiada¢ Swiadectwa potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie).

podpis projektanta
(branza budowlana)
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