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OPIS USZKODZEN NA ELEWACIJI BUDYNKU

Tynki cementowo wapienne

- Ubytki w zdobieniach <
- Malatura brudna, ztuszczenia malatury

- Spekania, ubytki i ztuszczenia tynkéw

- Miejscowa korozja obrébek blacharskich

- Zniszczone okienka krosnowe

- Uszkodzenia gzymsow

ROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

- Usunigcie luznych tynkéw i wykonanie nowych cementowo - wapiennych

- Likwidacja zarysowan

- Oczyszczenie powierzchni elewacji

- Renowacja detali (roboty nalezy powierzy¢ osobie z odpowiednimi
kwalifikacjami - sztukatorowi)

-Wymiana wszystkich rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich
(gzymsy, parapety, czapy attyki, obrébki nad i podrynnowe itp. ) -
nowe wykonac¢ z blachy tytanowo cynkowej

- Impregnacja i malowanie $cian farbami silikonowymi lub silikatowymi
z efektem lotosu, np. firmy "STO" wg projektowanej kolorystyki

- Wymiana stolarki okiennej (wg. zestawienia stolarki do wymiany)

- Usunigcie lub ukrycie zbgdnego okablowania na elewacji

kolorystyka wg wzornika Sto Desing
Architectural Colours

istn. pokrycie
papowe
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docelowo kolorystyke nalezy uzgodnié¢
z konserweatorem zabytkow na etapie realizacji

zaznaczono kolorem czerwon ym




