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Odnowienie zabytkowego budynku Zespotu Szkét im. M. Sktodowskiej - Curie w Szczawnie - Zdroju.

OBMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
Odnowienie zabytkowego budynku Zespotu Szkot im. M. Skiodowskiej - Curie w Szczawnie - Zdroju.
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.1/1651-03 57 m o wys.do 20 m
(29.95+9.60+14.60)*11.00 m?2 595.650
(13.40+11.00+8.90)*8.60 m?2 286.380
(7.90+4.60)*10.60+9.00*14.00 m?2 258.500
RAZEM 1140.530
2|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ramo- |m
d.1/1663-01 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
3.50 m 3.500
RAZEM 3.500
3|/KNR 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do |m2
d.1/1613-03 20 m
poz.1 m2 1140.530
RAZEM 1140.530
4/KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.1/1663-04 szer. 0,73 m
poz.1 m2 1140.530
RAZEM 1140.530
5/KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.1(1664-01
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
6 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom elewacyjnym - demontaze i monta- |kpl
d.1|wycena in- |ze kabli, tabliczek, wspornikow itp., ochrona elementéw zagospodarowania te-
dywidualna |renu (schody itp.)
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
7/|KNR-W 2- |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m?2
d.1|02 0923-01
(0.85*1.60)*4 m?2 5.440
0.95*2.20*15+0.95*2.20*8+1.30*3.05*3 m?2 59.965
0.95"2.05*8+1.56*2.50+0.95*1.50*6+0.50*1.20+0.95*2.10+1.60*3.20+0.95* m?2 57.765
2.05*6+1.30*2.65*3
RAZEM 123.170
2 Renowacija elewacji - tynki tradycyjne
21 Naprawy, uzupetnienia tynkéw
8/KNR 4-01 |Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi-|m2
d.2.1/0701-02 larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 przyjeto 20% powierzchni
analogia
tynki boniowane
22.82+21.01+12.63+24.35+12.51+20.56+20.56+12.25+12.60+21.28 180.570
-(5.15"9+3.05"2) -52.450
15.27+19.2+411.57+11.51+18.90+18.90+11.38+11.56+19.41 137.700
-(2.50"8+6.40) -26.400
A (obliczenia pomocnicze) ========
239.420
239.42*20% m?2 47.884
RAZEM 47.884
9/KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.2.1/0308-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
10/KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.2.1/0308-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
11/KNR 4-01 |Przemurowanie ciggte peknie¢ o gtebokosci 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy ce- |m
d.2.1/0307-01 mentowej w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
1.5*3 m 4.500
RAZEM 4.500
2.2 Obrdbki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej
12|KNR 4-01 |Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wyskokéw i |mz2
d.2.2|0533-01 pasow elewacji, gzymsoéw i krawedzi balkonowych z blachy z tytan cynku
gzymsy pasowe
(7.92*2+6.00+3.90+3.60+5.85+8.00+5.85+3.85+3.90+6.00+4.90)*0.45 m?2 30.461
gzymsy pasowe podokienne
(4.70+3.70+6.0+6.0+3.80+3.80+6.0+6.0+3.60+8.0)*0.35 m?2 18.060
gzymsy nadokienne
1.102*9*0.35 m?2 6.930
gzymsy wienczace
(3.90+13.40+9.10+0.45)*0.40 m?2 10.740
0.30*16 m?2 4.800
RAZEM 70.991
2.
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OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13/KNR 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?2
d.2.2/0923-04
poz.12 m2 70.991
RAZEM 70.991
23 Wywiezienie i utylizacja gruzu
14|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.3/0108-11 legtos¢ 20 km
0108-12
poz.8*0.025+p0z.970.15*0.25+p0z.10*0.15*0.15+p0z.11*0.25*0.15 m3 1.546
RAZEM 1.546
15 Sktadowanie gruzu t
d.2.3
poz.14*1.8 t 2.783
RAZEM 2.783
24 Tynki, detale
16|KNR 19-01 |Wykonanie tynkow zewnetrznych szlachetnych szlifowanych na $cianach ptas- |mz2
d.2.4/0817-01 kich
analogia
poz.8 m2 47.884
RAZEM 47.884
17/KNR 19-01 |Bonie prostokatne na $cianach, stupach i pilastrach wykonane recznie na tynku|m
d.2.4/0825-03 szlachetnym
analogia
47.88*4.0 m 191.520
RAZEM 191.520
18| TZKNBK IX |Fryzy dekoracyjne o rysunku ztozonym (wys.detalu w rzucie do 40 cm) - wyko- |model
d.2.4/0601e cz.0. |nanie modelu - uzupetnienie ubytkéw 0.5m
w.sp.10.
2 model 2.000
0.5m
RAZEM 2.000
19| TZKNBK IX |Fryzy dekoracyjne o rysunku ztozonym (wys.detalu w rzucie do 40 cm) - wyko- |m
d.2.4/0605e cz.0. |nanie odlewdw cementowych - odlewy w powtoce odmiennej w kolorze i faktu-
w.sp.6. rze
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
20| TZKNBK IX |Fryzy dekoracyjne o rysunku ztozonym (wys.detalu w rzucie do 40 cm) - mon- |m
d.2.4/0608e cz.o. |taz odlewdw cementowych - prace zewnetrzne powyzej 5 do 10 m
w.sp.3.
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
21 Uzupetnienie i odtworzenie detali architektonicznych zaprawa do odlewéw szt.
d.2.4|analiza in- |oraz podrzezbienie zatartych detali
dywidualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 19-01 |Usuniecie starej farby z tynkéw $cian m?2
d.2.4/1310-01
analogia
tynki boniowane
249.42-47.88 201.540
A (obliczenia pomocnicze) ========
201.540
cokot
39.00"1.15 44.850
B (obliczenia pomocnicze) ========
44.850
powierzchnie ptaskie
1.40*3+1.00*3+0.90+0.55+1.00+1.00+1.65+1.98+2.75+3.05+0.35+0.45+0.35+ 35.970
0.26+0.45+1.10*2+0.45+0.26+0.35+0.86*2+1.50+0.90*2+2.70+3.05
C (obliczenia pomocnicze) ========
35.970
oscieza okien i drzwi
(1.50+0.40*2)*0.20*3 1.380
(0.95+2.20*2)*0.20*10+(1.25+2.20*2)*0.20*2+(1.80+3.05*2)*0.20*3+(0.30+ 18.555
0.80*2)*0.15*3
(0.95+2.05*2)*0.20*7+(0.95+2.10*2)*0.20+(0.30+0.80*2)*0.15"2+(0.50+1.20*2) 9.105
*0.15
(2.50+2.27*2)*0.30 2.112
D (obliczenia pomocnicze) ========
31.152
poz.A+p0oz.B+poz.C+poz.D m?2 313.512
RAZEM 313.512
23|TZKNBK  |Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw z wystrojami architektonicznymi m2
d.2.4|VIIl 05-148
poz.22 m2 313.512
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OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 313.512
24| TZKNBK  |Czyszczenie $cierne lub chemiczne kominkéw, portali, sterczyn, obramien, m?2
d.2.4|VIIl 05-150 |konsoli i kroksztynow
zwienczenia portali okiennych
0.71*9+5.80+5.40 m?2 17.590
zwienczenie portalu drzwi wejsciowych
1.63 m?2 1.630
obramienia okien
<1 pietro>2.15*9 m?2 19.350
<parter>(2,50-1,95)*8
<konsole, kroksztyny, sterczyny>
0.40*0.55*8 m?2 1.760
0.30*57*2 m?2 34.200
0.80*12 m?2 9.600
gtowice i bazy
0.90"0.40*(12+12) m?2 8.640
0.80*0.60*12 m?2 5.760
1.1071.10"4 m?2 4.840
0.60*1.10*2 m?2 1.320
0.20*1.25*4 m?2 1.000
RAZEM 105.690
25|TZKNBK  |Czyszczenie $Scierne lub chemiczne filaréw,pilastrow,gzymsow i attyk m?2
d.2.4|VIIl 05-149
pilastry
0.80*3.45*8+0.60*2.55*4 m?2 28.200
0.80"2.20*8+0.60*2.20*4 m?2 19.360
gzymsy
14.40%0.65+26.25"0.65+9.7570.65 m?2 32.760
18.10*0.40*2+26.25*0.40+9.75*0.40*2+9.30%0.40*2 m?2 40.220
7.92*0.40*2+7.95*0.40*2*2 m?2 19.056
8.0070.40 m2 3.200
7.95*0.50*2 m?2 7.950
attyka
6.80 m?2 6.800
RAZEM 157.546
26| TZKNBK IX |Oczyszczenie fryzow dekoracyjnych o rysunku ztozonym 35-40 cm z brudu m
d.2.4/5406-17 przy uzyciu szczotek
analiza in-
dywidualna
17.90-1.50"2+10.35*2+9.50-1.50 m 43.600
RAZEM 43.600
27| TZKNBK IX |Oczyszczenie fryzow dekoracyjnych o rysunku ztozonym 35-40 cm - zdjecie m
d.2.4/5406-19 farby emulsyjnej
poz.26 m 43.600
RAZEM 43.600
28| TZKNBK IX |Oczyszczenie fryzow dekoracyjnych o rysunku ztozonym 20-25 cm z brudu m
d.2.4/5406-05 przy uzyciu szczotek
17.90+10.35"2+9.50 m 48.100
RAZEM 48.100
29| TZKNBK IX |Oczyszczenie fryzow dekoracyjnych o rysunku ztozonym 20-25 cm - zdjecie m
d.2.4/5406-07 farby emulsyjnej
poz.28 m 48.100
RAZEM 48.100
30 Usuniecie wadliwych uzupetnien w detalach szkatorskich za pomoca dtuta kpl.
d.2.4|analiza in-
dywidualna
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
31|KNR 0-23 |Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony|m2
d.2.4/2611-02 preparatem StoPrim Fungal lub rownowaznym (tynki, detale)
p0z.16+p0z.22+p0z.24+p0z.25+p0z.26*0.40+p0z.28*0.20 m2 651.692
RAZEM 651.692
32|KNR 0-23 |Wzmocnienie podtoza na catosci elewacji poddawanej renowacji, preparatem |m2
d.2.4/2611-02 np.StoPrim Grundex
poz.31 m2 651.692
RAZEM 651.692
33|KNR 0-39 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie jednowarstwowe gr. 1 cm m2
d.2.4/0111-01
poz.23 m2 313.512
RAZEM 313.512
34| TZKNBK | Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o szer.do 25 cm m
d.2.4|VIIl 03-113
analogia
48.10*2*2 m 192.400
RAZEM 192.400
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35|TZKNBK | Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o szer.do 40 cm m
d.2.4|VIIl 03-116
analogia
43.60*2*2 m 174.400
RAZEM 174.400
2.5 Roboty malarskie
36|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbg silikatowag StoSil Color - detale m?2
d.2.5/1305-04
analiza in-
dywidualna
105.69+157.55+43.600.4+48.1070.20 m?2 290.300
RAZEM 290.300
37|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farba silikatowg StoSil Color powierzchni zewnetrznych |m2
d.2.5/1305-04 tynkow
analiza in-
dywidualna
313.512+47.88 m?2 361.392
RAZEM 361.392
38|KNR AT-08 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti sSrodkami AGS - recznie na powierz- |m2
d.2.5/0105-04 chniach z powtokg malarskg
analiza in-
dywidualna
44.85 m?2 44.850
RAZEM 44.850
3 Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie (pasy nadrynnowe i podrynnowe) z blachy tytanowo cynkowej
39/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3/0535-06
(11.0+0.5*2)*6+2.50+7.00 m 81.500
RAZEM 81.500
40|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3/0535-04
3.30+5.80+5.90+3.30+3.30+5.90+5.80+3.60+9.00+8.90*2+7.9 m 71.600
RAZEM 71.600
41|KNR-W 4- |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - w obrebuie pasa nadryn- |m?2
d.3|01 0518-04 |nowego (budynek gtéwny)
+ KNR-W
4-01 0518-
05 z.sz.2.3.
9909-04/3
2.52.2.3.
9909-04/3
(7.90+7.90+8.70+6.00+3.80+3.70+5.90+8.00+5.90+3.50+3.80+6.00)*0.60 m?2 42.660
RAZEM 42.660
42|KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie |m2
d.3|01 0519-02 |z papy podktadowej oraz papy wierzchniego krycia grubosci 4,7 mm - powierz-
2.52.2.3. chnia wykonywanych robét do 100 m2
9909-04/3
poz.41 m2 42.660
RAZEM 42.660
43|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.3/0535-07 sow itp. z blachy nadajgcej sie do uzytku
<obrobka podrynnowa>(7.90+7.90+8.70+6.00+3.80+3.70+5.90+8.00+5.90+ m?2 60.435
3.50+3.80+6.00)*0.85
<obrébka nadrynnowa>(7.90+7.90+8.70+6.00+3.80+3.70+5.90+8.00+5.90+ m2 17.775
3.50+3.80+6.00)*0.25
RAZEM 78.210
44/KNR 19-01 |Wykonanie spadkéw zaprawg cementowg pod parapety, gzymsy m?2
d.3/0832-01
(7.90+7.90+8.70+6.00+3.80+3.70+5.90+8.00+5.90+3.50+3.80+6.00)*0.40 m?2 28.440
RAZEM 28.440
45/KNR-W 2- |Pokrycie gzymsu podrynnowego papg termozgrzewalng - obrébki z papy na- |m?2
d.3|02 0504-03 |wierzchniowej
wycena in-
dywidualna
(7.90+7.90+8.70+6.00+3.80+3.70+5.90+8.00+5.90+3.50+3.80+6.00)*(0.80+ m?2 67.545
0.15)
RAZEM 67.545
46|KNR-W 2- |Obrdébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo - cynkowej |m2
d.3|02 0515-02
<obrobka podrynnowa>(7.90+7.90+8.70+6.00+3.80+3.70+5.90+8.00+5.90+ m?2 60.435
3.50+3.80+6.00)*0.85
RAZEM 60.435
47|KNR-W 2- |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy z cynku m2
d.3/02 0515-01
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OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<obrébka nadrynnowa>(7.90+7.90+8.70+6.00+3.80+3.70+5.90+8.00+5.90+ m?2 17.775
3.50+3.80+6.00)*0.25
RAZEM 17.775
48|KNR-W 2- |Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.3|02 0522-02 |chy z tytan - cynku
poz.40 m 71.600
RAZEM 71.600
49|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z i blachy |m
d.3|02 0529-02 |z tytan -cynku
poz.39 m 81.500
RAZEM 81.500
50|KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.3|15 0222-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
51/KSNR 4 Rury deszczowe PCV bez osadnika o $r. 200 mm szt.
d.3/0207-06
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
4 Stolarka okienna
52 Renowacja okienek drewnianych z okragtg szybka (opalanie farby, pasowanie, |kpl.
d.4|analiza in- |czesciowa wymiana okuz, regulacja okué, lakierowanie okienek) (O1)
dywidualna
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
53|KNR 0-19 |Wymiana okien krosnowych tréjdzielnych na okna tréjdzielne z PCV z komp- |szt
d.4|0929-01 letng obrobkg wewnetrzng (02)
wycena in-
dywidualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
54/KNR 0-19 |Wymiana okien krosnowych na okna rozwieralno uchylne z PCV z komplet- |szt
d.4|0929-01 ng obrébkg wewnetrzng (Op)
wycena in-
dywidualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
55|KNR 0-19 |Wymiana okien krosnowych na okna rozwieralne z PCV z kompletna obrob- |szt
d.4|/0929-01 ka wewnetrzng (O3)
wycena in-
dywidualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
5 Renowacja tynkéw strukturalnych
5.1 Tynki
56/KNR 0-17 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - oczyszczenie m2
d.5.1/2608-01 mechaniczne i zmycie przed renowacjg tynku strukturalnego
7.92*(4.00+4.80) -11.60 58.096
-<okna>[0.95*2.20*3+0.95*2.05*2] -10.165
7.92*(4.00+4.80)-25.50 44.196
-<okna>[0.95*2.20*2+0.95*2.05*2] -8.075
9.05*12.50+6.70+80.80*8.00+0.80*12.50-13.40 762.825
-<okna>[0.85*1.60*4+0.95*2.204+0.95*2.05"4] -21.590
2.17*6.90 14.973
-<okno, drzwi>[0.95*2.05+1.56*2.60] -6.004
1.62*6.90 11.178
7.50"7.25 54.375
8.90*7.25 64.525
-<okna>[0.95*2.05*2+0.95%1.50"2] -6.745
13.20%(7.11+7.39)*0.5 95.700
-<okna>[0.95*2.05*4+0.95%1.50"4] -13.490
A (obliczenia pomocnicze) ========
1039.799
<$ciany wejscia do piwnic>[(1.70+2.55+0.30+4.40)*1.25+(1.25+2.30)*0.5* 14.070
1.30+0.25*2.30]
<attyka na oficynie>(8.50+12.41+3.40)*2*0.95 46.189
B (obliczenia pomocnicze) ========
60.259
oscieza
[(0.95+2.20%2)*3+(0.95+2.05*2)*2]*0.30 7.845
[(0.95+2.20*2)*2+(0.95"2.05*2)*2]*0.30 5.547
[(0.85+1.60%2)*4+(0.95+2.20%2)*4+(0.95+2.05*2)*4]*0.30 17.340
[(0.95+2.0"2)+(1.56+2.60"2)]0.30 3.513
[(0.95+2.05*2)*2+(0.95+1.50*2)*2]*0.30 5.400
[(0.95+2.05*2)*4+(0.95+1.50%2)*4]*0.30 10.800
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OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
C (obliczenia pomocnicze) ========
50.445
poz.56A+p0z.56B+poz.56C m?2 1150.503
RAZEM 1150.503
57|KNR 0-33 |Likwidacja uszkodzen i ubytkéw - miejscowe naprawy istniejgcej izolacji ter- |m2
d.5.1{0101-03 micznej poprzez wyciecie i przyklejenie ptyt styropianowych (roboty wykony-
analiza in- |wane reczne) (10% powierzchni elewaciji)
dywidualna
poz.56™0.1 m?2 115.050
RAZEM 115.050
58/KNR 9-24 |Mocowanie ptyt dyblami - dodatkowe kotkowanie do podioza z cegty (przyjeto |szt.
d.5.1/0211-02 20% powierzchni elewaciji
analiza in-
dywidualna
(poz.56-p0z.56C)*0.20 szt. 220.012
RAZEM 220.012
59|KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkga-mokra - impregnacja m?2
d.5.1/2608-02 grzybobdjcza jednokrotnie (CT 99)
(21.45+8.90+13.20+7.50+8.90)*1.0 m?2 59.950
RAZEM 59.950
60(KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.5.1/2608-04 paratem wzmacniajgcym CT 17 dwukrotnie
poz.56 m2 1150.503
RAZEM 1150.503
61|KNR 0-33 |Wyréwnanie powierzchni naprawianej - szpachlowanie zbrojone jedng warst- |m2
d.5.1/0101-05 wa siatki z widékna szklanego na wklejonej warstwie styropianu (roboty wykony-
analiza in- |wane reczne)
dywidualna
poz.56-p0z.56C m2 1100.058
RAZEM 1100.058
62|KNR 0-17 |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza m?2
d.5.1/2608-05
poz.61 m?2 1100.058
RAZEM 1100.058
63|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m2
d.5.1/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie dodatkowo jednej warstwy
siatki na scianach (parter)
(21.45+8.90+13.20+7.50+8.90)*2.50 m?2 149.875
RAZEM 149.875
64/KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.5.1/2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na oscie-
zach
poz.56C m2 50.445
RAZEM 50.445
65|KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie; warstwa po- |m2
d.5.1/0504-01 Srednia na $cianach
poz.61 m?2 1100.058
RAZEM 1100.058
66|KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany = |m2
d.5.1/0504-02 recznie; warstwa posrednia na osciezach
poz.64 m2 50.445
RAZEM 50.445
67|KNR AT-31 |Ochrona naroznikow wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.5.1/0702-01
[(0.95+2.20%2)*3+(0.95+2.052)*2] m 26.150
[(0.95+2.20*2)*2+(0.95*2.05*2)*2] m 18.490
[(0.85+1.60*2)*4+(0.95+2.20%2)*4+(0.95+2.05"2)*4] m 57.800
[(0.95+2.0*2)+(1.56+2.60*2)] m 11.710
[(0.95+2.05*2)*2+(0.95+1.50%2)*2] m 18.000
[(0.95+2.05*2)*4+(0.95+1.50%2)*4] m 36.000
12.50+8.00+1.85*2+7.30"3 m 46.100
RAZEM 214.250
68|KNR AT-31 |Obrébka krawedziowa cokotu z zastosowaniem podwinietej siatki zbrojeniowej |m
d.5.1/0703-02
(21.45+8.90+13.20+7.50+8.90) m 59.950
RAZEM 59.950
69|KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy drobnoziarnisty (1mm) -wykona- |m2
d.5.1/0504-03 ny recznie na scianach
poz.65 m2 1100.058
RAZEM 1100.058
70/KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy drobnoziarnisty (1mm) -wykona- |m2
d.5.1/0504-04 ny recznie na osciezach
poz.66 m2 50.445
RAZEM 50.445
71|KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farbg silikonowg - wykonane recznie m2
d.5.1/0601-02
poz.65+poz.66 m2 1150.503
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1150.503
5.2 Obrébki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej (parapety, attyki)
72|KNR 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy (parapety) m2
d.5.2/0923-04
<mb>0.95*34+0.30*2+1.10*3 36.200
<attyki>[(4.20*2+0.70*2)+(2.17+1.42+7.50+8.70+12.90)] 42.490
A (obliczenia pomocnicze) ========
78.690
78.69*0.30 m?2 23.607
RAZEM 23.607
73|KNR 2-02 |Obroébki przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z tytan - cynku m2
d.5.2|/0507-02 (parapety i czapy attyki)
<parapety>1.0070.40*34+0.35*0.40*2+1.15*0.40*3 m?2 15.260
<czapy attyk> [5.0*0.45*2+33.00%0.45] m?2 19.350
RAZEM 34.610
74/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.5.2/1212-05
<drabina>0.60"3.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
5.3 Wywiezienie i utylizacja gruzu
75/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.5.3/0108-11 legtos¢ 20 km
0108-12
poz.57*0.10 m3 11.505
RAZEM 11.505
76 Sktadowanie gruzu t
d.5.3
poz.75*1.8 t 20.709
RAZEM 20.709
6 Izolacja przeciwwilgociowa scian
6.1 Izolacja pionowa
77/KNR 4-01 |Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |ms3
d.6.1|0212-01 cm - opaska betonowa
0.15%[3.40+5.55+5.55+2.70+2.70+3.80+5.50]*0.5 m3 2.190
2.00*1.50*0.15 m3 0.450
1.10%0.5070.15"2 m3 0.165
RAZEM 2.805
78/KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.6.1/0349-02 (Sciany doswietlaczy)
(1.60+270.50)*0.25*1.50*2 m3 1.950
(2.50+1.50*2)*0.25*1.00 m3 1.375
RAZEM 3.325
79/KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |ms3
d.6.1/0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l
5.50*(1.20+0.80)*0.5*2.60+3.65*(1.20+0.80)*0.5*2.30+4.60*(1.20+0.80)*0.5*  |m3 33.735
2.40
5.70*(1.20+0.60)*0.5%1.50 m3 7.695
<ujete w robotach instalacyjnych>(3.75+13.20+8.90+7.50)*(1.20+0.60)*0.5*
1.50
RAZEM 41.430
80(KNR 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m m?2
d.6.1/0322-11 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiérka.
5.50*2.60+3.65*2.30+4.35"2.40 m?2 33.135
5.70*1.50 m?2 8.550
<ujete w robotach instalacyjnych>(3.75+13.20+8.90+7.50)*1.50
RAZEM 41.685
81|KNR AT-27 |Oczyszczenie powierzchni m?2
d.6.1]0101-10
analiza in-
dywidualna
<$ciany piwnic>5.50*2.50+3.25"2.20+4.35*2.30 m?2 30.905
<$ciany fundamentowe>(5.70+3.75+13.20+8.90+7.50)*1.50 m2 58.575
RAZEM 89.480
82|KNR-W 4- |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. - uzupetnienie szt.
d.6.1/01 0308-01 |ubytkéw w scianach fundamentowych
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
83|KNR-W 4- |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.6.1/01 0308-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
84|KNR AT-27 |Impregnacja biobojcza reczna m2
d.6.1/0103-01
poz.81 m2 89.480
RAZEM 89.480
85|KNR AT-27 |Impregnacja przeciwsolna reczna m2
d.6.1]0103-03
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.81 m2 89.480
RAZEM 89.480
86|KNR AT-27 |Gruntowanie reczne m?2
d.6.1/0103-05
poz.81 m2 89.480
RAZEM 89.480
87|KNR AT-27 |Wyréwnanie podtozy pionowych o $redniej grubosci 1 cm m?2
d.6.1/0104-01
poz.81 m2 89.480
RAZEM 89.480
88|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniajacych |m2
d.6.1/0303-02 (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
poz.81 m2 89.480
RAZEM 89.480
89|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej - folia kubetko- |m2
d.6.1/0607-02 wa
poz.81 m2 89.480
RAZEM 89.480
90(KNR 0-29 |Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi ( Ptyty izolacyjno-drenazowa |m2
d.6.1/0642-01 z twardej pianki polistyrenowej STEINODUR PSN LD, grubo$¢ 50 mm) moco-
wanymi punktowo
30.91 m?2 30.910
RAZEM 30.910
91|KNR 0-29 |Zabezpieczenie izolacji przeciwwilgociowej $cian ptytami styropianowymi gr.  |m2
d.6.1/0642-01 3cm mocowanymi punktowo
analogia
58.57 m?2 58.570
RAZEM 58.570
92|KNR 2-19 |Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp.
d.6.1/0218-01
3 zabezp. 3.000
RAZEM 3.000
93|KNR-W 4- |Pomost drewniany nad wykopem wraz z rozbiorka m?2
d.6.1/01 0107-08 |Krotnosc¢ = 2
4*2.50 m?2 10.000
RAZEM 10.000
94|KNR 4-01 |Przykrycie wykopu balami drewnianymi wraz z rozbi6rkg m?2
d.6.1]0107-07
10.0 m?2 10.000
RAZEM 10.000
95/KNR 4-01 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i|m3
d.6.1/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz.79 m3 41.430
RAZEM 41.430
6.2 Izolacja pozioma $cian
96|KNR 0-39 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegty o normalnej |m
d.6.2/0104-03 twardosci gr. 2 cegiet metoda iniekciji cisSnieniowej
23.0+0.55 m 23.550
RAZEM 23.550
97|KNR 0-39 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegty o normalnej |m
d.6.2/0104-04 twardosci gr. 2 1/2 cegty metoda iniekc;ji ciSnieniowej
4.85+4.30+1.86+22.25 m 33.260
RAZEM 33.260
98|KNR 0-39 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegty o normalnej |m
d.6.2/0104-06 twardosci gr. 3 1/2 cegty metoda iniekc;ji ciSnieniowej
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
6.3 Wywiezienie i utylizacja gruzu
99|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.6.3|01 0109-11 |legtos¢ do 1 km
+ KNR-W  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kaz-
4-01 0109- |dy nastepny 1 km
12
p0z.77+p0z.78+p0z.82*0.25*0.125*0.06+p0z.83*0.25*0.15 m3 6.336
RAZEM 6.336
100 Sktadowanie gruzu t
d.6.3
p0z.99%1.8 t 11.405
RAZEM 11.405
7 Roboty wewnetrzne zwigzane z odtworzeniem izolacji przeciwwilgociowych
71 Sala dydaktyczna na parterze oficyny (nr 5)
101/ KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.7.1/0818-05
51.30 m?2 51.300
RAZEM 51.300
102|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowe;j m2
d.7.110804-07
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poz.101 m2 51.300
RAZEM 51.300
103/KNR 4-01 |Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |ms3
d.7.1]0212-01 cm
poz.101*0.10 m3 5.130
RAZEM 5.130
104/ KNR 4-01 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z tlucznia ceglanego, kruszywa keramzytowe- |m2
d.7.1/0609-03 go albo gruzu z betonu komérkowego grubosci do 15 cm
poz.101 m2 51.300
RAZEM 51.300
105/KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.7.1{0106-01 z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
poz.101*0.10 m3 5.130
RAZEM 5.130
106/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ~ |m?2
d.7.1{0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad
5m2
poz.101 m2 51.300
RAZEM 51.300
107/KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian z ptyt GK m2
d.7.1/0426-04
wycena in-
dywidualna
(7.30+6.14)*2*2.75+2.46*2.72 m?2 80.611
RAZEM 80.611
108/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.7.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(7.40+6.24)*2*2.75+(2.46+1.92)*2*2.75-1.00*2-0.95*1.50*5 m?2 89.985
RAZEM 89.985
109|ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza - odgrzybienie powierzchni $cian przeparatem o efek- |m2
d.7.1/0101-03 tywnym dziataniu bakterio-, grzybo- i glonobdjczym BFA
poz.106+p0oz.108 m?2 141.285
RAZEM 141.285
110/KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegty, pus- |m2
d.7.1/0716-04 takéw ceramicznych, gazo- i pianobeton6éw na stropach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.106 m2 51.300
RAZEM 51.300
111/KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzch-  |m?2
d.7.1/0201-02 niowa
poz.108 m2 89.985
RAZEM 89.985
112/KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla wyso- |m?2
d.7.1/0201-05 kiego stopnia zasolenia
poz.108 m2 89.985
RAZEM 89.985
113|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.7.111101-07
poz.101*0.10 m3 5.130
RAZEM 5.130
114 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.7.1/1101-01
poz.101*0.10 m3 5.130
RAZEM 5.130
115/KNR 0-40 |Przeciwwilgociowa izolacja posadzek w warunkach wilgoci gruntowej i bezcis- |m?2
d.7.1|0106-01 nieniowej wodzie przesigkajgcej - uszczelnienie posadzek z jastrychem zespo-
lonym
poz.101 m2 51.300
RAZEM 51.300
116/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.7.1/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm (ptyty styropianowe POD-
LOGA)
poz.101 m2 51.300
RAZEM 51.300
117/KNR W-01 |Warstwa rozdzielajgca z folii z PVC izolacyjnej wodoodpornej 1,0-1,5 mm m2
d.7.1]0204-01
analogia
poz.101 m2 51.300
RAZEM 51.300
118/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - jastrych cemen- |m2
d.7.1/1102-01 towy grubosci 50 mm
1102-03
poz.101 m2 51.300
RAZEM 51.300
119/KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.7.1]1106-07
poz.101 m2 51.300

-10-
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RAZEM 51.300
120/KNR 0-12Il |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 45x45 cm uktadane na klej me- |m2
d.7.1/1118-11 todg kombinowang na kleju przeciwwodnym ptytki o grubosci 8 mm.
z.sz.5.3.e
poz.101 m2 51.300
RAZEM 51.300
121|KNR 0-12Il |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokoliki 10 cm uktada- |m
d.7.1/1120-01 ne na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
(7.40+6.14)*2+(2.46+1.92)*2-1.00 m 34.840
RAZEM 34.840
122|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m2
d.7.1/0303-01
poz.110+poz.112 m2 141.285
RAZEM 141.285
7.2 Pomieszczenia w poziomie piwnic
123|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikami m?2
d.7.2/0811-07
<01,02>41.38+3.53+0.90*0.53*2+1.44*0.20+1.54*0.20 m?2 46.460
RAZEM 46.460
124/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.7.2/0804-07
<06,07,08>7.23+11.44+20.41 m?2 39.080
poz.123 m2 46.460
RAZEM 85.540
125/KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci 5,00 |m3
d.7.2/0212-01 cm
poz.124*0.05 m3 4.277
RAZEM 4.277
126/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - jastrych cemen- |m2
d.7.2/1102-01 towy grubosci 50 mm
1102-03
poz.124 m2 85.540
RAZEM 85.540
127/KNR 0-40 |Przeciwwilgociowa izolacja powlokowa posadzek w warunkach wilgoci grunto- |m?2
d.7.2|0106-01 wej i bezcisnieniowej wodzie przesigkajacej - uszczelnienie posadzek szla-
analogia mem uszczelniajgcym
poz.124 m2 85.540
RAZEM 85.540
128/ KNR 0-1211 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 45x45 cm uktadane metodg m?2
d.7.2/1118-11 kombinowang na kleju przeciwwodnym ptytki o grubosci 8 mm.
z.5z.5.3.e
poz.124 m2 85.540
RAZEM 85.540
129 KNR 0-1211 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokoliki 10 cm uktada- |m
d.7.2|1120-01 ne na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
(2.55+1.48)*2-0.90+(3.13*2+1.48)-0.90 m 14.000
(2.72+4.30)*2-1.48-2.17 m 10.390
(4.85+4.30)*2-0.60+0.54"2+0.48"2 m 19.740
(25.70+1.98)*2 m 55.360
RAZEM 99.490
130/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.7.2/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
<06,07,08>(4.61+1.95)*2*2.75-0.90*2+(2.72+4.30)*2*2.75-1.48*2.40-2.17* 80.786
2.40+(4.85+4.30)*2-0.60*2.740
A (obliczenia pomocnicze) ========
80.786
<01, 02>(25.70+1.98)*2*2.40 132.864
B (obliczenia pomocnicze) ========
132.864
<03,04>[4.18*2.75*8+(2.87+1.44+2.79)*2*2.75-0.90*2.00*2] 127.410
C (obliczenia pomocnicze) ========
127.410
(p0z.130A+p0z.130B+p0z.130C)*50% m2 170.530
RAZEM 170.530
131/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ~ |m?2
d.7.2|0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad
5m2
<01,02,06,07,08>(41.38+3.53+7.23+11.44+20.41)*1.15 96.589
A (obliczenia pomocnicze) ========
96.589
<03,04>15.77+11.47 27.240
B (obliczenia pomocnicze) ========
27.240
(p0z.131A+p0z.131B)*50% m2 61.915
RAZEM 61.915
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OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
132|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzch-  |m?2
d.7.2/0201-02 niowa
poz.130 m2 170.530
RAZEM 170.530
133|/KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla wyso- |m?2
d.7.2/0201-05 kiego stopnia zasolenia
poz.130 m2 170.530
RAZEM 170.530
134/KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na sklepieniach naktadane recznie - obrzutka catopowierz- |m?2
d.7.2/0203-02 chniowa
poz.131 m2 61.915
RAZEM 61.915
135/KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na sklepieniach naktadane recznie - system tynkéw dla wy- |m2
d.7.2/0203-05 sokiego stopnia zasolenia
poz.131 m2 61.915
RAZEM 61.915
136/ KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie (Farba dyspersyjno-krzemiano- |m?2
d.7.2|0303-01 wa) - aplikacja reczna z gruntowaniem preparatem gruntujgcym przeznaczo-
nym do wigzania zarodnikéw grzybow, plesniowy
poz.130+poz.131 m2 232.445
RAZEM 232.445
137/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.7.2/1204-02 Scian
analogia
poz.130 m2 170.530
RAZEM 170.530
138/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi starych tynkéw wewnetrznych ~ |m?2
d.7.2/1204-01 sufitow
analogia
poz.131 m2 61.915
RAZEM 61.915
139/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.7.2/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.137+p0z.138 m2 232.445
RAZEM 232.445
140/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.7.2/0354-07
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
141/ KNR-W 2- |Dostawa i montaz drzwi wewnetrzne kpl.
d.7.2/02 1019-05
analiza in-
dywidualna
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
142/KNR 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.7.2|/0306-01 piennej do osciezy lub powierzchni $cian
0.50*2.00 m?2 1.000
RAZEM 1.000
7.3 Wywiezienie i utylizacja gruzu
143/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.7.3/0108-11 legtos¢ 20 km
0108-12
poz.101*0.03+p0z.102*0.03+p0z.103+p0z.104*0.10+p0z.105+p0z.106*0.02+ |m3 38.470
poz.107%0.012+p0z.108*0.025+poz.123*0.03+p0z.124*0.05+p0z.125+poz.130*
0.025+p0z.131*0.025
RAZEM 38.470
144 Sktadowanie gruzu t
d.7.3
p0z.143*1.8 t 69.246
RAZEM 69.246
8 Prace zewnetrzne zwigzane z uporzadkowaniem terenu po robotach instalacyjnych i izolacyjnych
145/KNR 19-01 |Rozebranie nawierzchni z kostek betonowych - trylinki na podsypce piaskowo- |m?2
d.8/0106-04 cementowej
analogia
533.55 m?2 533.550
<ujeto w rob. inst.>-41.33-43.41 m2 -84.740
RAZEM 448.810
146/KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce cemento- |m?2
d.8/0807-03 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
60.37+43.53 m?2 103.900
-<ujeto w rob. inst.>(17.71+6.09+19.73) m?2 -43.530
RAZEM 60.370
147/KNR 2-31 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.8/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
84.74+43.53 m?2 128.270
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OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 128.270
148/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.8/0114-05 15cm
poz.147 m2 128.270
RAZEM 128.270
149/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.8/0114-07 10 cm
0114-08
poz.147 m2 128.270
RAZEM 128.270
150/ KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m?2
d.8/0511-02 mentowo-piaskowej
533.55 m?2 533.550
RAZEM 533.550
151/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m?2
d.8/0511-02 mentowo-piaskowej (kostka z odzysku)
103.90 m?2 103.900
RAZEM 103.900
152/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |ms3
d.8/0108-11 legto$¢ 10 km
0108-12
poz.145*0.20 m3 89.762
RAZEM 89.762
153 Sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.8
poz.152*1.6 t 143.619
RAZEM 143.619
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