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STAN  ISTNIEJACY

renowacja werandy
Wg 0s0bnego opracowania
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Istniejace zadaszenie
nad wejsciem  do kotiowni o5
konstrukcja z drewna, S
pokrycie papa termozgrzewaina, T
rynna tytan cynk §r. 120
rura spustowa tytan cynk $r. 100 J
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Na posadzce wykladzina PCV,
Na cianach suche tynki z plyt GK na ruszcie. a
Za plytami GK_$ciany sa zagrzybione.
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(wejscie z dziedzinca)

STAN PROJEKTOWANY
Pomieszczenie nr 5

- Rozebranie obudowy $cian z plyt GK
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(klatka schodowa)

UWAGA

kolorem czerwonym zaznaczono
elementy budynku zaplanowane
do remontu/zmiany/wymiany

- Rozebranie warstw posadzki wraz z podkladem betonowym
- warstwy wyrs j 2 zaprawy ar.5cm 55.30¢ Walorzyon 502 701 656,
- Wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej a3 Maja 34 USKUGI TEGHNIGZN 20FIA OZEMPKOWSKA _ omate: cremphowskazos@oatcom
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- Zbicie tynkow, muru scian

) e muru, Tewar| oo " M
- Wykonanie tynkéw renowacyjnych STADIUM | PAB “
- Ulozenie ceramicznych plytek pdiogowych o TYTUL RYSUNKU | Rt parters
- robot - farba Mol o Zolia Gramphans® T
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