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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

‘Odnowienie zabytkowego budynku Zespotu Szkot im Sitodowskiej-
Curie w Szczawnie Zdroju'

58-310 Szczawno Zdroj; ulica Kolejowa 2
Dz. nr ewidencyjny 280, ot 2, Szczawno Zdrgj 2

Klasyfikacja robot:

45232411-6 Roboty budowlane w zakresie ruigav wodysciekowej
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenachgow
45232452-5 Roboty odwadniag

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowaniaueren
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t ziemnych realizowanych w ramach projektu:

,Odnowienie zabytkowego budynku Zespotu Szkot imM. Sktodowskiej-Curie
w Szczawnie Zdroju”

58-310 Szczawno Zdr¢j; ulica Kolejowa 2

Dz. nr ewidencyjny 280, obgb 2, Szczawno Zdrgj 2

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie | instalacji drenazu. Niniejsza specyfikacja techniczna
zZwigzana jest z wykonaniem nizej wymienianych robot:

- oznakowanie robdét,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. lll-1V, wraz z umocnieniem $cian wykopu (wykop
waskoprzestrzenny) oraz wykop szerokoprzestrzenny i jego odwodnieniem,

— przygotowanie podtoza,

- utozenie przewodow drenarskich, przepiec¢, studni,

— montaz kompletnych studni kanalizacji deszczowej,

— montaz klapy zwrotnej,

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych ze specyfikacji technicznej,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostate okre slenia podstawowe zgodnie z ST 0.0. oraz normami panstwowymi.
1.4.1. Drenaz poziomy - urzgdzenie state lub diugotrwate do obnizenia zwierciadta wéd
gruntowych przy zastosowaniu elementéw drenazu w poziomie.

1.4.2. Drenaz pionowy - urzgdzenie czasowe do obnizenia zwierciadta woéd gruntowych
przy zastosowaniu elementow drenazu w pionie.

1.4.3. Sie¢ kanalizacyjna — uktad potgczonych przewodow i obiektéw inzynierskich,
znajdujacych sie poza budynkami z odprowadzeniem sciekéw do oczyszczalni Sciekéw
lub wylotow kanatéw deszczowych albo burzowych do odbiornikéw.

1.4.4. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.
1.4.5. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekow z co najmniej dwéch
kanatéw bocznych.

Urzagdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.6. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale, przeznaczona do
kontroli i prawidtowe] eksploatacji kanatow.

1.4.7. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach
osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.8. Studzienka pot gczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.9. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy
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przewod pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych z
wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.10. Studzienka bezwtazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez
otworu wtazowego, spetniajgca funkcje studzienki potagczeniowej.

1.4.11. Wylot sciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego scieki do odbiornika
— 1) do kanalizacji deszczowe,.

1.4.12. Kineta — Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

1.4.13. Podto ze naturalne z podsypk g - podtoze naturalne z gruntu twardego np.
skalistego, z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym
rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledna materiat z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

1.4.14. Podto ze wzmocnione - podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza
moze polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy fundamentowej
lub specjalnej konstrukcji.

1.4.15. Podsypka — Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem
kanalizacyjnym i obsypka.

1.4.16. Obsypka — Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna,
otaczajacy przewdd kanalizacyjny.

1.4.17. Zasypka wst epna — warstwa wypetniajagcego materiatu gruntowego tuz nad
wierzchem rury.

1.4.18. Zasypka gtbwna — warstwa materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej | terenem.

1.4.19. Eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wody lub $ciekéw do gruntu.

1.4.20. Infiltracja — przenikanie wody gruntowej do przewodu.

1.4.21. Studnia chtonna — wykop jamisty lub studzienka z kregéw przeznaczona wody
powierzchniowej i wchtaniania jej przez podtoze gruntowe.

1.5. Ogdlne wymagania

Instalacja drenazu powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, przy ktérym jg wykonano,
mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdélnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

- 0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie zart.5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady ,Warszawa 1990.

. Odstepstwa od projektu mogq dot. jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatdw — przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o takich samych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mogq powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a
jezeli dot. zamiany materiatéw i elementow okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom I
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Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dot. przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

2.1. Postanowienia ogélne

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wg. wymagania i w sposob okreslony aktualnymi normami.
Wiasciwosci uzytych materialtdw muszg odpowiadaé polskim normom, swiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie
Instytuty Badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. Sg to:

- wyroby budowlane, wkasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymogami podstawowymi.

- wyroby budowlane znajdujgce w okreslonym przez Komisje Europejskga w wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki budowlanej
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, mogg by¢ wyroby
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikaciji,
badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyzej (rowniez w Projekcie) urzadzenia spetniajg wymagania zatlozone przez
Projektanta, jednak nie musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wiasnie
Producenta. Wykonawca moze zastosowac innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem
spetnienia wymogow i posiadania parametrow nie gorszych niz proponowana. Niniejsza
uwaga dotyczy wszystkich materiatdbw wymienionych w zestawieniu

2.2. Przewody

Rury i ksztaltki PVC-U drenarskie - rury i ksztattki o przekroju tunelowym, ktérych dno jest
ptaskie, $cianki rur systemu drenarskiego wykonane sg z PVC-U, Scianki rur sg wewnatrz
gtadkie, a na zewnatrz posiadajg podtuzne rowki utozone w kierunku wzdtuznym, system
rur nadaje sie do ptukania wysokocisnieniowego pod cisnieniem 120 bar, rury drenarskie
sq taczone kielichowo poprzez wsuniecie konca bosego rury w kielich mufy, rury
drenarskie produkowane sg zgodnie z normg DIN 4262 i posiadajg Aprobate Techniczng
COBRTI INSTAL nr AT/99-02-0809-01, Srednice wg Dokumentacji Projektowej.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
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widocznych produktow utleniania oraz defektow po obrébce mechanicznej. Zaplanowano
zabudowe rur drenarskich w oplocie z tworzywa sztucznego.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Wszystkie zmiany kierunku i zmiany spadku wykonane sg w studzienkach
kanalizacyjnych. Studzienki kanalizacyjne powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN
10729:1999 i PN-EN 476:2001 oraz powinny by¢ wodoszczelne.

Klasyfikacja zwienczen studni oraz ich lokalizacja powinna odpowiada¢ normie

PN-EN — 124:2000. Studzienki sg odporne na agresywne warunki gruntowo — wodne, nie
wymagajq zabezpieczen antykorozyjnych. Studnie nalezy ustawia¢ na projektowanym
poziomie na podsypce o grubosci min. 0,10 m oraz zgodnie z wytycznymi producenta
studni.

2.3.1. Studzienki niewtazowe — z tworzyw sztucznych

Rura trzonowa karbowana i kineta winna by¢ wykonana z materiatéw termoplastycznych
takich jak: polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP), polietylen (PEHD) wg. PN-B-
10729:1999 i PN-EN 476:2001. Kinety studzienek z PP.

Zwienczenie studzienki za pomocg pokrywy wtazow zeliwnych klasy B125 (drogi i obszary
dla pieszych, powierzchnie réwnorzedne, parkingi lub tereny parkowania samochodéw
osobowych) wg. PN-EN 124: 2000.

2.3.2. Potaczenia kanatow do studni

Podtaczenia do studni kanatow kanalizacyjnych poprzez kinety oraz metodg wywiercania
otworu w rurze i natozeniu naktadki z odgatezieniem kielichowym (wktadki ,In-situ”).
Potgczenie to wykonuje sie na placu budowy. Szczegétowy opis wykonania podtgczenia z
naktadkg mozna znalez¢ w instrukcji montazu wydanej przez producenta rur. Niemniej
przy wykonywaniu tej operacji, nalezy w szczegoélnosci zwréci¢ uwage na:

- oczyszczenie powierzchni rury w miejscu wykonania podtgczenia doktadne oszlifowanie
krawedzi wycietego otworu

- staranne i rGwnomierne natozenie kleju na powierzchnie.

2.4. Kruszywo na podsypk e

Podsypka pod kanalizacje drenazowa wykonana bedzie z Zzwiru o srednicy zastepczej
d32mm w warstwie 15cm wokot rury nastepnie wypetnienie zasadnicze to tluczen 20/60.
Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712, PN-
B-11111.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i
wytadunku materiatow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsiebiernych lub podsiebiernych,

- koparek chwytakowych,

- spycharek kotowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- wibromiotow,

— pompy do wody,
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4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie wod opadowych.

Rury mozna skltadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozyciji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej.

W przypadku skladowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podkitadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji
stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegélnych grup, wielkosci

I gatunkow w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegoblnych stoséw lub pojedynczych rur. Czesci sktadowe studzienek sktadowac j.w.
Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania,
art.), powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem srodkéw
ostroznosci podanych przez producenta danych rur w zadaszonych, zabezpieczonych
przed dziataniem bezposrednim promieni stonecznych.. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢
na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji fatwopalnych (rozpuszczalniki, kleje).
Zachowac¢ szczeg0lng ostroznosc¢ przy pracach w

obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia
mechaniczne rur z tworzyw sztucznych w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
Rury z tworzyw sztucznych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu

w sposo6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewo0z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wpltywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktadac¢ na podktadach drewnianych, zas
poszczegoblne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materialem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). Podczas zatadunku i
roztadunku nalezy zachowac ostroznos¢, aby rury nie ulegty uszkodzeniu. Rury nie mogq
by¢ przeciggane lecz przenoszone.

4.2. Elementy wyposa zenia

Transport elementow wyposazenia powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu.
Zaleca sie transportowanie wytgcznie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywac¢ w pojemnikach, w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych.

4.3. Studnie kanalizacyjne

Transport powinien odbywac¢ sie srodkami transportu dostosowanego do wielkosci
studzienek. Nalezy zachowac ostroznos¢, azeby przy transporcie nie uszkodzi¢ kréécow
wystajacych poza obreb korpusu studzienki. Zatadunek i wytadunek powinien sie odbywac
przy uzyciu tasm zamocowanych w miejscach wyznaczonych przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkdw osiowych i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

Po wytyczeniu trasy kanalizacji Wykonawca dokona zdjecia warstwy humusu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
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wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly, kladki i mostki tymczasowe art., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy wykonac¢ zgodnie ze specyfikacjg robot ziemnych oraz z wytycznymi zawartymi w
dokumentacji projektowej. Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte wasko
przestrzenne obudowane i bez umocnien dla rur z PVC-U zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Szerokos¢ dna wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami
kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie min. 25 cm jako zapas potrzebny na
deskowanie scian i uszczelnienie stykow.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na miejsce
wskazane przez Inwestora. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie warstwy gruntu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5.3. Przygotowanie podio za pod studnie z tworzyw sztucznych

Podstawowym podtozem dla wszystkich kanatow kanalizacji deszczowej jest warstwa
piasku (grubo$¢ podsypki okresla dokumentacja projektowa).

Zageszczenie podtoza pod studnie z tworzyw sztucznych IS 95%.

Obliczenia statyczne i projektowanie posadowienia studni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
normami: PN-84/B-03264 i PN-87/B-03020.

Studnie z tworzyw sztucznych nalezy ustawi¢ na projektowanym poziomie na podsypce z
piasku grubosci art. 0,20 m.

5.4. Roboty monta zowe.

Spadki i glebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ warunki dokumentacji
projektowej. Zmiany dopuszcza sie wytlacznie za zgodg Inspektora Nadzoru.

Miejsce zamontowania instalacji kanalizacji deszczowej powinno spetnia¢ warunki
dokumentacji projektowej. Zmiany dopuszcza sie wytgcznie za zgoda Inspektora Nadzoru.
Przed ukfadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenia przewodow.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen.
Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywag.

Kolejno$¢ wykonywanych robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania rur,

— przecinanie rur,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen,

- wykonanie mocowan koncowych

Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych.

Na oczyszczonym i wyprofilowanym dnie koryta oraz na przygotowanej $cianie (z izolacjg
pionowa wg projektu i specyfikacji budowlanej) nalezy utozy¢ geowtdknine i wykonac¢
podsypke z zwiru o grubosci 5 cm. Ukladanie rurociggu zaleca sie wykonac¢ niezwitocznie
po wykopaniu rowka dla zmniejszenia niebezpieczenstwa osuwania sie skarp. Rury
drenarskie nalezy utozy¢ z minimalnym spadkiem 0,5%. Utozone najwyzej koncowki rur
drenarskich nalezy wykonaé¢ w studni poczatkowej. Zasada dziatania drenu wymaga
umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny w rurkach. Perforowane
rurki z tworzyw sztucznych z gtadkimi powierzchniami ich stykdw nalezy tgczy¢ za pomocag
specjalnie produkowanych ztgczek. Zasypanie rurociggu nalezy wykonac¢ materiatem
filtracyjnym (zwirem), zgodnie z dokumentacjg projektowg. Zasypanie powinno by¢
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wykonane w sposéb nie powodujacy uszkodzenia utozonego przewodu. Po utozeniu rurek
nalezy wykonac obsypke ze zwiru oraz ttucznia 20/60 , tak wykonana warstwe filtracyjng
ca 40cm ) zamykamy geowtdkning i zasypujemy gruntem rodzimym zageszczajac
ubijakiem - lekko ubi¢ w sposo6b nie powodujgcy uszkodzenia i przemieszczenia rurek.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 mi 70 m przy
Srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu (nie dotyczy przecisku z
przewiertem),

- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdéch
kanatow bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ os w 0$ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwag ttucznia lub zwiru)
dnie wykopu,

— studzienki wykonywac¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast
w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki art.) w
wykopie wzmocnionym,

—w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o srednicy do 0,40 m wigcznie
powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. R6znica
poziomow przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczac 4,0 m.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Poziom wtazu w trawnikach i zielencach - gérna krawedz witazu powinna znajdowac sie na
wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

Studzienki z tworzyw sztucznych termoplastycznych mozna tatwo montowac, gdyz majg
fabrycznie wykonane kinety i odgatezienia do podtgczenia kanatéw. W przypadku montazu
studzienki z rury karbowanej z PE nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na wiasciwe
umieszczenie uszczelki w wyztobienie miedzy karbami i nastepnie potaczenie jej z kineta.
Zasypke dookota studzienki nalezy wykonywac warstwami, zageszczajac je (do 1S = 95%)
odpowiednio do planowanej rzednej terenu. Poniewaz studzienki sg odporne na
agresywne warunki gruntowowodne, nie wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych.
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat
zasypowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik powinien by¢ zgodny z okreslonymi wymaganiami dla potozenia warstwy w
stosunku niwelety.

5.5. Badania i uruchomienie instalaciji

- badanie odchylenia osi i pionu instalacji kanalizacji deszczowej,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow,

— badanie odchylen przewodéw rurowych,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Postanowienia ogolne

- Kontrola jakosci rob6t zwigzana z wykonaniem instalacji kanalizacji deszczowej powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

- Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
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jakosci producenta.

— Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy rob6t zostatly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostaty
spetnione, nalezy dang faze robo6t uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przyst gpieniem

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatow.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych fat celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza,

— badanie odchylenia osi rur kanalizacyjnych,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodéw, studzienek,
— badanie odchylenia spadku rur,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodoéw,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu ,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia izolacja,

—wykonanie proby szczelnosci i droznosci kanalizacji deszczowej przed zasypaniem
wykopow

6.3. Dokumenty, ktore Wykonawca zobowi gzany jest przedstawi € przy odbiorze
instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej

- komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksploatacyjnej,

— dziennik budowy,

— protokoty z badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie,
czy urzadzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano — montazowe odpowiadajg
warunkom technicznym,

— protokot z przeprowadzonych pozytywnie odbiorow technicznych

- dokumentacja powykonawcza.

— atesty, certyfikat i dopuszczenia do stosowania materiaty, armature i urzadzenia

6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji i dokumentacji projektowej, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce
wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wymieni je na wkasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg odchylenia cech od okres$lonych w dokumentacji
projektowej lub okreslonych przez nadzér inwestorski powinny byé ponownie wykonane
przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 0.0.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla wykonanej instalacji kanalizacji deszczowej jest 1m wykonanej i
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odebranej kanalizacji, obejmujacy:

- oznakowanie robdét,

- dostawe materiatow,

— wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-IV, wraz z umocnieniem $cian wykopu (wykop
waskoprzestrzenny) oraz wykop szerokoprzestrzenny i jego odwodnieniem,

— przygotowanie podtoza,

— utozenie przewoddw drenarskich, przepieé, studni

— montaz kompletnych studni drenazowych

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych ze specyfikacji technicznej,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady odbioru robot

Badania przy odbiorze przewoddéw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robdét. Odbiory techniczne robot sktadajg sie z odbioru technicznego
czesciowego dla robot zanikajgcych i odbioru technicznego korncowego po zakonczeniu
robét. Badania przy

odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

Odbior techniczny cz  es$ciowy

Wykonaweca przed odbiorem technicznym czes$ciowym kanalizacji zobowigzany jest do:
— zbadania zgodno$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg
geodezyjna,

- zbadania poditoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposob jego zageszczania powinien by¢ uzgodniony z
Projektantem lub Inspektorem Nadzoru,

— zbadania podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

- zbadania materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien
by¢ drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony
(IS 95%) wg wytycznych zawartych w projekcie wykonawczym,

- Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym — czesciowym przewodu kanalizacyjnego,
zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ sprawdzenie
przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac¢ dokumentacje
powykonawcza.

Odbior techniczny ko hcowy

Wykonawca przed odbiorem technicznym koncowym kanalizacji zobowigzany jest do:

- zbadania zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjna,

- zbadania zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

— zbadania rozstawu studzienek kanalizacyjnych

Wyniki badan Wykonawca wpisze do dziennika budowy, ktéry z protokétami odbiorow
technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego, projektem ze zmianami
wprowadzonymi podczas budowy, wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
inwentaryzacjg geodezyjna, nalezy przekazaé¢ Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem
sieci drenarskie;.
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Wykonawca dokona wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
kohcowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego Wykonawca doprowadzi do pierwotnego
stanu.

Kierownik budowy przekaze Inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.1. p.2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia: o wykonaniu przewodu
kanalizacyjnego zgodnie z projektem, doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy i sgsiadujacej nieruchomosci.
8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw,

— przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

—wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

— zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
Korekt i poprawek, bez hamowania ogéinego postepu robot. Z powyzszych odbiorow
Wykonawca sporzadzi protokoty i podda je zatwierdzeniu przez nadzor inwestorski.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — 0.0.

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

— 0znakowanie robot,

- dostawe materiatow,

— wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-IV, wraz z umocnieniem $cian wykopu (wykop
waskoprzestrzenny) oraz wykop szerokoprzestrzenny i jego odwodnieniem,

— przygotowanie podtoza,

— utozenie przewoddéw drenarskich, przepiec, studni,

— montaz kompletnych studni drenazu,

- montaz klapy zwrotnej

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych ze specyfikacji technicznej,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN).

Do wykonania robo6t objetych ST majg zastosowanie przepisy i normy.

— Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022r w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002 ,W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, Dz. U. 2022 poz. 1225 z p6zn. zm

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom |l
"Instalacje sanitarne i przemystowe" Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa, wydanie z 1988r.
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- PN - C —89221:1998 Rury drenarskie i karbowane z PVC-U

- PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementdéw stosowanych

w systemach kanalizacji grawitacyjnej

- PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

— PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

- PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementdéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

— PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu , znakowania,
kontrola jakosci.”

- PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka.

- PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

- PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Wytyczne montazu studni z tworzyw sztucznych wydanych przez producenta.
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