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ROGRAM  PRAC  KONSERWATORSKICH

- Usunięcie luźnych tynków  i wykonanie nowych  cementowo - wapiennych

- Likwidacja zarysowań
- Oczyszczenie powierzchni elewacji
- Renowacja detali  (roboty należy powierzyć osobie z odpowiednimi

  kwalifikacjami - sztukatorowi)
- Wymiana  wszystkich rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich

  (gzymsy,  parapety,  czapy attyki, obróbki nad i podrynnowe itp. )  -

  nowe wykonać z  blachy  tytanowo cynkowej
- Impregnacja i malowanie ścian farbami silikonowymi lub silikatowymi

  z efektem lotosu, np. firmy "STO"  wg projektowanej  kolorystyki

- Wymiana stolarki okiennej  (wg. zestawienia stolarki do wymiany)

- Usunięcie lub ukrycie zbędnego okablowania na elewacji

OPIS  USZKODZEŃ  NA  ELEWACJI  BUDYNKU

Tynki cementowo wapienne

- Ubytki  w zdobieniach

- Malatura brudna,  złuszczenia  malatury

- Spękania,  ubytki i złuszczenia  tynków

- Miejscowa korozja  obróbek blacharskich

- Zniszczone okienka  krosnowe

- Uszkodzenia  gzymsów
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kolorystyka wg wzornika Sto Desing

Architectural Colours

16009 C1

powierzchnie  główne, tynki gładkie, bonie

zdobienia (opaski, głowice, kolumny,

gzymsy, ościeża itp.)

16008 C2

16036C3

1

2

3 cokół,   detale w zdobieniach
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docelowo kolorystykę należy uzgodnić
z konserweatorem zabytków na etapie realizacji
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