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PROJEKT ZAGOSOPDAROWANIA TERENU

Remont zabytkowego budynku z przebudowa zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej oraz budowa drenazu w ramach zadania:

Nazwa inwestycji: ""Odnowienie zabytkowego budynku

Zespotu Szkét im. M. Sklodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju™.

Zespotl Szkot im. M. Sklodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju
Adres inwestycji: 58-310 Szczawno - Zdroj; ulica Kolejowa 2
dz. nr ewidencyjny 280; obreb nr 2, Szczawno -Zdroj 2

Powiat Walbrzyski z siedzibg w Watbrzychu
58-300 Watbrzych; Aleja Wyzwolenia 20-24

Inwestor :

Kategoria obiektu budowlanego: IX — budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea,
galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne
i przedszkolne, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria
i placowki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne,
obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych

wspotczynnik kategorii obiektu (k): 4,0

wspotczynnik wielkosci obiektu (w): 1,0 (<2500m3)

grupa wysokosci budynku: N (<12m)
Projektant: Branza: Nr uprawnien Podpis:
mgr inz. budownictwa UAN.V-7342/3/228/94
&) budowlana :
Zofia Czempkowska DOS/1S/1491/01
mgr inz. Srodowiska instalacyjno UAN.VI-f/3/136/87
Ewa Nowak inzynieryjna DOS/1S/1602/01
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B. Czes$¢ graficzna - rysunki

nr 1/ IS Kanalizacja deszczowa, drenaz, kanalizacja sanitarna 10
nr 2/ 1S Kanalizacja sanitarna deszczowa - stan istniejacy, elementy do demontazu 11
nr1/B Zagospodarowanie terenu 12
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A. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania
— Umowa z Inwestorem.
— Obowiazujace przepisy i normy.
— Wizja lokalna i pomiary w terenie.
— Ocena stanu technicznego obiektu wraz z czgéciowa inwentaryzacjg architektoniczno - budowlang
sporzadzong w niezbednym zakresie dla celow niniejszego opracowania.
— Archiwalna dokumentacja budynku z 1957 roku udostepniona przez Zarzadcg / Uzytkownika.

2. Zakresicel opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:
1) Wykonanie odwodnienia budynku wraz z izolacjami przeciwwilgociowymi poprzez wykonanie drenazu
z odprowadzeniem do istniejacej kanalizacji deszczowej;
2) Renowacj¢ zabytkowej elewacji frontowej wraz z ozdobnymi gzymsami;
3) Odnowg elewacji pozostatej czgsci budynku
4) Roboty towarzyszace (W tym rozdzielenie instalacji kanalizacji sanitarnej od deszczowej).

Celem opracowania jest wstrzymanie procesow destrukcyjnych, zabezpieczenie elementéw budynku przed
warunkami atmosferycznymi i czynnikami niszczgcymi a w konsekwencji poprawienie stanu technicznego
i estetyki catego budynku.

3. Dane ogdlne.

Obiekt: Budynek szkoty - Zespolu Szkét im. Marii Curie-Sktodowskiej przy ulicy Kolejowej 2
w Szczawnie - Zdroju (budynek o numerze ewidencyjnym 484 na dziatce gruntu nr 280,
obreb nr 2, Szczawno-Zdrgj 2).

Adres: 58-310 Szczawno Zdréj; ulica Kolejowa 2.

Dane charakteryzujace obiekt, w tym zestawienie powierzchni:

Powierzchnia dziatki nr 280 (wg dokumentow) 4 016,00 m?
Powierzchnia zabudowy budynku (nr ewid. 484) objetego opracowaniem (wg dokumentow) 470,28 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku (wg dokumentow) 928,82 m?
Kubatura budynku (wg dokumentow) 7990,00m*
Ilos¢ kondygnacji nadziemnych 22222328\;2
Ilo$¢ kondygnacji podziemnych (podpiwniczenie czgsciowe) 1

4. Zagospodarowanie terenu, obszar oddzialywania inwestycji.

4.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu.
Na obiekt, w ktorym miesci si¢ Zespot Szkot im. Marii Curie - Sktodowskiej sktadajg si¢ dwa budynki
0 numerach ewidencyjnych: 395 oraz 484 usytuowane na dzialce gruntu nr 280, obrgb nr 2
Szczawno Zdroj 2.
Przedmiotem niniejszego opracowania sg elementy zwigzane z budynkiem o numerze ewidencyjnym 484.
Poza ww. budynkami, na dzialce znajduja si¢: dziedziniec z droga dojazdowa oraz ogrod parkowy
z alejkami.
Dziedziniec usytuowany jest za budynkami w zachodniej czgséci dziatki. Nawierzchnia dziedzinca wykonana
jest z bloczkow betonowych (trylinki), nawierzchnia drogi dojazdowej wykonana jest z trylinki i kostki
betonowej brukowej (polbruk), nawierzchnia alejek wykonana jest z kostki betonowej brukowej (polbruk).
Teren jest ogrodzony - wzdtuz ulicy Kolejowej ogrodzenie wykonane z przeset stalowych na betonowe;j
podmurowce, wzdtuz ulicy Kopernika oraz od strony zachodniej i potnocnej, ogrodzenie stanowi mur
oporowy z blokow kamiennych.
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4.2. Obszar oddzialywania inwestycji.

Legenda:
Obszar oddzialywania inwestycji - granice nieruchomosci (dziatka nr 280;
obreb nr 2 Szczawno-Zdroj 2)
Budynek szkoty o numerze ewidencyjnym 484, w obrebie dziatki nr 280
m Szczawno-Zdréj - System Informacji Przestrzennej
skala 1 : 500

57028 B

4.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt nie przewiduje znaczacych zmian w_istniejacym zagospodarowaniu terenu.
v" Uktad komunikacyjny - istniejacy, bez zmian.
v" Sposob dostepu do drogi publicznej - istniejacy, bez zmian.
v" Uksztaltowanie terenu - istniejace, bez zmian.
v" Sieci i uzbrojenie terenu - istniejagce (ze zmianami wykazanymi w p. 6.2. oraz pokazane na rysunku
2/1S).
Tematem opracowania jest:
— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian przyziemia (rys. nr 1);
— wykonanie drenazu opaskowego (rys. nr 1/IS);
— uporzadkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej przy budynku (rys. nr 1/IS);
— odnowienie elewacji budynku;
— wykonanie robdt towarzyszacych zwigzanych z projektowanym zakresem, np.
v wymiana nawierzchni na dziedzincu i przy budynku,
v' wymiana zbutwiatych okienek piwnicznych i na poddaszu,
v" wymiana tynkow i posadzek w pomieszczeniach piwnicznych oraz w jednej sali dydaktycznej -
po wykonaniu robdt izolacyjnych itp.).
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v" udroznienie kanalow wentylacji grawitacyjnej w piwnicach oraz w pomieszczeniu sali
dydaktycznej na parterze oficyny.
Projektowane rozwigzania w zaden sposob nie zmienig istniejagcego zagospodarowania terenu.

5. Inne informacje i dane
5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie - nie dotyczy.

5.2. Ochrona Konserwatorska:
Budynek nr 484 figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw Szczawna - Zdroju oraz znajduje si¢ na terenie
uktadu urbanistycznego Szczawna - Zdroju, wyksztatconego przed Il wojna Swiatowa z zabudowa sprzed
tego czasu, wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem A/2576/682/Wt. decyzja z dnia 08-12-1977 roku
i podlega ochronie konserwatorskiej.

5.3. Wplyw eksploatacji gorniczej - nie dotyczy (nie stwierdzono uszkodzen, ktére $wiadczylyby
o wptywie eksploatacji gorniczej).
5.4. Ochrona przeciwpozarowa
Projektowany zakres prac nie zmienia warunkéw ochrony pozarowej istniejagcego budynku.

5.5. Ochrona Srodowiska
v" Projektowane prace nie wptyng negatywnie na $rodowisko, higiene i zdrowie uzytkownikow.
v' Projektowany remont nie ma wptywu na pogorszenie stanu srodowiska.
v’ Projektowane materiaty do wbudowania nalezg do grupy materiatdw ekologicznych
i naturalnych.
W _trakcie _wykonywania prac _remontowych nalely dbaé o to, aby do gruntu nie wprowadzaé
jakichkolwiek odpadéw, substancji szkodliwych i zanieczyszczen.
5.6. Planowanie przestrzenne:
Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
5.7. Wymagania dotyczace interesu oséb trzecich
Przedmiotowa inwestycja nie narusza w zaden sposob interesu osob trzecich.
5.8. Infrastruktura techniczna
v instalacja wody — z przylgcza wodociggowego;
v' odprowadzenie $ciekow — do istniejacego kolektora kanalizacyjnego w ulicy;
v instalacja deszczowa — na terenie przedmiotowej dziatki przy budynku (odprowadzenie wod
deszczowych do kolektora deszczowego w ulicy);
v' ogrzewanie — z gazowej kottowni lokalnej usytuowanej w piwnicy (kottownia z niezaleznym wejsciem
Z dziedzinca).
6. Opisiocena stanu istniejacego.
6.1. Branza budowlana
e Budynek gtowny - przedmiot opracowania - budynek wielobrytowy wraz z oficyna przybudowang do
naroza $ciany zachodniej i potudniowej. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z cegly. Posiada

jedng klatke schodowa z wejsciem glownym do budynku od strony ulicy oraz z wej$ciem z dziedzinca
przez oficyng). Budynek usytuowany na terenie o zréznicowanym poziomie (spadek terenu wzdtuz ulicy
Kopernika z zachodu na wschod). Budynek o 2-ch kondygnacjach nadziemnych z uzytkowym
poddaszem, jest czeSciowo podpiwniczony. Sciany fundamentowe z kamienia i cegly. Stropy nad
piwnicami ceramiczne tukowe, stropy miedzypigtrowe drewniane.

o W czesci podpiwniczonej (z niezaleznym wej$ciem z dziedzinca), znajdujg si¢ pomieszczenia kottowni
oraz pomieszczenia konserwatora. Sciany i stropy tynkowane, malowane - widoczne miejscowe
zawilgocenie §cian i tynkow, w pomieszczeniach konserwatora tynki mocno zmurszate. Posadzki
cementowe bez wigkszych uszkodzen. W drugiej czesci piwnic (z wejsciem z klatki schodowej), $ciany
i stropy tynkowane, malowane, posadzki z ptytek ceramicznych - pomieszczenia z przeznaczeniem na
szatni¢ dla uczniow - obecnie nie sg uzytkowane z powodu znacznych miejscowych zawilgocen $cian.
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e W czeSci nie podpiwniczonej na parterze znajdujg si¢ pomieszczenia dydaktyczne. W oficynie
pomieszczenie (nr 5) jest bardzo zawilgocone, w pomieszczeniu wyczuwalny jest specyficzny "zapach”
stechlizny, grzybow i plesni. Sciany obtozone sa ptytami GK, posadzka z wyktadziny PCV. Okna PCV w
stanie dobrym, w oknach brak napowietrzakéw. W pomieszczeniu nalezy odgrzybié¢ $ciany oraz wykonaé
izolacje przeciwwilgociowa podposadzkowa. Nalezy udrozni¢ przewody wentylacyjne.

¢ Dach budynku wielospadowy kryty papa termozgrzewalna.

Wigzba dachowa drewniana, deskowanie petne. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe 2z blachy -
widoczna korozja obrobek pasow podrynnowych, koncowki rur z zeliwa (czgs¢ przykanalikow
niedrozna). Kominy ponad dachem murowane, tynkowane, miejscowe ubytki tynkéw i malatury.

e Tynki zewnetrzne tradycyjne - $ciany frontowe i boczne budynku gtéwnego oraz jedna $ciana oficyny.
Tynki zewnetrzne cementowo wapienne boniowane i gladkie, malowane. Elewacja jest bogato zdobiona
(bonie, profilowane opaski okienne i drzwiowe, gzymsy wienczace, gzymsy podokienne, gzymsy
nadokienne i miedzykondygnacyjne, gzymsy cokotowe, pilastry z glowicami i bazami, kroksztyny, fryzy
cigglte arkadowe, w $rodkowej nawie trojkatny fronton, itd.).

Malatura jest przebarwiona, z zabrudzeniami i ztuszczeniami, tynki na $cianach przyziemia sa miejscowo
zawilgocone i odparzone, poza tym na ogo6t sa3 w stanie dobrym i zadawalajacym. Zdobienia
z miejscowymi uszkodzeniami i ubytkami oraz ztuszczong malaturg, ogdlnie sa w stanie zadawalajagcym
i srednim. Obrobki blacharskie z widoczng korozja oraz miejscowymi uszkodzeniami.

e Tynki zewnetrzne Strukturalne - Sciana tylna budynku gtéwnego oraz trzy $ciany oficyny
Tynki strukturalne na styropianie. Na cokole i na $cianach wejscia do kottowni - tynk zywiczny. Gzymsy
tynkowane, na oficynie attyka opracowana w tynku cementowo wapiennym. Na budynku gtéwnym gzyms

tynkowany mocno uszkodzony w wyniku przeciekow z nieszczelnych obrobek blacharskich, widoczne
zmurszenia tynku. Tynki strukturalne zabrudzone, widoczne miejscowe uszkodzenia. Attyka ryzalitu
obrobiona blachg. Nad wejsciem z dziedzinca uszkodzony daszek z poliweglanu.

e Stolarka okienna
W budynku sg okna PCV zespolone, kolor biaty - stan zadawalajacy.
W piwnicy okienka PCV w stanie zadawalajacym oraz okienka stalowe z katownikow walcowanych
w zlym stanie technicznym.
W pomieszczeniach poddasza sg okna PCV w stanie dobrym; okna potaciowe w stanie dobrym; okienka
trojdzielne drewniane malowane - kwalifikujace si¢ do wymiany; okienka drewniane krosnowe
z kolistym przeswietleniem (najprawdopodobniej nie sag wtorne) - okienka wymagaja renowacji oraz
wyregulowania ewentualnie wymiany oku¢, wymiany szklenia z uzupenieniem okitowania.

e Stolarka drzwiowa, schody zewnetrzne
W wejsciu gtéwnym, w wejéciu z dziedzinca oraz przy $cianie frontowej schody z granitu (stopnie
z kapinosem), schody w wejsciu do kottowni betonowe.

e Schody zewnetrzne z granitu
Przebudowa/renowacja schodow zewnetrznych i ewentualna wymiana stolarki drzwiowej w wejsciach do
budynku - nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

6.2. Instalacje zewnetrzne

Budynki Szkoty maja przytacza wody z sieci wodociggowe] oraz majg przykanalik sanitarny (wlaczenie do
sieci w ulicy Kopernika) i przykanalik deszczowy o d200mm wpigty do sieci w ulicy Kolejowe;.
¢ Budynek objety opracowaniem ma przytacze wody o $rednicy 25mm z wodomierzem zlokalizowanym
W piwnicy — w czeSci po bylej szatni (pod parapetem okna). Obiekt nie objety opracowaniem ma
niezalezne przytacze o $rednicy 75mm z wodomierzem zlokalizowanym w piwnicy tego budynku.
(Przytacze to utozone jest w podworku Szkoty.)
¢ Kanalizacja sanitarna — z budynkow Szkoty $cieki odprowadzane sa jednym przykanalikiem sanitarnym
odprowadzajacym réwniez S$cieki sanitarne i techniczne z budynku nie objetego niniejszym
opracowaniem. Kanalizacja ta rowniez odprowadza wody opadowe z podworka jak 1 z czeSci dachu
przedmiotowego budynku (od strony zachodniej)
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e Kanalizacja deszczowa - wody z dachow (od strony zachodniej) i z terenu utwardzonego (parking
i droga dojazdowa) wlaczone sa do kanalizacji sanitarnej obiektu. Wody opadowe z pozostalej czgsci
wpigte sg do przykanalika deszczowego wiaczonego do sieci deszczowej w ulicy Kolejowej

¢ Przedmiotowy budynek nie posiada drenazu opaskowego
W ramach planowanych robot konieczne jest uporzadkowanie odprowadzanych S$ciekow,
tzn. rozdzielenie kanalizacji deszczowej od sanitarnej.
W zwigzku z tym konieczne jest przeprowadzenie robot na tych sieciach.
Na rysunku 2/IS pokazano stan istniejacy w ktorym konieczne beda do przeprowadzenia zmiany Scieki
sanitarne  z budynku nie objetego opracowaniem splywaja do studzienki S1 (bedacej przelewowym
zbiornikiem) skad sg kierowane do studzienki SX (odptyw z tej studni jest w kierunku studni oznaczonej S2).
Réwnoczesnie do studzienki SX poprzez osobny przelewowy zbiornik (pod rampa dla niepetnosprawnych)
odprowadzane sg Scieki z pomieszczen bylych laboratoriow (kanalizacjg kamionkowa). Studnia S2 jest
studniag zbiorcza, do ktorej wiaczony jest jeden wpust podworzowy i rury spustowe z dachow R1 + RS.
(Trasa wpiecia R1 i R4 jest nieznana.) Do odplywéw z dachow wilaczone sg odwodnienia doswietli okien
piwnicy przedmiotowego budynku. Réwnocze$nie wody ze studzienki schtadzajacej w kottowni wpigte sg do
kanalizacji, ktéra przebiega (pod trzecim schodem) w schodach do piwnicy.
Kanalizacja sanitarna przebiega w drodze dojazdowej w sasiedztwie duzych drzew — stad w studniach
widoczne sg ich korzenie. Rownoczes$nie stan techniczny studni jest niezadawalajacy (studnie betonowe
Z murowanymi zwienczeniami, zdegradowane kinety), dlatego nalezy je wymieni¢ i przesunaé w terenie.
Nalezy wykona¢ inspekcj¢ rur (po uprzednim ich przeczyszczeniu).
Kanalizacja deszczowa wpieta do sieci miejskiej ma Srednice 200mm i odprowadza wody z dachu — rury
spustowe R7, R8 i z cze$ci budynku nie objegtego opracowaniem, co jest zbyt malo dla odwadnianej
powierzchni, w zwigzku z tym Kkonieczna bedzie retencja wody. Rura spustowa R6 odprowadza wody
deszczowe na teren zielony.

7. Opis projektowanych rozwiazan
7.1. Branza budowlana (jak w PAB oraz PT)

Projektuje sie:
— Odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej powtokowej (jako hydroizolacje, stosowaé mineralne szlamy
uszczelniajgce - w zadnym przypadku nie stosowac¢ materiatdéw bitumicznych).
v' Pionowg - izolacje pionowg powtokowg zewnetrznych $cian piwnicznych oraz $cian fundamentowych
oficyny w obrebie sali dydaktycznej nr 5.
v’ Pozioma $cian - W obrebie pomieszczen piwnicznych metoda iniekc;ji.
v" Podposadzkowa - w obrebie piwnic i w sali dydaktycznej nr 5 (szlam uszczelniajacy, folia w ptynie).
— Wykonanie renowacji elewacji budynku w catosci.
— Wykonanie robot towarzyszacych zwigzanych z projektowanym zakresem, w tym:
v’ Zerwanie istniejacej nawierzchni z trylinki na dziedzincu i wykonanie nowej nawierzchni
z betonowej kostki brukowej.
v" Przemurowanie $cian studzienek do$wietlajacych pomieszczenia piwniczne.
Nowe $ciany wykonac¢ z cegly klinkierowe;.
v Wymiana tynkéw i posadzek w pomieszczeniach piwnicznych po wykonaniu robot izolacyjnych.
Projektuje si¢ wykonanie tynkow renowacyjnych.
v" Wymiana tynkow i posadzki w jednej sali dydaktycznej (sala nr 5 -oficyna parter) po wykonaniu
robot izolacyjnych.
UWAGI.
Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod gore, by ulatwi¢ sptyw wod gruntowych
w wykopach. Wszystkie roboty przy Scianach fundamentowych wykonywac recznie i etapowo.
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7.2. Instalacje sanitarne

Przebieg sieci deszczowej, sanitarnej i drenazu pokazano na rysunku nr 1/IS.

7.2.1. Kanalizacja deszczowa
Kanalizacja deszczowa jako nowa sie¢ w czgséci zachodniej obiektu, bedzie wykonana z rur o $rednicy
400mm (dobdr zwigzany jest ze S$rednicg przykanalika deszczowego zbyt malego, aby swobodnie
odprowadza¢ wody opadowe). Na istniejacym przykanaliku nalezy zabudowac¢ studnig¢ DS.
Odcinek D6-D7 ma dodatkowo rur¢ przelewowa o Srednicy 200mm utozong 20 cm nad glowng rurg
kanalizacyjng d400mm.
Nowa sie¢ kd zbiera¢ bedzie tylko wody z dachow przedmiotowego budynku oraz z dziedzinca i drogi
dojazdowej do niego.
Kanalizacje¢ nalezy wykona¢ z rur do kanalizacji gra- witacyjnej zewngtrznej PVC-U ze $ciang litg
jednorodng w kolorze pomaranczowym o potaczeniach kielichowych na uszczelke. Przewidziano rury
o klasie SN8, SDR34. Na zatamaniach trasy oraz w miejscach polaczen zaplanowano montaz studzienek,
a ze wzgledu na $rednicg rur potaczeniowych studnie majg mie¢ §rednicg D1000mm; z wyjatkiem studni
D8 i D9 — te o $rednicach 600mm. Zwienczenie studni ma by¢ z zelbetowym pierscieniem odcigzajacym
i wlazem kanatowym z wypetieniem betonowym w klasie D400 oraz B125.
Realizacja kanalizacji deszczowej powinna zaczyna¢ si¢ od studni D8 i dalej wg trasy pokazanej na
rysunku. (W rejonie D8, D7 konieczna bedzie wycinka zieleni (tuje).

7.2.2. Kanalizacja sanitarna
Kanalizacja sanitarna bedzie prowadzona nowa trasg umozliwiajaca podigczenie wszystkich wyjsé
kanalizacji sanitarnej z budynkoéw. Srednica kanalizacji to rury 200 mm PVC-U ze $ciang lita jednorodna
w kolorze pomaranczowym o potaczeniach kielichowych na uszczelke.
Studnie sktadajgce si¢ z kinety PP z uszczelkami, rury trzonowej karbowanej PP ze zwienczeniem
zelbetowym - pierscieniem odcigzajcym i wlazem kanatowym z wypelnieniem betonowym w klasie D400
oraz B125. Ze wzgledu na zaglebienie, konieczna bgdzie przektadka instalacji wody zimnej— przytacza
w 75 (do budynku nie objetego opracowaniem) na dtugosci ca 2m — obejscie ks200.

7.2.3. Drenaz opaskowy
Drenaz opaskowy wykona¢ z rur drenarskich PVC-U z otworami d113mm i d160mm w oplocie
z wldkna syntetycznego, rura klasy SN8.
Zastosowa¢ studnie z PP o $rednicy 315 (poczatkowe) i 425mm; wpigcie do kanalizacji deszczowej — do
studni D4 z zabudowana klapa zwrotng na doptywie. Rury drenarskie obsypa¢ zwirem o $rednicy
zastepcze] d32mm w warstwie 15cm wokol rury, nastgpnie wykop wypeli¢ thuczniem 20/60mm.
Wypekienie zabezpieczy¢ geowldkning oddzielajaca grunt od obsypki.

UWAGA
¢ Po utozeniu sieci wykonaé proby szczelnosci sieci.
e Roboty ziemne wykonywaé recznie i mechanicznie z zastosowaniem podsypek i obsypek rur (g. 15cm)
z piasku.
Zasypywanie gruntem zageszczonym i uzyskaniem wymaganych zaggszczen wg wytycznych odtworzenia
nawierzchni wg br. budowlanej.

(Zageszczenie zasypki powinno na poziomie - Im od terenu wynosi¢ 100% Proctora, a modut
sprezystosci Mg, = 120 MPa.)
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8. Zalecenia i wymagania ogdlne
Branza budowlana

Wszystkie roboty budowlane objete niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé przez osoby (firme¢)
posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe pod ciaglym nadzorem osoby posiadajacej wlasciwe
uprawnienia budowlane.

Prace budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,warunkami technicznymi wykonywania
i odbioru robét budowlano-montazowych” w uzgodnieniu i pod nadzorem dostawcy materialow.
(Materialy budowlane zastosowane do remontu powinny posiadaé¢ Swiadectwa potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie)

Branza instalacje sanitarne

Wszystkie prace wykonaé zgodnie z warunkami BHP, warunkami technicznymi robét budowlano —
montazowych — wg producenta. Prace prowadzi¢ pod nadzorem geodezyjnym, po zakonczeniu robét
wykona¢ mape geodezyjna z zaznaczonymi zrealizowanymi sieciami. Prace geodezyjne ma wykona¢é
jednostka do tego uprawniona.

Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z projektem, normami (BN-83/8836-02 —,,Przewody podziemne. Roboty
ziemne, wymagania i badania przy odbiorze”, z przepisami ogoélnymi. Realizacja prac budowlanych
wykonywanych na podstawie niniejszego opracowania winna by¢ prowadzona zgodnie z zawartymi
zastrzezeniami, warunkami, uzgodnieniami i ogdlnie obowiazujacymi warunkami wykonawstwa i odbioru
robot oraz z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

podpis projektanta podpis projektanta
(branza instalacje sanitarne) (branza budowlana)
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B. Cze$é rysunkowa - graficzna do Projektu Zagospodarowania Terenu

Nr rys. | Tytul rysunku : st:\:ny
1S Kanalizacja deszczowa, drenaz, kanalizacja sanitarna 10
2/1S Kanalizacja sanitarna deszczowa - stan istniejgcy, elementy do demontazu 11
1/B Wymiana nawierzchni na dziedzincu po robotach instalacyjnych i izolacyjnych 12
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