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PRZEDMIAR ROB

.......................... agows] na terenie dziatki nr 227 1 252/5 obr

O

-

: Budowa sieci wodociggowej na terenie dzialki nr 237 i 252/5 obreb 0019 Zakrzewska Osada, gm. Wiechork

Budowa sieci wodociagowej na terenie dziatki nr 237 i 252/5 obreb 0019 Zakrzewska Osada, am. Wiechork
[

inwestor: Zaklad Godpodarki Komunalnej Sp.zo.0.

Adres: ul. Pocztowa 2 89-410 Wiechork

Wykonawca: Roboty wykonywane w sitach obcych

Opracowal: Biuro Ustug Budowlanych DROPINSK!

Data : 2023-01-19
362 7# e "d"-‘

Prezes Zarzgdu Spoiki
' Dyrektor

mgr Ada



Biuro Ustug Budowlanych DROPINSKI
89-410 Wiechork ul. BoWiD 4/17 tel. 608884948

PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr: ZG8-Z£0002 - - - KOBRA wer. 13
Budowa sieci wodociagowej na terenie dziatki nr 237 i 252/5 obreb 0019 Zakrzewska Osada, gm. Wiecbork
Budows: Budowa sieci wodociagowej na terenie dzialki nr 237 252/5 abreb 0019 7akrzewska Osada, gm. Wiechark
Obiekt: Budowa sieci wodociagowej na terenie dzialki nr 237 1 252/5 obreb 0019 Zakrzewska Osada, gm. Wiechork
Data: 2023-01-21 Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llog¢ Jedn. miary
1| Budowa wodociggu
1.1 | Roboty przygotowawcze
1 KNR 201-0122-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 8487 100m3
{ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
fhumus: 277.35(2.80+0.80)*05*1.70/ 100 = | 8,487
8,487 ‘
Razem = 8487 100m3 |
1.2 | Roboty ziemne
2 KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 776580 | m2 |
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgi.Bi do 9/96 |
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm
| 2717357280 = 776,580
776,580 j
Razem = 776,580 | m2 5
3 KNR 201-0211-03-00 IZOQiEPB ORGRLID W-wa 116,487 i m3
| Wydanie - Warszawa 1984 1.z uwzgi.Bi do 9/96 |
‘ Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier. o poj.lyzki 0,25 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej
w haldach, z transportem urobku na odleglos$¢ do 1 km, samoch.samowytadowczymi o fadow.do 5t w gruncie
kat.l-lll Ispycharka gas. 75 KM/
WYWOZ HUMUSU
. humus: 277.35%280*0.15= 116,487
| 116,487
Razem = 116,487 | m3
4| KNR 201-0215-04-00 iZOiEPB ORGBUD W-wa 77,028 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, w 3
mriimmia batamarii [
yl divIie l\ﬂlcsvl e 11
podioze rur: 277.35%0.80*0.10= 22,188
obsypanie rur: (269.45-40.95)*0.80*0.30 = 54,840
’ 77,028
! Razem = 77?35 m3
5 | KNR 201-0205-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 643,452 | m3 1
{ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. lyzki 0,15m3 z transportem urobku samochodami i
samowyiadowczymi o adownosci do 5 , na odiegiosc do 1 km: grunt kat. iii
Wykop: 277.35*(2.80 +0.80)*0.5*1.70 = 848,691
humus: -277.35%2.80*0.15= - 116,487
podioze rur: -277.35*0.80*0.10 = - 22,188
obsypanie rur: -277.35*0.80*0.30 = - 66,564 |
E 643,452
Razem = 643452 m3
6 | KNR 201-0317-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 44,376 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy rgczne liniowe o Scianach pionowych glebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. iii-IV, z wydobyciem urobku fopata iub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
WyKop reczny: 277.35*0.80*0.10 = 22,188
| ! 22,188
wykop reczny. 277.35%080*0.10= 22,188
; 22,188
Razem = 44376 |m3
7 |KNR 201-0212-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 22,188 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rohoty ziemne wykonywane koparkami podsighiernymi o poj.chwytaka 0,15 m3, z transportem urobku na
odlegt. do 1 km, samoch.samowylad.o fad. do 5 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach w gruncie




Biuro Ustug Budowlanych DROPINSKI
89-410 Wiecbork ul. BoWiD 4/17 tel. 608884948

PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : ZG8-ZA0-0002

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. ‘13¥
Budowa sieci wodociagowe] na terenie dziatki nr 237 i 252/5 obreb 0019 Zakrzewska Osada, gm. Wiecbhork
1. Budowa wodociagy
1.2. Roboty ziemne
Data: 2023-01-21 Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lios¢ Jedn. miary
WYWOZ UROBKU Z WYKOPOW RECZNYCH "
wykop reczny: 277.35*0.80*0.10 = 22,188
‘ 22,188
Razem =| 42 188 m3 i
2 KNR 231-0701-08-00 WACETOR Warszawa 5680700 ' m 'i
[ Wydanie - Warszawa 1993 1. ]
Porecze ochronne laficuchowe pojedyncze, o rozstawie stupkéw: z rur o red.60 mm-2,0 m
ANALOGIA: ZABEZPIECZENIE WYKOPOW
! 277.35*2+3.00*2=| 560, 700
{ . 560,70
Razem = 560.7 ’e’ m
9| ZAt.1 - KNNR 001-0214-02-00 MRRiB { 643,452  m3
{ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.
Zasypanie wykopéw fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, w gruncie kat.IlI-IV, J
z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zageszczanej warstwy 30 j
cm 3
Wykop: 277.35*(2.80 + 0.80)*0.5*1.70 = | 848,691
humus: -277.35*2.80*0.45 = - 116,487
podioze rur: -277.35*0.80*0.10=| 22,188
obsypanie rur: -277.35%0.80*0.30 =/ - 66,564
643,452
Razem = 645,3& m3
10| KNR 201-0211-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa ] 116,487 ' m3 \
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgi.Bi do 9/96 ]
Pnhnht ziamna .Amlrhny\_.\_lann Iren:rlc:ml n;zedsmhmr o nn: hnln Q 7‘ rn‘l w ziemi nr\rznrlrnn 7m=g=7\,mnm:n.=
w ha{dach z transportem urobku na odlegtosc do 1 km, samoch.=a'nowy!adowczyms o fadow.do 5t w gruncie
kat.i-iii /spycharka gas. 75 KM/
DOWIEZIENIE HUMUSU SKLADOWANEGO W INNYM MIEJSCU
humus: 277.35%2.80%0.15= 116,487
116,487
Razem =| 116,487 | m3
111 KNR 201-0505-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1664,100 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl Bl do 8/96 ] i
Reczne piantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.i-iii
277.35*6.00= 1664,100 J
‘ 164,100
{ Razem = 71664,100 | m2
1.3 | Podbudowa '
12 | KNR 201-0610-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 22,188 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgi.Bi do 9/96 |
Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana z pospélki i
podloze rur: 277.35*0.80%0.10 = | 22,1§
i | 22,188
“ Razem ‘ Auhw m3
13| KNR 201-0610-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa o ; 66,564 | m3
{ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.B! do 9/96 ] 1 |
Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana z pospétki ‘ :
OBSYPANIE RUR POSPOLKA |
obsypanie rur: 277.350.80 %030 = 66,564
- ; 66,564
Razem =| 66,564 m3
| t4|mstalaciewodhe L




Biuro Ustug Budowlanych DROPINSKI
83-410 Wiechork ul. BoWiD 4/17 tel. 608384948

PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : ZG8-ZA0-0002 B KOBRA wer. 13
Budowa sieci wodociagowej na terenie dziatki nr 237 i 252/5 obreb 0019 Zakrzewska Osada, gm. Wigcbork
1. Budowa wodociagu
1.4. Instalacje wodne
Data: 2023-01-21 Str. 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lios¢ Jedn. miary I
14 | KNR 228-0301-02-00 MRiGZ 277,350 | m f
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ] | ‘
Rurociagi z rur ciSnieniowych kielichowych PVC taczonych na uszczelki gumowe, przy $rednicy zewngtrzngj |
| rur: 90 mm '
| 277.35= 277,350
277,350 |
Razem = 277,350 | m
’ 15| KNR 228-0304-02-00 MRiGZ 3000(sz2t |
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Uiozenie ksztaitek PVC ci$nieniowych kiefichowych taczonych na uszczelke gumowa, przy Srednicy
zewnetrznej rury: 90 mm
MONTAZ TROJNIKOW Z PCV LACZONYCH NA USZCZELKI GUMOWE
l 3= 3,000
3,000
Razem = 3,000 | szt
16 | KNR 218-0212-02-00 WACETOB Warszawa 2,000 | kp!
{ Wydanie - Warszawa 1557 . } ,
1 Zasuwy kolnierzowe, z obudowa, montowane na rurociagach PVC - $rednica zasuwy: 80 mm | ‘
| 2= 2,000
: 2,000
Razem = ) 2,000 kpl
B 17 KNR 228-0311-07-00 MRiGZ 2,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Ustawienie hydrantéw pozarowych nadziemnych na kolanie stopowym kolnierzowym, o $rednicy nominalnei: 80
mm
2= 2,000
2,000
Razem =| 2,000 | szt
18 KNR 211-0909-01-00 WACETOB Warszawa o 2,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z errata Bl 9/96 | !
Bloki oporowe sieci podziemnej,
ANALCGIA: BLOK!I OPOROWE NAWEZLACH WODOCIAGU
2= 2,000 ;
2,000
Razem = 2000 sz
19 | KNR 219-0102-01-00 WACETOB Warszawa ] 280,350 | m B
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(roz.4) ]
Oznakowanie trasy wodociagu ulozonege w ziemi, tadma z tworzywa sztucznego ;
277.35+150*2=/ 280,350
280,350
Razem = 280350 m
20 KNR 228-0316-01-00 MRIGZ } 1,000 | proba
| [ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
| Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, o Srednicy zewnetrznej: do 110 mm ;
1= 1,000
100
Razem = - _‘—A‘?’;"‘é préba
21 KNR 218-0707-01-00 WACETOB Warszawa j 1,000 | 200 m
{ Wydanie - Warszawa 1997 1. ] !
Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych, przy srednicy nominalnej rur: do 150 mm ‘
! i=] 1,000
| 1,000
Rezem =| 1,000 200m
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Biuro Usiug Budowianych DROPINSKI PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

83-410 Wiecbork ul. BoWiD 4/17 tel. 608884948 i Temat nr : ZG8-ZAC-0002 KOBRA wer. 13 B
Budowa sieci wodociagowej na terenie dziatki nr 237 i 252/5 obreb 0019 Zakrzewska Osada, gm. Wiecbork
1. Budowa wodociagu
1.4, Instalacie wodne
Data: 2023-01-21 Str. 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
22 | KNR 218-0708-01-00 WACETOB Warszawa 4,000 | 200 m
g [ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
Jednokrotne plukanie sieci wodociagowych, przy érednicy nominalnej rur: do 150 mm ;
' PLUKANIE SIECI PRZED DEZYNFEKCJIA | PO DEZYNFEKCJ! i
2*2= 4,000
4,000
Razem = 4000, 200m |
23 | KNR 228-0105-02-00 MRiGZ 277,350 | m %
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Montaz elektronicznego sygnalizatora poziomu wody
7 1.5 ﬂibrojenié VvJodoéiqéd 7
24 1 KNR 228-0315-02-00 MRIGZ 2,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 1.
Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami: na stupku betonowym
2= 2,000 ‘
2,000 | ’
Razem = 2,000 | kpl !

- Koniec wydruku ---



	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5

