Biuro Ustug Budowlanych DROPINSKI STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
83-410 Wigcbork ul. BoWiD 4/17 tel. 605884348 Temat nr : ZG7-WIT-0003 KOBRA wer. 13

PRZEDMIAR ROBOT

: Budowa sieci wodociagowej na terenie dzialli nr 382/1, 388/23, obreb Witunia gm. Wiechork, jedn. ew
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Wigcbork 041304_5, obegb Witunia 0016

Obiekt: Budowa sieci wodociagowej na terenie dziatki nr 382/1, 388/23, obreb Witunia gm. Wiecbork, jedn. ew.
Wigcbork 041304_5, obeeb Witunia 0016

[
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Biuro Ustug Budowlanych DROPINSKI
89-410 Wigchork ul. BowiD 4/17 tel. 608884948

PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : ZG7-WIT-0003

ORGBUD-SERWIS Poznan
) KOBRA wer. 13

Budowa sieci wodociagowej na terenie dziatki nr 382/1, 388123, obreb Witunia gm. Wiecbork, jedn. ew. Wiechork 041304 _5, obeeb Witunia

Peine umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiorka, w gruntach
nawodnionych, przy glebokoséci wykopu do 3,0 m - grunt kat. lIl-IV

ANALOGIA: ZABEZPIECZENIE WYKOPU SZALUNKIEM

0016
Budowa: Budowa sieci wodociggowej na terenie dziatki nr 382/1, 388/23, obreb Witunia gm. Wigcbork, jedn. ew. Wiechork 041304_5, obeeb Witunia
0016
Obiekt: - Budowa sieci wodociagowej na terenie dziafki nr 382/, 338/23, obreb Witunia gm. Wiecbork, jedn. ew. Wigcbork 041304_5, obeeb Witunia
0016
Data: 2023-01-21 Str. 1
Lp. Podstawa kalkulaci / opis pozycii lios¢ Jedn, miary]
1| Budowa wodociagu w terenie aglomeracji Wiechork
1.1| Roboty przygotowawcze
11 KNR 201-0122-01-00 1ZOIEPB ORGBUD W-iwa 0,568 100m3
{ Wydanie - Warszawa 1984 .z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym 1
humus: (40.95-7.50) *1.00 *0.15/100 = 0,050 |
wykop: (40.95-7.50)*1.00 *1.55/100 = 0,518
0,568
Razem = 0568 100m3
1.2 Rbboty ziémne |
2| KNR 201-0126-01-00 IZOiEPR ORGBUD W-wa 33,450 i m2 4
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] I
|
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusul za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: do 15¢cm
{40.95-7.50)*1.00 = 33,450
33,450
Razem = 33450 m2
i 3 | KNR 201-0211-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,018 ' m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 | i
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbier. o poj.tyzki 6,25 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej '
w hatdach, z transportem urobku na odlegios¢ do 1 km, samoch.samowyladowczymi o tadow.do 5t w gruncie ’
kat.Ill ispycharka gas. 75 KM/
WYWGZ HUMUSU * E
(40.95-7.50)*1.00*0.15 = 5,018 !
5,018
lmm————
Razem =] 5,018 | m3
4 KNR 201-6205-02-00 iZOiEPB ORGBUD W-wa 48,503 m3
| [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bi do /86 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0,15m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadownos$ci do 5 t, na odlegtosé do 1 km: grunt kat. (il
wykop: (40.95-7.50)*1.00* 155 = 51,848
wyKop reczny: -(40.95-7.50)*1.00*0.10 = - 3,345
48,503
Razem = 48503 | m3
B 5| KNR 201-0317-02-00 iZOIiEPB ORGBUD W-wa 3,345 | m3
| [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgi.Bi do 9/96 |
Wykopy reczne liniowe o §cianach pionowych giebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i koiektory w
gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku fopats lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5m
wykop reczny: {40.95-7.50)71.00%0.10= 3,345
| 3345
Razem = 13345 m3
6 | KNR 201-0212-01-00 iZOiEPB ORGBUD W-wa 3,345 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.chwytaka 8,15 m3, z transportem urobku na
odlegt. do 1 km, samoch.samowylad.o lad. do 5t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach w gruncie
kat.iil /spycharka gas. 75 K/
WYWOZ UROBKU Z WYKOPOW RECZNYCH ;
wykop reczny: (40.95-7.50)*1.00*0.10 = 3,345 |
3,345
Razem = 3,345 |m3
7| KNR 201-0323-02-00 iZOIEPB ORGBUD W-wa 83,770 im2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] !
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1. Budowa wodociagu w terenie aglomeracji Wiecbork
1.2. Roboty ziemne
Data: 2023-01-21 Str. 2
[ . | Podstawa kalkulacji / opis pozycii llosé { Jedn. miary |
| |
40.95%2+1.10*1.70 = 83,770 |
83,770
Razem = '77¥*83 5770 m2
8| KNR 231-0701-06-00 WACETOR Warszawa | 87900(m |
[ Wydanie - Warszawa 1993 1. ]
Porgcze ochronne faficuchowe pojedyncze, o rozstawie stupkow: z rur o $red.60 mm - 20 m |
| ANALOGIA: ZABEZPIECZENIE WYKQPOW @
| 4095*2+200*3= 87,900 !
87,900
Razem =| ' 87,900 |m
§ ZAL.1-KNNR 001-0214-02-0G MRRiB 35,468 md
{ Wydanie - Warszawa 26.03.2000 1. ]
Zasypanie wykopdw fundament.podiuznych,punktowych, row6w, wykopow obiektowych, w gruncie kat.li-V,
z zaggszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zageszczanej warstwy 30
wykop: (40.95-7.50)*1.00 * 1.5 = 51,848
podloze rur: -4095*1.00*0.10= - 4,095
obsypanie rur: -40.95*1.00*0.30 = - 12,285 |
35,468
Razem = - 35;168 m3
10 KNR 201-0211-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa ' 5018 'm3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgi.Bl do 9/96 ]
R‘gbgty zieamns \_uvlrnnvw:nn knnarlr:rm przedslnhmr o nn: !\:z!g g’25 p'l'{ w ziemi nnnndnm 7fp=n:7ynnu;:nm
w hatdach, z transportem urobku na odleglosé do 1 km, samoch samowyladowczymi o fadow.do 5t w gruncie
kat.i-iil /spycharka gas. 75 KM/
| DOWIEZIENIE HUMUSU SKLADOWANEGO W INNYM MIEJSCU
f (40.95-7.50)*1.00*0.15 = 5,018
’ 5018
Razem = 5018 |m3
11 | KNR 201-0505-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa f 61,425 | m2
| Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl. B do 9/96 ]
Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.i-iil
4095*1.50= 61,425
61,425
Razem =| 614725 m2
1.3 | Podbudowa |
12 | KNR 201-0610-02-10 iZOiEPB ORGBUD W-wa . 4,095 | m3
1 Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgi.Bi do 9/96 |
‘ Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wraz 2z przygotowaniem kruszywa, wykonana z pospéiki
podloze ur 40.95*1.00*0.10= 4,095
i 4,095
5 Razem =| 4005 m3
13 | KNR 201-0610-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,285 m3
| { Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana z pospotki
OBSYPANIE RUR POSPOLKA
obsypanie rur: 40.95*1.00*0.30 = 12,285
12,285
Razem = 12,285 | m3
_ t4[Pmewietpodjezia
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1. Budowa wodociagu w terenie aglomeracji Wigchork
1.4. Przewiert pod jezdnig
Data: 2023-01-21

Str. 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii Jedn. miary |
14 KNR 218-0408-01-00 1Z0iEPB ORGBUD W-wa m |
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 | }
Przewierty dugogci do 20 m, rurami stalowymi o érednicy nominalnej 150-250 mm, wykonane maszyna do
wiercen poziomych WP 15/25, w gruntach kategorii: Il }
7.50= ‘
|
i Razem = m
1.5 ! Instalacje wodne i
15 | KNR 228-0313-01-00 MRIiGZ 0 | kpl
{ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
Wykonanie nawiertki na istniejacych rurociagach PVC, o $rednicy nominalnej: 90 mm
1.00=
Razem = 00| kp!
18 | KNR 228-0302-02-00 MRIGZ m
| [ Wydanie - Warszawa 1397 r. |
Rurociagi z rur ciénieniowych PE, taczone metoda zgrzewania, przy $rednicy zewnetrznej rury: 90 mm
40.95= |
Razem =) m
17 KNR228-0304-02-00 MRiGZ szt
{ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
UloZenie ksztaltek PVC cisnieniowych kielichowych laczonych na uszezelke gumows, przy Srednicy
zewnetrznej rury: 90 mm
MONTAZ TROINIKOW Z PCV LACZONYCH NA USZCZELKI GUMOWE
4= |
: Razem = T szt
18| KNR 219010201-00 WACETOB Warszawa m
| [ Wydanie - Warszawa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.{roz.4) ]
Cznakowaie trasy wodociggu ulozonego w zieimi, tasiig z tworzywa sztucznego
40.95=
Razem = m
19| KNR 228-0316-01-00 MRIGZ . i . 1,000 préba |
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. | 1
| Proba szczelnoécei sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, o érednicy zewnetrznej: do 110 mm
1 1=
Razem = ) proba
20 | KNR 218-0707-01-00 WACETOB Warszawa 200m
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych, przy $rednicy nominainej rur: do 150 mm
. 1=
! Razem - 200 m \
21| KNR 218-0708-01-00 WACETOB Warszawa 200 m ;
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ] ‘
Jednokrotne phikanie sieci wodociagowych, przy Srednicy nominalngj rur: do 150 mm ‘
PLUKANIE SIECI PRZED DEZYNFEKCJIA | PO DEZYNFEKCJI |
1%2= |
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1. Budowa wodociagu w terenie aglomeracii Wiecbork
1.5. Instalacje wodne
Data: 2023-01-21

Str. 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloéé Jedn. miary
Razem =| 2000 200m
22 KNR 228-0105-02-00 MRIGZ 4090|m |
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] |
Montaz elektronicznego sygnalizatora poziomu wody
4095 = 40,950
L 40950
Razem = :;ATO??(} m
1.6 ‘ Uzbrojenie wodociggu ]
23 | KNR 228-0315-02-00 MRIGZ 1,000 | kpl

[ Wydanie - Warszawa 1997 1.}

Oznakowanie trasy rurociagu tahliczkami: na shupku betonowym

-
1
.
D
-
-]

Razem = 1,000 | kpl

2| Budowa wodociagu na terenie poza aglomeracja Wigcbork

2.7 | Roboty przygotowawcze

24 | KNR 201-0122-01-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 7,335 100 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

£

Y]

Bamia mrws unidkmaash fiinda nemby farania rAurminmure | nisinmnues i
1 Ullllﬂl, 'Jll- w l\a'{ﬂ\lll ITMHHIUQIIGTILVY! ,Ull "w lelvlll‘ IVIIIIIIIII,III i Illhlllll’lll }
humus: (260,45 - 40.95) * 2.80 *0.15/ 100 =
wykop: (269.45 - 40.95) * (2.80 + 0.80) * 0.5 * 155/ 100 =

Razem =

| 28| Robeoty ziemne

25 | KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 639,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusul za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm

(269.45-40.95)*2.80 = | 639,800
639800
Razem = :ﬁﬁ m2
% KNR 201-0211-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 95,970 | m3

{ Wydanie - Warszawa 1984 .z uwzg!.B! do 9/96

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbier. o poj.yzki 0,25 m3, w ziemi uprzednio Zmagazynowanej
w haldach, z transportem urobku na odleglosé do 1 km, samoch.samowytadowczymi o fadow.do 5t w gruncie
kat.i-lil /spvcharka gas. 75 KM/

WYWOZ HUMUSU a
humus: (269.45 -40.95)* 2.80 *0.15 = | 95,970
| 95,970
Razem = SES_S'% m3
27 | KNR 201-0215-04-00 |ZOiEPB ORGBUD W-wa 530,120 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] 3‘
| Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami przedsighiernymi o pojemnosci ly2ki 0,25 m3, w i
gruncie kategorii: ili i
wykopy: (269.45 - 40.95) * (2.80 + 0.80) *0.5* 1.70 = 699,210
- wykop reczny: -{269.45 -40.95)*0.80 *0.10 = - 18,280 |
- obsypanie rur: -(260.45-40.95)*0.80*0.30 = - 54,840 |
|- humms: -{269.45-40.95)%2.80 " 0.15 = - 85,570
' 530,120
Razem = 530,120 m3
28| KNR 201-0205-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa . 73120 m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. lyzki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami }
\
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2. Budowa wodociagu na terenie poza aglomeracja Wiecbork
2.8. Roboty ziemne
Data: 2023-01-21 Str. 5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji I llos¢ l Jedn. miary
wykop reczny: (269.45 - 40.95) * 0.80 * 0.10 = 18,280
obsypanie rur: (269.45 - 40.95)*0.80 *0.30 = 54,840
73,120
Razem = 73,120 'm3
29 KNR 201-0317-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18280/ m3 |
| [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] ‘
[ Wykopy reczne liniowe o Scianach pionowych glebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i koiekiory w
gruntach suchych kat. lIllV, z wydobyciem urobku lopata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5m
wykop reczny: (269.45 - 40.95)*0.80 *0.10 = | 18,280
g 18,280
| Razem =| 18280 |m3
30 KNR 201-0212-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 18,280 m3
{ Wydanie - Warszawa 1984 1.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.chwytaka 0,15 m3, z transportem urobku na
edlegt. do 1 km, samoch.samowylad.o fad. do 5 t w ziemi uprzednio zmagazynowanei w haldach w gruncie
kat.i-lii ispycharka gas. 75 KM/
WYWOZ UROBKU Z WYKOPOW RECZNYCH .
wykop reczny: (269.45 - 40.95)*0.80*0.10 = | 18,280
5 Razem = 1é,280 ‘m3
31 KNR 231-0701-06-00 WACETOB Warszawa 461,000 ' m j
| [ Wydanie - Warszawa 1993 . ]
Porgeze ociironne faiicuchowe pojedyncze, o rozstawie siupkdw: z rur o $red.60 mm - 2,0 m
ANALOGIA: ZABEZPIECZENIE WYKOPOW
(269.45-40.95)*2+200*2= 461,000
461,000
Razem = A%T,GGG m
32| ZAL1 - KNNR 001-0214-02-00 MRRIB N 530120 m3 |
| [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1. ] ‘
Zasypanie wykopdw fundament.podtuznych,punktowych, rowdw, wykopow obiektowych, w gruncie kat.lli-lV, |
| z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zageszczanej warstwy 30
cm
wykopy: (269.45 - 40.95) * (2.80 + 0.80) *0.5* 1.70 = 699,210
- wykop reczny: - (269.45 - 40.95) * 0.80 * 0.10 = - 18,280 |
- obsypanie rur: -(269.45 - 40.95)*0.80 *0.30 = - 54,840
- humus: -(269.45-40.95)*2.80*0.15= - 95970
530,120
Razem = 530,120 | m3
33| KNR 2010211 03 00 IZOIEPB ORGBUD W wa “ 27,420 m3
{ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbier. o poj.lyzki 0,25 m3, w ziemi uprzednio Zmagazynowanej
w hatdach, z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km, samoch.samowytadowczymi o fadow.do 5t w gruncie
kat.llll /spycharka gas. 75 KM/
DOWIEZIENIE HUMUSU SKEADOWANEGO W INNYM MIEJSCU
{269.45-40.95)*0.80*0.15= 27,420
27,420 3
| Razem = 27420 m3 %
!
34 | KNR 201-0505-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1371,000 | m2 5
i | [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 | i
; Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-lll
; (269.45-4085)"6.00= 1374000 i
1371,000 |
Razem = 1371000 m2 |
| = - - !
5 |
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2. Budowa wodociagu na terenie poza aglomeracia Wiecbork
2.9. Podbudowa
Data: 2023-01-21 Str. 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ [ Jedn. miary
2.9 | Podbudowa |
35 | KNR 201-0610-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,280 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 | |
Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana z pospoétki |
| podioze rur: (269.45 - 40.95)*0.80 *0.10 = 18,280
18,280
Razem =| 18,280 | m3
T 38 | KNR 201-0810-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa § 54,840 ' m3 -
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.B! do 9/06 ] :
Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana z pospdkki i
OBSYPANIE RUR POSPOLKA
obsypanie rur; (269.45 -40.95)*0.80*0.30 = 54,840
54,840
| Razem =| 54,840 | m3
i 2.10 | Instalacje wodne
37 | KNR 228-0302-02-00 MRiGZ 228,500 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. | }
Rurociagi z rur ciénieniowych PE, {aczone metods zgrzewania, przy Srednicy zewngtrznej rury: 90 mm
269.45-40.95= i 228,500
228,500
Razem = 228,500 | m
38 | KNR 228-0304-02-00 MRiGZ 9,000 szt |
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Ulozenie ksziaftek PVC ci$nieniowych kielichowych {aczonych na uszczeike gumowa, przy Srednicy i
zewnetrznej rury: 90 mm ;
MONTAZ TROJNIKOW Z PCV LACZONYCH NA USZCZELKI GUMOWE ; ;
2+7= 9,000 '
3 9,000
Razem = 9,000 | szt
39| KNR 218-0212-02-00 WACETOB Warszawa 7,000  kpl %
{ Wydanie - Warszawa 1357 1. ] ‘
Zasuwy kolnierzowe, z obudowa, montowane na rurociagach PVC - $rednica zasuwy: 80 mm ‘
7= 7,000 ;
B 7,000
| Razem = 7,000 | kpl %
40 | KNR 228-0311-07-00 MRiGZ 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
Ustawienie hydrantéw pozarowych nadziemnych na kolanie stopowym kolnierzowym, o $rednicy nominalnej: 80 ‘
| mm
2= 2,000
2,000 |
Razem = 2000 szt
- 41 KNR 211-0809-01-00 WACETOB Warszawa 7,000 szt |
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z errata Bl 9/96 ]
Bloki oporowe sieci podziemnej,
ANALOGCIA: BLOK! OPCROWE NA WEZI ACH WODOCIAGU
7= 7,000
7,000
| Razem = ﬁ_mﬁ szt
| 42 KNR 219-0102-01-00 WACETOB Warszawa ’ ’ o 2650 m
| [ Wydanie - Warszawa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(roz.4) | |
. |Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego wziemi, taéma z tworzywa sztueznege L
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269.45-40.95 = 228,500
; 228,500
Razem = [ 228500 | m
N 43 KNR 228-0316-01-00 MRIGZ : 1,000 | proba
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Proba szczeinosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, o Srednicy zewnetrznej: do 110 mm
1= 1,000
| N 1,000
Razem =| 1,000 | proba
44 KNR 218-0707-01-00 WACETOB Warszawa 2,000 | 200 m
{ Wydanie - Warszawa 19897 1.
, Dezynfekeja rurociagow sieci wodociagowych, przy srednicy nominainej rur: do 150 mm !
2= 2,000
200 i
Razem = 2,000 (200 m
45 | KNR 218-0708-01-00 WACETOB Warszawa 4,000 200 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowych, przy rednicy nominalnej rur: do 150 mm
PLUKANIE SIEC! PRZED DEZYNFEKCJIA | PO DEZYNFEKCJ! ,
2*2= 4,000 |
4,000 [
Razem = 4000 200m |
46 | KNR 228-0105-02-00 MRiGZ 228,500 | m
| [ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
| Montaz elektronicznego sygnalizatora poziomu wody
269.45-4095= 228,500
228,500
Razem = N 22_6% m
2.11 | Uzbrojenie wodociagu
47 | KNR 228-0315-02-00 MRiGZ 9,000 | kp!
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami: na stupku betonowym
7+2=] 9,000
9,000 |
Razem =| 9,000 ' kpl

- Koniec wydruky ---
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