Biuro Ustug Budowlanych DROPINSKI STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznart
83-410 Wigcbork ul. BoWiD 4/17 tel. 608884948 Temat nr : ZG6-LUB-0003 KOBRA wer. 13

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Budowa wodociagu komunalnege w Lubczy gm. Wiechork, Je
S,

0008 Lubcza. Dziatki: 255, 254, 195/10, 195/15, 195/28, 195/2
sgpolenski, woj kujawsko-pomorskie

dnostka ew, 041304 5 Wischork G. Obreb
185131, 195/30 gm Wiecbork pow.

Obiekt: Budowa wodociagu komunainego w Lubczy gm. Wiechork. Jednostka ew. 041 304_5,Wiecbork_G. Obreb
0008 Lubcza. Dziatki: 255, 254, 19510, 195/15, 195/28, 195/29, 195/31, 195/30 am Wiecbork pow.
sepolenski, woj kujawsko-pomorskie

F A

Budowa wodociagu komunalnego w Lubczy gm. Wiechork. Jednostka ew. 041304_5 Wiechork_G. Obreb :
0008 Lubcza. Dzialki: 255, 254, 195/10, 195/15, 195/28, 195/29, 195/31, 195/30 gm Wiechork pow.
sepoienski, woj kujawsko-pomorskie ?

Inwestor: Zakiad Godpodarki Komunalnej Sp.zo.0.
Adres: ul. Pocziowa 2 89-410 Wiechork

Wykonawca: Roboty wykonywane w sitach obcych

Opracowat:  Biuro Ustug Budowlanych DROPINSKI Data : 2023-01-18
I// yCppnski Prezes Zarzadu Spoétki
&%5,2) i . Dyrektor ;

gy PbenP R,



Biuro Uslug Budowlanych DROPINSKI
89-410 Wigcbork ul. BoWiD 4/17 tel. 608884948

PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : ZG6-LUB-0003

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Budowa wodociagu komunainego w Lubczy gm. Wiecbork. Jednostka ew. 041 304_5,Wiecbork_G. Obreb 0008 Lubcza. Dziatki: 255, 254,

19510, 185/15, 195/28, 195/29, 195/31, 195/30 gm Wiechork pow. sepolefiski, woi kujawsko-pomorskie
Budowa wodociggu komunalnego w Lubczy gm. Wiechork. Jednostka ew. 041304_5,Wiecbork_G. Obreb 0008 Lubcza.
195/10, 195/15, 195/28, 195/29, 195/31, 195/30 gm Wiechork pow. sepolerisk, woj kujawsko-pomorskie

Budowa wodociagu komunainego w Lubczy gm. Wiecbork. Jednostka ew. 041 304_5,Wigcbork_G. Obreb 0008 Lubcza.
195/10, 195/15, 195/28, 195/29, 195/31, 195/30 gm Wigchork pow. sgpoleniski, woj kujawsko-pomorskie

Budowa :

Obiekt :

Data: 2023-01-21

Dzialki: 255, 254,

Dziafki: 255, 254,

Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii lios¢ Jedn. miary

1| Budowa wodociagu ‘

1.1| Roboty przygotowawcze ‘

1 KNR 201-0122-01-00 iZGiEPB ORGBUD W-wa 5,557 | 100 m3 ﬂ

[ Wydanie - Warszawa 1984 1.z uwzgl.B do 9/96 ]

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
333.00*2.60*0.15/100 = 1,299
333*(2.60 +0.60)*0.5 *(1.70 - 0.15)/ 100 = 8,258

E 9,557

s S——

§ ‘ Razem = 9,557 | 100 m3

1.2 Roboty ziemne - - - |

2| KNR 201-0126-01-00 IZOIiEPB ORGRUD W-wa 865,800 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 | i
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej lhumusul za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: do 15cm

| 333.00*260= 865,800

865,800

' | Razem = _—‘ETGS,EIT m2

| 3 | KNR 201-0211-03-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa B " 129,870 m3

| Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzql.Bl do 9/96 | )

i Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbier. o pojiyzki 0,25 m3, w ziemi uprzednio Zmagazynowangj
W haldach, z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km, samoch.samowytadowczymi o fadow.do 5t w gruncie } g
kat.l-lll /spycharka gas. 75 KM/ | |
WYWOZ HUMUSU 1 |

333.00*260*0.15= 129,870 !
129,870
J Razem =| 128,870 | m3
4 KNR 201-0217-02-00 iZOiEPB ORGBUD W-wa 877455 m3 |
{ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odiiad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki 6,15 m3, w
gruncie kategorii: lll
3337(260 +0.80)*0.5*(1.70-0.15) = 877,455
877,455
Razem = 77,455 m3
5 | KNR 201-0215-02-00 iZOiEPB ORGBUD W-wa 772,560 | m3
| [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
E Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0,15 m3, w
gruncie kategorii: lll
wykop: 333.00*(2.80 + 0.80)*0.5*1.70 = 1018,980
- humus: -33300%280%0.15= - 139,860
- obsypanie wykopow: -333.00708070.30= - 79,920
- wykop reczny: -333.00*0.80*0.10 = - 26,640 |
772,560 !
Razem = —57?7‘366 m3
6 | KNR 201-0317-02-10 iZOiEPB ORGBUD W-wa 26,640 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.B! do 9/36 ]
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych glebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |
gruntach suchiych Kat. iil-IV, z wydobyciem urobku lopatg iub wyciagiem recanym: szer. wykopu 1,5-2,5 m i ‘]
333.00%0.80*0.10= 26,640 [ |
26,540 |
Razem =/ 26640 \m3
I 7 KNR 231-0701-06-00 WACETOB Warszawa - 344200 m

| [ Wydanie - Warszawa 1993 1. ]
Porgcze ochronne taficuchowe pojedyncze, o rozstawie stupkéw: z rur o $red.60 mm-2,0 m




Biuro Ustug Budowianych DROPINSK!
88-410 Wiecbork ul. BoWiD 4/17 tel. 608884048

PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : ZG6-LUB-0003

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOERA wer. 13

Budowa wodocnagu komunalnego w Lubczy gm. Wiecbork. Jednostka ew. 041304_5,Wiecbork_G. Obreb 0008 Lubcza. Dziatki: 255, 254,

95110, 19515, 195/28, 195/29, 195/31, 195/30 gm Wiechork pow. sepolefiski, woj kujawske-pomorskie
1. Budowawodocaagx.

1.2. Roboty ziemne
Data: 2023-01-21 Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
333.00+2.60*2+3.00*2= ; 344,200
i 344,200
Razem = 344200 m
] 8 ZAL.1- KNNR 001-0214-02-00 MRRiB 772560 m3
{ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . :}
Zasypanie wykopéw fundament.podiuznych,punkiowych, rowow, wykopow obiektowych, w gruncie kat.iii-IV,
z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zageszczanej warstwy 30
cm
wykop: 333.00 *(2.80 +0.80)*0.5*1.70 = 1018,980
- humus: -333.00%2.80%0.15 = - 139,860 |
- obsypanie wykopow: -333.00*0.80*0.30 = - 79,920 |
- wykop reczny: -333.00*0.80*0.10 = - 26,640
772,560
| Razem = 772,560 | m3
9 | KNR 201-0211-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa i 26,640 'm3
1 [vvyuame Warszawa 1984 1.z uwzgi.Bi do 5/56 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier. o poj.tyzki 0,25 m3, w ziemi uprzednio Zmagazynowanej
W haldach, z transportem urobku na odiegio$¢ do 1 km, samoch.samowytadowczymi o fadow.do 5t w gruncie
. kat.l-lll Ispycharka gas.
| WYWOZ ZBEDNEGO UROBKU Z WYKOPU RECZNEGO i
i 333.00%0.86*0.10= 26,640 |
26,640 f
Razem = 26,640 | m3 |
10| KNR 201-0211-03-00 [ZOIEPB ORGBUD W-wa " 129,870 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] |
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbier. o poj.lyzki 0,25 m3, w ziemi uprzednio Zmagazynowanej
w hafdach, z transportem urobku na odlegiosé do 1 km, samoch.samowyladowczymi o fadow.do 5t w gruncie i
kat.I-lll Ispycharka gas. 75 KM/ ;
DOWIEZIENIE HUMUSU SKLADOWANEGO W INNYM MIEJSCU
333.00%260*0.15=| 129,870
129,870
Razem =| o @576 m3
' i KNR 201-0233-02-00 iZOiEPB ORGBUD W-wa 1 998,000 | m2
1 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.B! do 9/96 ] ‘
| | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW / 75 KM/: grunt kat. lll ‘
333.00*6.00= 1 998,000
1998,000 |
Razem = 1998000 m2
3 1.3 | Podbudowa o - - - - 7 B e
12 | KNR 201-0610-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 39,960 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bi do 9/96 ]
Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana z pospotki
PODBUDOWA POD RURY |
333.00%0.60 *0.20 = | 39,960
39,960
Razem = 739795 m3
13 KNR 201-0610-02-10 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 59,940 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] |
Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana z pospéiki
OBSYPANIE RUR POSPOLKA ! !
i 1 333.00*0.60 * (0.10+0.20)= 59940
! j 59,940 l
‘ Razem = —55 940 m3
L_A;i_,_,l,___f,_¥,,___*,_;ﬁ,_;;*__*,‘___A;;i_‘,ﬁ~\;,*,



Biuro Ustug Budowlanych DROPINSKI PRZEDMIAR ROBOT

83-410 Wiechork ul. BoWiD 4/17 tel. 608834948 Temat nr : ZG6- ZGE-LUB-0003

ORGBUD-SERWIS Poznan

Budowa wodociagu komunalnego w Lubczy gm. Wigcbork. Jednostka ew. 041304_5 ,Wiecbork_G. Obreb 0008 Lubcza. Dziatki: 255, 254,
19510, 185/15, 195/28, 195/29, 195/31, 195/30 gm Wiechork pow. sepolefiski, woj kujawsko-pomorskie

1. Budowa wodociagu
1.4. Instalacje wodne

Data: 2023-01-21

&BRAwer. 13

Str. 3

. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji lios¢ | Jedn. miary |
1.4 | Instalacje wodne , ;‘
14| KNR 228-0313-01-00 MRIGZ T
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
| Wykonanie nawiertki na istniejacych rurociagach PVC, o $rednicy nominainej: 90 mm
1.00= 1,000
1,000 ;
Razem = 1,000 | k! ‘
15| KNR228.03010200 MRIGZ - a0 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 1.}
Rurociagi z rur ciénieniowych kielichowych PVC laczonych na uszczelki gumowe, przy $rednicy zewngtrznej
rur: 96 mm .
| 333.00= | 333,000
333,000
Razem =| 333,000 | m
16 | KNR 228-0304-02-00 MRiGZ \ 2,000 | szt
{ Wydanie - Warszawa 1997 . ] ‘ i
Ulozenie ksztaltek PVC ciénieniowych kielichowych taczonych na uszczelke gumowa, przy $rednicy
zewnetrznej rury: 90 mm
MONTAZ TROJNIKOW Z PCV LACZONYCH NA USZCZELKI GUMOWE
; 2= 2,000
I 2,000
Razem =| ‘2"060 szt
17 | KNR 218-0212-02-00 WACETOB Warszawa 3000 kpl
| | Wydanie - Warszawa 1997 r. |
‘ Zasuwy kolnierzowe, z obudowa, montowane na rurociggach PVC - Srednica zasuwy: 80 mm
3= 3,000
S 3000
Razem = 7,0@ kpl
18 | KNR 219-0102-01-00 WACETOB Warszawa 333,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(roz.4) ] |
 Oznakowanie trasy wodociagu uiozonego w ziem, iasmg z tworzywa sziucziego i
333.00= 333,000
333,000
Razem = 333000 | m |
19| KNR 228-0316-01-00 MRIGZ R Tooo ‘préba |
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
Préba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, o Srednicy zewnetrznej: do 110 mm |
1= 1,000
| o T
! 1,000
Razem = 1,000 | proba
20 | KNR 218-0707-01-00 WACETOB Warszawa 2,000 | 200 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Dezynfekcja rurociaggw sieci wodociagowych, przy $rednicy nominainej rur: do 150 mm ’
1+1= 2,000
2,000
Razem = E,(‘T\'fu') 200 m
21 KNR 218-0708-01-00 WACETOB Warszawa 4000/ 200m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Jednokrotne plukanie sieci wodociagowych, przy Srednicy nominalnegj rur: do 150 mm | |
PLUKANIE SIECI PRZED DEZYNFEKCJIA | PO DEZYNFEKCJI ;
272=| 4,000 |



Biuro Ustug Budowlanych DROPINSKI
88-410 Wiecbork ul. BoWiD 4/17 tel. 608884948

PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: Z(iS-LUB-OOOB

ORGBUD-SERWIS Poznan

Budowa wodociagu komunainego w Lubczy gm. Wiecbork. Jednostka ew. 041304_5,Wiecbork_G. Obreb 0008 Lubcza. Dziatki: 255, 254,

195/10, 195/15, 195/28, 195/29, 195/31, 195/30 am Wiecbork pow. sepolenski, woj kujawsko-pomorskie
1. Budowa wodociagu

1.4. Instalacje wodne

Data: 2023-01-21

JQBRA wer. 13

Str. 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji | llos¢ Jedn. miary
Razem = 4,000 | 200 m
22 KNR 228-0105-02-00 MRiGZ 333000 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Montaz elektronicznego sygnalizatora poziomu wody
333.00= 333,000
333,000
Razem =| 333,000 m
1.5 | Uzbrojenie wodociagu _1 |
23 | KNR 228-0315-02-00 MRIGZ 5000 kpl |
{ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Oznakowanie frasy rurociagu tabliczkami: na stupku betonowym :
: 500
Razem = 5,000 kpl
2 | Przykanaliki wodociggowe R
2.6 | Roboty przygotowawcze _
24 KNR 201-0122-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,147 1100 m3 |
{ Wydanie - Warszawa 1984 1.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinaym
" humus: 11.0170.15/100 = 0,017
wykopy: 13.019/100 = 0,130
‘ 0,147
Razem = :ﬂ:ﬁﬁ? 100 m2
2.7 Roboty ziemne }
25 | KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,480 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusul za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm
410*280= 11,480
11,480
Razem = 11480 m2
28 KNR 201-0211-03-00 iZOiEPB ORGBUD W-wa 1,722 ' m3 3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.B! do 9/96 ] i
| Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbier. o poj.lyzki 0,25 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej
'w haldach, z transportem urobku na odlegloéé do 1 km, samoch.samowytadowczymi o tadow.do 5t w gruncie
kat.l-Hl /spycharka gas. 75 KM/ 3
WYWOZ HUMUSU
i 410*280*0.15= 1,722
1,722
Razem = 1722 | m3
27 | KNR 201-0215-02-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 20,295 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 .z uwzgl.Bl do 9/96 |
| Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami przedsighiemymi o pojemnosci lyzki 6,15 m3, w
| gruncie kategorii: il
wykop: 4.10%(2.60 +0.80) *(1.70-0.15) = 21,607
- roboty reczne: -410*0.8070.10= - 0,32
- obsypanie rur: -4107080%0.30= - 0,984
20,295
Rezem = 20,295 | m3
28 KNR 201-0201-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 0,984 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. lyzki 9,25 m3 z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi o fadownosci do 5 t na odiegio$é do 1 km: grunt kat. Ili
| obsypanie rur: 4.10%0.80%0.30=




Biuro Ustug Budowlanych DROPINSKI PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan
89-410 Wiechork ul. BowiD 4/17 tel. 608884948 Temat nr : ZG6-LUB-0003

KOBRA wer. 13

Budowa wodociagu komunalnego w Lubczy gm. Wiecbork. Jednostka ew. 041 304_5,Wiecbork_G. Obreb 0008 Lubcza. Dziatki: 255, 254,

195/10, 195/15, 195/28, 195/29, 195/31, 195/30 gm Wiechork pow. sepolenski, woj kujawsko-pomorskie
2. Przykanaliki wodociagowe

2.7. Roboty ziemne
Data: 2023-01-21 Str. 5
] . | Podstawa kalkulaji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
0,984
‘ Razem = 0,984 m3
29| KNR 201-0317-02-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa ; 0328 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] ! 3
Wykopy reczne liniowe o Scianach pionowych glebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w ! i
gruntach suchych kat. lil-IV, z wydobyciem urobku topata iub wyciagiem recznym: szer. wykopu 1,6-2,5 m '
410%080*0.10= 0,328 |
0.328
Razem = 0,328 jm3
30 | KNR 201-0211-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,328 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
| Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier. o poj.iyzki 0,25 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej
| w hatdach, z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km, samoch.samowytadowczymi o fadow.do 5t w gruncie
Kat.i-ili Ispycharka gas.
WYWOZ ZBEDNEGO UROBKU |
| wykop reczny: 410%080*010= 0,328
’ 0,328
Razem = 0,328 'm3
31 KNNR 003-0108-03-00 WACETOB Warszawa 26,100 | m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]
Zabezpieczenie wykopow przez przykrycie balami, wraz z rozhiérka
ANALOGIA: ZABEZPIECZENIE WYKOPU SZALUNKIEM KASETOWYM f
(6.00*2+180*3)*150= 26,100 |
26,100
Razem = 26,100 | m2
32 | KNR 231-0701-06-00 WACETOB Warszawa 13,800 ' m
| [ Wydanie - Warszawa 1993 . ] _
Porgcze ochronne laficuchowe pojedyncze, o rozstawie stupkow: z rur o $red.50 mm - 20 m f! | J
ANALOGIA: ZABEZPIECZENIE WYKOPOW
410%2+280*2= 13,800 | i
13,800
i Razem =, 13800 m
33| ZAL.1 - KNNR 001-0214-02-00 MRRiB 20,295/ m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . | |
Zasypanie wykopow fundament.podiuznych,punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, w gruncie Kat.iii-iv, |
z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50 KMi-grub.zageszczanej warstwy 30
cm
wykop: 4.10*{2.60 + 0.80) *(1.70-0.15) = | 21,607
- roboty reczne: -410*0.80*0.10 = - 0,328 |
- obsypanie rur: -410*0.80*0.30 = - 0,984 ][
20,295
Razem = 20,295 | m3
34 KNR 201-0211-03-00 IZOIEPB ORGBUD Wowa 1,509 km3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbier. o pojlyzki 0,25 m3, w ziemi uprzednio Zmagazynowanej i
W hatdach, z transportem urobku na odiegios¢ do 1 km, samoch.samowytadowczymi o fadow.do 5 t w gruncie | 1
kat.lll Ispycharka gas. 75 KM/
| DOWIEZIENIE HUMUSU SKL ADOWANEGO W INNYM MIEJSCU
| 4107260%0.15=
Razem =
35 | KNR 201-0233-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa O

| [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzg!.Bl do /96 |

[ Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 KW I 75 KM grunt kat. Il |

{ ECUUE -



Biuro Ustug Budowlanych DROPINSKI PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
89-410 Wigchork ul. BoWiD 4/17 tel. 608884948 Temat nr : ZG6-LUB-0003 KOBRA wer. 13

19510, 195/15, 195/28, 195/29, 195/31, 195/30 gm Wiechork pow. sepolenski, woj kujawsko-pomorskie
2. Przykanaliki wodcciagowe
2.7. Roboty ziemne

Budowa wodociagu komunalnego w Lubczy gm. Wigcbork. Jednostka ew. 041304_5Wiecbork_G. Obreb 0008 Lubcza. Dziatki: 255, 254,

Data: 2023-01-21 Str. 6
[ Lp. ] Podstawa kalkulacji / opis pozycji lios¢ Jedn. miary
4.10%6.00 = 24,600 |
24,600 |
Razem =| 24,600 | m2

2.8 | Podbudowa

36 KNR 201-0610-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,492 'm3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bi do 9/96
:, Podsypka filtracyina w gotowym suchym wykopis wraz 2 przygotowaniem kruszywa, wykonana z pospélki
! 410%060%0.20 = 0,492
0,492
Razem = 0492 | m3
37 | KNR 201-0610-02-10 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 0,738 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 )

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana z pospotki

|
OBSYPANIE RUR POSPOLKA ; \
4.3070.60*0.30 = 0,738 |
o738
Razem = Tﬁ& m3

2.9 | Przykanaliki wodociagowe

38 | KNR 228-0313-01-00 MRIGZ 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 1.

Wykonanie nawiertki na istniejacych rurociagach PVC, o $rednicy nominalnej: 90 mm

1.00= 1,000
1,000
Razem = 1,000 | kol
] 39| KNR 013-0128-04-00 |GM Warszawa ' ; 4100/m
[ Wyd.iGM Warszawa-Oisziyn 1596 1. j ’
Rurociagi z rur PE faczone metoda mechaniczna na $cianach budynkéw niemieszkalnych, przy srednicy
rurociagu: 40 mm
410= 4,100
4,700 |
Razem = 7,1706 m
40 | KNR 228-0311-07-00 MRIGZ 2000/ szt |

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.

Ustawienie hydrantéw pozarowych nadziemnych na kolanie stopowym koinierzowym, o Srednicy nominainej: 80 ‘

mm
1+1= 2,000
2,000
Razem = 2000 szt
41 KNR 211-0909-01-00 WACETOB Warszawa 4,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1995 1.z eratg Bl 9/96 |
Bioki oporowe sieci podziemnej
| ANALOGIA: BLOKI OPOROWE NA WEZLACH WODOCIAGU
| 4= 4,000
- 4000
Razem - - 4,565 szt
42 | KNR 228-0304-02-00 MRiGZ 2,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

| Ulozenie ksztattek PVC ci$nieniowych kielichowych taczonych na uszczelke gumows, przy Srednicy
| zewnetrznej rury: 90 mm |
MONTAZ TROJNIKOW Z PCV LACZONYCH NA USZCZELKI GUMOWE
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2. Przykanaliki wodcciagowe

2.9. Przykanaliki wodociagowe

Data: 2023-01-21

Str. 7
Lp. Podstawa kalkulaci / opis pozycii [ llos¢ Jedn. miary
| 2,000
Razem =| 2,000 | szt
43 KNR2180212-0200 WACETOB Warszawa a0 kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Zasuwy kolnierzowe, z obudows, montowane na rurociagach PVC - érednica zasuwy: 80 mm
3= 3,000
3,000
Razem =| 3,000 | kit i
44 KNR2190102-01-00 WACETOB Warszawa ’ i 4,100 | m
| [ Wydanie - Warszawa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(roz.4) ]
Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi, tasma z tworzywa sztucznego | }
4i0= 4,100 | ;
4100
Razem = 4,100 'm
B 45 KNR 228-0316-01-00 MRIGZ 2,000 | proba
{ Wydanie - Warszawa 1997 1. | 5
Préba szczeinosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, o $rednicy zewnetrznej: do 110 mm [
1+1= 2,000 :
S !
2,000 |
Razem = 2,000 préba
| 48 | KNR 218-0707-01-00 WACETOB Warszawa 1,000/200m |
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
' Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowych, przy srednicy nominainej rur; do 150 mm |
| 1= 1,000
1,000
z Razem = 1,000 | 200 m
47 | KNR 218-0708-01-00 WACETOB Warszawa 2,000 | 200 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Jednokrotne piukanie sieci wodociagowych, przy $rednicy nominalnej rur: do 150 mm
PLUKANIE SIECI PRZED DEZYNFEKCJIA | PO DEZYNFEKCJI
1+1= 2,000
| 2,000
Razem =| 2,000 200m
n 48 | KNR 228 0105-02.00 MRIGZ 4100 'm
[ Wydanie - Warszawa 1997 1.
Montaz elektronicznego sygnalizatora poziomu wody
440= 4,100 l
) 4100
] .‘
Razem = 4,100 m
2.10 | Uzbrojenie wodociagu _]‘
49 | KNR 228-0315-02-00 MRIGZ 2,000 | kpi
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami: na stupku betonowym
1+1= 2,000 i
2,000
Razem = 2,000 kpl J

- Koniec wydruku ---
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