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Biuro Uslug Budowlanych DROPINSKI
89-410 Wiecbork ul. BoWiD 4/17 tel. 608884948

PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : ZG1-WOD-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 13
Budowa wodociagu komunalnego - Smifowo dz. nr 89, 20, obreb Smitowo gm. Wiechork
Budowa: Budowa wodociagu komunalnego - Smilowa dz. nr 89, 20, ohreh Smilowo gm. Wiechork
Obiekt: Budowa wodociagu komunainego - Smitowo dz. nr 89, 20, obreb Smilowo gm. Wiechork
Data: 2023-01-21 Str. 1
| Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloge Jedn. miary |
| 1| Budowa wodociagu
‘ 1.1 | Roboty przygotowawcze
1 1KNR 201-0122-01-00 iZOiEPB ORGBUD W-wa 1,327 | 100 m3 i
[ Wydanie - Warszawa 1984 1.z uwzgl.Bl do 9/96 | 1
Pomiary przy wykepach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym ‘
(67.00 + 1.50) *1.50 *0.15/ 100 = 0,154 %
_ (1.50 +3.00) *0.50 *1.20 *4 /100 = 0,108 ;
: ; 67.00 *1.00 *1.59/100 = 1,065
i { 1327
Razem = 1,327 1100 m3
1.2 | Roboty ziemne [
2 KNR 201-0126-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa N 102,750 | m2 '
! ! [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzql.Bl do 9/96 |
i Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej ihumusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm
(67.00 + 1.50) * 1.50 = 102,750
, 102,750 i
| | |
i Razein = 102,750 | m2 !
3 | KNR 201-0211-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa ‘ 15,413 ' m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgi.Bi do 3/36 |
Roboty ziemine wykonywane koparkami przedsigbier. o poj.dyzki 0,25 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej i
| w hatdach, z transportem urobku na odlegiosé do 1 km, samoch.samowytadowczymi o fadow.do 5t w gruncie |
kat.I-lll /spycharka gas. 75 KM/
WYWOZ HUMUSU
| (67.00 + 1.50) * 1.50 * 0.15 = 15,413
{ 15,413
| Razem = 15413 | m3
4 KNR 201-0317-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa - 10,800 | m3
{ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych giebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. I, z wydobyciem urobku lopata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5m
(1.50 +3.00)*0.50 *1.20 *4 = 10,800
| 10,800
| 5 Razem = 10800 m3
5 KNR 201-0215-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 106,530 | m3 :
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bi do 9/96 ]
Wykeopy oraz przekopy wykonywane na cdklad koparkami przedsighiernymi ¢ pojemnoécily2ki 0,28 m3, w ‘;
gruncie kategorii: I
67.00 *1.00*1.59 = 106,530
106,530
Rezem = 105,530 | m3
6 KNNR 003-0108-03-00 WACETOB Warszawa \ 209,250 | m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 . ] | 1
i | Zabezpieczenie wykopéw przez przykrycie balami, wraz z rozbidrka
| | ANALOGIA: ZABEZPIECZENIE WYKOPU SZALUNKIEM KASETOWYM
‘ | (67.00*2+1.50 *3 + 1.00) *1.50 = 209,25Q
209,250
Razem =| 209,250 | m2
7 | KNR 231-0701-06-00 WACETOB Warszawa 144,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1993 r. ] !
Porecze ochronne fancuchowe pojedyncze, o rozstawie stupkow: z rur o §red.60 mm-2,0 m :
ANALOGIA: ZABEZPIECZENIE WYKOPOW
67.00%2+200+200% 4= 144,000 ;
144,000 ‘
Razem =| 144000 m




Biuro Usfug Budowlanych DROPINSKI PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan
88-410 Wiecbork ul. BoWiD 4/17 tel. 608384048 Temat nr : ZG1-WOD-0001

KOBRA wer. 13

Budowa wodociagu komunalnego - Smitowo dz. nr 89, 20, obreb $mitowo gm. Wiechork
1. Budowa wodociagu

1.2. Roboty ziemne
Data: 2023-01-21

Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lios¢ Jedn. miarﬂ
8| ZAL.1- KNNR 001-0214-02-00 MRRiB 96,720 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] |
Zasypanie wykop6w fundament.podiuznych,punktowych, rowow, wykopow obiektowych, w gruncie kat.ilV,
Z zaggszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zaggszczanej warstwy 30
cm
| | 10.74 + 106.53 - 6.85 - 13.70 = : 96,720
96,720
Razem = 96,720 ' m3
: 9 | KNR 201-0211-03-00 IZOIEPR ORGBUD W-wa 20550 m3 |
" [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgi.Bi do 9/96 |
“ Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier. o pojyzki 0,25 m3, w ziemi uprzednio Zmagazynowanej
w hatdach, z transportem urobku na odleglos¢ do 1 km, samoch.samowytadowczymi o fadow.do 5t w gruncie |
kat.I-lll /lspycharka gas. }
WYWGZ ZBEDNEGO UROBKU J T
8.85+1370= 20,550
| 20,550
Razem = 20,550 i m3
10 | KNR 201-0211-03-00 iZOiEPB ORGBUD W-wa 15,413 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.B! do 9/96 ] ' .1
? Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier. o poj.tyzki 0,25 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej | |
< g . | |
w haidach, z transportem urobku na odiegiost do 1 ki, samoch.samowyladowczymi o fadow.do 51w gruncie
Kat.i-ili /spycharka gas. 75 KM/
| DOWIEZIENIE HUMUSU SKEADOWANEGO W INNYM MIEJSCU
! (67.00 + 1.50)* 150 *0.15 = 15,413
| 15413
Razem = . ) 1."745 m3
11 KNR 201-0233-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa " 102,750 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] |
' Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW / 75 KMI: grunt kat. lil
(67.00 +150)*1.50 = 102,750
; 102,750
Razem = 102750 m2

1.3 | Podbudowa

12 | KNR 201-0610-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 6,850 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Podsypka filtracyinz w gotowym suchym wykopie wraz z przygotowsniem kruszyws, wykonana z pospéild
{67.00 +1.50)*1.00*0.10 = 6,850
Y™
Razem = :::6;,8:56 m3
13 | KNR 201-0610-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 13,700 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Podsypka filtracyina w gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana z pospétki

OBSYPANIE RUR POSPOLKA
{67.00+1.50)"1.00"0.20 = | 3,700
13,700

Razem = 13,700 | m3

1.4 | Przewiert pod jezdnia

14 | KNR 218-0408-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa " 16,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgi.Bl do 9/96 ]

Przewierty diugosci do 20 m, rurami stalowymi o $rednicy nominainej 150-250 mm, wykonane maszyna do | , |
| wiercen poziomych WP 15/25, w gruntach kategorii: I-ll |




Biuro Uslug Budowlanych DROPINSKI PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

89-410 Wiecbork ul. BoWiD 4/17 tel. 608884948 Temat nr : ZG1-WOD-0001 KOBRA wer. 13
Budowa wodociagu komunalnego - Smitowo dz. nr 89, 20, obreb Smitowo gm. Wiecbork
1. Budowa wodociaqu
1.4, Przewiert pod jezdnig
Data: 2023-01-21 Str. 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 16,000 | m

1.5 | Instalacje wodne

15 | KNR 228-0313-01-00 MRIGZ 1,000 'kpl
| [ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]

Wykonanie nawiertki na istnisjaoych rurociggach PVC, o $rednicy nominalnej: 36 mm
1.00= 1,000
1,000
‘ | Razem = o ‘ﬁﬁ ' kpl
i 16 | KNR 228-0301-02-00 MRIGZ 84,500 | m

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Rureciagi z rur ciénieniowych kielichowych PVC faczonych na uszczelki gumowe, przy $rednicy zewnetrznej

rur: 90 mm '
b/.UU0 +10.00 + 1.50 = 84,500
84,500

Razem = ¥:-2—34?0—0 m :

17 KNR 228-0304-02-00 MRIGZ 2000 szt |

{ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]

Ulozenie ksztattek PVC cisnieniowych kielichowych taczonych na uszczelke gumowa, przy $rednicy
| zewngtrznej rury: 90 mm

| MONTAZ TROJNIKOW Z PCV LACZONYCH NA USZCZELKI GUMOWE |
1 ‘

1 2= 2,000 |
| |
2,000
‘ Razem = 2,000 szt
18 | KNR 218-0212-02-00 WACETOB Warszawa ! 2,060 | kpt
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. }
Zasuwy kotnierzowe, z obudowa, montowane na rurociggach PVC - Srednica zasuwy: 80 mm
Z= 2,000
2,600 1
‘ Razem =| 2000 kpl
19| KNR 228-0311-07-00 MRIGZ ‘ 1,000 | szt
{ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
Ustawienie hydrantdw pozarowych nadziemnych na kolanie stopowym kolnierzowym, o $rednicy nominalnej: 80 |
mm .
1=| 1,000
1,000
Razem = 1,000 | szt
20 KNR 211-0909-01-00 WACETOB Warszawa o : 3,000 szt
| [ Wydanie - Warszawa 1995 r.z eratg Bl 9/96 |
Bloki oporows sieci podziemnsi, ) ‘
ANALOGIA: BLOKI OPOROWE NA WEZ! ACH WODOCIAGU ;
3= 3,000 |
3,000
Razem =i 77473,40(55 szt
21 | KNR 219-0102-01-00 WACETOB Warszawa 77,500 | m
{ Wydanie - Warszawa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(roz.4) | 1
Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi, tadma z tworzywa sztucznego i
76.00 + 1.50 = 77,500
77,500
Razem = 77500 m
22 ZAL.1 - KNNR 005-0705-01-00 MRRiB 12,000 m 1
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . } |
Utozenie rur ostonowych: z PCW, o $r.do 140 mm
i 300%4= 12,000
\
|




Biuro Ustug Budowlanych DROPINSKI PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan
8v9-410 Wiecbork ul. BowiD 4/17 tel. 608884948 o Temaf_nr : ZG1-WOD-0001 KOBRA wer. 13077
Budowa wodociagu komunalnego - Smitowo dz. nr 89, 20, obreb $mitowo gm. Wiecbork
1. Budowa wodociagu
1.5. Instalacje wodne
Data: 2023-01-21 Str. 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
12,000
Razem = 12,605 m
23 KNR 228-0316-01-00 MRiGZ 1,000 | préba
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ] ;
[ |
| Proba szczeinosci sieci wodociggowych z rur z iworzyw sztucznych, o $rednicy zewnegirznej: do 110 mm s
I 1= 1,000
1,000
Razem = 1,000 proba
24 | KNR 218-0707-01-00 WACETOB Warszawa i N ’ ’ o © 1,000 /200 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych, przy $rednicy nominalnej rur: do 150 mm
1= 1,000
| 1000
[ Razem = 1,000 200m
25 | KNR 218-0708-01-00 WACETOB Warszawa 2,000 200 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ] ! !
Jednokrotne piukanie sieci wodociagowych, przy Srednicy nominainej rur: do 156 mm
| PLUKANIE SIEC! PRZED DEZYNFEKCJIA | PO DEZYNFEKCJI '
172= 2,000
20
Razem = 2,000 200 m
26 | KNR 228-0105-02-00 MRIGZ 93,500 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Montaz elektronicznego sygnalizatora poziomu wody §
76.00 + 16.00 + 1.50 = 93,500
93,500 ‘
Razem =, 93,500 'm
1.6 | Uzbrojenie wodociagu
27 ' KNR 228-0315-02-00 MRiGZ 3,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 19971
Cznakowanie trasy rurcciggu tabliczkami: na slupku betonowym ‘
3= 3,000
3,000 |
Razem = 3,000 kol i

- Koniec wydruku ---
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