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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Podstawa opracowania projektu

Projekt opracowano na podstawie umowy zawarte] pomiedzy Gming
Dominowo a Gniezniefiskim Biurem Projektowym ROADS&BRIDGES, 62-
200 Gniezno, 62-200 Gniezno, ul. W. Pstrowskiego 6/18.

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujgce materialy wyjsciowe:

1.1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020
roku poz. 1333) wraz z pdzniejszymi zmianami,

1.1.2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku ,,0 drogach publicznych” (Dz. U. z
2021 roku poz. 1376) wraz z poézniejszymi zmianami,

1.1.3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku ,,0 szczegdlnych zasadach
przygotowania i1 realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych”
(Dz.U z 2020 poz. 1363) wraz z pdzniejszymi zmianami,

1.1.4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku ,,Prawo ochrony $rodowiska”
(Dz. U. 22020 roku poz. 1219) wraz z p6zniejszymi zmianami,

1.1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 1999 roku ,,w
sprawie przepisow  techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518),

1.1.6. Uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

1.1.7. Obowiazujace przepisy, normy, normatywy i wytyczne.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie koncepcji budowy
odcinka drogi gminnej ul. Jesionowej w Dominowie — gmina Dominowo,
powiat Sredzki.

Planowany odcinek ulicy bedzie droga o kategorii gminnej i bedzie miat
charakter drogi dojazdowej — posiada¢ beda klasg D.

1.3. Stan istniejacy

Budowa odcinka drogi dojazdowej ulicy Jesionowej rozpoczyna si¢ na
koncowym fragmencie istniejacej nawierzchni z kostki betonowej — na
wysokosci dziatki o nr geodezyjnym 40/38 a konczy si¢ na koncu dziatki o nr
geodezyjnym 245 tj. przed rowem melioracyjnym. Obecnie ulica Jesionowa na
poczatkowym odcinku posiada nawierzchni¢ z kostki betonowej a na dalszym
nieuregulowang nawierzchni¢ gruntowg. W obrgbie inwestycji znajduje si¢ sie¢
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, doziemna sie¢ energetyczna niskiego
napiecia, elementy sieci o$wietleniowej 1 sie¢ gazowa niskiego cis$nienia.
Projektowana droga =znajduja si¢ w obrebie obszaru zabudowanego
miejscowosci Dominowo.

1.4. Projektowana koncepcja
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Zalozone parametry techniczne projektowanych ulic:
e Kategoria: droga gminna.
e Klasa techniczna: D — dojazdowa.
e Predkos¢ projektowa: 30 km/h.,
e Projektowany przekroj: 1x2 — droga jednojezdniowa dwupasowa.
e Szerokos¢ pasa ruchu: od 2,5 m do 2,75 m.
e Szerokos¢ drog dla pieszych: od 1,0 do 2,2 m.

e Szerokos$¢ poboczy 0,75 m — w miejscu ich wystepowania — zwigkszona
w przypadku konieczno$ci lokalizacji urzadzen BRD.

e Kategoria obcigzenia ruchem: KR1.

Powigzania z innymi drogami.

Odcinek projektowanej drogi zapewni obshuge komunikacyjng posesjom
znajdujacym si¢ przy w/w ulicy, jest droga publiczng i posiada kategorie drogi
gminne;j.

Ulica ma potaczenie z siecig drog w Dominowie poprzez droge powiatowa
nr 3664P — ul. Sredzka oraz dalej poprzez sie¢ drog powiatowych z droga
wojewodzka nr 432 w kierunku Wrzesni i Srody Wielkopolskiej. Charakter
ruchu, ze wzgledu na przeznaczenie obstugiwanych posesji to ruch osobowy,
oraz sporadyczny ci¢zarowy. Projektowana kategoria obcigzenia ruchem to
KR1.

Projektowane drogi.

W ramach inwestycji zostanie wykonany odcinek ulicy wraz z drogami dla
pieszych, poboczami i zjazdami. Projektuje si¢ budowe odcinka drogi gminnej
o szeroko$¢ jezdni od 5,0 m do 5,5 m i tacznej dtugosci ok 574 m. Konstrukcja
nawierzchni dla ruchu kategorii KR1: warstwa $cieralna z kostki betonowej
bezfazowej o grubosci 8 cm na podbudowie z betonu cementowego C8/10.
Nawierzchnia budowanej drogi obramowana bedzie kraweznikiem
przejazdowym o wymiarach 15 x 22 cm na tawie betonowej z oporem w celu
utrzymania stabilno$ci konstrukcji nawierzchni przy jej krawedziach. Na
tukach nalezy zastosowa¢ krawezniki tukowe o promieniu zgodnym z
promieniem tuku. Krawezniki przejazdowe nalezy wynie$¢ ponad krawedz
jezdni na wysokos¢ 6 cm, na przejsciach dla pieszych na wysokos$¢ 1 cm a na
zjazdach indywidualnych na wysoko$¢ 2 cm. Drogi dla pieszych posiada¢ beda
nawierzchni¢ o szerokos$¢ 2,2 m (lokalne zwezenia do szerokosci nie mniejsze;j
niz 1 m) z kostki betonowej bezfazowej o grubosci 8 cm. Ich nawierzchnia
obramowana begdzie obrzezem betonowym o wymiarach 8§ x 30 cm na
podsypce cementowo — piaskowej i lawie betonowej z oporem w celu
utrzymania stabilnosci konstrukcji nawierzchni przy jej krawedziach.
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Nawierzchnia zjazdéw wykonana zostanie z kostki betonowej bezfazowej o
grubos$ci 8 cm 1 obramowana bedzie opornikiem betonowym o wymiarach 12 x
25 cm na podsypce cementowo — piaskowej i fawie betonowej z oporem.

Aby poprawi¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw drog 1 pieszych
zaprojektowano prog zwalniajacy i wyniesienie powierzchni skrzyzowania
wraz z zlokalizowanym na niej przej$ciem dla pieszych lub urzadzeniem
alternatywnym  (tzw. przejscie  sugerowane). Nawierzchnia progow
zwalniajacych i wyniesionych powierzchni jezdni zostanie wykonana z kostki
betonowej bezfazowej o grubosci 8 cm koloru czerwonego na podbudowie z
betonu cementowego C8/10.

W celu odprowadzenia wody opadowej zatozono obustronne i jednostronne
pochylenie poprzeczne jezdni wynoszace min. 2%. Zaprojektowano rowniez
wpusty deszczowe a w miejscach gdzie lokalizacja podziemnej infrastruktury
technicznej uniemozliwia wykonanie studzienek wpustow deszczowych
zaplanowano wykonanie odwonienia liniowego typu V200 wraz ze skrzynkami
odptywowymi. Wody opadowe z wpustow 1 odwodnien liniowych zostang
odprowadzone przykanalikami z rur PVC-U @200 mm o $ciankach litych SN8
do projektowanej kanalizacji deszczowej z rur @300 i @400 mm. Wody
opadowe z projektowanej kanalizacji deszczowej zostang odprowadzone do
rowu melioracyjnego. Wody opadowe z poczatkowego odcinka ulicy zostang
odprowadzone spadkami poprzecznymi do istniejgcego i  odcinka
projektowanego rowu przydroznego.

Profil podluzny drogi zaprojektowano przy zalozeniu pochylen podiuznych
gwarantujacych prawidtowe odwodnienie powierzchniowe nawierzchni jezdni
oraz tak aby dostosowac projektowang niwelete do niwelety istniejacego
poziomu przylegltego terenu.

Przyjete rozwigzania geometryczne oraz parametry techniczne
przedstawiono na planach sytuacyjnych.

W ramach inwestycji zaplanowano rowniez lokalne wykonanie trawnikow
przy budowanych drogach. W tym celu nalezy ulozy¢ warstwe z ziemi
urodzajnej 1 obsia¢ mieszankg traw.
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Projektowane konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni - konstrukcja dla kategorii KR1:
» warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej o wymiarach 20x10 cm
koloru szarego o grubosci 8 cm utozona na podsypce cementowo-piaskowej
(1:3) grubosci 3 cm z wypehieniem spoin piaskiem drobnym do fugowania,
» podbudowa z betonu cementowego C8/10 o grubosci 20 cm.

Konstrukcja nawierzchni wyniesionych skrzyzowan i przej$¢ dla pieszych:
» warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej o wymiarach 20x10 cm
koloru czerwonego o grubosci 8 cm utozona na podsypce cementowo-

piaskowej (1:3) grubosci 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem drobnym do
fugowania,
» podbudowa z betonu cementowego C8/10 o grubosci od 20 do 30 cm,

Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych:

» warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej o wymiarach 20x10 cm
koloru szarego (dla cze$ci zjazdow znajdujacych si¢ w ciggu chodnikow
kostka tego samego rodzaju co nawierzchnia chodnikéw) o grubosci 8 cm
utozona na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) grubosci 3 cm z
wypelnieniem spoin piaskiem drobnym do fugowania,

» podbudowa z betonu cementowego C8/10 o grubosci 15 cm.

Konstrukcja nawierzchni drég dla pieszych:

» warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej o wymiarach 20x10 cm
koloru grafitowego o grubosci 8 cm utozona na podsypce cementowo —
piaskowej (1:3) grubo$ci 5 cm z wypelnieniem spoin piaskiem drobnym do
fugowania,

» warstwa odcinajaca/mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2
<4MPa o grubosci 15 cm.

Drogi dojazdowe 0 nawierzchni gruntowej ulepszonej:
»  Warstwa wierzchnia kruszywo 0/31,5 mm Cgg/z: 15 cm,

»  Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/63 mm Cgg/3: 20 cm,
»  Wwarstwa odsaczajaca z piasku o grubosci 20 cm.

Konstrukcja nawierzchni poboczy:
» warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3
0/31,5mm o grubosci 20 cm,
» warstwa odsaczajaca z piasku o grubosci 20 cm.

Pod wszystkimi projektowanymi konstrukcjami nawierzchni nalezy usuna¢ z
podioza nasyp niebudowlany i1 zastgpi¢ go gruntem niewysadzinowym. Podloze
gruntowe nalezy wzmocni¢ dla uzyskania wilasciwych warunkéw posadowienia
nawierzchni - grupy nosnosci podtoza G1. Zaprojektowana konstrukcja
nawierzchni powinna spetnia¢ wymaganie odporno$ci nawierzchni na wysadziny.
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Dobor dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i warstw wzmacniajacych nalezy
dokona¢ w oparciu o opinie geotechniczng. W razie koniecznosci badania
geotechniczne powinny zosta¢ uszczegoétowione przez przysziego Wykonawce.

1.5. Uwagi koncowe.

Opracowanie ma charakter koncepcyjny. W zwigzku z inwestycja
konieczna bedzie przebudowa istniejacych zjazdéw i1 skrzyzowan. Do zadan
Wykonawcy nalezy zabezpieczenie 1 przebudowa urzadzen obcych 1 uzbrojenia
terenu (w tym réwniez napowietrznych linii energetycznych), kolidujacych z
projektowang inwestycja zlokalizowanych na obszarze objetym inwestycja. Na
wykonanie powyzszych zadan czyli usunigcie kolizji nalezy opracowaé
projekty branzowe na etapie projektu budowlanego.

Inwestycja obejmuj¢ budowe oraz przebudowg istniejacego o$wietlenia
drogowego wraz z doswietleniem przejs¢ dla pieszych 1 urzadzen
alternatywnych (tzw. przej$¢ sugerowanych). Os$wietlenie i doswietlenie ma
by¢ zasilane z sieci elektroenergetycznej. Zmawiajacy nie dopuszcza zasilania
solarnego. Do wykonania sieci o$wietleniowej i doswietlen nalezy uzy¢ opraw
LED. W ramach zadania konieczne bedzie rowniez zaprojektowanie i
wykonanie sieci kanalow technologicznych oraz wycinka i karczowanie drzew
1 krzewow kolidujacych z inwestycja.

W celu budowy drogi nalezy wykona¢ dokumentacj¢ budowlang wraz z
wszelkimi niezbednymi decyzjami, uzgodnieniami i opiniami w tym takze
projektami usunigcia kolizji z sieciami istniejgcej infrastruktury technicznej
uzbrojenia terenu.

Ze wzgledu na charakter opracowania w trakcie wykonywania docelowej
dokumentacji budowlanej moze ulec zmianie charakter i zakres prac
projektowych w stosunku do opracowanej koncepciji.
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OBJASNIENIA

Linie okreslajqce teren niezbedny dla obiektéw budowlanych, w tym:
— — — — linie rozgraniczajqce teren (bedqce jednoczesnie liniami podziatowymi)
Projektowane linie czasowego zajecia pod obiekty budowlane dziatek poza pasem drogowym
Obrzeze betonowe 8x30cm koloru szarego na fawie betonowej z oporem
Kraweznik przejazdowy 15x22cm na lawie betonowej z oporem
Opornik drogowy betonowy 12x25c¢cm na lawie betonowej z oporem

Gmina Dominowo

g Nawierzchnie ul. Centralna 7

3 |:| Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej bezfazowej koloru szarego o grubosci 8 cm 63-012 Dominowo

E i wymiarach 20x10 cm \_ y
Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej bezfazowej koloru grafitowego
[ ngbOSCf 8 cm i Wym/GfGCh 20x10 cm (" JEDNOSTKA PROJEKTOWA N

Nawierzchnia progéw zwalniajqcych i wyniesionych skrzyzowan z kostki betonowej
bezfazowej koloru czerwonego o grubosci 8 cmi wymiarach 20x10 cm

Nawierzchnia drég gruntowych i poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie ¢90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm = warstwa o grubosci 20 cm
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Kanalizacja deszczowa
L] Wpust uliczny 620x420 KL D400

G B P “ ROADS & BRIDGES "

O Studnia zelbetowa kanalizacji deszczowej #1000
Gnieznieniskie Biuro Projektowe

Przykanalik z rur PCY-U #200mm RzAbs&BRIDGES
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Kanalizcja deszczowa 8300 i #400mm
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