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Operat wodnoprawny: ushigi wodne oprowadzanie do wéd fub urzgdzett wodnych
opadow atmosferycznych z ptanowanej budowy drég gminnych ul. Kwiatowa i Stoneczna w Doménowie



ZALACZNIKI

1. Uzgodnienie UG Dominowo odprowadzania opadéw do rowu pismem nr S.7011.7.2023 z

ok uN=

dnia 22.03.2024r.

RYSUNKI
Mapa pogladowa w skali: 1:10000
Mapa zasadnicza - planowana droga PZT w skali: 1:500
Mapa zasadnicza — planowana kd w skali: 1:500
Profil podiuzny rowu R-DO8 wraz z kd w skali: 1:100/500

Schemat wylotu kd do studni kanalizacyjnej na rowie R-DO8
Mapa ewidencyjna urzadzen melioracyjnych ZSW Sroda Wikp

Operat wodnoprawny: usiugi wodne oprowadzanie do wéd lub urzadzer wodnych
opadéw atmosferycznych z planowanej budowy drég gminnych ul.Kwiatowa i Sloneczna w Dominowie



1. ZAKLAD UBIEGAJACY SIE O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Jednostkg ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:
Gmina Dominowo ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo.

2. DANE OGOLNE
2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi zlecenie Whioskodawcy.
Opracowanie sporzgdzono w oparciu o nastepujgce akty prawne:

¢ Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r. (tekst jednolity Dz. U. z dnia 1 sierpnia 2023r.

poz. 1478 ze zmianami),

¢ Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z dnia 14 maja 2024r.

poz. 725);

» Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jednolity Dz. U. z

2024r.,poz. 54);

o Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (tekst

jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 503 ze zmianami),

+ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz.

916 ze zmianami);

¢ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 699 ze

zmianami);

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko (tekst

jednolity Dz. U. 2022. poz. 1029 ze zmianami);

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdbinych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 176),

o Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2024r. poz.

320);
oraz przepisy wykonawcze:

s Rozporzadzenie Rady Ministrow dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsigwziec

mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019. poz.1839),

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1518),

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodigdowej z dnia 12 lipca 2019
roku w sprawie w sprawie substancji szczegoéinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
oraz warunkéw, jakie nalezy spemni¢ przy wprowadzaniu do woéd lub do ziemi $ciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen

wodnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1311);

« Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziemika 2016r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami dorzecza Odry (Dz. U. z 2016r. poz.1967) aktualizacja
Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 16 listopada 2022 (Dz. U. z 2023 poz. 335). ;

» Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziemika 2016r. w sprawie przyjecia Planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. z 2016r. poz.
1938), aktualizacja Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziemika 2022r. w
sprawie przyjecia Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry

(Dz. U. z2022r. poz. 2714),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021r. w sprawie przyjecia Planu

przeciwdziatania skutkom suszy (Dz. U. z 2021r. poz. 1615);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 27 sierpnia
2019r. w sprawie rodzajow inwestycji i dziatan, ktére wymagajg uzyskania oceny

wodnoprawnej (Dz. U. z 2018r. poz. 1752),
« Polska Norma PN-S-02204 — drogi samochodowe — odwodnienie drég;

2.2. MATERIALY WYJSCIOWE

Przy opracowaniu niniejszego opracowania wykorzystano nastgpujace materiaty:
- Aktualne mapy do celéw projektowych w skali 1:500
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- Mapa pogladowa

- Mapa hydrograficzna w skali 1:50000

- Mapa dorzeczy i regionéw wodnych — materiaty KZGW w Warszawie

- Atlas podziatu hydrograficznego Polski — 2005r.

- Projekt budowany ,Budowa drég gminnych w ul. Kwiatowej i Stonecznej w Dominowie”
opracowanie Gnieznieriskie Biuro Projektowe ROADS & BRIDGES K.Kolenda —2024r.

- Mapy ewidencyjne urzadzen melioracyjnych Zwigzku Spétek Wodnych w Srodzie WIkp

- Uzgodnienie UG Dominowo odprowadzania opadéw do rowu pismem nr $.7011.7.2023 z
dnia 22.03.2024r.

- Wypisy z rejestru gruntéw Starosty Sredzkiego

- Urzadzenia kanalizacyjne na terenach zurbanizowanych - wymagania techniczne i
ekologiczne opracowane przez Instytut Ochrony Srodowiska — Warszawa 2007r.

- Poradnik ,Nowe sposoby odprowadzania wod deszczowych” — opracowanie W.Geiger, H.
Dreiseitl

- Raport o stanie $rodowiska w Wielkopolsce w roku 2023 — opracowanie GIOS

- Program ochrony $rodowiska dla powiatu $redzkiego — materialy internetowe

- Atflas klimatu Polski - opracowanie IMiGW w Warszawie pod redakcjq prof.H.Lorenc

- Atlas klimatu woj. wielkopolskiego — opracowanie IMiGW w Poznaniu pod redakcjg R.Farate

- Internetowy atlas Polski

- Wizje terenowe

2.3. CEL | ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Gmina Dominowo planuje inwestycje pod nazwg ,Budowa drég gminnych w ul. Kwiatowej i
Stonecznej w m. Dominowo. Odcinki projektowanych drég zapewnig obstuge komunikacyjng
posesjom znajdujgcych sie przy wiw ulicach, sg drogami publicznymi i posiadajg kategorie drog
gminnych.

Ulice majg polgczenie z siecig drég w Dominowie poprzez drogg powiatowag nr 3664P — ul.
Sredzka oraz dalej poprzez sie¢ drég powiatowych z droga wojewodzka nr 432 w kierunku
Wrzesni i Srody Wielkopolskiej. Charakter ruchu, ze wzgledu na przeznaczenie obstugiwanych
posesji to ruch osobowy oraz sporadyczny cigzarowy. Projektowana kategoria obcigzenia
ruchem to KR1.

Planowana inwestycja jest w granicach dziatek: 136, 173, 174/1, 175/5, 329/2, 329/15, 329/29,
329/30, 329/31 obreb 302501_2.0004 Dominowo, powiat Sredzki.

W ramach budowy dia odprowadzania opadéw atmosferycznych z powierzchni utwardzonych
planowana jest kanalizacja deszczowa. Wody opadowe lub roztopowe zostang odprowadzone
do odbiomika tj. zarurowanego rowu melioracyjnego o nazwie R-DO8 (zat. mapa ewidenciji
urz.melioracyjnych ZSW Sroda Wikp) istniejgcym wylotem ¢ 400mm znajdujgcym sie w studni
na rowie — dziatka nr 106/1 obrgb Dominowo.

Do zarurowanego rowu R-DO8 w odcinku Zrodiowym, do studni D1,0m wigczona juz jest
kanalizacja deszczowa ¢ 400mm przejmujgca opady atmosferyczne z pow. utwardzonych w
czesci z ul. Centrainej (droga gminna, w czesci dziatki nr 126/1, 126/2) w Dominowe plus
powierzchni dachéw: budynek Ochotniczej Strazy Pozamej wraz z Wiejskim Domem Kultury
oraz budynek Oérodek Zdrowia (dziatki nr 135/2, 134/11), w czesci z ul. Sredzkiej (droga
powiatowa dziatka nr 136) oraz stara sie€ drenarska. Wg map ewidencji urzmel. ZSW w
Srodzie opracowanych w roku 1983 na podstawie mapy ewidencyjnej z roku 1963 réw R-DO8
jest czesciowo skanalizowany a do studni w odcinku zroédiowym wprowadzona siec drenarska.
Gmina Dominowo na dzien dzisiejszy nie posiada pozwolenia wodnoprawnego w zakresie
ustug wodnych tj. odprowadzanie opadéw atmosferycznych do odbiomika rowu R-DO8.

Celem niniejszego opracowania jest operat wodnoprawny na uzyskanie zgody wodnoprawnej

przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie:

1. ustuga wodna — odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych ujetych w otwarte lub
zamknigte systemy kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opadow

atmosferycznych, pochodzacych z powierzchni utwardzonych (droga gminna, powiatowa) i
powierzchni dachow do urzadzen wodnych — rowu melioracyjnego poprzez istniejgcy wylot.
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Inwestycja w zakresie budowy drogi gminnej zostanie wykonana na podstawie Ustawy o
szczegoinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z dnia
10 kwietnia 2003r. (tekst jednolity — Dz. U. z 26 stycznia 2022r. poz. 176).

Dlugo$é planowanej drogi w ul. Kwiatowej i Stonecznej w Dominowie wynosi 716,07m.

Art. 71 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeristiwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowiska decyzja o0 Srodowiskowych uwarunkowaniach okresla $Srodowiskowe
uwarunkowania przedsiewziecia. Zgodnie z trescig rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 26
wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko ze
zmianami, w § 3 ust. 1 pkt 62 r.p.z.0.§., do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko zalicza sie drogi o nawierzchni twardej o catkowitej diugosci
przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31132 rp.z.o$.orazw § 3
ust. 1 pkt 81 r.p.z.0.5., do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko zalicza sie sieci kanalizacyjne o catkowitej diugosci przedsigwzigcia nie mniejszej
niz 1 km z wytaczeniem sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym.

W zwigzku z powyzszym dia zakresu objetego projektem, ktérego dotyczy wniosek o udzielenie
pozwolenia wodnoprawnego nie jest wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Celem uregulowania gospodarki wodnej, w zakresie odprowadzania wod opadowych lub
roztopowych do wod lub urzgdzen wodnych opracowano zgodnie z Prawem Wodnym operat w
zakresie ustug wodnych. W opracowaniu przeanalizowano zlewnie sptywu wod opadowych i
roztopowych z terenu projektowanej drogi gminnej jak i istniejgcej kanalizacji deszczowej. Teren
sptywu do odbiomikéw pokazano na mapie zasadniczej.

Obowigzujace rozporzadzenie MS nie zezwala na bezposredni zrzut wod opadowych lub
roztopowych z teren6w ulic do wod, jezeli zanieczyszczenia w niej przekraczajg
zanieczyszczenia dopuszczalne. Giéwne skiadniki zanieczyszczenn dla powierzchni
utwardzonych to drobne czastki (piaski, pyly) oraz weglowodory ropopochodne w wyniku ruchu
pojazddéw.

Niniejszy operat obejmuje ogbing charakterystyke obiektu, bilans jako$ciowy i iloSciowy wod
opadowych lub roztopowych, wymagania stawiane odplywajacym z urzgdzeri oczyszczajgcych
wodg, charakterystyke odbiomika wod opadowych lub roztopowych, opis technologii
doczyszczania wod opadowych lub roztopowych, dobér-opis urzgdzen i stanowi podstawe do
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Zakres korzystania z wod ogranicza sie do dziatki 106/1 obreb 302501_2.0004 Dominowo
stanowigcej urzadzenie wodne — réw R-DOB8, do ktérego odprowadzane sg wody opadowe iub
roztopowe z istniejgcej i planowanej drogi, wylotem kd umieszczonym w studni na rowie.

2.4. CEL | RODZAJ PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Nie planuje sie nowych urzgdzen wodnych. Wylot kanalizacji deszczowej$ 400mm jest
istniejacy na dziatce nr 106/1 obreb 302501_2.0004 Dominowo. Zlokalizowany jest w studni
D1000mm, w odcinku Zrédtowym rowu melioracyjnego R-DO8. Réw R-DO8 na dtugosci 177 m
jest zarurowany srednicg D400mm.

Rzedna géry studni 101,20 m npm, rzedna dna studni 99,67 m npm, rzedna wylotu kd 400
99,97 m npm (uktad wysokosciowy PL-EVRF2007-NH).

Wspotrzedne geodezyjne lokalizacji wylotu ukfadzie wspotrzednych prostokgtnych ptaskich -
Uktad 2000 strefa 6 XY: X 5795531,6, Y 6456371.5.

2.5. RODZAJ 1 ZASIEG ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH
URZADZEN WODNYCH

Zasieg oddziatywania istniejgcego urzadzenia wodnego tj. wylotu kd ogranicza sig do $rednicy
studni melioracyjnej D1,0m i wynosi 0,785 m?, dziatkka nr 106/1 obreb 302501_2.0004
Dominowo.

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub urzgdzen wodnych w przypadku
odprowadzania wod opadowych Iub roztopowych do odbiomnika opisano w punkcie 12 operatu.
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2.6. URZADZENIA POMIAROWE

Nie przewiduje sie. Do czasu zamontowania urzadzenh pomiarowych przez PGW Wody Polskie
jako urzadzenia pomiarowe mozna stosowac:

- iloé¢ wéd opadowych lub roztopowych moze byé okreslana poprzez odniesienie wielkoSci
opadu (z okreslonego czasu) do powierzchni zlewni (splywu wod).

2.7. ORGAN WYDAJACY POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Organem wiasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu Zlewni
Wod Polskich w Kole wykonujacy to zadanie, na podstawie art. 397, ust 3 punkt 2 Ustawy
Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r. /Dz. U. z 2023r. poz. 1478 ze zmianami/.

3. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTOWANYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA
URZADZEN WODNYCH

Teren projektowanej budowy drogi gminnej w Dominowie ul: Kwiatowa i Stoneczna znajduje si¢
w liniach rozgraniczajgcych, wydzielonych dla budowy wiw drogi.

Dodatkowo ujeta jest kd w drodze powiatowej nr 3664P w ul. Sredzkiej, kd w drodze gminnej ul.
Centralna plus zabudowania.

Dzialki pokazano na mapie zasadniczej w skali 1:500 (rys. nr 2), mapie pogladowej (rys. nr 1).
Szczegdtowy wykaz dziatek zajetych pod budowe drogi jak i ist. kd przedstawiono w zatgczonej
tabeli nr 1.

Wascicielem dziatki jest:

Obreb Nr dziatki Droga/
Lp. geodezyjny odbiornik
173,

17515, ]
32072 Droga gmina . .
1 302501_2.0004 329/15 ul. Kwiatowa i Urzad Gminy Daminowo

Dominowo 320/20 Sloneczna Ul.Centralna 7, 63-012 Dominowo

329/30,
329131,

302501_2.0004 136 Droga powiatows Powiat Sredzki
Dominowo UlLCentraina 7, 63-012 Dominowo

Ul Sredzka

Matzenstwo: Kubiaczyk Aleksander i
Malgorzata, ul. Sredzka 1/1, 63-012
Dominowo
Matzenstwo: Andrzejewski Arkadiusz i
Kamila, ul. Aleksandra Gabszewicza
44/42, 61-332 Poznaht
Matzenstwo. Koch  Stawomir i
Magdalena, ul. Plantaza 16, 63-000
Sroda Wikp.
Malzenistwo:  Jackowiak Milosz |
Natalia, Winna Goéra 18, 63-000 Sroda
Witkp.
Matzenstwo: Golba  Krzysztof i

Droga gmina Malwina, ul. Topolowa 9A, 63-012

302501_2.0004 17411 ul.Kwiatowai | Dominowo.
Sioneczna Matzefistwo: Suchanek Kacper i
Malwina, ul. Madziarska 36, 61-615
Poznan.
Matzeristwo: Waligéra Mateusz |
Marta, ul Al Kaminskiego 5, 63-000
Sroda Wikp.
Maltzenstwo: Zarebski Mateusz i
Kiaudia, ui. Kionowa 10/10B, 63-012
Dominowo.
Kaczmarek Kamila, Poswigtno 13, 63-
012 Dominowo
Nowakowski tukasz, Orzeszkowo 32,
63-012 Dominowo
Janicka Aleksandra, Biskupice 5, 63-

Wiasciciel/Wiadajacy

Dominowo
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012 Dominowo
Nowakowska Anna, Jarostawiec 15/1,

63-000 Sroda Wikp

Dziecielak tukasz, ul. Rzeczna 8, 62-

410 Zagbrow

Wolek Kamil, Giecz 15, 63-012
- B Dominowo

Whpisano SKARB PANSTWA

POLSKIEGO (OKREGOWY URZAD
ZIEMSKI) ul.Fredry 12, 61-701

4 302501_2.0004 12611 Droga Gminna |Udziat Dyrekcja Okregowa Drog
Dominowo 126/2 Ul.Centraina Publicznych Zarzad Drég w Srodzie
Wikp ul.Libelta 2, 63-000 Sroda Wikp
Faktycznie Gmina Dominowo
posiadajaca decyzje uwlaszczeniowa
Budynek
5 302501_2.0004 13572 Ochotnicza Straz Urzgd Gminy Dominowo
Dominowo Pozarna i Gminny Ul Centraina 7, 63-012 Dominowo
i Osrodek Kultury .
N 302501_2.0004 134/11 Budynek Urzgd Gminy Dominowo
Dominowo Osrodek Zdrowia Ul.Centraina 7, 63-012 Dominowo
302501_2.0004 1061 ) 8P/ Urzad Gminy Dominowo
7 Dominowo 10612 kit Ul Centraina 7, 63.012 Dominowo

Strona w postepowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:
1. Wnioskodawca — Gmina Dominowo, ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo
2. Wiasciciele dziatek wg zataczonej tabeli nr 1

Réw melioracyjny objety jest dziatalnoscig Zwigzku Spoélek Wodnych w Srodzie Wikp ul.
Kosciuszki 59, 63-000 Sroda Wkp. Proponuje uznaé si¢ ZSW Sroda Wkp jako strong w
postepowaniu.

Wypisy z rejestru gruntow stanowig zatgcznik do wniosku wodnoprawnego.

LOKALIZACJA OBIEKTU
Budowa odcinka drogi dojazdowej ul. Stonecznej rozpoczyna sie skrzyzowaniem z drog3
powiatowg nr 3664P - ul. Sredzka, a koriczy sie na koricu dziatki o nr geodezyjnym 154/5 {j.
przed skrzyzowaniem z ul. Polng. Obecnie w miejscu projektowanej drogi znajduje sie droga
gminna, ktéra posiada nawierzchnie bitumiczng a na czesci tereny zieleni. W obrebie inwestycji
znajduje sie sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitamej, sie¢ energetyczna niskiego napiecia, sie¢
teletechniczne oraz elementy sieci kanalizacji deszczowe;j.
Budowa odcinka drogi dojazdowej ul. Kwiatowej rozpoczyna sig¢ skrzyzowaniem z drogg
powiatowg nr 3664P - ul. Sredzka, a koriczy sie skrzyzowaniem z projektowanym odcinkiem ul.
Stonecznej. Obecnie w miejscu projektowanej drogi znajdujg sig tereny Zzieleni oraz droga o
nawierzchni gruntowej. W obrebie inwestycji znajduje sig sie¢ energetyczna niskiego napiecia,
sie¢ kanalizacji sanitamej, sie¢ gazowa niskiego i redniego cisnienia oraz sie¢ wodociggowa.
Projektowane drogi znajdujg si¢ w obrebie obszaru zabudowanego miejscowosci Dominowo.
Parametry projektowanej drogi
W ramach inwestycji zostang wykonane dwa odcinki drég wraz z chodnikami, poboczami i
zjazdami. Projektuje sie budowe odcinkéw drég gminnych o szeroko$c¢ jezdniod 50 mdo 55 m
i tacznej diugosci 716,07 m. Konstrukcja nawierzchni dla ruchu kategorii KR1: warstwa $cieraina
z betonu asfaltowego, na warstwie wigzacej z betonu asfaltowego oraz podbudowie z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziamieniu ciggtym 0/63 mm. Pod nawierzchniami
jezdni nalezy wykona¢ warstwe odcinajgca/mrozoochronng z mieszanki zwigzanej cementem
C1,5/2<4MPa. Chodniki posiada¢ bedg nawierzchnig o szeroko$¢ od 2,0 do 2,2 m z kostki
betonowej bezfazowej. Nawierzchnia zjazdéw wykonana zostanie z kostki betonowe;j.
W celu wiasciwego wpisania drég w istniejacy pas drogowy oraz dopasowania geometrii do
zagospodarowania istniejgcego terenu zastosowano iuki poziome o promieniach zgodnie z
planami sytuacyjnymi.
Parametry projektowanej drogi

» Kategoria: droga gminna,
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» klasa techniczna: D - droga dojazdowa.
« Predkos¢ do projektowania: 30 km/h
» Projektowany przekréj: 1x2 — droga jednojezdniowa dwupasowa.
¢ Szerokos¢ pasa ruchu: od 2,5 m do 2,75 m.
e Szerokos$é chodnikow: od 2,0 mdo 2,20 m
» Szeroko$é poboczy 0,75 m — w miejscu ich wystepowania
« Kategoria obcigzenia ruchem: KR1.
s Powigzanie z innymi drogami: skrzyzowania typu prostego.
« Odwodnienie powierzchniowe poprzez spadek nawierzchni do projektowanych wpustow
deszczowych i odcinkéw kanalizacji deszczowej.

4. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA WONOPRAWNEGO W
STOSUNKU DO OSOB TRZECICH

Whioskowane pozwolenie wodnoprawne nie narusza:
- ustaleni planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
- wymagan ochrony zdrowia ludzi, Srodowiska oraz dobr kuitury

Ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne zobowigzany jest do:

« Wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie urzadzen wodnych w nalezytym
porzadku i stanie technicznym.

« Utrzymywania i wykonywania biezacych napraw, konserwacji urzadzen wodnych

» O ile zostanie wykazane, wykonywanie badar odprowadzanych wéd opadowych na wylotach
prowadzgcych wody opadowe i roztopowe w ilosci wigkszej niz 300 dm’/s w zakresie
zawiesiny ogoinej i weglowodoréw ropopochodnych dwa razy do roku, w okresie wiosny i
jesieni, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédiadowej 2
dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy speni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do
ziemi ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do
urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1311)

» Usuwanie osadow z osadnikow przez wyspecjalizowang jednostke do usuwania odpadow
posiadajgcg stosowne zezwolenie na prowadzenie dziatalnoSci w zakresie gospodarki
odpadami.

« W przypadku stwierdzenia szkody wynikajgcej z realizacji pozwolenia wodnoprawnego na
zgdanie poszkodowanego organ wydajgcy pozwolenie wodnoprawne ustali wysokos§¢
odszkodowania w drodze decyzji obcigzajgc wiasciciela urzgdzenia wodnego.

5. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE
DORZECZA | WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD REGIONU WODNEGO

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie dorzeczu Odry, dla ktorej zostat opracowany SPlan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia
18 pazdziemika 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1967), aktualizacja Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 (Dz. U. z 2022 poz. 335}.

Zamierzenie inwestycyjne zrealizowane jest w obszarze scalonych czesci wéd Obszaru
Dorzecza Odry na wodach jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP)
PLRWB00009185441 Moskawa do Wielkiej i w granicach jednolitej czesci wod podziemnych
(JCWPd:61) PLGWS00061.

W Planie gospodarowania wodami na obszarze Dorzecza Odry

JCWP PLRWG600009185441 Moskawa do Wielkiej

Charakterystyka nazwa Moskawa do Wielkiej

kod RWS6000091 85441
typ potok lub strumiet nizinny

ostateczny status naturaina czgs¢ wod (NAT)

Czy JCWP ulegla zmianie bez zmian
w stosunku do poprzedniego
oyklu planistycanego 2015- RWB00016185469 (Moskawa do Wielkie)
Ocena stanu JCWP monitoring monitorowana
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stan/potencijat ekologiczny staby stan ekologiczny
stan chemiczny poniZej dobrego
stan og6iny 2ty
Presje determinujace stan wéd uzytkowanie obszamn ter zurbanizowane 5, uzytkowane rolniczo 85, lesne 9
Zidentyfikowane presje BIO_FIZ (na elementy biologiczne zalezne od fizykochemii),
zZnaczgce BIO_HM (na elementy biologiczne zalezne od hydromorfologii),

CHEM_B (na elementy chemiczne (biota)), CHEM (na elementy
chemiczne), FIZ (na elementy fizykochemiczne), OCH (na obszary
chronione)

odplyw miejski (wody opadowe) oraz ZrGdla przemysltowe oraz

stanciji zanieczyszczajgcych

presja torficzna Zrodia bytowe i komunaine (punktowe i rozproszone)
presja zasalajgca $Scieki przemysiowe i komunaine
presja z grup syntetycznych
i niesyntetycznych sub-

nie dotyczy

prostowanie koryta - rzeki giéwne, - rzeki pozostate, budowle

presja hydromorfologiczna pietrzace - rzeki gléwne, - rzeki pozostate, gémictwo rp

. . Rozproszone - razwdj obszaréw zurbanizowanych: transport,
pESa el turystyka, odplyw miejski;
Ocena ryzyka nieosiggniecia 2agrozona
celu Srodowiskowego
Obszary chronione wymienione | do poboru wody na potizeby
w zal.lVRDW oraz ustawie zaopatrzania ludnoSci w .
Prawo wodne wode przeznaczong do ne

spozycia

do celow rekreacyinych w tak

tym kapieliskowych

tereny wrazliwe na mocy
dyrektywy 91/271/EWG

tak cata zlewnia JCWP stanowi obszar wrazliwy na eutrofizacje
wywolang zahieczyszczeniami pochodzacymi ze Zrédet komu-
nalnych rozumiang jako wzbogacanie wéd biogenami, w szcze-
gbinosci zwigzkami azotu lub fosforu, powodujacymi przyspie-
szony wzrost glonéw oraz wyZszych form Zycia roslinnego, w
wyniku ktérego nastepuja niepozadane zakicenia biologicznych
stosunkéw w Srodowisku wodnym oraz pogorszenie jakosci tych
wod

do ochrony siedlisk fub
gatunkéw, dia ktérych

1. PL.ZIPOP.1393.0CHK 1; 2. PL.ZIPOP.1393.0CHIK.648; 3.
PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH300057 H; 4. PL.

utrzymanie lub poprawa ZIPOP.1393 . N2K PLH300038.H
stanu jest waznym
czynnikiem w ich ochronie
Cel Srodowiskowy stan/potenciat ekologiczny | dobry stan ekologiczny; zapewnienie droznoéci cieku dla migracii
ichtiofauny o ile jest monitorowany wskazZnik diadromiczny D
stan chemiczny stan chemiczny: dia ztagodzonych wskaZnikéw [benzo(a)piren(w),

benze(b)iuoranten(w),benzo(g, h.iperylen(w)] ponizej stanu
dobrego, dla pozostalych wskaznikéw - stan dobry

klasa elem.biologicznych

klasa I

Postep w osiggnigciu celéw
$rod. W poréwnaniu do aPGW
2016

stan/potenciat ekologiczny

RVWB00016185469 - cel nieosiggniety - brak postgpu

stan chemiczny

RWB00016185468 - cel nieosiagniety - brak postepu

odstepstwa od osiggnigcia
celéw Srodowiskowych JCWP

odstepstwo

tak odstepstwo z art. 4 ust. 4 RDW

termin osiggniecia dobrego
stanu

2027

uzasadnienie odstepstwa

odstepstwo polegajace na odroczeniu terminu osiagnigcia celow
Srodowiskowych jest zwigzane z tym, Ze nie s3 osiagniete (lubsg
zagrozone) cele Srodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikow:
OWO, azot ogblny, azot amonowy, azot azotanowy, fosfor ogdiny,
fosforany, BZTS, przewodnosé elektrolityczna wiasciwa w 20°C;
10, MM; bromowane difenyloetery(b), heptachior(b). Jest to
spowodowane warunkami naturalnymi (wskazanymi w kolumnie
pn. ,Warunki naturalne uniemozliiwiajace osiagniecie celow
$rodowiskowych w perspektywie do kotica 2027r. (lub roku
2039 - da substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywa
2013/39/UE)") a w odniesieniu do substancii priorytetowych
wprowadzonych dyrektywa 2013/39/UE — brakiem mozliwosci
techniczaych (w tym: niewystarczajacymi danymi na temat zrodet
zanieczyszczenia) | nieproporcjonalnoscia kosztow. Warunkiem
odstepstwa jest petne | terminowe wdroZenie programu dziatan
(ktbrego zakres i skuteczno$é okreslono w zestawach dzialan).

Realizacja inwestycii
wymagajacej odstepstwa

odstepstwa

tak zostalo ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 5 RDW — doplywy
Z innej JCWP

nie zostalo ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 7 RDW
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} nazwa inwestycii I Z

W odniesieniu do JCWPd PLGW600061:

Charakterystyka kod GW600061
p i do poboru wody na potizeby
Viykaz wod Sreh zaopatrzenia ludnosci w wode tak
przeznaczonych :
przeznaczona do spozycia
. . stan chemiczny dobry stan chemiczny
Cel Srodowiskowy stan flosciowy dobry stan ilosciowy
monitoring monitorowana
QOcena ryzyka stan chemiczny dobry
nieosiagniecia celow stan ilo$ciowy dobry
$rodowiskowych ryzyko miecsiagniecia celu .
$rodowiskowego niezagrozona
odstepstwo nie
Qdstepstwo, zart 9 ust 3
Przediuzenie terminu 2%?? nzzm: ztyst(;zmaz
osiggniecia celu/ustalenie dnia 1'8 lipca 2001r P:;Zvo nie dotyczy
celéw muniej N )
rygorystycznych dia wodne oraz :slteak:fwch innych
JCWPd ————
termin osiggniecia dobrego )
stanu nie dotyczy
uzasadnienie odstepstwa nie dolyczy
Realizacja inwestycji odstepsiwo hie
wymagajacej odstepstwa z
art. 38j ustawy z dnia 18 nazwa inwestycji -
jipca 2001r. Prawo wodne

Gtéwne cele srodowiskowe dla wod powierzchniowych okreslone w ,Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry” jak i ustawy Prawo wodne, zakladajg nie pogarszanie ich
stanu. Dia JCW, bedacych obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym, celem
srodowiskowym bedzie utrzymanie tego stanu/potencjatu. Dla naturainych czesci wod celem
jest osiagniecie, co najmniej dobrego stanu ekologicznego i utrzymanie, co najmniej dobrego
stanu chemicznego. W zakresie charakterystyk JCWP uwzgledniono wyniki przegladu
wyznaczenia SZCW i SCW, zrealizowanego przez rzgw na potrzeby aPGW. W wyniku nowego
wyznaczenia, status niektorych JCWP ulegt zmianie. Wszystkim JCWP wyznaczonym jako
SZCW lub SCW, przypisano parametry charakteryzujgce dobry lub maksymainy potenciat,
natomiast naturalnym JCWP przyporzadkowano parametry dobrego lub bardzo dobrego stanu.
Wyznaczajac cele Srodowiskowe dla poszczegdinych JCWP brano ponadto pod uwage oceng
stanu lub potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego dokonang na podstawie dostepnych
danych monitoringowych z iat 2012-2019 (w przypadku rzek). Dla JCWP rzecznych ustalono
cele w odniesieniu do nastepujgcych elementéw biologicznych: fitoplankton, fitobentos,
makrofity, ichtiofauna W zakresie wspierajgcych elementéw fizykochemicznych uwzglednione
zostaly zweryfikowane wartosci graniczne klas dla  wspierajgcych elementow
fizykochemicznych, opracowane w 2019r. przez GIOS. Celem $rodowiskowym dla JCWP
rzecznych w zakresie stanu chemicznego jest dobry stan chemiczny. Celem Srodowiskowym
dla JCWP rzecznych w zakresie elementow hydromorfologicznych jest dobry stan tych
elementéw (Il klasa). W przypadku JCW monitorowanych, ktére zgodnie z wynikami oceny
stanu przeprowadzonej przez GIOS osiggajg bardzo dobry stan ekologiczny, celem
$rodowiskowym jest utrzymanie hydromorfologicznych parametréw oceny na poziomie | klasy.
Ponadto, dla osiagniecia celéw $rodowiskowych istotne jest umoZliwienie swobodnej migracii
organizméw wodnych przez zachowanie lub przywrécenie ciggtosci ekologicznej ciekOw.
Biologicznym parametrom charakteryzujgcych cel $rodowiskowy, jakim jest dobry potencjat
wod, zostaly przypisane wartosci graniczne wskaznikow jakosci wod, odnoszace sie do JCWP,
takich jak kanat, struga strumien, potok oraz rzeka, wyznaczonych jako sztuczne lub silnie
zmienione.

Podstawg ustalenia celu $rodowiskowego dla SZCW, SCW, JCWP w zakresie poszczegblnych
sktadnikéw byly przepisy rozporzadzenia klasyfikacyjnego.

Giéwne cele srodowiskowe dla wod podziemnych okreslone w Planie...” jak i Ustawie Prawo
wodne przedstawiajg sie nastepujgco:

« zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen,

« zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;
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» ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie rownowagi migdzy

poborem a zasilaniem tych wod, tak aby osiagngc ich dobry stan.
Celem $rodowiskowym dla JCWPd jest dobry stan iloSciowy i chemiczny, charakteryzowany
warto$ciami wskaznikébw zgodnie z rozporzgdzeniem o ocenie wéd podziemnych. Stan
ilo$ciowy obrazuje wplyw poboru wody na czesci wod podziemnych. Natomiast stan chemiczny
odnosi si¢ do parametréw fizykochemicznych wod podziemnych (zaréwno traktowanych jako
zanieczyszczenia jak i skazenie). Wskazniki przyjeto zgodnie z rozporzgdzeniem
klasyfikacyjnym.

Odprowadzanie wod opadowych iub roztopowych z przedmiotowego terenu, nie bedzie
sprzeczne z celami $rodowiskowymi dla wod podziemnych i powierzchniowych. Spetnia ono
wymogi niepogarszania stanu wod podziemnych i powierzchniowych.

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry zostat przedstawiony w
Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 18 pazdziemnika 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1938)
aktualizacja Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z 26 pazdziernika 2022r. (Dz. U. z 2022r.
poz. 2714). W rozporzgdzeniu przedstawiono pzrp dla regionu wodnego Warty z okresleniem
obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi w ukiadzie zlewniowym. Przedmiotowy
teren - lokalizacji urzadzenia wodnego jak i odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych —
nie jest w terenie powodziowym.

W dniu 22 paZdziemnika 2020r. zostaly opublikowane nowe mapy zagrozenia powodziowego i
mapy ryzyka powodziowego stanowigce podstawg do prowadzenia postgpowan
administracyjnych w odniesieniu do obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig.
Przedmiotowy teren splywu woéd opadowych i roztopowych — w szczeg6lnosci rowy
melioracyjne, przydrozne nie sg zlokalizowane w obszarze zagrozenia powodziowego.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy - w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15
lipca 2021r. w sprawie przyjecia Planu przeciwdziatania skutkom suszy przedmiotowy teren na
mapie fgcznego zagrozenia suszg — suma klas zagrozenia suszg rolniczg, hydrologiczng i
hydrogeologiczng — oznaczono jako ekstremalnie zagrozone susza.

Dane w PPSS zostaly zebrane na podstawie

- map klas zagrozenia suszg rolniczg na terenach rolnych i lesnych (1997-2018) — zaliczono do
IV klasa ekstremainie zagrozone

- map klas zagrozenia suszg hydrologiczng (1987-2017) — zliczono do kiasy |l — umiarkowanie
zagrozone

- map klas zagrozenia suszg hydrogeologiczng (1987-2018) — zaliczono do klasy Il — silnie
zagrozone.

- map zagrozenia susza atmosferyczng - zaliczono do IV klasa ekstremainie zagrozone

W ramach programu dziatari stuzacych ograniczaniu skutkow suszy zaleca sig zwigkszenie
retencji zlewni, utrzymywanie i odtwarzanie nadnaturalnych mozliwosci  retencyjnych
ekosysteméw wodnych i ekosystemow =zaleznych od wod. Zwigkszenie zasobow
dyspozycyjnych wod wynikajgce z PPSS obejmujg zaréwno metody (mozliwosci) techniczne,
jak i nietechniczne zwiekszania retencji naturalnej i sztucznej, realizowane m.in. przez prace
polegajgce na budowie iub przebudowie szeroko rozumianych urzgdzenn wodnych (W tym
systeméw melioracyjnych i urzadzern wodnych typu jazy czy zastawki). Do tego elementu
PPSS nalezy takze zaliczy¢é dziatania polegajgce na wprowadzaniu zmian w zakresie
korzystania z zasob6w, takze w podziale na rozwigzania techniczne i nietechniczne. W
odniesieniu do drugiej kategorii, przez nietechniczne nalezy rozumie¢ wszelkie dostgpne lub
planowane mechanizmy formalnoprawne moggce prowadzi¢ do pozytywnych zmian w
korzystaniu z zasob6w dla przeciwdziatania skutkom suszy. Sg wsréd nich: ksztattowanie
krajobrazu na obszarach uzytkowanych rolniczo (np.. wprowadzanie zadrzewienn $rédpolnych),
stosowanie zabiegébw agromelioracyjnych oraz zmiany korzystania z zasobow realizowane
przez budowe lub przebudowe urzadzen wodnych (nowych ujec, budowli pietrzacych).
Dziatania te maja na celu zmiane dotychczasowego zakresu korzystania z zasobow wodnych
na danym obszarze oraz realizacje dziatani niezbednych do przeciwdziatania skutkom suszy.
W PPSS nie ma konkretnego odniesienia do cieku Moskawa, Wielki Réw w zakresie: lokalizacji
zadan inwestycyjnych z zakresu budowy i przebudowy urzgdzen wodnych shuzacych
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przeciwdziataniu skutkom suszy, zaplanowanych do realizacji przez Wody Poiskie na lata 2021-
2027 oraz lokalizacji zadan inwestycyjnych zgloszonych w ramach konsultacji spotecznych.

Krajowy program oczyszczania Sciekéw komunainych — nie dotyczy.
Program ochrony wéd morskich — nie dotyczy.

Plan lub program rozwoju $rédigdowych drég wodnych o szczegbinym znaczeniu
transportowym — nie dotyczy

6. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

6.1. WODY POWIERZCHNIOWE

Caly rozpatrywany obszar polozony jest w zlewni rzeki Warty a wigc terytorialnie wchodzi w
skiad dorzecza rzeki Odry. Jego ukfad nasladuje zarysy dawnych lobéw (jezyka) lodowcowych i
pochodzi z ostatniej schylkowej fazy stadium zlodowacenia ,Warty”. Gtowng rzeke obszaru
stanowi rzeka Warta, ktéra plynie z potudnia na péinoc.

Warta jest najwiekszym, prawobrzeznym doptywem Odry, o diugosci 808,2 km. Na teren
wojewodztwa wielkopolskiego przypada odcinek rzeki od wyptywu ze Zbiornika Jeziorsko do
miejscowosci Muchocinek ponizej Migdzychodu, czyli okoto 369 km, z tego okolo 30 km ptynie
wzdiuz granicy z wojewédztwem l6dzkim. Na diugosci 406 km, od Konina do Kostrzyna, Warta
uznana jest za rzeke Zzeglowng.

Zrodta Warty znajdujg sie na Wyzynie Krakowsko-Czestochowskiej w Kromotowie, na wschéd
od Zawiercia (wojewodztwo $§lgskie); do Odry uchodzi pod Kostrzynem (wojewo6dztwo lubuskie),
w 617.6 km jej biegu.

Wedtug typologii abiotycznej Warta wplywa na obszar wojewodziwa wielkopolskiego jako rzeka
nizinna piaszczysto-gliniasta, nastepnie przyjmuje charakter wielkiej rzeki nizinnej.

Wediug podzialu fizycznogeograficznego J. Kondrackiego Warta plynie gtéwnie w obrebie
mezoregionow: Kotlina Kolska, Kotlina Koniriska (makroregion Nizina Poludniowowielkopolska),
Kotlina Sremska (Pradolina Warszawsko-Berlinska), Poznarnski Przelom Warty (Pojezierza
Wielkopolskie) i Kotlina Gorzowska (Pradolina Torurisko-Eberswaldzka). Zlewnia Warty ma
powierzchnie 54.529 km?.

Zlewnia Warly na obszarze wojewodztwa wielkopolskiego zbudowana jest z utworow
czwartorzedowych, Warta plynie na podiozu piaszczysto-zwirowym, a mniejsze doptywy
zbierajg wody z obszaréw wysoczyznowych zbudowanych z glin i piaskéw gliniastych.
Dominujgcg formg uzytkowania sg grunty ome.

Prawobrzeznym doptywem rzeki Warty jest rzeka Moskawa, w ktorej zlewni lezy istniejgca i
projektowana kanalizacja sanitama. Rzeka Moskawa jest to rzeka na terenie Pojezierza
Wielkopolskiego, prawy doptyw Warty w km 305+730 (miedzy wodowskazami Srem — km
291+800 i Nowa Wies Podgéma — km 342+600). Rzeka Moskawa jest rzekg lll rzedu. Zrédita
posiada na terenie podmokiych gk torfowych w rejonie wsi Nekielka na terenie gminy Nekla,
nastepnie przeptywa przez gming Dominowo, Sroda Wikp, Krzykosy, Zaniemy$l. Powierzchnia
zlewni 602,7 km? Jest to zlewnia asymetryczna, bezjezioma, z dobrze rozwinigty siecig
lewostronnych doptywéw naturainych. Giéwnymi doptywami Moskawy s3: prawobrzezna Struga
Sredzka (dtugoéé 15,7 km, powierzchnia zlewni 58,2 km?2, wplywa do Moskawy w km 26,0),
lewobrzezne: Wielka — Wielki Row (o dlugosci 27,2 km i powierzchni zlewni 99,8 km?, uchodzi
do Moskawy w km 22,2) oraz Mitostawka (o diugosci 36,3 km i powierzchni zlewni 182,9 km?,
ujécie do Moskawy w km 12,8). Prawie na catym odcinku rzeka plynie w wyraznie wyksztatconej
dolinie. Zbocza doliny sa tagodne, a sama dolina o sredniej szeroko$ci ca 200 m to pas uzytkéw
zielonych zalegajacych wasko z obu stron koryta rzeki. Przebieg koryta rzeki dos¢ regulary,
czesto wystepujg odcinki prostoliniowe z tagodnymi tukami.

6.2. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA WOD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH

Bezposrednim odbiorcg wod opadowych lub roztopowych z analizowanego terenu jest row
melioracyjny o nazwie R-DO8.

Row R-DO8 posiada diugosé 336,5m i jest prawostronnym doptywem rowu R-DO1. W odcinku
#rodiowym jest zarurowany na diugosci 177m, Srednia rurociggu D400 mm. Odcinek odkryty
szer. w dnie 0,4 do 0,5m, nachylenie skarp 1:1i 1:1,5, $redni spadek 4%o.
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6.3. OPIS JAKOSCI WOD POWIERZCHNIOWYCH | PODZIEMNYCH NA ROZPATRYWANYM OBSZARZE

Stan wéd powierzchniowych

Giowny Inspektorat Ochrony Srodowiska w 2022r. przedstawit szczegblowo stan wod w
miejscach monitorowanych.

Program monitoringu wod powierzchniowych na terenie powiatu $redzkiego w roku 2021
obejmowat JCW: Moskawa od Wielkiej do ujScia - punkt kontroiny Moskawa Kepa Wielka
PL02S0501_0817

- Klasyfikacja elementéw biologicznych — klasa 5,

- Klasyfikacja elementow fizykochemicznych (grupa 3.1-3.5) — klasa >2,

- Klasyfikacja elementéw fizykochemicznych specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i
niesyntetyczne (3.6) — klasa 2

- klasa stanu / potencjatu ekologicznego — 5, zly potencjat ekologiczny, prawdopodobieristwo
btednej klasyfikacji 0,9394086, rok okreslenia 2022

- Ocena jewp — zly stan wéd, prawdopodobienstwo blednej oceny jewp 0,939406, rok okreslenia
2022.

Stan wéd podziemnych

Z wystepujacych pozioméw wodonoénych na terenie woj. wielkopolskiego najwigksze
znaczenie maja utwory czwartorzedowe zwigzane z pradolinami oraz polami sandrowymi. Sg to
zasoby najtatwiej odnawialne, ale najbardziej narazone na zanieczyszczenia antropogeniczne.
Wody pochodzace z trzeciorzedu wykorzystywane sg w mniejszym stopniu. Wody z utworéw
kredowych i starszych majg male znaczenie gospodarcze.

Oceng stanu jakosci wod podziemnych jowpd 61 dokonano w ramach monitoringu
diagnostycznego i operacyjnego. Ogodlny stan dobry, stan iloSciowy dobry, stan chemiczny
dobry.

7.0KRESLENIE WPLYWU GOSPODARKI WODNEJ ZAKLADU NA WODY
POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE
7.1. RZEZBA TERENU - WODY PODZIEMNE

Wedilug podzialu systemu regionalizacji fizyczno-geograficznej w ukiadzie dziesietnym
opracowanym przez J. Kondrackiego, analizowany teren znajduje si¢ w podprowincji Pojezierze
Poludniowobattyckie, w makroregionie Pojezierze Wielkopolsko-Kujawskie, w mezoregionie
Rownina Wrzesinska.

Wedilug podzialu geomorfologicznego Niziny Wielkopolskiej, opracowanego przez B.
Krygowskiego, teren znajduje si¢ w regionie Wysoczyzny Gniezniefiskiej, w jej subregionie
zwanym Réwning Sredzka.

Réwnina Wrzesiniska w analizowanym rejonie to rozlegta, ptaska lub falista rownina moreny
dennej. Rzezba tego terenu zostata uksztaftowana o okresie ostatniego zlodowacenia.
Wysokosci bezwzgledne osiggajg tu wartosci od okoto 105m do okoto 125m.

W podiozu analizowanego terenu wystepujg dwa pigtra wodonosne: czwartorzedowe |
trzeciorzedowe — poziom miocenski.

W utworach czwartorzedowych w obrebie utworéw czwartorzedowych wystepuje tylko poziom
gruntowy. Poziom gruntowy wystepuje lokalnie w osadach holocenu w dolinie Moskawy oraz w
spiaszczonych partiach glin morenowych. Woda w tych utworach moze wystepowaé okresowo.
Na tej warstwie bazowaly studnie kopane. Poziom ten charakteryzuje sie swobodnym
zwierciadtem wody, zasilany jest przez infiltracje opadow i nie ma praktycznego znaczenia w
zaopatrzeniu w wode.

Pierwszym uzytkowym poziomem wod podziemnych jest w tym rejonie poziom miocenski,
ktérego strop zalega na gltebokosci ca 85-90 m. Warstwe wodono$ng budujg piaski drobne,
srednie, $rednie ze zwirem oraz mutkowe zalegajace pod znacznej migzszoSci kompleksem glin
zwatowych i itow.

Znaczna migzszosé stabo przepuszczalnych osadéw przykrywajacych ten zbiomnik sprawia, ze
zasilanie w wode drogg przesgczania opadow atmosferycznych jest bardzo ograniczone. Ciggty
nadkiad glin nad poziomem mioceriskim stwarza specyficzne, regionalne warunki zasilania i
drenazu.

Odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych odbywac sie bedzie do ziemi poprzez row
melioracyjny. Ze wzgledu na niewielkg ilos¢ zawiesiny ogdinej, sposob jej oczyszczania, czas
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przeptywu zanieczyszczen oraz procesy hydrochemiczne, projektowane rozwigzania w zakresie
odplywu wod opadowych i roztopowych do odbiomika nie stanowi zagroZenia dla wod
podziemnych.

Czas przesgczania sie wody przez kompleks osad6w stabo przepuszczalnych wynosi ok. 26 lat
i przekracza 25 letni czas wymiany wody w warstwie wodonos$nej. Z uwagi na fakt, ze czas
przesaczania wielokrotnie przekracza 25-letni czas zasilania warstwy wodonosnej utworéw
trzeciorzedowych i czwartorzedowych oraz wystepuje ciggly i o znacznej migzszosci nadktad
gliniasto-ilasty zabezpieczajgcy te warstwy przed migracjg zanieczyszczen antropogenicznych
brak wptywu na wody podziemne.

Z punktu widzenia potencjalnych zagrozeri dla wod podziemnych ze strony projektowanej
inwestycji, warunki hydrogeologiczne mozna oceni¢ jako dobre. Projektowana inwestycja nie
ma wplywu na wody podziemne. Pietro uzytkowe jest chronione warstwg osadow
pétprzepuszczalnych i nieprzepuszczainych (glin i itow). Ujmowana warstwa wodonosna jest
bardzo dobrze izolowana i przez to zabezpieczona przed infiltracjg ewentualnych potencjainych
zanieczyszczen.

7.2. WODY POWIERZCHNIOWE

W bezposrednim sasiedztwie inwestycji nie wystepujg wody powierzchniowe. Rzeka Moskawa
oddalona jest 2,1 km na zachéd od inwestycji. Budowa drogi wraz z urzgdzeniami wodnymi nie
ma wplywu na wody powierzchniowe. Wody opadowe lub roztopowe z analizowanego terenu
nie stanowig zagrozenia dla wod cieku.

8. ODBIORNIK WOD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH, WYMAGANY STOPIEN
OCZYSZCZANIA

Odbiomikiem wod opadowych lub roztopowych z rozpatrywanego terenu jest urzgdzenie wodne
réw melioracyjny.
Wymagany stopien oczyszczania wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych z terenow
drég okreslony jest w wartosciach dopuszczalnych stezeri zanieczyszczen w Sciekach
oczyszczonych odprowadzanych do wéd lub do ziemi )
Wartosci te sg zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z
dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie w sprawie substanciji szczegoinie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1311);
§ 17.1. wiw rozporzadzenia podaje najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikoéw
zanieczyszczen w wodach opadowych i roztopowych wprowadzanych do wéd lub do ziemi:

- zawiesiny ogdine < 100 mg/l

- weglowodory ropopochodne < 15 mg/
§ 17.2 wiw rozporzadzenia dopuszcza — wody opadowe lub roztopowe pochodzace z
powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust.1, moga by¢ wprowadzane do wéd
lub urzadzen wodnych z wyjatkiem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20
lipca 2017r. Prawo Wodne, bez oczyszczania.

9. JAKOSC WOD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH

Na wielko$¢ oraz stopien zanieczyszczenia opadéw atmosferycznych odprowadzanych z terenu
korpusu drogi wplyw w giéwnej mierze ma projektowane natgzenie ruchu samochodowego
(klasa drogi) oraz stopien nasycenia danego odcinka drogi niezbednymi urzgdzeniami
towarzyszacymi takimi jak np. stacje paliw, ktore generujg zwigkszone dawki zanieczyszczen w
opadach atmosferycznych.

Wielkosé sptywu wod opadowych i roztopowych charakteryzuje sie duza zmiennoscig w ciggu
roku, miesigca czy tez doby, a takze w czasie trwania opadu.

Wody opadowe zawierajg roznego rodzaju zanieczyszczenia, ktérych glownymi Zrodiami sa:

- osiadte z powietrza aerozole i pyly;

- zanieczyszczenia skladajace sig z produkgciji $cierania nawierzchni, piasku, ziemi itp.;

- zanieczyszczenia ropopochodne.

Teren splywu wéd deszczowych stanowi droga gminna klasy D (powierzchnia jezdni, chodnikow
i pobocza) bez mozliwosci podigczenia budynkéw mieszkalnych, w czesci droga gmina z
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przytagczonymi pow. dachow, w czesci droga powiatowa, brak stacji paliw. Prognozowane
natezenie ruchu pojazdéw dla drogi gminnej to 200 poj./24h.

Zanieczyszczenia tych wod okreslono wg badan Instytutu Srodowiska z roku 2007:

Szaw. og. = 80,0-100 gfll’l"l3

Swegl. ropopoch.™ 0,9 g/m3

Wynika z tego, ze przed odprowadzeniem do odbiornika nie jest wymagana redukcja
zanieczyszczen w zakresie zawiesiny jak i weglowodoréw ropopochodnych.

Na kanalizacji deszczowej zaprojekiowano studnie kanalizacyine z osadnikami, wpusty
uliczne z osadnikami piasku, przed wiotem do odbiornika zostanie pobudowany osadnik piasku
dia eliminacji zawiesiny ogoinej.

10. 1ILOSC WOD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH ODPROWADZANYCH DO
ODBIORNIKA

Hoé¢ wod deszczowych splywajacych z terenu zlewni do odbiomika okreslono wg wzoru
Qs = Fxqx yxo (/sha)

gdzie:
F - powierzchnia spltywu w ha

- droga gminna ul. Stoneczna - 3354 m?= 0,3354 ha

- droga gminna ul. Kwiatowa - 2947 m?= 0,2947 ha

- droga powiatowa nr 3664P (ul.Sredzka) — 1101 m?= 0,1101 ha

- droga gminna ul. Centraina — 630 m?= 0,0630 ha

- pow.dachéw - 386,8 m? + 443,4 m? = 830,2 m?= 0,0830 ha
g- natezenie miarodajne opadu l/(s*ha)
y- wspot. szczelnosci zlewni w zaleznosci od wykorzystania i przeznaczenia terenu

dia pow. utwardzonych asfalt, kruszywo famane, pozbruk - 0,85

dla pow. dachéw -0,9
@- wspotczynnik opéznienia w zaleznosci od wielkosci ziewni - 1
Warto$é miarodajnego natezenia deszczu przyjeto wg formuly Blaszczyka dia opadow H < 800
mm przy prawdopodobieristwie wystapienia deszczu p = 20% i czasie jego trwania t = 15 min,,
ktére wynosi dla okresu C -5 lat, q= 130 l/s/ha

gdzie:
3]
= 4;7352/5— [//sx ha), skad przy s = 15 min — Gusmax = 130/sx ha
3
q= ——4?26/? [{/5x ha), skad przy s = 60 Min — Qeomax = 52//5 x ha

m

Qs(p=20%,e=10mim) = [(0,8032 x 0,85) + (0,0830 x 0,9)] x 130 I/stha = 98,46 lis = 0,098 m®/s
Qin(p=20%t=s0min) = 0,7574 x 52 l/stha = 39,38 l/s = 0,039 m®ls = 141,76 m*h

Wielkoéé $sredniodobowego zrzutu obliczono na podstawie sredniej sumy opadu rocznego dla
wielkopolski 520 mm.

Qur.dobowa = 0,520 x 7574 m? = 3938 m’/rok = 10,8 m°/dobe
Natomiast wielko$é rocznego splywu wod deszczowych przy max. sumie opadu rocznego
H=0,695 m (opad z wielolecia 1971-2000, max. roczny za 1993 — na podstawie Atlasu Klimatu
Woj. Wielkopolskiego danych z IMIGW o/Poznar).

Qumaxroczne = 0,895 X 7574 m? = 5263,93 m®/rok ~ przyjeto 5234 m®/rok

Srednioroczna liczba dni z opadem dla Poznan Lawica za okres 2000 — 2020 wynosi 151,1 dni
(na podstawie serwisu Weather Online).

W uktadzie tabelarycznym zbilansowano ilos¢ odprowadzanych wod opadowych lub
roztopowych do odbiornika w ramach ustug wodnych.
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Nrwylotu | Srednica | Rzedna | Qmacs | Qmaxh | Osrd | Qérrocz. | Qmaxroz. | POW. Pow.
Odbiomnik wylotu wylotu sptywu splywu
s rzeczyw | zredukowa
Nr dziatki 4 mm m npm ista na
m¥s | mih | m¥d | mdfrok m?/rok m? m?
Wylot nr 1 T
Row R-DOS. $ 400 89,97 | 0,098 |141,76 | 10,8 3938 5234 8862 7574
Dz. 106/1
Obreb
302501_2.0004
Dominowo B Hi -
11.SYSTEM OCZYSZCZANIA | ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH LUB
ROZTOPOWYCH

Wody opadowe z przedmiotowego terenu nie sg ujmowane w system kanalizacji zbiorczej
przedsiebiorstva wodociggowo-kanalizacyjnego zakorficzonego oczyszczainig Sciekow. Na
przedmiotowym terenie brak kanalizacji zbiorczej w rozumieniu art. 16 punkt 59 ustawy Prawo
Wodne.

Kanalizacja deszczowa stanowi system rurociggébw zamknigtych pobudowanych dia potrzeb
obiektu. Kanalizacja deszczowa przejmuje splyw wod opadowych i roztopowych z powierzchni
projektowanych drég gminnych (ul.Kwiatowa, Stoneczna), w czegsci z drogi powiatowej, w czgsci
z ul.Centralnej oraz powierzchni dachéw (przylacza w ul.Centraine;j).

Kanalizacja deszczowa - Charakterystyka przewoddw

Grawitacyjne kanaly deszczowe z przewod6w o $rednicy DN160-400 mm. Uzbrojenie stanowig
studnie rewizyjne ¢ 1000 mm z kregéw betonowych, zakoriczone wiazem Zeliwnym klasy D250,
w dnie studni osadniki 0,5m. Wody opadowe z powierzchni dachéw wprowadzono poprzez rury
¢ 160 - 200 mm, za pomocy tréjnikéw do kanalizacji deszczowej. Dia odprowadzenia wod
opadowych z powierzchni utwardzonej do studni rewizyjnych rozmieszczonych na sieci
kanalizacji deszczowej przytaczone sg wpusty deszczowe lub system acodrain. Wpusty uliczne
typowe, z rur betonowych DNS00 mm z osadnikiem 1,0 m. Przykanaliki z rur PVC-U @160 mm
klasy ,S” o jednorodnej strukturze przekroju, kielichowe tgczone na uszczelki gumowe odporne
na dziatanie Sciekéw.

Wody opadowe i roztopowe po zebraniu w system kanalizacji deszczowej kierowane sg do
podczyszczenia w osadnika piasku.

Urzadzenia oczyszczajace wody opadowe i roztopowe

Na istniejacej kanalizacji przed odprowadzeniem do odbiomika znajduje si¢ betonowy,
prostokatny osadnik. W ramach budowy drogi gminnej przewidziany jest do likwidacji a w jego
miejsce zostanie pobudowany osadnik owalny. Osadnik piasku typowy, stanowigcy studnie
betonowa $rednicy ¢ 1500 mm z 1,0 m czgscig osadcza.

Zasada dziatania osadnika

Zadaniem osadnika jest wychwytywanie znacznej czesci zawiesiny doptywajacej grawitacyjnie
kanalizacjg deszczowa. W procesie oddzielenia zawiesiny z wod deszczowych wykorzystywane
jest zjawisko grawitacyjnego rozdzialu podczas przeptywu przez osadnik. Zasada dziatanie
polega na przetrzymaniu §ciekow deszczowych plynacych grawitacyjnie kanalizacjig w
warunkach zwolnionego przeplywu, dzieki czemu nastepuje rozdziat wody od czastek statych.
Czastki ciezsze od wody opadajg na dno zbiomika np. piasek, zwir (sedymentacja), a lzejsze
unosz3 sie ku gorze i gromadzg na powierzchni lustra wody w osadniku (flotacja). Odpowiednio
uksztattowana kierownica nadaje przeptywajacym Sciekom ruch wirowy po obwodzie zbiornika,
dzieki czemu oprécz sit grawitacji wywolana zostaje dodatkowo sita odsrodkowa wytrgcajgc
osad i zanieczyszczenia state. W miare zwigkszania naptywu Sciekéw zwigksza sie
intensywno$¢ wirowania a tym samym skutecznos¢ sedymentacji zanieczyszczen.

Schemat osadnika
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Przebieg kanalizacji pokazano na mapie zasadniczej rys. nr 2, 3.
Profil rowu rys. nr 4.

12. WPLYW NA ODBIORNIK WOD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH

Odbiornikiem wéd opadowych lub roztopowych z rozpatrywanego terenu jest urzgdzenie wodne

row melioracyjny R-DO8, czesciowo zarurowany (Srednica 400mm).

Z uwagi na bardzo niewielkg zlewnie przeplywy $rednie roczne obliczono przy zastosowaniu

wzoréw empirycznych — Iszkowskiego. Obliczert dokonano dla catej zlewni rowu o pow. 0,04

km? w miejscu ujscia do rowu R-DO1.
Wg obliczer wzorami Iszkowskiego przepfyw $redni roczny wyniesie: SQ
Qm=0,03171xCsxHxF
gdzie:
Cs — wspotczynnik sredniego rocznego odptywu ( z tabel)
H - normalny roczny opad - w mm
F - powierzchnia zlewni—w km?
Qm = 0,03171 x 0,25 x 0,510 x 0,04 = 0,00016 m?/s
Przepiyw absolutnie najnizszy
Qo= 0,2 v Qm

gdzie:

v — wspotczynnik zalezny od wiasciwosci fizjograficznych zlewni ( z tabel)
Qo= 0,2 X 0,75 x 0,00016 = 0,000024 m%/s gz = 0,6 I/s/km?
Przeplyw $redni z najmniejszych
Q1= 0,4 v Qm
Qs= 0,4 x 0,75 x 0,00016 = 0,000048 m%/s g1 = 1,2 V/sfkm?
Przeplyw $redni normainy
Q=0,7v Qm
Q.= 0,7 x 0,75 x 0,00016 = 0,000084 m%s q==2,1 l/s/km?

Row w odcinku zrodiowym jest zarurowany, sprawdzono wydatek rurociagu przy Srednim
spadku 4 %o, wypetnieniu przewodu 0,65.

Operat wodnoprawny: ustugi wodne oprowadzanie do wéd fub urzadzeri wodnych
opadéw atmosferycznych z planowanej budowy drég gminnych ul.Kwiatowa i Sfoneczna w Dominowie
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ZaioZzenia obliczeniows

o &

Spadek obliczeriowy: 4.00 %. : slel ‘5 = ! | |
Napeinienie obliczersowe: 0.65 Z p : ‘.- -:' 1 ! 1 Bt
) e | 4 o —t t R e il" f.i'
Dane rurociggu lag l S B i I log
Radzaj rury: Weholite = s e | S | h
Typ ruty: SN o zf il | l | las
$Sredrica nominaing rury (D 400 mm giren s reow i S T 11 = ' o
Srecaica wewnelrana rury iDwis 300.0 mm o7 ol EEEE 5 | [ 7
Gruboat Seianki tury (g8 27.5 mm atermie: e ey pay 5 e % fovw fres See Gu AN
Chropowatoés bezwzgledna fi): 0.010 mm e ‘i i s e e e e TR
Diugose odeinka (L) 177.00m bl A b A ke
Rzedna dra - poceatel odcinka: 99.87 e g ey oo R TR (RN ‘I 2 v o 1 :l”",
Udziat strat misiscowseh: 0% R o s et 4 Rt sl ke i
. .y [ o e e e N T B J ______
Wiasciwosci cieczy s by 0 oy s e «f 0 i e
Gesloid wascwa: 990.7 kgfm® S 1 ) s e £ B o il e I 54
Kinematyczny wsp. lepkosc:: 1.310¢-006 m™s ] 1 : = [
o1 Lo o 51
| B i g - e i o : s
% T o ] S s
6o | ‘ [ J [ E |
2 l T ]I 1 ‘i 5
ol == |
1272 o & | 8 of 33
Wyniki obliczen

Spacsos przewody: 4.00 %.

Mapeinienie przewodu. §.65

Wydatek: 0.126 mYs = 455 m*h = 126 Us
Predkost stadnia: 1.48 mis

Liczba Reynoidsa: §.1870+005
Wsp. opordw liniowych: 1.341a-002

Calkowits wysokodd strat: 0.7t m
Wysokoéé straf nlowych: 0.71m
Wysokosd sirat migjscowych: 8.00m

Rzedna dna - koniec odoinka: 99.28 m

lloé¢ odprowadzanych wod opadowych i roztopowych do rowu-rurociagu ¢ 400 wynosi ogolem
0,098 m?¥s. llos¢ opadéw moze byé odebrana przez zarurowany réw, ktérego wydajnosS¢ przy
zatozeniach jw. wynosi 0,126 m®/s. Warunkiem jest utrzymanie odbiomika w peinej sprawnosci,
poprzez wykonywanie co najmniej dwa razy w roku przeglagdéw studni, usuwaniu z nich
zanieczyszczen. Odcinek otwarty rowu poddawaé biezgcej konserwacji (wykoszenie dna i
skarp, odmulenie).

Zrzut wod opadowych i roztopowych nie bedzie miat niekorzystnego (ujemnego) wptywu na
odbiornik. Przy podanych przeptywach woda nie bedzie podtapiac terenu i wplyw szkodliwego
oddziatywania bedzie znikomy. W okresach naturalnego zmniejszenia przeplywéw wody w
gruncie (na przykiad czesto wystgpujgcych w okresach posusznych) zrzuty do gruntu, wod
opadowych i roztopowych mogq natomiast przyczyni¢ si¢ do zachowania czasowej retenciji,
zapewnia to wigksza, bezposrednig powierzchnig przechowywania i wolniejszy odptyw wody.
Opady atmosferyczne mozna odprowadzi¢ do rowu bez szkody dla przeptywu.

Zasieq oddziafywania wéd opadowych lub roztopowych na wody odbiomika wyiiczono ze
WZOTu:

Do okreslenia zamierzonego korzystania z wod urzgdzenia wodnego — zasiggu oddziatywania
odprowadzanych opadéw atmosferycznych postuzono sig¢ réwnaniem Sawicki-Rutheford (zrzut
wod opadowych zlokalizowany przy dnie rowu):

0,536xVxb’
bn= ——
Dy
gdzie:

V — $rednia predkosc wody w rowie — 0,26m/s

b - szeroko$é zwierciadita wody przy przeptywie Q2 — 0,46m

H — gleboko$é rowu przy przeplywie Qz-0,10m

Dnp — WspOiczynnik dyspersiji poprzecznej =02 *H*V wm?/s

Lm= 5,5m.

Pelne wymieszanie wod opadowych lub roztopowych w odbiomniku (rowie-rurociggu) przy
przeplywie $rednio rocznym nastapi w odlegtosci 5,50 m od wylotu.
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Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod urzadzenia wodnego wkresiono na
mapie zasadniczej, miesci sie w graniach dziatki 106/1 obreb Dominowo.

13. OKRESLENIE ZAKRESU | CZESTOTLIWOSCI WYKONYWANIA WYMAGANYCH
ANALIZ ODPROWADZANYCH SCIEKOW W MIEJSCU ZRZUTU

Odbiornikiem woéd opadowych i roztopowych jest urzgdzenie wodne zarurowany row
melioracyjny R-DOS8.

Do obowiazkéw uZytkownika nalezy wykonanie przynajmniej 2 razy w roku przegladu
eksploatacyjnego urzadzen oczyszczajacych. Eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami
zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji urzadzenn oczyszczajgcych, a czynnosci z nig
zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatacii.

W przypadku wéd opadowych i roztopowych wprowadzanych do wéd lub do ziemi z urzadzen
oczyszczajacych o przepustowosci nominalnej wigkszej niz 300 dm¥s oprocz oceny jak wyzej
nalezy dokonaé badania w zakresie normowanych wskaznikéw zanieczyszczen, wykonanych w
czasie trwania opadu, co najmniej dwa razy w roku, w okresie wiosny i jesieni. Prébke do badan
nalezy uzyskaé przez zmieszanie trzech prébek o jednakowej objetosci pobranych w odstepach
czasu nie krotszych niz 30 min. Zastosowane urzgdzenia oczyszczajgce na kanalizacji
deszczowej nie przekraczajg przepustowosci 300 I/s nie wymagajg badari jakoSci.

14. INFORMACJE O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA OSADOW

Wywoéz uzyskiwanych odpadéw nalezy dokonac zgodnie z wymogami ustawy o odpadach z
dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 699 ze zmianami).

15. SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA
DZIALALNOSCI BADZ WYSTAPIENIA AWARII

Zastosowane rozwigzania w zakresie odprowadzania wod opadowych lub roztopowych dziatajg
jako urzadzenia grawitacyjne o swobodnym przeplywie bez jakichkolwiek urzadzen
mechanicznych, nie przewiduje sig rozruchu technologicznego tych urzgdzen. Po prawidiowym
wykonaniu zaprojektowanych urzadzeri rozruchu nie przewiduje si¢. Zatrzymanie dziatalnosci -
nie dotyczy.

W przypadku wystgpienia awarii —

- niedrozno$é kanalizacji deszczowej spowodowana uszkodzeniem rurociggow, przeszkoda
stalg (np. zarwanie rurociggu) niezwioczna naprawa urzadzenia przez Wiasciciela kanalizacii.

- w przypadku zdarzenia losowego - np. rozlanie substancji olejowych niezwloczne
zabezpieczenie terenu - odcinka kanalizacji poprzez ustawienie np. przegrody na kierunku
splywu wody, zebranie substancji przez specjalistyczna jednostke, neutralizacja gruntu w
zaleznosci od wielkosci skazenia.

Max.czas trwania awarii do 5 dni.

16. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB
USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004R. O OCHRONIE
PRZYRODY, WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO
KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

inwestycja lezy poza zasiegiem obszaru nalezgcego do europejskiej sieci Natura 2000.
Przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami wymagajgcymi specjainej ochrony ze
wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat lub ich siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong. Brak pomnikow przyrody.

17. WNIOSEK WODNOPRAWNY

Gmina Dominowo, ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo wnosi 0 udzielenie zgody wodnoprawnej
przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego zwigzanego z budowg drég gminnych w
ul.Kwiatowej i Stonecznej w m.Dominowo, w nastepujgcym zakresie:

1. Ustugi wodne obejmujgce odprowadzanie do urzgdzenia wodnego zarurowanego rowu R-
DO8 wod opadowych lub roztopowych z powierzchni utwardzonych nawierzchni drog
gminnych ul. Kwiatowa, Stoneczna (dziatki nr 173, 175/5, 329/2, 329/15, 329/29, 329/30,
329/31, 174/1), w czgsci Centralna (dziatka nr 126/1, 126/2), w czesci z drogi powiatowej
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b)

c)
3.

ul. Sredzka (dziatka nr 136) oraz z powierzchni dachéw (budynki na dziatkach nr 135/2,
131/11) w m. Dominowo, w ilosci:

Nr wylotu Srednica | Qmaxs | Osrd | Qsrrocz. | Qmex-rocz. Pow. Pow.
Odbiomik wylotu splywu splywu
o rzeczywista | zredukowana
Hif it ¢ mm | m¥s | m¥d | mifrok | mdrok m? m?
Wylot nr 1 B
Row R-DO8. $ 400 0,098 | 10,8 3938 5234 8862 7574
Dz. 108611
Obreb
302501_2.0004
Dominowo

Ustali¢ warunki odprowadzania wod opadowych lub roztopowych:
wskazniki zanieczyszczen w wodach opadowych lub roztopowych nie mogg przekraczac
najwyzszych dopuszczalnych wartosci okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srodigdowej z dnia 12 lipca 2019 roku (Dz. U. z 2019r. poz. 1311) w
sprawie w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dia Srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych a
w szczegdinosci dla wod opadowych:

zawiesina ogobina < 100 mg/dm?

weglowodory ropopoch. < 15 mg/dm?®
wody opadowe lub roztopowe zostang oczyszczone w urzadzeniach zapewniajgcych
uzyskanie powyzszych warunkéw — osadnik piasku
miejsce poboru préb - nie dotyczy

Proponowany termin obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie
- ustugi wodne — 30 lat od dnia uprawomocnienia pozwolenia wodnoprawnego

19. WNIOSKI 1 ZALECENIA
Zobowigza¢ uzytkownika do:

1.

2.

Wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie urzadzen wodnych w nalezytym
porzadku i stanie technicznym

Usuwanie osadéw z osadnikow, przez wyspecjalizowang jednostke do usuwania odpadéw
posiadajgca stosowne zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki
odpadami.

W przypadku stwierdzenia szkody wynikajgcej z realizacji pozwolenia wodnoprawnego na
zadanie poszkodowanego organ wydajacy pozwolenie wodnoprawne ustali wysokos$¢
odszkodowania w drodze decyzji obcigzajac wiasciciela urzadzenia wodnego.
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URZAD GMINY
ul Centralss 7
" 63012 Diminawo
fel: 0-61 283-92-13, (ay 0-61 623-15-33 i
i, (o 061 6134 Dominowo, 22 marca 2024 r.

S.7011.7.2023

Gnieznieniskie Biuro Projektowe
ul. Pstrowskiego 6/18
62-200 Gniezno

Dotyczy: aktualizacia dokumentacii technicznej -ul. Kwiatowa i Sloneczna.

Urzad Gminy Dominowo w nawigzaniu Panstwa pisma nr GBN/10/2024 z dnia
22.03.2024 r., wyraza zgode na odprowadzanie wod opadowych z rozbudowy sieci kanalizacji
deszczowej do skanalizowanego odcinka rowu melioracyjnego znajdujacego sie na dzialce nr
106/1 obreb Dominowo oraz dalej rowu otwartego na dziatce nr 106/2 obreb Dominowo.

Sprawe prowadzi: S. Palczyiiski e-mail: sekretarz@dominowo.pl, tel. 722 01 11 32.

Z powazaniem:

Otrzymuija;
- adresat;

- ala.






DOMINOWO

MAPA POGLADOWA
SKALA 1:10000

Rys. nr1

inz. BAR A NIZIO
ul. Koscils? 34/4
62-300 Wrzegni .12l 61 4361 448

Upt Hudowlane 49/82/PW
Uor. o itows Nr 74/PW/91
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Skala 1:500

GeoArt
Biro Ushug Geodazyino — Karfograficznych
mgr inZ. Artur SzymankiewicZ
- 62-300 Wrzesnia, ul. Por. J. Trawhiskiego 7
Tel. 601 — 092 675
NIP 7891553619, REGON: 302121129

Poswiadczam, Ze niniciszy
geodezyjnych i kantografic
techniczny pozytywnie 2w(
jestem Swiadomy odpowie
o$wiadczenia.

1dentyfikator zgloszenia pr

Organ shuzby geodezyjnej,

zgloszenic

Wykonawca prac geodezyj

Nomer oraz data sporzaclz
zawicrajgoego wynik pozy
Imig i nazwisko oraz numw
zawodowych kierownika |
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