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kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

beton C12/15

obrzeże betonowe 8x30cm
ława betonowa C12/15
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chodnika

konstrukcja 

betonowych 8x30cm.

12x25cm. Schemat wykonania stopni analogiczny jak w przypadku stosdowania obrzeży 
2. W przypadku stopni terenowych przy jezdni zjazdów, należy zastosować oporniki betonowe 
1. Ilość i wysokość stopni dostosować do poziomu pobocza drogi i poziomu działki prywatnej.
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poziomu przyległego terenu.
powierzchni wpustu. Dopuszcza się zwiekszenie wysokości poziomu kraweżnika w  celu  dostosowania do 
4. W przypadku wpustów oddalonych od krawędzi jezdni krawężnik powinien wystawać na wys. h=6cm powyżej 
nawierzchnią  bitumiczną o 1cm poniżej poziomu nawierzchni.
3. Wpust wbudować 1cm poniżej poziomu kostki kamiennej lub w przypadku bezpośredniego styku z 
bezpośrednio przy wpuście (wykonać obramowanie wpusty od strony granicy pasa drogowego oraz po bokach). 
krawężnika do styku z krawędzią wpustu od strony nawierzchni, na dalszej części wpustu krawężnik wbudować 
2. W przypadku wpustów, których krawędź oddalona jest powyżej 0.30m od krawędzi jezdni, należy wykonać skos 
terenowych. 

1. Kształt wnęki na wpusty według planu sytuacyjnego. Kształt wnęki należy dostosować do warunków 

5. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. min. 3cm.

4. Kostka kamienna 6/8cm lub 8/11cm 

3. Ława z betonu C12/15 gr. min. 15cm.
2. Krawężnik betonowy 15x22cm.
420x620mm na studni betonowej g branży sanitarnej.
1.  Wpust deszczowy klasy D400 300x500mm na studni z tworzyw sztucznych lub 
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URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH ORAZ REMONT NAWIERZCHNI DROGI
PRZEBUDOWA UL. MIKOŁAJA REJA W ZAKRESIE WYKONANIA 

ULICA MIKOŁAJA REJA

woj. mazowieckie, pow.pruszkowski, gm. Michałowice - Granica, ul. Mikołaja Reja

MICHAŁOWICE
WÓJT GMINY 

05-816 Michałowice
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

TOM 1 ROBOTY DROGOWE
DROGOWA

BRANŻA DROGOWA

MAZ/0042/POOD/13
Projektant mgr inż. Krzysztof Polakowski

ograniczeń w specjalności drogowej
uprawnienia budowlane do projektowania bez 

jezdnią
wpustów ulicznych usytuowanych poza 

Szczegóły wykonania stopni terenowych i 

1:20: 1:50

SCHEAT WYKONANIA STOPNI TERENOWYCH (WNĘKA WPUSTU DESZCZOWEG)
SZCZEGÓŁ WYKONANIA WPUSTU DESZCZOWEGO POZA OBSZAREM JEZDNI
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