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Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do okregowej
izby inzynieréw budownictwa
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PODLASKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNCTWA

Biztystok, dnia 9 prodnia 2011 r.
POIB.KK. 7131402211

DECYZJA

Na podstawic art, 24 usi. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudaia 2000 r. o samorzadach zawoedowych architektow,
indyniertw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. 1, 7 20001 1. Nr 5, pez. 42, 2 pdémigjszymi amianami), art. 12
usi 3, ar. 13 wet, 1 pkt 1, o 14 wst | pki 4 ustawy ¢ dnia 7 lipes 1994 r. — Frawo budowlane (tekst jednolity:
Dz Uz 2000 1. Nr 243, poz. 1623, 7 podnicjszymi zmianami) oraz § 11 wst. [ pkt | rezporegdeenia Minisira
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w hudownictwie (De L. Nr 83, poz. 578, z pifniejszymi amianemi), Komisja Kwalifikacyjne Podlaskie]
Okregowe leby Indyniendw Budownicraa stwierdzs, e

Pan MICHAL MARKOWSKI
magister inkynier
o kierunku; inZynieria $rodowiska
urodzony dnia 23 listopada 1985 r. w Zambrowie

otreymije

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0115/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Seezepdlowy zakres nadanyeh uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie zart. 12ust. 1 pkt 1iarl. 13 ust. 4 ww. ustawy z dniz 7 lipea 1994 ¢, - Prawo budowlane,
w wykej wymienione] specjalnodei, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

— projeklowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania nadzoru
autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekidw budowlanyeh

bez ograniceen,

1. Zgodnie z § 23 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia
28 kwietniz 2006 1. w sprawie samodziclnych Tunkeji techricanych w budownictwie, mmejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projekiowania obiekiun budowlanego, takiego jak: sieci 1 instalacje cicplne, wentylacyjne, pazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzgdzen w projekeie budowlanym,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnodci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentvlacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyinych,
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UZASADNIENIE
W ewigzky 2 uwiglednienicm w catodci Zadania srony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy 7 dnia 14 czerwea
1960 r. - Kodeks postepowaniz adminisiracyjnege (tekst jednolity: Dz. U,z 2000 r, Nr 98, pox. 1071,
£ podniejszymi zmianami), odstepuje sig od uzasadnienia decyeji, Szezegibowy zakres nadanych uprawiien
budowlanyeh okredlono na edwrocie decyzil.

POUCZENIE
(id ninigjszel decyaji stuzy odwolanie do Krajowe Komisji Ewalifikacyjne] Polskiej lzby Iniynieraw
Buedowniciwa w Warszawie, z2 potrednictwem Komisji Kwalifkacyjie] Podlaskiej Okregowej Teby Ingynierdw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

I Precwodnicesey Komisji Kwalifikacyjnej POIIB [(/ L
dr inz. Mikotai Malesza A m;(eép{;;_
2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyinej POLB Fr? ) s
mgr Inz. Jakub Greegorezyk s yariad, ~ R S
3, Wiceprzewodniczgey Komisii Kwalifikacyine] POIB
magr int. Bogdan Jan Siuda
4 Sekretarz Kemisji Kwalifikacyjne POTIB
mer in#, Jerzy Tadeusz Drapa
s Crlonck Komisji Ewalifikacyjnej POIB
mgr inz, Bogdan Jan Barski

6 Celonek Komigii Kwalifikacyjne) POIID
mgr ind. Wiktor Ostasiewics fﬁ}ﬂ?ﬂ

7. Cazlonek Komisii Kwalifikacyjnej POIIB A Kk
mgr ink. Mirostaw Jerzy Szumski P A1

iy o = SR

Ciareyimuia:
1. Pan Michal Markowski

Dimgobirz Drugl 184
18-300 Zambrdw
7, Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3 Rada Podlaskiel Okrggowe] Izby Inynierdw Budownictw

4, aa.

4

AAAANAM J«full
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® POLSKA
1 2 B A
INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zatwiadczenie
o numerze weryfikacynmym:
PDL-MIS-KSR-HCM *

Pan Michat Markowski o numerze ewidencyjnym PDL/15/0013,/12

adres zamieszkania m. Hugobdrz Drugi 23 B, 18-300 Zambrow

jest czlonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscd cywilnej.

Ninigjsze raswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opstrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kealifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-08 roku przez:

Andrze] Falkowski, Zastepca Przewodniczgcezo Rady Podiaskiej Okregowej lzby InZymierdw Budownictwa.

Zendnie zart T8 Ke

51 Do zachowania elektroniczne] formy coynnoso prawne) wystarcza dodenie cswiadczenia woli w postaci elektronicne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczmym.

§ 1. Dswizdczenie waoli fodone w formie elektroniczne] jest rownowaine @ efwiatdcreniem wob fhodonym w formie pisermnej.

* Wenyfikacje poprawnosc damych w niniejszym mawisdczeniu modna sprawdzic 7a pomocy numery wengfiksoyjnegn zaswiadoenia na
stronie Poiskiej lzby Iniynierow Budownictwa ware pibuorg.pl lub kontaktujze sie z biuremn wiasciwej Okregowej kby Inzynierow
Budownictwa.
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Opis techniczny

1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa ulicy Mikotaja Reja w
Granicy, poprzez wykonanie urzqgdzen odwadniajgcych oraz remont nawierzchni
drogi.

ZAKRES INWESTYCJI

Zakres przebudowy i remontu drogi gminnej obejmuje wykonanie m.in. nastepujgcych

roboft:

- roboty przygotowawcze

- wycinke istniejgcych drzew i krzewow

- roboty rozbidrkowe, w zakresie m. in.: istniejgcych nawierzchni jezdni, zjozddw oraz
innych powierzchni utwardzonych

- roboty ziemne w zakresie ksztattowania korpusu drogowego

- wykonanie urzgdzen odwadniajgcych

- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdéw oraz poboczy w ramach

remontu istniejgcych konstrukcji nawierzchni

- remont jezdni oraz chodnikdw na wlocie skrzyzowania z ul. Pruszkowskqg

- przebudowe linii telekomunikacyjnej

- wykonanie elementdw statej organizacii ruchu

- roboty ziemne w zakresie ksztattowania korpusu drogowego

2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy sanitarnej
w zakresie zmiany lokalizacji zasuw wodociggowych na istniejgcej sieci wodociggowej
w ul. Mikotaja Reja.

3 Lokalizacja inwestyciji

Wojewodztwo: mazowieckie
Powiat: pruszkowski
Gmina: Michatowice
Miejscowosc: Granica
Jedn. ewid.: 142104_2
Obreb ewid.: 0001 Granica

4 Opis rozwigzan projektowych w zakresie branzy sanitarnej
4.1 Opis stanu istniejgcego

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepujg nastepujgce sieci
uzbrojenia terenu:

- podziemna i naziemna sie¢ energetyczna

- sie¢ wodociggowa

- podziemna i naziemna sie¢ teletechniczna

- sieci kanalizacyjne

- sie¢ gazowa

KPK-PROJEKT 7



Projekt wykonawczy Tom 4

4.2 Opis rozwigzan projektowych

Laprojektowano zmiane lokalizacji zasuw wodociggowych na istniejgcej sieci
wodociggowej w ul. Mikotaja Reja (w ramach usuniecia kolizji projektowanej drogi z
istniejgcq siecig wodociggowq).

Istniejgce kolidujgce skrzynki zasuw oraz obudowe zasuw kolidujgce z projektowang
infrastrukturg drogowq nalezy zdemontowac i zutylizowa¢ oraz zamontowac nowe w
lokalizacjach wskazanych na Planie sytuacyjnym.

Projektuje sie w nowych lokalizacjach zasuwy odcinajgce miekouszczelnione domowe
dn 32 z kré6¢cami do grzewania PE40 z obudowq teleskopowq i skrzynka uliczng do
Zasuw.

tgczenie rur wykonac za pomocq zgrzewania doczotowego i elekirooporowego.
Nalezy oznakowac zasuwy tabliczkami oznaczeniowymi z aluminium.

Wymagania dotyczgce rur wodociggowych wykonywanych z polietylenu.

Do przesytania wody zimnej, surowej zaleca sie, aby temperatura pracy przewodu nie
przekraczata +20° C. Przewody nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej o gr. 15 cm w
sposdb uniemozliwiajgcy przemarzanie tj. na gtebokosci min 1,6 m (odlegtos¢ od
wierzchu rury do rzednej projektowanej nawierzchni). Obsypke i zasypke wykonac z
gruntu nasypowego (piasku drobnego o granulacji do 6mm)

Montaz przewoddw z tworzyw sztucznych powinien by¢ wykonywany w temp. od 0 do
+30°C. Przy temp. 0° C dopuszczalny promienh giecia wynosi 50*Dz, przy temp +10°C za$
35*Dz.

4.3 Wytyczne realizacji inwestyciji
Kolejnos¢ robot
Roboty zaleca sie prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:
- wytyczenie trasy przez uprawnionego geodete (wytyczenie rasy przewodu oraz
wniesienie na teren osi istniejgcego uzbrojenia znajdujgcego sie w  poblizu
projektowanego przewodu wodociggowego wg stanu akfualnosci w  dniu
rozpoczecia robot);
- wykonanie wykopow z zabepieczeniem;
- demontaz skrzynek ulicznych i obuddow zasuw;
- wykonanie podsypki pod wodociqgg;
- montaz zasuw ze skrzynkami ulicznymi i obudowq teleskowpowa na przewodzie
wodociggowym,
- préba szczelnosci hydrauliczna;
- obsypka i zasypka;
- dezynfekcja i ptukanie;
- odbidr jakosciowy.

4.4 Odwodnienie wykopow

W miejscu wystepowania wod gruntowych w  dnie wykopu nalezy wykonac
odwodnienie na czas prowadzenia robdt. Sposdb odwodnienia  wykopdw,
dostosowany do warunkdw gruntowo-wodnych panujgcych w czasie wykonywania
robot, zaprojektowany zostanie przez Wykonawce. W czasie wykonywania wykopow
nalezy zwréci¢ szczegdélna uwage na niedopuszczenie do  zawilgocenia
i uplastycznienia gruntow spoistych. Jezeli istnieje mozliwo$¢ w przypadku wystgpienia
lokalnych sqgczen wod gruntowych wode z wykopu nalezy odpompowac poprzez
osadnik i wywozi¢ wozami asenizacyjnymi.

KPK-PROJEKT 8
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4.5 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z:

- PN-B-10736:1999 — ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

- PN-S-02205:1998 — ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

- PN-B-06050:1999 — ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”

- Instrukcjg montazowq uktadania w gruncie rurociggdw opracowana przez
producentdw rur i armatury.

W rejonie wystepowania uzbrojenia lub jego zblizenia, w zasiegu koron istniejgcych
drzew oraz w miejscach wtgczenia do istniejgcej sieci nalezy wykonac przekopy
kontrolne reczne celem doktadnego ich zlokalizowania oraz ustalenia rzeczywistych
rzednych posadowienia. Odkopane uzbrojenie podziemne (kable, rurociqgi) nalezy
pod nadzorem jednostki eksploatacyjne] zabezpieczy¢ przez podwieszenie lub
wsparcie na dylach szalunkowych. Projektowane przewody wodociggowe
realizowane bedg w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych poziomo
wypraskami. Zaktada sie wykop o scianach pionowych, zabezpieczony za pomocqg
prefabrykowanych obuddw np. ptytowych i ptytowo — stupowych systemdw obuddw
szalunkowych prod. SBH Tiefboautechnik lub rownowaznych. Dla gtebokosci 2-3m,
zaleca sie lekkg obudowe stalowq (boksy seriil00), do gtebokosci 4m — lekkie boksy
(boksy serii 300). Przewody nalezy utozyC na zageszczonej podsypce piaskowe] o
grubosci min 15cm. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym na profilach podtuznych. W miejscach skrzyzowan zblizen do stniejgcego
uzbrojenia wykopy wykonywac¢ recznie. Przewiduje sie, iz 80% wykopow
wykonywanych bedzie mechanicznie i 20% recznie. Wywdz urobku w 100% na
odlegtosc¢ ustalong z inwestorem. Przewody po utozeniu na podtozu nalezy obsypac
tzw. warstwy ochronnej gruntem nieskalistym bez grud i kamienie i sypkim, drobno lub
Srenioziarnistym starannie zageszczonym. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ 0,5m.

Zasyp wykopu powyzej warstwy ochronnej, w obrebie korpusu drogowego, nalezy
wykonac¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem gruntem jak wyzej.

Wymagany stopien zageszczenia gruntu pod korpusem drogowym powinien byc¢
zgodny z wymaganiami normy PN-S-02205:1998 dla drég o rurchu ciezkim. Poza
korpusem drogowym wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz 0,95.

Na uzbrojeniu nie sktadowac¢ materiatéw budowlanych, ani odktadu ziemi.

W przypadku wystgpienia w podtozu projektowanego przewodu gruntdw nienosnych
nalezy wymienic je na piaski na catej dlugosci i gtebokosci ich wystepowania.

Podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy bezwglednie korzystac z planszy
zbiorczej uzbrojenia. Przy wyborze sprzetu i metod robdt ziemnych nalezy kierowac sie
warunkami gruntowymi, aby zapenic bezpieczne warunki pracy. Przy robotach
ziemnych i montazowych w poblizu czynnych linii energetycznych urzgdzeniami
dzwigowo - transportowymi nalezy zachowac bezpieczne odlegtosci pionowe i
poziome od tych linii podane w tablicy 25 normy PN-E-05100-1 z 19988 r lub rorboty
prowadziuc¢ sprzetem mechanicznym po wytgczeniu linii energetycznej spod napiecia.
Pracowanicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i p[ouczeni
o zagrozeniach wynikajgcych z uszkodzen instalacji podziemnych: w szczegdlnosci

kabli energetycznych i telefonicznych, przewoddw gazowych.

4.6 Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja
Wykonany odcinki sieci wodociggowej nalezy poddac prébie szczelnosci oraz proébom
ciSnieniowym zgodnie z PN-B-10725:1997 - ,przewody zewnefrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze na cisnienie 1 MPa.
Potgczenia, ksztattki i armatura powinny by¢ odkryte, natomiast proste odcinki i bloki
oporowe powinny by¢ zasypane i grunt zageszczony, a w poblizu blokéw oporowych
grunt zastabilizowany cementem.

KPK-PROJEKT 9
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Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypaniu wykopdw nalezy wykonac dezynfekcje
wodnym roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250mg/I.

Po 48 godzinach przewdd poddac infensywnemu ptukaniu z predkoscig 1m/s pod
zadzorem gestora sieci. Wode do ptukania nelezy pobrac z istniejgcych przewoddw
wodociggowych.

Wode z ptukania nalezy wywiezé beczkowozami do najblizszego odbiornika, po
uzyskaniu odpowiednich zgdd uzytkownikéw odbiornikow.

W przypadku nie wtgczenia przewodu wodociggowego do eksploatacji w ciggu 24
godzin nalezy dezynfekcje i ptukanie wykonac¢ powtornie.

a)

b)

9)

h)

4.7 Uwagi koncowe
Bezwzglednie przed rozpoczeciem robdt dokonac odkrywek istniejgcego
uzbrojenia. Rozpoczecie robdt musi by¢é  poprzedzone  wywiadem
srodowiskowym celem wykluczenia uszkodzenia uzbrojenia podziemnego
niewskazanego na podktadzie geodezyjnym.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy sprawdzic czy nie
zostaty wykonane sieci w okresie od wykonywania wtérnika do momentu
przystgpienia do realizaciji.
Z uwagi na brak szczegdtowych inwentaryzacji wysokos$ciowych istniejgcego
uzbrojenia w trakcie realizacji przedsiewziecia mogg wystgpi¢ nieprzewidziane
kolizie, o ktérych wykonawca powinien poinformowac jednostke projektowa
wcelem ich rozwigzania.
Prace zanikajgce przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru,
Prowadzgc roboty ziemne zwrdci¢ uwage na:
zabezpieczenie Scian wykopu;
ustawienie barier zabezpieczajgcych i znakdw drogowych wzdtuz wykopow;
zapewnienie oswietlenia wykopdw w nocy;
zabezpieczenie przejsc dla pieszych;
zabezpieczy¢ dojazd ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia robot.
Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za podziemne i naziemne uzbrojenie
nie wykazane przez stuzby geodezyjne na podktadach geodezyjnych lub
zlokalizowane niezgodnie z rzeczywistym stanem w terenie.
Przed przystgpieniem do robdt wykonawca opracuje projekt organizacji robot
oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie informagcji
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Catos¢ robét wykonac zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych" Tom | i I oraz dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi
normami i przepisami, a takze z zachowaniem przepiséw BHP. Zastosowane
urzgdzenia muszg posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci
Po wykonaniu montazu zasuw w wykopie i wtgczeniu do czynnej sieci nalezy
wykonac¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

Opracowat:

KPK-PROJEKT 10



Projekt wykonawczy

Tom 4

CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

L.p.

Rys
nr

Liczba
arkuszy

Tytut Skala

PROJEKT WYKONAWCZY

Tom 4
PROJEKT WYKONAWCZY
SIEC WODOCIAGOWA

Plan sytuacyjny 1:500

Schemat przeniesienia zasuwy -
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Projekt wykonawczy Tom 4
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