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ława betonowa C12/15
obrzeże betonowe 8x30cm

ława betonowa C12/15
krawężnik betonowy 15x22cm

90/3

warstwa wyrównawcza z grysu 2/5mm lub 2/8mm gr. 3cm

geowłóknina

 podłoża (otwory wypełnione kruszywem 8/16mm)
geokrata komórkowa gr. 4cm kotwiona punktowo do

 gr. 20cm 

mieszanka niezwiązana z kruszywem C      (0/31.5mm)

konstrukcja jezdni drogi
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skala 1:20

ława betonowa C12/15
krawężnik betonowy 15x22cm

konstrukcja jezdni drogi
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 kruszywem C     gr. 15cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej z

90/3

kostka betonowa gr. 8cm

 związanej cementem C 1.5/2.0 gr. 10cm
warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

ława betonowa C12/15
obrzeże betonowe 8x30cm

18

1
3

8

3
0

1
5

10

2
-4

 kruszywem C     gr. 15cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej z

90/3

kostka betonowa gr. 8cm

 związanej cementem C 1.5/2.0 gr. 10cm
warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

skala 1:20

ława betonowa C12/15
krawężnik betonowy 15x30cm

konstrukcja jezdni drogi

skala 1:20

jezdnia

skala 1:20

obrzeże betonowe 8x30cm

płyty chodnikowe z wypustkami 30x30x8cm

A
A

A-A

krawężnik 15x22cm

kostka betonowa

płyty chodnikowe z wypustkami 30x30x8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kruszywem C     gr. 15cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej z 

90/3

kostka betonowa gr. 8cm

związanej cementem C 1.5/2.0 gr. 10cm
warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki 

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

ława betonowa C12/15
krawężnik betonowy 15x22cm

konstrukcja jezdni drogi

ul. Mikołaja Reja
konstrukcja jezdni 

dróg bocznych

konstrukcja jezdni 

ława betonowa C12/15
opornik betonowy 12x25cm

skala 1:20

90/3

warstwa wyrównawcza z grysu 2/5mm lub 2/8mm gr. 3cm

geowłóknina

podłoża (otwory wypełnione kruszywem 8/16mm)
geokrata komórkowa gr. 4cm kotwiona punktowo do 

gr. 20cm 

mieszanka niezwiązana z kruszywem C      (0/31.5mm) 

Uwaga: Obrzeże betonowe wbudować w przypadku braku betonowego fundamentu ogrodzenia.

ława betonowa C12/15
krawężnik betonowy 15x22cm

90/3

warstwa wyrównawcza z grysu 2/5mm lub 2/8mm gr. 3cm

geowłóknina

 podłoża (otwory wypełnione kruszywem 8/16mm)
geokrata komórkowa gr. 4cm kotwiona punktowo do

 gr. 20cm 

mieszanka niezwiązana z kruszywem C      (0/31.5mm)

konstrukcja jezdni drogi
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kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

ława betonowa C12/15

tel. 502 502 729

18-300 Zambrów

ul. Wyszyńskiego 3b lok. 113

KPK-PROJEKT
Krzysztof Polakowski

/Ilość ark.:
Nr ark.

Podpis

Nr str.:Nr rys.:

Nr uprawnień/Specjalność

Data:

Skala

Zespół autorski Imię i nazwisko

Tytuł rysunku:

1/1

21.02.2024r.

PROJEKT WYKONAWCZY
Branża:

Adres obiektu:

Nazwa obiektu budowlanego:

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Nazwa opracowania: 

Część:

5

URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH ORAZ REMONT NAWIERZCHNI DROGI
PRZEBUDOWA UL. MIKOŁAJA REJA W ZAKRESIE WYKONANIA 

ULICA MIKOŁAJA REJA

woj. mazowieckie, pow.pruszkowski, gm. Michałowice - Granica, ul. Mikołaja Reja

MICHAŁOWICE
WÓJT GMINY 

05-816 Michałowice
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

INWESTOR

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

TOM 1 ROBOTY DROGOWE
DROGOWA

BRANŻA DROGOWA

MAZ/0042/POOD/13
Projektant mgr inż. Krzysztof Polakowski

ograniczeń w specjalności drogowej
uprawnienia budowlane do projektowania bez 

1:20
Szczegóły konstrukcyjne

i pobocza umocnionego geokratką komórkową
Szczegół wykonania krawężnika 15x22cm 

na wlocie ul. Malczewskiego

Szczegół wykonania chodnika 
obrzeża betonowego 8x30cm przy chodniku

Szczegół wykonania 

i pobocza umocnionego geokratką komórkową
Szczegół wykonania krawężnika 15x30cm 

obszarze chodników

Szczegół wykonania rampy przy przejściu dla pieszych w 

na styku jezdni drogi głównej z drogami bocznymi
Szczegół wykonania opornika betonowego 12x25cm 

(lokalizacja wg planu sytuacyjnego)

na wlocie ul. Kochanowskiego

Szczegół wykonania ścieku przykrawęznikowego 
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