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Projekt wykonawczy Tom 1

Opis techniczny
1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa ulicy Mikotaja Reja w
Granicy, poprzez wykonanie urzgdzen odwadniajgcych oraz remont nawierzchni
drogi.

ZAKRES INWESTYCJI

Zakres przebudowy i remontu drogi gminnej obejmuje wykonanie m.in. nastepujgcych

roboft:

- roboty przygotowawcze

- wycinke istniejgcych drzew i krzewow

- roboty rozbiérkowe, w zakresie m. in.: istniejgcych nawierzchni jezdni, zjozdéw oraz
innych powierzchni utwardzonych

- roboty ziemne w zakresie ksztattowania korpusu drogowego

- wykonanie urzgdzen odwadniajgcych

- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, zjozddéw oraz poboczy w ramach

remontu istniejgcych konstrukcji nawierzchni

- remont jezdni oraz chodnikdw na wlocie skrzyzowania z ul. Pruszkowskqg

- przebudowe linii telekomunikacyjne;j

- wykonanie elementéw statej organizacji ruchu

2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogoweje w
zakresie przebudowy ul. Mikotaja Reja w Granicy poprzez wykonanie urzgdzen
odwadniajgcych oraz remont nawierzchni drogi.

Lakres opracowania obejmuje ul. Mikotaja Reja (drogi gminnej nr 310220W) na
odcinku od ul. Pruszkowskiej (droga powiatowa nr 3107W) do ul. Sliwkowej (droga
wewnetrzna).

3 Lokadlizacja inwestycji

Wojewodziwo:  mazowieckie

Powiat: pruszkowski
Gmina: Michatowice
Miejscowosc:  Granica
Jedn. ewid.: 142104_2

Obreb ewid.: 0001 Granica

4 Opis stanu istniejgcego
Ulica Mikotaja Reja na analizowanym odcinku jest drogg gminng (klasa techniczna D).
Opracowanie obejmuje odcinek drogi od ul. Pruszkowskiej (droga powiatowa) do ul.
Sliwkowej (droga wewnetrzna).
Obecnie ulica Mikotaja Reja posiada jezdnie szerokosSci zmiennej w zakresie 4,5-5,0m,
ktéra posiada zréznicowang nawierzchnie. W przekroju prawie catej drogi jezdnia

wykonana jest czesSciowo z nawierzchni bitumicznej o szer. ok. 3,0-4,0m oraz
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Projekt wykonawczy Tom 1

nawierzchni z kostki betonowej o szer. ok. 1,0m, dodatkowo na fragmentach drogi
nawierzchnia jezdni wykonana jest z mieszanki kruszywa o zmiennej szerokosci.

W obszarze pasa drogowego ul. Mikotaja Reja usytuowane sg nastepujgce sieci
infrastruktury techniczne;j:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa

- sie¢ elektroenergetyczna (podziemna i napowietrzna)

- sie¢ telekomunikacyjna

W ciggu drogi usytuowane sqg skrzyzowania zwykte z drogami publicznymi:

- ul. Kochanowskiego

- ul. Malczewskiego,

- ul. Wyspianskiego

Ulica Mikotaja Reja na odcinku od ul. Wyspianskiego do ul. Sliwkowej stanowi droge
bez przejazdu.

Ulica Mikotaja Reja usytuowana jest w otoczeniu terendw o zabudowie mieszkaniowe;.
Natezenie ruchu na ulicy Mikotaja Reja jest nieduze, a w strukturze rodzajowej ruchu
dominujq pojazdy osobowe. Na drodze nie odbywa sie ruch tranzytowy i komunikacii

miejskiej.

5 Warunki wodno-gruntowe
W celu ustalenia warunkdw gruntowych wykonano otwory do maksymalnej
gtebokosci 3,0-4,0 m p.p.t. - tgcznie 25,0 m.b. wiercen. Wiercenia oraz zwigzane z nimi
badania prowadzone byty pod statym dozorem osoby posiadajgcej uprawnienia w
zakresie dozoru prac geologicznych. W czasie wykonywania wiercen prowadzono
badania makroskopowe przewiercanych gruntdw oraz obserwacje i pomiary
zwierciadta wody gruntowej. Wykonane otwory, po przeprowadzeniu projektowanych
pomiaréw i badan likwidowano poprzez zasypanie urobkiem, ubijanym warstwami.
We wszystkich otworach badawczych pod 0,6-1,1m nawierzchni oraz nasypow
budowlanych i niekontrolowanych wystepujg plejstocenskie osady zastoiskowe,
wyksztatcone jako niespoiste piaski pylaste i drobne oraz zalegajgce ponizej spoiste
pyty piaszczyste i gliny pylaste. Utwordw tych nie przewiercono do gtebokosci
rozpoznania.
Podczas wykonywania wiercen (kwiecien 2021) we wszystkich otworach stwierdzono

wystepowanie swobodnego zwierciadta wod podziemnych na gtebokosci 2,60 m
p.p.t. (otwor nr 7) oraz napietego zwierciadta wod podziemnych na gtebokosci 2,90m
p.p.t., stabilizacja na 2,00m p.p.t. (otwor nr 4). W pozostatych otworach nie
nawiercono
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wod gruntowych do gtebokosci rozpoznania.
Parametry geotechniczne dla wydzielonych w podtozu warstw gruntdw mineralnych
rodzimych okres$lono normy, metodami polowymi, badaniami laboratoryjnymi oraz na
podstawie doswiadczenia poréwnywalnego.
Jako ceche wiodgca dla gruntdw spoistych przyjeto stopien plastycznosci ,,Il" a dla
gruntow niespoistych stopien zageszczenia ,,Io" okreslone podstawie badan polowych,
laboratoryjnych i posiadanych materiatdw archiwalnych.
Charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia sie nastepujgco:
e warstwa | - to plejstocenskie, zastoiskowe piaski pylaste i drobne, wilgotne
i nawodnione, Srednio zageszczone, o charakterystycznej wartosci
normowej stopnia zageszczenia ID = 0.60.
e warstwa lla - to plejstocenskie, zastoiskowe pyty piaszczyste i gliny
pylaste, wilgotne, plastyczne, o charakterystycznej wartosci normowe;j
stopnia plastycznosci l. = 0.35
e warstwa llb - to plejstocenskie, zastoiskowe pyty piaszczyste i gliny
pylaste, wilgotne, twardoplastyczne, o charakterystycznej wartosci
normowe;j stopnia plastycznosci I = 0.20
Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz = 1,00 m
p.p.1.
Na podstawie badan podtoza gruntowego oraz zakresu robdt przewidzianych do
wykonania w ramach inwestycji, stosownie do zapiséw Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiekiéw budowlanych,

projektowane obiekty budowlane zakwalifikowano do Il kategorii geotechnicznej.

W  zwigzku z powyzszym, stosownie do zapisdw powyzej wskazanego
rozporzgdzenia geotechniczne warunki posadowienia przedstawiono w formie opinii
geotechnicznej i badan podtoza gruntowego oraz projekfu geotechnicznego, ktére

stanowig czes¢ dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycii.

6 Opis rozwiqzan projektowych w zakresie branzy drogowej
6.1 Parametry technicznej drég

Ulica Mikotaja Reja

klasa techniczna - D (istniejgca)

predkosc projektowa - Vp=30km/h (na terenie zabudowy)
szerokosc pasa ruchu - istniejgca 2,25-2,50m

szerokos¢ pobocza - Zzmienna
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6.2 Konstrukcja nawierzchni

W ramach realizacji inwestycji zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Tabela 1 Konstrukcja remontowanej nawierzchni jezdni ul. Mikotaja Reja i zjazdow
o nawierzchni bitumicznej)
. Grubosé
L.p. | Rodzaj warstwy [cm]
1 Warstwa Scieralna AC 118 4
2 Warstwa wiazaca AC 16W 8
3 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5mm) 20
4 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2.0 30
Tabela 2 Konstrukcja remontowanej nawierzchni jezdni drég bocznych (ul.

Kochanowskiego, ul. Malczewskiego, ul. Wyspianskiego)

L.p. | Rodzaj warstwy Gr[t::I::]sc
1 Kostka betonowa 8

2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4

3 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5mm) 20

4 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2.0 30
Tabela 3 Konstrukcja nawierzchni remontowanych chodnikéw

L.p. | Rodzaj warstwy Gr[t::I::]sc
1 Kostka betonowa 8

2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4

3 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5mm) 15

4 Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2.0 10
Tabela 4 Konstrukcja nawierzchni remontowanych zjazdéw i utwardzonych
poboczy zjazdow

L.p. | Rodzqaj warstwy Gr{zl:léé
1 Kostka betonowa 8

2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4

3 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5mm) 20

4 Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2.0 15

Uwaga: Konstrukcja zjazddw o hawierzchni bitumicznej wedtug tabeli nr 1

Parametry warstw bitumicznych nalezy przyjg¢ jak dla drég KR1-KR2, zgodnie z WT-2
2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania tfechniczne.

Parametry warstw konstrukcyjnych z mieszanki niezwigzanej powinny spetniac
wymagania ,,WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych’” dla drég KR1-KR2.
Parametry warstw konstrukcyjnych z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
powinny spetnia¢ wymagania ,,WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym

do droég krajowych” dla drog KR1-KR2.
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Pobocza wzdtuz drogi nalezy umocni¢ geokratg komodrkowqg gr. 4cm, kotwiona
punktowo do podtoza, utozong na warstwie wyréwnawczej z grysu 2-5mm lub 3-8mm i
podbudowie z mieszanki niezwigzanej gr. 20cm.

Jako ograniczniki nawierzchni jezdni drogi nalezy stosowac krawezniki betonowe
15x30cm i 15x22cm na tawie betonowej z oporem (C12/15), jako ograniczniki
nawierzchni zjazdédw nalezy stosowac oporniki betonowe 12x25cm na tawie
betonowej z oporem (C12/15), przy nawierzchni chodnikéw nalezy stosowac obrzeza
betonowe 8x30cm na tawie betonowe z oporem(C12/15). Na krawedzi jezdni drog
pomiedzy nawierzchnig bitumiczng i nawierzchnig drog bocznych z kostki betonowe;j
nalezy wbudowac opornik betonowy 12x25cm na tawie z betonu C12/15.

W miejscach wskazanych w dokumentacji nalezy na dojsciach do posesji wykonac
stopnie tferenowe o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm przy zastosowania oporow
z obrzezy betonowych 8x30cm lub opornikdw betonowych 12x25cm.

Wpusty uliczne usytuowane poza pasem ruchu nalezy wykona¢ we wnekach
wykonanych obramowanych kraweznikami betonowycmi 15x22cm. Powierzchnie
wnek nalezy wybrukowac kostka kamienng 6/8cm lub 8/11cm. Ksztat wnek na wpusty
wedtug planu sytuacyjnego (ksztatt wneki. nalezy dostosowac¢ do warunkdw
terenowych.

Na wilocie ul. Kochanowskiego nalezy wykonac sciek przykraweznikowy stanowigcy
kontynuacje istniejgcego Scieku — lokalizacja wedtug planu sytuacyjnego.

Szczegoty wykonania  konstrukcji  nawierzchni  oraz  ogranicznikdw  konstrukcji
nawierzchni przedstawiono w czesci rysunkowej.

Wysoko$C wyniesienia kraweznikdw powyzej poziomu nawierzchni na przejsciu dla
pieszych przez wlot na skrzyzowaniu z ul. Pruszkowskg nalezy wykonac o wysokosci
Amaks. =2Cm.

W ramach remontu nawierzchni drogi nalezy wykonac réwniez nowq konstrukcje
progdw zwalniajgcych typu U-16a. Progi nalezy wykonac o nawierzchni z kostki
betonowej. Ksztatt i wymiary progdw powinny spetnia¢ parametry okreslone w
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz
urzqgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach. (Dz U Nr 220/2003).

6.3 Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe
Przedmiotowa inwestycja obejmuje roboty w zakresie wykonania urzgdzen
odwadniajgcych oraz prace remontowe polegajgce na wymianie nawierzchni jezdni i

chodnikdw bez istotnej zmiany geometrii drogi oraz skrzyzowan.
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Ze wzgledu na to, ze inwestycja obejmuje jedynie roboty w zakresie remontu drogi, nie
majg zastosowanie przepisy Rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych.
Rozwigzanie wysokosciowe remontowane] nawierzchni nalezy dostosowac do
istniejgcego  uksztattowania terenu przy zachowaniu spadkéw podtuznych i
poprzecznych zapewniajgcych wtasciwy sptyw wod opadowych i roztopowych do
projektowanych urzgdzen odwadniajgcych.

W ramach inwestyciji zaprojektowano remont nawierzchni zjozdéw wzdtuz drogi.

W zwigzku z koniecznoscig poprawy warunkdw bezpieczenstwa na ul. Mikotaja Reja
zarzgdca drogi przewiduje przebudowe istniejgcych podbuddéw stupowych linii
telekomunikacyjnych, ktére kolidujg ze skrajnig drogi. Szczegoty w zakresie usuniecia

kolizji z linig telekomunikacyjng przestawiono w tomie nr 3.

7 Odwodnienie
Wody opadowe i roztopowe z ulicy Mikotaja Reja bedq sptywaty powierzchniowo do
projektowanych wpustéw deszczowych, a nastepnie do projektowanych kanatdw.
Odbiornikiem wéd opadowych i roztopowych bedqg zbiorniki rozsgczajgce w postaci
modutowych skrzynek rozsgczajgcych.

Szczegoty w zakresie odwodnienia przedstawiono w tomie nr 5.

8 Roboty ziemne
Roboty ziemne w ramach inwestycji obejmujg wykopy i nasypy pod projektowany
korpus drogowy oraz odwodnienie.
W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntdw organicznych lub stabonosnych, nalezy
wykona¢ wymiane gruntdw lub zastosowac inne metody wzmocnienia stabego
podtoza. O fakcie stwierdzenia w podtozu projektowanych nawierzchni gruntow
organicznych lub stabono$nych nalezy poinformowac Inwestora i projektanta, w celu
ustalenia szczegdtow zwigzanych z ewentualnym wzmocnieniem podtoza.
Dopuszcza sie wznoszenie nasypow oraz zasypywania wykopow wytgcznie z gruntow i
materiatow przydatnych do tego celu fzn. takich, ktére spetniajg szczegdtowe
wymagania PN-S-02205 (dla ktérych stwierdzona zostata ich przydatnos¢ do
zastosowania).

9 Zielen drogowa
W zwigzku z wykonaniem urzgdzen odwadniajgcych oraz remontem nawierzchni drogi
zachodzi konieczno$¢ usuniecia istniejgcej roslinnosci, ktéra obecnie ro$nie bardzo
blisko krawedzi jezdni drogi oraz ingeruje korong w skrajnie drogi i systemem

korzeniowym w obecnqg nawierzchnie.
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Usytuowanie roslinnosci przewidzianej do wycinki przedstawiono na rysunku nr 2.

Wykaz drzew i krzewdw do wycinki wskazano w tomie nr 6.

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie tfrawnikdw w pasie drogowym (roboty
zwigzane z plantowaniem terenu po wykonaniu obiektu).

Wykonanie trawnikdw obejmuje plantowanie i oczyszczenie powierzchni terenu (z
zanieczyszczen, kamieni itp.), pokrycie warstwg ziemi urodzajnej oraz obsiew

mieszankq traw.

10 Roboty rozbiérkowe

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie rozbidrki istniejgcych nawierzchni
utwardzonych.

Teren po wykonaniu robdt rozbidrkowych nalezy uporzgdkowac. Doty po
wykopach nalezy wypetni¢ gruntem nasypowym wg PN-S-02205 i zagescic. W zakresie

utylizacji odpaddéw z rozbidrki nalezy stosowac obowigzujgce przepisy prawa, a w

szczegolnosci przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

11 Projektowana stata organizacja ruchu
Projektowana stata organizacja ruchu obejmuje m. in.:
- wprowadzenie strefy ograniczenia predkosci do 30km/h na ul. Mikotaja Reja na
odcinku od ul. Pruszkowskiej do ul. Sliwkowe;.
- zmiane szerokosci istniejgcego przejscia dla pieszych przez wlot ul. Mikotaja Reja na
skrzyzowaniu z ul. Pruszkowskqg
- wprowadzenie oznakowania na skrzyzowaniach w ciggu ul. Mikotaja Reja
- likwidacje istniejgcego oznakowania pionowego progdéw zwalniajgcych

- budowe i likwidacje progdw zwalniajgcych
Projekt statej organizaciji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

12 Istniejgca infrastruktura techniczna
Na ferenie objetym inwestycjg wystepujg nastepujgce sieci infrastruktury
technicznej:
- sie¢ feletechniczna
- sie¢ elektroenergetyczna
- sie¢ wodociggowa
-sie¢ gazowa
- sie¢ kanalizacyjna
Przedmiotowa inwestycja koliduje z isntniejgcq linig tfelekomunikacyjng. Rozwigzanie kolizji z

linig felekomunikacyjna zostato przdstawionew fomie nr 3.
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Projekt wykonawczy Tom 1

Obecnos¢ sieci technicznych zostata stwierdzona na podstawie danych dostepnych w
panstwowym zasobie geodezyjnym. Przystgpienie do robdt w obszarze sieci infrastruktury
technicznej nalezy zgtosi¢ wtasciwym gestorom sieci. Roboty budowlane prowdzic po
uzgodnieniu sposobu wykonywania prac z wtasciwymi wtascicelami sieci oraz pod ich
nadzorem.

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowg do projektowanego
poziomu terenu istniejgcych wtazdw i pokryw studni  kanalizacyjnych, zasuw
wodociggowych, oraz innej armatury powierzchniowej sieci uzbrojenia terenu. Dodatkowo
w przypadku stwierdzenia w toku wykonywanych robdt kabli elekirycznych i
telekomunikacyjnych przechodzgcych pod jezdnig poprzecznie, ktére nie sq obecnie
zabezpieczone rurami ostonowymi, nalezy wykonac¢ ich zabezpieczenie pod drogqg
istniejgcych rurami ostonowymi. Istniejgce kable usytuowane pod konstrukcjg drogi nalezy
zabezpieczy¢ rurami  ostonowymi dzielonymi o Srednicy min. 160mm (SN12). Na
zakonczeniach rury nalezy wykonac uszczelnienie piankqg poliuretanowq wolnej przestrzeni

wrurze.

13 Ogdlne warunki wykonania robét drogowych

Szczegbtowe warunki  wykonania robdét okreSla  projekt wykonawczy dla
przedmiotowego zadania oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robodt
budowlanych.

Kolejnosc¢ robdt powinna zostac okreslona przez Wykonawce prac budowlanych w
sposéb umozliwiajgcy ciggte korzystanie z istniejgcej drogi, w szczegdlnosci
zapewniajgc dojazd do istniejgcych posesji.

Roboty w granicach paséw drogowych powinny by¢ prowadzone na podstawie
zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu.

Wszystkie uzyte materiaty powinny posiada¢ odpowiednie aktualne Aprobaty
Techniczne, certyfikaty lub inne dokumenty stwierdzajgce ich przydatnos¢ do
wykorzystania w budowlach komunikacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa.
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Projekt wykonawczy Tom 1
CZESC RYSUNKOWA
SPIS RYSUNKOW
Rys | Liczba
Lp. | Y Tytut skala
nr | arkuszy
PROJEK WYKONAWCZY
Tom 1
PROJEKT WYKONAWCZY
ROBOTY DROGOWE
1 1 1 Plan orientacyjny 1:10000
2 2 1 Plan sytuacyjny 1:500
3 3 1 Przekroje normalne 1:50
4 4 1 Profil podtuzny — ulica Mikotaja Reja 1:50/500
5 5 1 Szczegdty konstrukcyjne 1:20
6 6 1 Szczegdty wykonania progdw zwalniajgcych U-16a 1:50
7 7 1 Szczegdty wykonania zjazdodw 1:100; 1:50; c
8 8 1 Szczegdty wykonania stopni terenowych i wpustdéw ulicznych 120
usytuowanych poza jezdnig ’

9 9 1 Plan warstwicowy 1:250
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