Przekréj normalny nr 1

ul. Mikotaja Reja

0s skrzyzowania z DP 3107W do km 0+018
skala 1:50
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Przekréj normalny nr 3
wlot ul. Kochanowskiego

Przekréj normalny nr 4
wlot ul. Malczewskiego

skala 1:50
Zmienne - min. 1.70 ist. 4.00 zmienne - min. 1.70
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Przekréj normalny nr 5
ul. Wyspiariskiego

Przekroj konstrukcyjny nr 7
skrzzzowanie z ul. Pruszkowska

Przekroj konstrukcyjny nr 6
skrzyzowanie z ul. Pruszkowska
-przekréj poza obszarem przejScia dla pieszych

| 1. W przypadku braku betonowego fundamentu ogrodzenia nalezy wbudowac obrzeze
| betonowe 8x30cm.
2. Na styku z istniejacym kraweznikiem na drogach bocznych, nalezy wysokoS¢ wyniesienia

skala 1:50 -przekroj na przejsciu dla pieszych
skala 1:50
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skala 1:50

ist. 1.40-1.65
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krawezmka zlicowac ze stanem obecnym. Dlugo$¢ odcinka obnizenia min. 1.0m.
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

ELEMENTY ULICZNE | WYKONCZENIOWE

@ JEZDNIA DROGI (UL. MIKOLAJA REJA)

som | WARSTWA SCIERALNA AC 11
8cm | WARSTWA WIAZACA AC 16 W
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI
20cm | NIEZWIAZANEJ Ceos (0/31.5mm)
sy | WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANK

ZWIAZANEJ CEMENTEM C1.5/2.0

JEZDNIA DROGI (DROGI BOCZNE
’E} 8cm ( )

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm

tAWA Z BETONU C12/15

KRAWEZNIK BETONOWY 15x22cm

tAWA Z BETONU C12/15

OBRZEZE BETONOWE 8x30cm

KOSTKA BETONOWA LAWA Z BETONU C12/15
4em PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI
20cm | NIEZWIAZANEJ Cous (0/31.5mm)
WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANK|
30cm | ZWIAZANEJ CEMENTEM C1.5/2.0
DC CHODNIK
8cm KOSTKA BETONOWA
4em PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI
15cm | NIEZWIAZANEJ Coos (0/31.5mm)
ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI ZWIAZANEJ
10cm CEMENTEM C1.5/2.0
DD PAS OSTRZEGAWCZY
8cm PLYTY BETONOWE 30x30x8cm Z WYPUSTKAMI
4em PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI
15cm | NIEZWIAZANEJ Coos (0/31.5mm)
ULEPSZONE PODtOZE Z MIESZANKI ZWIAZANEJ
10cm CEMENTEM C1.5/2.0
DE POBOCZE
GEOKRATKA KOMORKOWA KOTWIONA JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PUNKTOWO DO PODLOZA (OTWORY KPK-PROJEKT
4em WYPELNIONE KRUSZYWEM 8/16mm) ,\ KPK Krzysztof Polakowski
WARSTWA WYROWNAWCZA Z GRYS #® PROJEKT ul. Wyszyfiskiego 3b lok. 113
3em | 2/5mm LUB 2/8mm 4 18-300 Zambrow
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI te. 502 502 729
20cm | NIEZWIAZANEJ Ceoss (0/31.5mm) INWESTOR
GEOWLOKNINA WOJT GMINY
MICHALOWICE

Reguly, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1

05-816 Michatowice

Nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA UL. MIKOLAJA REJA W ZAKRESIE WYKONANIA

URZADZEN ODWADNIAJACYCH ORAZ REMONT NAWIERZCHNI DROGI

Nazwa obiektu budowlanego:

ULICA MIKOLAJA REJA

Adres obiektu:

woj. mazowieckie, pow.pruszkowski, gm. Michatowice - Granica, ul. Mikofaja Reja

Nazwa opracowania:

Branza:

PROJEKT WYKONAWCZY

Czgst: DROGOWA
TOM 1 ROBOTY DROGOWE

Data: Tytut rysunku: Nrrys.: Nrstr.:

21.02.2024r. 3
Skala Przekroje normalne Nrark
1:50 J Mllos¢ ark.: 1/1
Zespot autorski Imig i nazwisko ‘ Nr uprawnief/Specjalno$¢ Podpis

BRANZA DROGOWA

Projektant

mgr inz. Krzysztof Polakowski

MAZ/0042/POOD/1 3 b

ograniczen w speqalnosu drogowe]




