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OZNACZENIA:

(1 utwardzone pobocze nalezy wykona¢ o konstrukcji nawierzchni analogicznej jak na jezdni zjazdu
(kostka betonowa w kolorze kontrastujacym z jezdnig zjazdu)
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kierunek spadku zgodny z pochyleniem podiuznym drogi
na zjazdach do posesji, ktorych poziom terenu znajduje sig ponizej wysokoéci gornej powierzchni

kraweznika nalezy wykonac spadek o wartoéci 1-2% w kierunku drogi na diugoéci ok. 1m , na
pozostatym odcinku nalezy spadek dostosowac do rzednej istniejacej bramy

skos 1:1, 1:1.5, 2:2, wedtug planu sytuacyjnego

Szczegot wykonania kraweznika betonowego 15x22cm

na zjezdzie
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kraweznik betonowy 15x22cm
tawa betonowa C12/15

Szczeg6t wykonania opornika betonowego 12x25¢m
na krawedzi jezdni zjazdu
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opornik betonowy 12x25¢cm
tawa betonowa C12/15

‘ 1. Geometria zjazdéw wedlug planu sytuacyjnego.
2. W uzasadnionych przypadkach na zjazdach do posesji, na odcinku gdzie spadek drogi jest w przeciwnym
‘ kierunku niz zjazd dopuszcza sie obnizenie $wiatta kraweznika najazdowego do wysokosci h=2cm.
| 3. Nawierzchnie utwardzonych poboczy zjazdu nalezy wykonac z kostki betonowej w kolorze kontrastujacym z
‘ nawierzchnig jezdni zjazdu.
4. Przed przystapieniem do robét brukarskich szczegétowg kolorystyke nawierzchni z kostki betonowej nalezy
uzgodnic z zarzadcg drogi.
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

A

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
Z KRUSZYWEM Cy0/3(0/31,5)

ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI ZWIAZANEJ
CEMENTEM C1.5/2.0

8cm
4cm

20cm

15cm

ELEMENTY ULICZNE | WYKONCZENIOWE

KRAWEZNIK BETONOWY 15x22cm
LAWA Z BETONU C12/15

OPORNIK BETONOWY 12x25¢m
tAWA Z BETONU C12/15
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

KPK-PROJEKT

Krzysztof Polakowski
ul. Wyszynskiego 3b lok. 113
18-300 Zambrow
tel. 502 502 729
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INWESTOR

WOJT GMINY
MICHALOWICE

05-816 Michatowice

Reguly, ul. Aleja Powstaricow Warszawy 1

Nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA UL. MIKOLAJA REJA W ZAKRESIE WYKONANIA
URZADZEN ODWADNIAJACYCH ORAZ REMONT NAWIERZCHNI DROGI

Nazwa obiektu budowlanego:

Projektant mgr inz. Krzysztof Polakowski uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczer w specjalnosci drogowej

ULICA MIKOtAJA REJA
Adres obiektu:
Wwoj. mazowieckie, pow.pruszkowski, gm. Michatowice - Granica, ul. Mikolaja Reja
[\ ia: 7a:
azwa opracowania PROJEKT WYKO NAWCZY Branza:
Czese: DROGOWA
TOM 1 ROBOTY DROGOWE
Data: Tytut rysunku: Nrrys.: Nr str.:
21.02.2024r. , . , 7
Szczeg6t wykonania zjazdow Nrark
Stala Tlosc ark.
1:50 1M
Zespot autorski Imig i nazwisko \ Nr uprawnien/Specjainos¢ Podpis
BRANZA DROGOWA
MAZ/0042/POOD/13




