Szczegot wykonania rampy przy przejsciu dla pieszych w

obszarze chodnikow
skala 1:20

kostka betonowa
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jezdnia ‘
L
kraweznik 15x22cm <(|
ptyty chodnikowe z wypustkami 30x30x8cm
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kostka betonowa gr. 8cm

Szczegdt wykonania kraweznika 15x22cm
| pobocza umocnionego geokratkg komorkowg
skala 1:20

geokrata komérkowa gr. 4cm kotwiona punktowo do
podioza (otwory wypetnione kruszywem 8/16mm)
warstwa wyréwnawcza z grysu 2/5mm lub 2/8mm gr. 3cm
mieszanka niezwigzana z kruszywem C w3 (0/31.5mm)
gr. 20cm

geowtdknina

\konstrukcja jezdni drogi
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obrzeze betonowe 8x30cm

tawa betonowa C12/15

skala 1:20

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem Cws gr. 15cm

60

konstrukcja jezdni drogi

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki
zwigzanej cementem C 1.5/2.0 gr. 10cm
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kraweznik betonowy 15x22cm

tawa betonowa C12/15

ptyty chodnikowe z wypustkami 30x30x8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kraweznik betonowy 15x22cm
tawa betonowa C12/15

Uwaga: Obrzeze betonowe wbudowa¢ w przypadku braku betonowego fundamentu ogrodzenia.

Szczegot wykonania kraweznika 15x30cm
| pobocza umocnionego geokratkg komorkowg
skala 1:20

geokrata komorkowa gr. 4cm kotwiona punktowo do
podioza (otwory wypetnione kruszywem 8/16mm)
warstwa wyréwnawcza z grysu 2/5mm lub 2/8mm gr. 3cm
mieszanka niezwigzana z kruszywem Ca (0/31.5mm)
gr. 20cm

geowtdknina

15, 15

konstrukcja jezdni drogi

kraweznik betonowy 15x30cm ‘
tawa betonowa C12/15 !

Szczegot wykonania chodnika
na wlocie ul. Malczewskiego
skala 1:20

kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem Ca gr. 15cm

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki
zwigzanej cementem C 1.5/2.0 gr. 10cm

1-3%

kraweznik betonowy 15x22cm

\konstrukcja jezdni drogi
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tawa betonowa C12/15

Szczegdt wykonania opornika betonowego 12x25¢m
na styku jezdni drogi gtéwnej z drogami bocznymi

skala 1:20
konstrukcja jezdni
drog b h
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opornik betonowy 12x25cm

tawa betonowa C12/15

konstrukcja jezdni
ul. Mikofaja Reja

geokrata komorkowa gr. 4cm kotwiona punktowo do
podtoza (otwory wypetnione kruszywem 8/16mm)

Szczeg6t wykonania

obrzeza betonowego 8x30cm przy chodniku

skala 1:20

kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem Cas gr. 15¢cm

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki
zwigzane] cementem C 1.5/2.0 gr. 10cm
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obrzeze betonowe 8x30cm
tawa betonowa C12/15

na wlocie ul. Kochanowskiego
(lokalizacja wg planu sytuacyjnego)

warstwa wyréwnawcza z grysu 2/5mm lub 2/8mm gr. 3cm

mieszanka niezwigzana z kruszywem C w3 (0/31.5mm)

skala 1:20

gr.20c_:m
geowtdknina 15 15 20
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kraweznik betonowy 15x22cm
tawa betonowa C12/15

konstrukcja jezdni drogi

Szczegot wykonania $cieku przykraweznikowego

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

’\ KPK

" PROJEKT

KPK-PROJEKT

Krzysztof Polakowski
ul. Wyszynskiego 3b lok. 113
18-300 Zambrow
tel. 502 502 729

INWESTOR

1%

WOJT GMINY
MICHALOWICE

Reguly, ul. Aleja Powstaricow Warszawy 1

05-816 Michalowice

Nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA UL. MIKOLAJA REJA W ZAKRESIE WYKONANIA

URZADZEN ODWADNIAJACYCH ORAZ REMONT NAWIERZCHNI DROGI

Nazwa obiektu budowlanego:

ULICA MIKOLAJA REJA

Adres obiektu:

woj. mazowieckie, pow.pruszkowski, gm. Michatowice - Granica, ul. Mikofaja Reja

N fa: Branza:
/_(//l azwa opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY ranza
| Caskt DROGOWA

kostka betonowa gr. 8cm TOM 1ROBOTY DROGOWE
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm Data: Tytut rysunku: Nrrys.: Nrstr.:
fawa betonowa C12/15 21.02.2024r. ) . 5

Skala Szczegoty konstrukcyjne N

1:20 11
Zespot autorski Imie i nazwisko \ Nr uprawnien/Specjalnos¢ Podpis

BRANZA DROGOWA

Projektant

mgr inz. Krzysztof Polakowski

MAZ/0042/POOD/13
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci drogowej




