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Inwentaryzacja zieleni i prowadzenie robét budowlanych w obszarze roslinnosci

OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Mikotaja Reja w zakresie wykonania urzgdzenh
odwadniajgcych oraz remont nawierzchni drogi na odcinku od ul. Pruszkowskiej do ul.
Sliwkowej w Granicy.
Przedmiotem niniejszego opracowania obejmuje:
° inwentaryzacji zieleni w pasach drog publicznych okalajacych przedmiotowg
inwestycje, znajdujgcy sie potencjalnie w strefie prowadzenia robét.
° zabezpieczenia istniejgcej zieleni podczas prowadzenia poszczegoélnych robot
budowalnych zwigzanych z budowa.

Materiatami wyjsciowymi do opracowania niniejszej opracowania byty:

. mapa zasadnicza terenu w skali 1:500,
. projekt zagospodarowania terenu,
° szczegotowe badania dendrologiczne w terenie.
Wojewddztwo: mazowieckie
Powiat: pruszkowski
Gmina: Michatowice
Miejscowosé: Granica
Ulica: ul. M. Reja
Jedn. ewid.: 142104_2
Zestawienie dziatek: dz. ew. nr 355, 503/14, 270/2 — obreb Granica

2. Charakterystyka stanu istniejacego

2.1 Inwentaryzacja zieleni
Inwentaryzacje dendrologiczng wykonano na podstawie wizji w terenie w pazdzierniku 2023
roku. W opracowaniu ujeto zielen znajdujgca sie w liniach rozgraniczajgcych w ciggu ul. M.
Reja mogaca znajdowac sie w zasiegu prowadzonych robot budowlanych uwzgledniajgc jej
zasieg korony i korzeni.

Zadne z zinwentaryzowanych drzew nie jest objete ochrona gatunkowa ani pomnikiem

przyrody.

Zinwentaryzowane drzewa naniesiono na Rysunek 1, na podstawie geodezyjnych punktéw

odniesienia oraz opisano w formie tabelarycznej w ponizszej Tabeli 1 wraz z nastepujgcymi

parametrami:
1. numer na planie sytuacyjnym,
2. nazwe gatunkowg — nazwa polska,
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Inwentaryzacja zieleni i prowadzenie robét budowlanych w obszarze roslinnosci

nazwe gatunkowa — nazwa facinska,
obwdd pnia na wysokosci 130 cm [cm],
srednica korony drzewa [m],

wysokosc¢ drzewa/ krzewu [m],
powierzchnie krzewow [m?],

stan fitosanitarny, waloryzacja drzew, odnotowane siedliska,

© © N o g b~ w

sposob postepowania z zielenig (zachowanie, usuniecie, przesadzenie).

Waloryzacja zieleni zostata opracowana w oparciu o usystematyzowany klucz oznaczen.
Wprowadzenie pieciostopniowej skali umozliwito przedstawienie wynikow inwentaryzacji w
sposob przejrzysty i zrozumiaty. Ocene uzupetniono o uwagi, bedgce wynikiem obserwaciji i
analizy roslinnosci.

W celu uzyskania czytelnego porownania, bedgcego podstawg dalszych dziatan
projektowych wnioski przedstawiono w tabeli za pomocg oznaczen cyfrowych jako synteze

informacji zgromadzonych na temat stanu zdrowotnego kazdego drzewa.

W szczegotowym zestawieniu zastosowano nastepujgce oznaczenia:

0 — stan zdrowotny bardzo dobry — drzewo zupetnie zdrowe, bardzo dobrze wyksztatcone
rosliny o wysokich walorach krajobrazowych, bez Zadnych ubytkoéw i obecnosci szkodnikdw, o
intensywnym rozwoju korony.

1 — stan zdrowotny dobry — duza zywotnos¢, rosliny prawidtowo wyksztatcone, niewielkie
uszkodzenia, o znaczgcych wartosciach przyrodniczych i krajobrazowych, bez widocznych
uszkodzenh i ubytkdw, nieznaczny posusz w koronie.

2 - stan zdrowotny s$redni — zywotno$¢ stosunkowo duza, rosliny z dos¢ licznymi
uszkodzeniami, deformacjami, ubytkami, z nieznacznymi objawami chorobowymi (rany
wgtebne, deformacje korony, pochytos¢, zer szkodliwej entomofauny itp.).

3 — stan zdrowotny zty — drzewo o matej zywotnosci, z licznymi uszkodzeniami, rosliny silnie
zdeformowane z licznymi ubytkami, silnie zaatakowane przez choroby, nie rokujgce poprawy,
zagrazajg innym drzewom ludziom lub obiektom. Z uwagi na zagrozenia nalezy rozwazyc¢
mozliwos$¢ usuniecia.

4 - stan drzewa martwego - rosliny martwe, stanowigce zagrozenie dla otoczenia. Nalezy

rozwazy¢ natychmiastowe usuniecie.

2.2 Opis stanu istniejagcego
Roslinnos¢ na obszarze inwestycji jest w catosci przeksztatcona przez dziatalnosc
cztowieka. Na terenie wystepuje zielen wysoka sktadajgca sie z drzew iglastych i liSciastych

Nie brak tez spontanicznych nasadzen mieszkancow w postaci grup krzewoéw ozdobnych.
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Inwentaryzacja zieleni i prowadzenie robét budowlanych w obszarze roslinnosci

Czes¢ nieutwardzong terenu pokrywa nawierzchnia trawiasta w ztym stanie ze wzgledu na
znaczne przekorzenienie gleby, a w niektérych miejscach réwniez silne zacienienie. Zielen jest
zréznicowana gatunkowo, w wiekszosci przypadkéw zdrowa i w dobrej kondyciji.
Zaobserwowano wygiecia czy pochylenia pni oraz posusz. Niektore drzewa rosng w duzym

zageszczeniu. Co powoduje wady budowy korony i pni (np. asymetrie, wygiecia, wytamania).
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Inwentaryzacja zieleni i prowadzenie robét budowlanych w obszarze roslinnosci

2.3 Tabela nr 1 — w zakresie inwentaryzacji wraz z waloryzacja zieleni
Inwentaryzacja zieleni w ciggu ul. M. Reja w Granicy. Data wykonania inwentaryzaciji:

azdziernik 2023 rok.

Nr Nazwa Nazwa gatunkowa |Obwdd pnia Obwad pnia Srednica Wysokos¢ | Powierzc | Stan fitosanitarny, Sposéb postgpowania|Opis kolizji
inw. | gatunkowa tacinska drzewa na wys. 5 | drzewa na korony drzewa [m] | hnia waloryzacja drzewa, z zielenig drzewal/krzewu z
polska cm [w cm] wys. 130 cm drzewa [m] (krzew6 | odnotowane siedliska (np. |(zachowanie, projektowanym
[wcm] w, bylini | gniazda ptasie) usunigcie, obiektem
trawniko przesadzenie)
w) [m2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1"
jasminowiec Phlladelphus 2 grupa krzewdw, posusz 5%, .
wonny, coronarius, zachowanie, SOZ -
1 . 9 posadzone 0,8 m od .
tawuta van Spiraea 1 oarodzenia wygrodzenie
Houtte'a xvanhouttei 9
waloryzacja — 2, pochylone, -ingerencja korony
2 sosna pospolita | Pinus sylvestris 24 18 1,5 3 korona jednostronna, susz |usunigcie drzew/krzewow w
10% skrajnie drogi
; i ja korzeni
. . ) waloryzacja — 1, pochylone, . Ingerencja :
3 sosna pospolita | Pinus sylvestris 57 40 2,5 7 korona jednostronna usuniecie drzew w konstrukcje
- nawierzchni (mozliwos¢
waloryzacja - 2, pochylone, istotnego uszkodzenia
4 sosna pospolita | Pinus sylvestris 27 18 1,5 4 korona jednostronna, susz |usuniecie korzeni drzew podczas
10% robot ziemnych)
5 sosna pospolita | Pinus sylvestris 37 66 45 8 waloryzacja - 1, pochylone, usunigcie - brak wystarczajacej
korona jednostronna powierzchni pasa
jatowiec Juniperus drogowego do
6 jalowise uniperu 1,2 4 posusz 5%, usuniecie wegetacji roslinnosci w
wirginijski virginiana -
catym okresie jej
) o rozwoju
7 cis sp. Taxus sp. 12 1 1,7 usuniecie
-ingerencja korony
drzew/krzewdéw w
Ré%a skrajnle_ drogi _
Rosa rugosa, - przewidywane istotne
pomarszczona, . . ;
8 Spiraea 0,6 1,5 usuniecie uszkodzenie
tawuta van . . -
, xvanhoulttei roslinnosci podczas
Houtte'a . .
\wykonywania robét
budowlanych, brak
mozliwosci
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Inwentaryzacja zieleni i prowadzenie robét budowlanych w obszarze roslinnosci

zabezpieczenia
roslinnosci w sposéb
gwarantujacy jej
zachowanie - brak
wystarczajacej
powierzchni pasa
drogowego do
wegetaciji roslinnosci w
catym okresie jej
rozwoju

tawuta
japonska

Spiraea japonica

0,5

0,5

usuniecie

-ingerencja korony
drzew/krzewéw w
skrajnie zjazdu

- przewidywane istotne
uszkodzenie
roslinnosci podczas
\wykonywania robét
budowlanych, brak
mozliwosci
zabezpieczenia
roslinnosci w sposéb
gwarantujacy jej
zachowanie

10

sosna limba

Pinus cembra

46

31

2,4

3,5

waloryzacja — 2, pochylone,
korona jednostronna

usuniecie

-ingerencja korony
drzew/krzewow w
skrajnie drogi

- kolizja z
projektowanymi
elementami drogi

- brak wystarczajgcej
powierzchni pasa
drogowego do
wegetaciji roslinnosci w
catym okresie jej
rozwoju

- ograniczenie
widocznosci na drodze

1

sosna limba

Pinus cembra

1,7

0.7

usuniecie

-ingerencja korony
drzew/krzewow w
skrajnie drogi
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Inwentaryzacja zieleni i prowadzenie robét budowlanych w obszarze roslinnosci

- brak wystarczajacej
powierzchni pasa
drogowego do
\wegetac;ji roslinnosci w
catym okresie jej
rozwoju
drzewo na obszarze
dziatki prywatnej -
zachowanie, SOZ -
12 sosna limba Pinus cembra 73 47 2 5 waloryzacja — 1 wygrodzenie — w
przypadku uzyskania
zgody wiasciciela
nieruchomosci
-ingerencja korony
drzew/krzewow w
skrajnie drogi
- kolizja z
projektowanymi
elementami drogi
- brak wystarczajgcej
powierzchni pasa
drogowego do
wegetaciji roslinnosci w
13 for§ycja. Fgrsythia . 18 2 posadzon.e 0,8 m od usuniccie ca’fym.okresie jej
posrednia xintermedia ogrodzenia rozwoju
- przewidywane istotne
uszkodzenie
roslinnosci podczas
\wykonywania robét
budowlanych, brak
mozliwosci
zabezpieczenia
roslinnosci w sposéb
gwarantujacy jej
zachowanie
lilak pospolity, Syringa vulgatris, krzewy rosnace w linii
jasminowiec Philadelphus posusz 20%, przy ogrodzenia—
14 wonny, coronarius, 2-3,5 ogrodzeniu ’ zachowanie, SOZ -
berberys Berberis thunbergii, wygrodzenie —
Thunberga, Acer platanoides podcinka krzewow w
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Inwentaryzacja zieleni i prowadzenie robét budowlanych w obszarze roslinnosci

klon pospolity obszarze min.1.0m od
krawedzi jezdni
15 berberys Berberis thunbergii 0.9 4 7 szt. pos‘adzone 0,2 m od zachowanig, SOZ -
Thunberga, ogrodzenia wygrodzenie
- kolizja z
projektowanymi
elementami drogi
- brak wystarczajacej
powierzchni pasa
drogowego do
\wegetac;ji roslinnosci w
catym okresie jej
rozwoju
16 berberys Berberis thunbergii 1 5 8 szt pos‘adzone 0.3 mod usunigcie - przewidywane istotne
Thunberga, ogrodzenia .
uszkodzenie
roslinnosci podczas
wykonywania robét
budowlanych, brak
mozliwosci
zabezpieczenia
roslinnosci w sposéb
gwarantujacy jej
zachowanie
17 lilak pospolity Syringa vulgaris 0,9 2 1 przy ogrodzeniu zachowanie,
I.||ak po§pol|ty, Syringa vulgaris, 1,8 posadzone 0,3 m od - i kO.IIZJa z .
18 zywotnik . . . 0,5 . usunigcie projektowanymi
) Thuja occidentalis 0,5 ogrodzenia ) .
zachodni elementami drogi
pecherznica -ingerencja korony
kalinolistna, Physocarpus (2 szt. pecherznica, 1 szt. drzew/krzewéw w
berberys opulifolius, berberys,1 szt. tuja,) L skrajnie drogi
19 Thunberga, Berberis thunbergii, 23 9 posusz 5%, posadzone 0,4 usunigcie - brak wystarczajgcej
zywotnik Thuja occidentalis m od ogrodzenia powierzchni pasa
zachodni drogowego do
zywotnik posusz 5%, grupa drzew, wegetaciji ro‘élir.m.os'ci w
20a zachodni Thuja occidentalis 22, 32, 25 16, 22, 21 4-5 5 posadzone 0,6 m od usuniecie calym.okre3|e jej
ogrodzenia rozwoju
KPK-PROJEKT 9




Inwentaryzacja zieleni i prowadzenie robét budowlanych w obszarze roslinnosci

Svwotnik posusz 5%, grupa drzew, - ograniczenie
20b zicho dni Thuja occidentalis |50 24/28 4-5 posadzone 0,6 m od usuniecie \widocznosci na drodze
ogrodzenia
. . posusz 5%, grupa drzew,
zywotnik . . . L
20c ) Thuja occidentalis |53 41 4-5 posadzone 0,6 m od usuniecie
zachodni .
ogrodzenia
berberys 2
Thunberga, Berberis thunbergii, (1 szt. berberys,4 szt. tuja,
zywotnik Thuja occidentalis, 4 szt. pecherznica) posusz .
21 zachodni, Physocarpus 23,22,17,22 |2 59 13 5%, posadzone 0,6 m od usunigele
pecherznica opulifolius 17 ogrodzenia
kalinolistna ’
1638 6 szt. posusz 5%, - kolizja z
22 Rosa rugosa 1,1 3,3 posadzone 0,3 m od usuniecie projektowanymi
pomarszczona . ; .
ogrodzenia elementami drogi
berberys - brak wystarczajgcej
. . i hni
T’h.unberga, Berberis thunbergii, (:? .szt berberys, 15 szt powierzchni pasa
réza réza) posusz 5%, L drogowego do
23 Rosa rugosa, 0,5-11 4,9 usuniecie N
pomarszczona, . . , posadzone 0,3 m od wegetaciji roslinnosci w
Spiraea japonica . .
tawuta ogrodzenia catym okresie jej
japonska rozwoju
berberys (1 szt. berberys, 2 szt. roza, - przewidywane istotne
o1 Thunberga, Berberis thunbergii, 11 8.1 5 szt. tawuta) posusz 5%, usuniecie uszkodzenie
roza Rosa rugosa ’ ’ posadzone 0,3 m od ¢ roslinnosci podczas
pomarszczona ogrodzenia wykonywania robot
¢ " 5 szt. posusz 5%, budowlanych, brak
25 ‘awu’ak Spiraea japonica 0,5 3,1 posadzone 0,4 m od usuniecie mozliwosci
Japonska ogrodzenia zabezpieczenia
tawut 4 szt. posusz 15%, roslinnosci w sposéb
26 ‘awu’ak Spiraea japonica 0,3-0,5 2,7 posadzone 0,3 m od usunigcie gwarantujgcy jej
Japonska ogrodzenia zachowanie
waloryzacja — 2 pien z
ubytkami, otarciami, slady achowanie
27 jesion wyniosty | Fraxinus excelsior |94 87 55 10 po usunietych konarach, .‘
) wygrodzenie
gateziach, korona
asymetryczna, posusz 5%
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Inwentaryzacja zieleni i prowadzenie robét budowlanych w obszarze roslinnosci

3. Gospodarka zielenig
Projekt gospodarki istniejgcg zielenig sporzgdzono na podstawie inwentaryzacji zieleni oraz
projektu zagospodarowania terenu.

Uwzgledniajgc powyzsze uwarunkowania, przewiduje sie gospodarke zieleni w ponizszym

zakresie:
. usuniecia drzew,
) usuniecie krzewow,
o wykonania zabezpieczenia i ochrony drzew i krzewow podczas roboét budowlanych,
. przycinka drzew i krzewéw w zakresie skrajni drogowej oraz w celu poprawy

widocznosci na drodze
Na wycinke drzew wymagajgcych zgody witasciwego organu uzyskano decyzje zezwalajacg
na wycinke nr 80/2024 z dnia 21.02.2024r. (znak WS$.613.2.249.2023.AW).

Pomimo okreslenia drzew przeznaczonych do wycinki oraz do zabezpieczenia w dokumentaciji

projektowej, nalezy dazy¢ do zachowania drzew i krzewdw, ktére usytuowane sg poza skrajnig
drogi i nie stwarzajg ograniczenia widocznosci. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem dendrologicznym. Przed przystgpieniem do robét budowlanych Wykonawca ma
obowigzek dokona¢ odkrywek systemu korzeniowego istniejgcych drzew w obecnosci
inspektora nadzoru dendrologicznego. Ostateczna ilos¢ i rodzaj drzew oraz krzewow
przeznaczonych do wycinki i zabezpieczenia zostanie wskazana przez inspektora nadzoru
dendrologicznego. W przypadku wskazania przez inspektora nadzoru dendrologicznego
dodatkowych wzgledem niniejszego opracowania, Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢
dodatkowg roslinno$¢ zgodnie ze wskazaniami inspektora nadzoru dendrologicznego oraz

dostosowac¢ warunki prowadzenia robét do koniecznosci ochrony roslinnosci.

3.1 Zabezpieczenie i ochrona drzew podczas budowy i robét drogowych.

Dla roslinnosci pozostawionych do zachowania nalezy przewidzie¢ prace zabezpieczajgce
je na czas realizacji inwestycji oraz zaprojektowac rozwigzania, ktére umozliwig im prawidtowy
wzrost po jej zakonczeniu

W celu unikniecia uszkodzen mechanicznych pni drzew (otarcia, obicia, opalenia kory) a
takze mechanicznych uszkodzen korony i korzeni nalezy wykona¢ odpowiednie
zabezpieczenia, aby nie dopusci¢ do ujemnych skutkow poniesionych w wyniku prac
wykonawczych oraz stosowaC rozwigzania technicznych ograniczajgcych ingerencje w
systemy korzeniowe drzew. Zabezpieczenia na czas budowy wymagajg wszystkie drzewa i
krzewy na terenie inwestycji oraz te mogacg znajdowac sie w zasiegu prowadzonych robot
budowlanych.

Wszelkie dziatania w otoczeniu zieleni nalezy prowadzi¢ w sposob jak najmniej szkodzgcy
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Inwentaryzacja zieleni i prowadzenie robét budowlanych w obszarze roslinnosci

roslinnosci zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

W ramach zabezpieczenia i ochrony zieleni na placu budowy nalezy wykonac¢ nastepujace

Czynnosci:
Wyznaczy¢ Strefy Ochrony Zieleni (SOZ) dla zieleni przeznaczonej do zachowania, ktéra

zapewni ochrone gleby i wszystkich czesci roslin podziemnych i nadziemnych.

e dladrzew —obszar wyznaczony przez rzut zasiegu korony powiekszony w kazdg strone
o0 minimum 1,5 m; SOZ wyznacza sie indywidualnie dla drzew o nietypowym pokroju,
lub gdy z uwagi na lokalizacje drzew np. w poblizu skrajni drogowej niemozliwe jest
wyznaczenie SOZ, zgodnie z zasadami wyznacza sie do wygrodzenia w miare
mozliwosci terenowych jak najwiekszg strefe SOZ od pnia drzewa.

o dla grup krzewow — obszar wyznaczony rzutem obrysu pedéw krzewow powiekszony
0 minimum 0,5 m.

Strefa SOZ jest tymczasowym ogrodzeniem ochronnym, ktére powinno by¢: widoczne,

wysokie — minimum 1,5 m wysokoéci, trwate — zbudowane z pionowych i poziomych,
drewnianych lub metalowych, dobrze zespolonych ram, podpartych punktowo i wypetnionych
np. siatkg metalowg. Mozna stosowac réwniez azurowe lub petne panele tymczasowego
ogrodzenia budowlanego, wsparte na ustawionej na gruncie stopie betonowej, oznaczone
tablicami informujgcymi o celu ustawienia wygrodzenia, przedmiocie ochrony oraz zakazach

dotyczacych jego przestawiania i ograniczen w SOZ, m.in.:

° ,Uwaga — Strefa Ochrony Zieleni” lub ,Uwaga — Strefa Ochrony Drzewa”,
) ,Nie wchodzi¢”,

° .Nie przestawia¢ ogrodzenia”,

o ,Nie skladowa¢ materiatow”.

W SOZ zakazuje sie w szczegodlnosci:

. wjazdu, poruszania sie i postoju pojazdow,

o poruszania sie pieszych,

° pracy sprzetem mechanicznym,

. odktadania urobku,

° skladowania sprzetu, materiatéw budowlanych i ziemi, np. z wykopéw,

. lokalizowania kontenerow, zaplecza budowy, toalet przenosnych,

. zanieczyszczania gleby (np. wylewanie cieczy, resztek zaprawy cementowe;,

olejow, paliw itp.),

. zmiany poziomu gruntu i jego zageszczania,
. lokalizowania komér technicznych,
° montowania na drzewach elementéw obcych — stosowanie farb do znakowania

nalezy ograniczy¢ do minimum.
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Inwentaryzacja zieleni i prowadzenie robét budowlanych w obszarze roslinnosci

W przypadku odkrycia systemow korzeniowych krzewow, nalezy natychmiast zabezpieczy¢
korzenie przed wyschnieciem przez okrycie ich podtozem, matami lub tkaninami jutowymi,
regularnie zwilzanymi woda.

Strefe SOZ wyznacza sie przed przystgpieniem do prac budowlanych. Zabezpieczenie drzew
usytuowanych bezposrednio przy granicy pasa drogowego mozna przeprowadzi¢ po
uzyskaniu zgody wtasciciela gruntu.

Prace w SOZ czyli w strefie ochrony gleby i korzeni w przypadku stwierdzenia obecnosci
korzeni, nalezy wykonywac recznie (z uzyciem urzgdzeh przeznaczonych do wykonywania
robét ziemnych w bezposredniej bliskosci korzeni). Dodatkowo w uzasadnionych przypadkach
nalezy stosowac rowniez metody prowadzenia robot ziemnych przy zastosowaniu sprezonego
powietrza (np. urzadzenia typu AirSpade ). Nie wolno pracowac w tej strefie z uzyciem maszyn,
takich jak ptugi, czy glebogryzarki. Reczne prace z uzyciem szpadla powinny by¢ prowadzone

tak, aby nie byty odcinane korzenie o srednicy powyzej 2,5 cm, ani korzenie zywicielskie.

Jezeli nie ma mozliwosci wygrodzenia petnej strefy ochronnej zieleni nalezy:

Glebe w bezposrednim sasiedztwie roslin chroni¢ przed zageszczeniem i
zanieczyszczeniem poprzez stosowanie drog tymczasowych, jako ciggu pieszego bez
usuwania gérnej warstwy gleby. Drogi tymczasowe ciggow pieszych wykonac¢ ze zrebkdéw na
geowltdkninie i podsypce piaskowej, wyznaczajgc np. plastikowg siatkg wysokosci ok. 150 cm,
na drewnianych stupkach.

Ochronie na czas prowadzenia inwestycji podlegajg wszystkie drzewa znajdujgce sie w
zasiegu oddziatywania budowy. Dlatego nalezy zabezpieczy¢ systemy korzeniowe, pnie oraz
korony tych drzew w sposéb odpowiedni do zagrozenia. W celu zabezpieczenia koron drzew
przeznaczonych do zachowania, ktérych korony wchodzg w swiatto prowadzonych prac
drogowych, nalezy wykonaé¢ wigzania w koronach (podwigza¢ gatezie) lub zabezpieczy¢ siatkg
czy witokning zabezpieczajgcg korone drzew lub krzewéw. Nalezy bezwzglednie unikaé
przycinania kolidujgcych gatezi.

Pnie drzew zabezpieczy¢ poprzez owiniecia ich tkaning jutowa, grubg matg stomiang lub
trzcinowg lub owiniecie matg stomiang i obudowanie deskami zdystansowanymi do pnia przy

pomocy np. rulonow zwinietej maty.
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Inwentaryzacja zieleni i prowadzenie robét budowlanych w obszarze roslinnosci

" I:_ \ 1. Element amortyzujacy goérny (zwigzany
I""';l ;,' 4.-,_»’: drutem) na wysoko$ci nie mniejszej niz 2/3
I | | ., \-; [ .. .
i SRR Y wysokosci Odeskowania
. -' |I E; || ', [ /‘ 2. Element amortyzujgcy dolny na wysokosci ok.
| | | / i
ih'“""{-,,-l | 40 cm
1. [ A
I.I|‘ l. |/ 3. Deski oparte na gruncie, poza naptywami
| R korzeniowymi
|l
| 1 | 4. Deski nie przylegajg do pnia i zachowujg
5 Lf" L+ odstepy 1-4 cm
(. L5 0 Y 5. Deski zwigzane drutem na gérze i na dole
p .I'- W

Zabezpieczenie pnia drzewa za pomocg desek (oprac. £. Dworniczak, P. Reda, Rys. J.
Jozefczuk).

Na takim terenie zakazuje sie:

° zmiany poziomu gruntu wokot pni drzew,

. skladowania sprzetu, materiatdw budowlanych i ziemi, np. z wykopéw,

o odktadania urobku,

. lokalizowania kontenerow, zaplecza budowy, toalet przenosnych,

° zanieczyszczania gleby (np. wylewanie cieczy, resztek zaprawy cementowej,

olejow, paliw itp.),
° lokalizowania komér technicznych.
Tereny zadarnione nalezy chroni¢ poprzez wytgczenie ich z wszelkiego rodzaju

uzytkowania w czasie budowy (przejazd maszyn, parkowanie pojazdéw i maszyn, sktadowanie

materiatéw, ziemi itp.).

Pielegnacja zieleni w trakcie robét budowlanych.

Rosliny przeznaczone do zachowania na terenie inwestycji i w zasiegu jej oddziatywania
nalezy pielegnowac¢ na biezgco poprzez systematyczne podlewanie — czestotliwosS¢ oraz
dawki wody muszg by¢ dostosowane do wielkosci roslin, warunkéw glebowych i
atmosferycznych oraz zapewnienie im optymalnych warunkéw wodno-powietrznych w obrebie
rzutu korony. Uschniete i obtamane gatezie i konary nalezy usungé oraz odpowiednio
zabezpieczy¢ ewentualne uszkodzenia roslin, powstate podczas robét budowlanych.

Jezeli prace wykonywane bedg w sezonie zimowym rosling nalezy zapewni¢ odpowiednie
ostony przed skutkami zimowej konserwacji drég. Nalezy rowniez na biezgco sprawdzaé
zabezpieczenia roslin oraz korygowac i naprawia¢ uszkodzone zabezpieczenia roslin na placu

budowy.
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Inwentaryzacja zieleni i prowadzenie robét budowlanych w obszarze roslinnosci

Teren objety robotami stanowigcymi zielen publiczng nalezy, po ich zakonczeniu przywrocic¢

do stanu pierwotnego zdemontowaé zabezpieczenia zieleni a trawniki otworzy¢.

4. Przycinka gatezi drzew i krzewow

W miejscach wskazanych w dokumentacji nalezy wykonaé podcinke istniejacych gatezi
drzew ingerujgcych w skrajnie pozioma i pionowg drogi.

Podcinke gatezi ingerujgcych w skrajnie nalezy wykona¢ do wymiardw skrajni powiekszone;j
o0 1m lub w obszarze granic pasa drogowego.

Podczas podcinki drzew nalezy stara¢ sie zachowaé pokréj drzewa charakterystyczny dla
danego gatunku oraz dagzy¢ do wywazonego formowania pozostawionych partii korony, do
przywrdcenia symetrycznosci korony i poprawienia statyki drzewa. Niedozwolona jest
podcinka wytgcznie z jednej strony drzewa.

Nalezy unika¢ niepotrzebnych zranien drzew. Wigeksze gatezie tj. o srednicy powyzej 4 cm
usuwac nalezy za pomoca 3 cie¢, dzieki ktérym unika sie uszkodzen nasad gatezi oraz drewna
pni / tzw. obrywoéw /.

Wieksze gatezie nalezy usuwac odcinkami, ciezkie czesci usuwanych konaréw spuszczac
na linach. Unika sie w ten sposob niedopuszczalnego ranienia drzew i obtamywania gatezi.

Podczas wykonywania prac na drzewach nalezy wykluczy¢ zagrozenie bezpieczenstwa
ludzi, pojazdow, urzgdzen oraz samych drzew przez swobodnie zrzucane gatezie.

Powierzchnia rany musi by¢ mozliwie gtadka, a brzeg nieposzarpany. Brzeg rany nalezy
wyréwnac nozem. Obciete gatezie nalezy zabezpieczy¢ wtasciwymi preparatami ochronnymi
do roslinnosci.

Dopuszcza sie przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu
(sposéb wykonania powinien odpowiadac zaleceniom producenta sprzetu).

Nieuzyteczne pozostatosci po przerébce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu
pasa drogowego. Nie dopuszcza sie magazynowania odpadow i pozostatosci po $cince i
zabiegach pielegnacyjnych w obrebie pasa drogowego. Kazdorazowo teren winien by¢
posprzatany.

Nie dopuszcza sie spalania pozostatosci po wycince drzew w obrebie pasa drogowego lub

w jego sgsiedztwie w sposob powodujgcy zadymienie drogi.
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Inwentaryzacja zieleni i prowadzenie robét budowlanych w obszarze roslinnosci

CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Rys | Liczba

L-p. nr | arkuszy

Tytut Branza

Inwentaryzacja zieleni oraz wykaz drzew i
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