SZCZEGOL. WYKONANIA WPUSTU DESZCZOWEGO POZA OBSZAREM JEZDNI
(WNEKA WPUSTU DESZCZOWEG)
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1. Wpust deszczowy klasy D400 300x500mm na studni z tworzyw sztucznych lub
420x620mm na studni betonowej g branzy sanitarnej.

2. Kraweznik betonowy 15x22cm.

3. tawa z betonu C12/15 gr. min. 15¢cm.

4. Kostka kamienna 6/8cm lub 8/11cm

5. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. min. 3cm.
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UWAGI:

‘ 1. Ksztaft wneki na wpusty wedtug planu sytuacyjnego. Ksztatt wneki nalezy dostosowac do warunkow ‘
terenowych. ‘

‘ 2. W przypadku wpustéw, ktérych krawedz oddalona jest powyzej 0.30m od krawedzi jezdni, nalezy wykona¢ skos
‘ kraweznika do styku z krawedzig wpustu od strony nawierzchni, na dalszej czesci wpustu kraweznik wbudowaé ‘
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bezposrednio przy wpuscie (wykona¢ obramowanie wpusty od strony granicy pasa drogowego oraz po bokach).
\ 3. Wpust wbudowa¢ 1cm ponizej poziomu kostki kamiennej lub w przypadku bezposredniego styku z
nawierzchnig bitumiczng o 1cm ponizej poziomu nawierzchni.
‘ 4. W przypadku wpustéw oddalonych od krawedzi jezdni kraweznik powinien wystawac na wys. h=6¢cm powyzej
powierzchni wpustu. Dopuszcza sie zwiekszenie wysoko$ci poziomu kraweznika w celu dostosowania do
poziomu przylegtego terenu.
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SCHEAT WYKONANIA STOPNI TERENOWYCH

widok z gory
skala 1:50

obrzeze betonowe 8x30cm
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skala 1:20

77777 tawa betonowa C12/15
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konstrukcja
chodnika

1 28 chodnika

kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

beton C12/15
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‘ UWAGI:

‘ 2. W przypadku stopni terenowych przy jezdni zjazdéw, nalezy zastosowac oporniki betonowe
12x25cm. Schemat wykonania stopni analogiczny jak w przypadku stosdowania obrzezy

\ betonowych 8x30cm.

1. llos¢ i wysoko$¢ stopni dostosowac do poziomu pobocza drogi i poziomu dziatki prywatne;.
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Nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA UL. MIKOLAJA REJA W ZAKRESIE WYKONANIA
URZADZEN ODWADNIAJACYCH ORAZ REMONT NAWIERZCHNI DROGI

Nazwa obiektu budowlanego:

ULICA MIKOLAJA REJA

Adres obiektu:

woj. mazowieckie, pow.pruszkowski, gm. Michatowice - Granica, ul. Mikofaja Reja

N ja: Branza:
lazwa opracowania PROJEKT WYKONAWCZY ranza
Czesc: DROGOWA
TOM 1 ROBOTY DROGOWE
Data: Tytut rysunku: , . . , Nrrys.: Nrstr.:
21.02.2024r. Szczegoly wykonania stopni terenowych i 8
Skala wpustow ulicznych usytuowanych poza W
1:20: 1:50 jezdniq $¢ ark.: 1/1
Zespot autorski Imig i nazwisko \ Nr uprawnien/Specjalnosc Podpis
BRANZA DROGOWA
Projektant mgr inz. Krzysztof Polakowski uprawnimeﬁgg/v[ﬁle%&%%go%{ania bez
ograniczen w specjalnosci drogowej




