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POLSKA

| 2 B A

INZYNIEROW

sl BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SWC-K3G-554 *

Pan WOICIECH LANGNER o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0074/18

adres zamieszkania ul. MEHOFFERA 103 A/ 9, 03-158 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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+ MAZOWIECKA

OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Mazowiecka Okr¢gowa Izba InZzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r.

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/75/17/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1-5,ust. 2, 3i4cpkt3,art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Wojciech Langner
ur. dnia 24 wrze$nia 1984 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0522/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowe;j
I1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z treécia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t. j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawdo wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong¢ o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
dr hab. inz Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

dr inZ. Jerzy Idzikowski

mgr inZ, Krzysztof Karol Booss
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IT.

dr hab. inz Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

dr inz, Jerzy ldzikowski

mgr inz Krzysztof Karol Booss

Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Wojciechowi Langner
ur. dnia 24 wrzesnia 1984 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0522/PWBE/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja do:

w specjalnodci instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzef elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzér i kontrolg
techniczna wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne

metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej

i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowicckiej Okregowej leby Inzynierdw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzory Budowlanego

4. afa
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Opis techniczny
1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa ulicy Mikotaja Reja w
Granicy, poprzez wykonanie urzgdzen odwadnijacych oraz remont nawierzchni drogi.

ZAKRES INWESTYCJI

Zakres przebudowy i remontu drogi gminnej obejmuje wykonanie m.in. nastepujgcych

robot:

- roboty przygotowawcze

- wycinke istniejgcych drzew i krzewow

- roboty rozbidrkowe, w zakresie m. in.: istniejgcych nawierzchni jezdni, zjozdéw oraz
innych powierzchni utwardzonych

- roboty ziemne w zakresie ksztattowania korpusu drogowego

- wykonanie urzgdzen odwadniajgcych

- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, zjozddw oraz poboczy w ramach

remontu istniejgcych konstrukcji nawierzchni

- remont jezdni oraz chodnikéw na wlocie skrzyzowania z ul. Pruszkowskg

- przebudowe linii telekomunikacyjnej

- wykonanie elementéw statej organizacji ruchu

- roboty ziemne w zakresie ksztattowania korpusu drogowego

2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy
elekirycznej w zakresie wymiany istniejgcych opraw na odcinku od ul. Pruszkowskiej do
ul. Sliwkowe;.

3 Lokalizacja inwestyciji

Wojewddztwo: mazowieckie
Powiat: pruszkowski
Gmina: Michatowice
Miejscowosc: Granica
Jedn. ewid.: 142104_2
Obreb ewid.: 0001 Granica
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4 Opis rozwiqzan projektowych w zakresie branzy elekirycznej
4.1 Opis stanu istniejgcego
Na ul. Reja zainstalowane sg oprawy SGS 70. Oprawy zamontowane na wysiegnikach
rurowych tukowych. Wysiegniki zamontowane sq na zerdziach typu ZN linii
elektfroenergetycznej. Na stupach wystepuje linia wykonana przewodami gotymi.
Jeden z przewododw zasila oprawy uliczne. Wystgpuje 14 opraw skiertowanych
prostopadle do ulicy Reja, ktéra podlega przebudowie. Poza oprawami na ul. Reja
wystepujg oprawy oswietlajgce ulice krzyzujgce sie z ulicq Reja.

Bierzaca moc zainstalowana 70W*14=980W

4.2 Opis rozwigzan projektowych
4.2.1 Wymiana opraw ulicznych

[godnie z wymaganiami Zamawiajgcego przewiduje sie  wymiane opraw
o$wietleniowych ul. Reja w miejsca istniejgcych.

Nalezy wymienic oprawe oswietleniowg na spetnigjgcg wymogi oswietlenia
drogowego dla przyjetej klasy oswietleniowej drogi i sytuacji oswietleniowe;.
Odpowiednie istniejgce stupy z oprawami podlegajgcymi demontazowi 0znaczono

na planie sytuacyjnym.

Z uwagi na niespetnienie przez istniejgce oprawy os$wietleniowe wymaganych
parametrow odwietlenia dla nowej sytuacji przewiduje sie demontaz wszystkich
istniejgcych opraw os$wietleniowych, ktére nalezy zdac wtascicielowi.

opis ilos¢
Demontowane oprawy o$wietleniowe 70W SGS70 14
Projektowane oprawy wraz ze sterownikami LED 136lm/W 14

- oSwietlenie ul. Reja:
Oprawa: 28,8W LEDS 400mA

Montaz oprawy na wysiegniku 1m, wysoko$¢ montazu oprawy: h=9m
Kat nachylenia oprawy: 0°

Zaprojektowane oswietlenie spetnia wymagania fotometryczne stawiane klasie M5 dla
jezdni P4 dla chodnika.

Projektowana moc opraw 28,8W*14=403,2W
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Zastosowac oprawy LED o nastepujgcych parametrach:
PARAMETRY KONSTRUKCY JNE

Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na
wybrany kolor z ogdlnodostepnej palety

Wnetrze komory optycznej, komory elekirycznej oraz elementy oprawy (np.
pokrywa, uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtokq lakierniczq.
Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IKO9

Szczelnos¢ komory optycznej IP66

Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzgcy z akredytowanego
laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng cze$¢ oprawy
oraz pozwalajgcy na montaz zardbwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie.
Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od 0° do 15° (montaz bezposredni)
lub od -15° do 0° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez
koniecznosci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz
malowany proszkowo na ten sam kolor

Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry
zamykajgce muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za
klipsdw/zatrzaskdw. Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe
osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Max. masa oprawy 4,9kg

le wzgleddw estetycznych i dla ujednolicenia wyglgdu instalacji o$wietleniowej
wymaga sie, aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach
posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

Moc maksymalna poczgtkowa uwzgledniajgce wszystkie straty — 27,TW
Moc maksymalna kohcowa uwzgledniajgce wszystkie straty — 28,8W
Oprawa wykonana w |l klasie ochronnosci elekirycznej, znamionowe napiecie
zasilania  220-240V/50-60 Hz, wspdtczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla
znamionowego obcigzenia.
Beznarzedziowe podtgczenie oprawy do sieci zasilajgce;.
Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i diodg
sygnalizujgcg prawidtowe dziatanie (przed zasilaczem)
uktad zasilojgcy umozliwiajgcy zaprogramowanie co  najmniej 5-ciu  stopni
autonomicznej redukcji mocy i strumienia $wietlnego bez zewnetrznego sygnatu
sterujgcego, zgodnie z ustalonym wczesniej harmonogramem
oprawa wyposazona w niskonapieciowe gniazdo Zhaga, zgodne ze standardem
ZD4i. Certyfikat zamieszczony na stronie www.zhagastandard.org
Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowqg naklejkg do
umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z
poziomu komputera i urzgdzen przenoSnych (smartphone, tablet, laptop itp.),
zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont dla
administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawcdw i instalatoréow. Kod QR
poprzez uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki
oprawy i dostep do informaciji takich jak:

o parametry fotometryczne, elekiryczne oraz mechaniczne

o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu
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o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy
o$wietleniowej
o lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e Rodzaj zrodta Swiatta — LED

e Minimalny staty strumien swietiny panelu LED — 4300Im
Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego

¢ Wymiana elementdw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potqczen
lutowanych

e Oprawa wyposazona w system regulaciji cisnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajgcy
zjawisku kondensaciji pary wodnej w komorze elekirycznej

e Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne
rozdzielenie pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

e Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za
pomocq ptaskiej wielosoczewkowej matrycy LED

e Temperatura barwowa zrédet Swiatta: 3000K £10%

e Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywqg Swiattosci, a catkowity
strumien oprawy jest sumq strumieni poszczegdlnych soczewek

e Wewngtrz komory optycznej, wokdt panelu LED oprawa posiada biaty element
wykonany z tworzywa sztucznego, ktdry zwieksza strumien Swietlny oprawy oraz
poprawia estetyke oprawy

e Oprawy muszg spetniac wymagania normy EN 62471 |, Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemoéw lampowych”

e Utfrzymanie strumienia Swietinego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku goérze (ULOR) nie wieksza niz
okre$lona w Rozporzgdzeniu WE nr 245/2009

e Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci

e Oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z
Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw
produkciji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC
lub rownowazny

e Oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametrow
funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu,
takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc,
skutecznos¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien Swietlny - certyfikat ENEC+
lub réwnowazny

e Dostepnos¢ plikdw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na
stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalagjgce wykonac
sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych
programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

Dla wszystkich opraw nalezy zachowac sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz
podana powyzej. Rdéznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy
rownowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5% w stosunku do podanych powyzej.
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4.2.2 System sterowania oprawami ulicznymi

Gtéwne zatozenia wdrozenie na terenie Gminy Michatowice inteligentnego systemu
sterowania o$wietlenia ulicznego:

e zmniejszenie kosztow zuzycia energii, poprzez dostosowanie oswietlenia do
biezgcych warunkow;

e zachowanie cyklu nocy i dnia, poprzez realizacje oswietlenia adaptacyjnego;

e zmniejszenie generowanego dwutlenku wegla i negatywnego wptywu na
Srodowisko;

e mozliwoS¢ monitorowania wydajnosci  zainstalowanych  urzgdzeh oraz
dostosowywania alarméw i raportdbw w taki sposdb, aby konserwacja i
utrzymanie infrastruktury byty prowadzone w sposdb efektywny;

e zapewnienie platformy, ktéra utatwi przysztq integracje i kontfrole innych
powigzanych ustug i warstw aplikacji takich jak mobilno$¢, monitorowanie
srodowiska, parkowanie itp.

System sterowania musi byc systemem bezbramkowym (komunikacja z
pominieciem dodatkowych elementéw w postaci Gateway, HUB itp.), opartym na
otwartych standardach we wszystkich warstwach systemu w celu unikniecia
uzaleznienia Gminy od jednego dostawcy. System sterowania winien spetniac otwarte,
niezastrzezone protokoty i standardy, w tym szczegdinie:

e gniazdo NEMA (zgodne z ANSI C136.41) lub gniazdo Zhaga (zgodne z
certyfikacjqg D4i);

e interfejs APl zgodnie z protokotem TALQ;

e komunikacja zgodnie z modelem danych uCIFI;

Sterowniki, w ktére wyposazone bedqg oprawy muszg pozwalac¢ na podtgczenie
do opraw oswietleniowych dowolnego producenta poprzez standaryzowane ztgcza
NEMA (ANSI C136.41) lub ztgcza Zhaga (zgodnie z certyfikacjg D4i). Komunikujg
sterownikdw z serwerami systemu (chmurg) odbywa sie z pominieciem dodatkowych
elementéw posredniczgcych w przesytaniu sygnatu. Format danych wytwarzanych
przez sterowniki, wymienianych za posrednictwem sieci komunikacyjnych, bedzie
oparty na standardowym modelu danych uCIFl. W celu ewentualnych optymalizacii
sterownik powinien umozliwia¢ kontrolowanie do 4 zasilaczy z interfejsem DALl w
ramach funkcjonalno$ci multi-DALL. Jesli sie¢ elekiryczna zostanie wytqczona lub
nastgpi awaria zasilania, sterownik musi by¢ w stanie przekaza¢ do oprogramowania
do centralnego zarzgdzania (CMS) swdj ostateczny status za pomocg komunikatu "last
gasp". Sterowniki powinny mie¢ wbudowany spodjny system GPS i zegar, aby zapewnic
niezawodno$¢ lokalizacji i dziatania. Wbudowany system GPS pozwala na
automatyczne okreslenie potozenia oprawy na mapie. Sterowniki sg w stanie wykry< i
zgtosi¢ nastepujgce zdarzenia:

e niedziatajgcy panel LED;

e btqgd zasilacza;

e usterka sterownika;

e utrata mocy;

e clekiryczne wartosci pomiarowe.

e Kazdy sterownik powinien zawierac fotokomodrke, ktéra moze wtgczac i
wytgczac¢ Swiatto dzienne w zaleznosci od konfigurowalnego poziomu
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luksow. Kazdy sterownik zawiera rowniez zegar astronomiczny, ktéry moze
sterowac wtgczaniem/wytgczaniem strumienia Swietlnego w przypadku, gdy
fotokomérka nie dziata prawidtowo. Wbudowany zegar astronomiczny
oblicza wschdéd/ zachdéd stonca na podstawie dtugosci i szerokosci
geograficznej. Sterownik bedzie akceptowat wyjagtkowe programy czasowe
o wyzszym priorytecie niz harmonogram domysliny. Powinna istniec
mozliwos¢ tworzenia dowolnej liczby wyjatkdw dla kazdego profilu
Sciemniania. Kazdy wyjgtek powinien posiada¢ co najmniej jeden warunek,
dla ktérego profil jest wykorzystywany, a w przypadku spetnienia wiecej niz
jednego warunku powinien zostac uzyty wyjatek o najwyzszym priorytecie.
Przyktady powinny zawierac¢ wyjqgtki:

e W oparciu o okre§lone daty: Kazdy dzien pomiedzy dniem poczgtkowym a
dniem kohcowym;

e dziennie: w kazdy poniedziatek, wtorek, ..., sobote lub niedziele;

e W oparciu o wejscia czujnikdw (detekcja ruchu za pomocqg czujnika PIR,
radarowego lub innego czujnika podtgczonego przez styk beznapieciowy
do sterownika oprawy).

e Sterowniki muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi certyfikatami elektrycznymi
(np. certyfikat RED, transpozycja dyrektywy 2014/35 / UE - powszechnie
znanej jako dyrektywa niskonapieciowa).

Aby unikng¢ uzaleznienia od dostawcy, sie¢ bezprzewodowa powinna byc
oparta na otwartym protokole LwM2M lub réwnowaznych oraz umozliwiac integracje
urzgdzen pochodzgcych od innych dostawcow, producentéw i/lub wykonawcow.
Sterowniki opraw oswietleniowych powinny automatycznie tgczy< sie z systemem po
instalacji i automatycznie ustanawiac sciezki transmisji danych z serwerem, na ktérym
dziata oprogramowanie cenfralnego zarzgdzania (CMS). Rejestracja nastgpi
automatycznie, a sterowniki opraw nie bedqg musiaty by< przypisywane przez
instalatora do konkretnych bramek/punktéw dostepowych. Proces instalaciji powinien
by¢é w petni zabezpieczony, w petni automatyczny i pozbawiony jakichkolwiek
czynnosci manualnych. Wszelkie urzgdzenia sieciowe muszg posiadac certyfikat CE i
spetniac wszystkie odpowiednie normy.

Interfejs uzytkownika powinien by¢ oparty na stronie internetowej i dostepny za
pomocq standardowej przeglgdarki internetowej, takiej jak Chrome, Safari i Firefox na
komputerach PC z systemem Windows, MAC oraz tabletach z systemem Android i iOS.
Oprogramowanie CMS gwarantuje graficzny interfejs w postaci strony internetowej
wraz z mapg, na ktérej za pomocq ikon reprezentowane sq wszystkie punkty nalezgce
do systemu. Mapy uzywane i wyswietlane w interfejsie sieciowym CMS mogg
pochodzi¢ od Open Street Maps lub jakiegokolwiek innego systemu mapowego
zgodnego z WMS. Mapy Google nie sqg dozwolone, aby unikngc¢ jakiejkolwiek optaty
za korzystanie z map. Oprogramowanie CMS umozliwi uzytkownikom wyszukiwanie
jednej lub wiecej opraw oswietleniowych, sterownikéw opraw, szafek lub innych
obiektéw na podstawie ich atrybutdw, adresu, grupy geograficznej, nazwy,
identyfikatora lub dowolnego innego atrybutu. Oprogramowanie pozwoli na graficzne
zaznaczenie kilku opraw (lub dowolnego innego typu obiektu) w celu stworzenia list,
edycji ich atrybutow, przypisania im programu sterujgcego lub wykonania polecenia
recznego. Oprogramowanie CMS dostarczy wiele afrybutdw opisowych oprawy (lub
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innego typu obiektow), w tym jej adres, pozycje GPS, moc, model oprawy, numer
seryjny sterownika, wersje firmware'u sterownika (wysytang ze sterownika oprawy) czy
date zakonczenia gwarancji. CMS bedzie tworzy¢, zapisywac i odtwarzac¢ zapytania w
celu generowania raportéw analitycznych z  zebranych danych i danych
inwentaryzacyjnych. Oprogramowanie CMS bedzie np. tworzy¢ raporty takie jak: brak
komunikaciji, usterki, nieprawidtowa moc oprawy. Mozliwos¢ tworzenia raportdw jako
plik PDF. Oprogramowanie CMS bedzie obstugiwato dynamiczne systemy
oSwietleniowe w celu skonfigurowania, ktéry czujnik dziata na ktéry sterownik oprawy
oraz pozwoli uzytkownikowi na tatwe dodawanie innych inteligentnych urzgdzen (np.
sterownikow szaf, czujnikdw parkowania, czujnikdw Srodowiskowych) do listy
inwentaryzacyjnej i mapy. Wymaga sie, aby interfejs APl oprogramowania CMS
posiadat certyfikat TALQ2. Oprogramowanie CMS powinno by¢ niezalezne od
urzgdzen, sieci | danych. Powinno wykorzystywac | by¢é kompatybilne z takimi
standardami jak LWM2M, uCIFl oraz TALQ.

System musi wspierac solidny | sprawdzony echanism aktualizacji firmware'u na
wszystkich urzgdzeniach. System musi umozliwia¢ aktualizacje firmware'u na 100%
sterownikéw oswietlenia w miescie drogqg radiowq. Oprogramowanie CMS powinno
obstugiwac¢ LDAP, Oauth2 lub réwnowazny system pojedynczego logowania. Systemy
zarzgdzania bezpieczenstwem informaciji zgodny z normq ISO/IEC 27001.

Gdy tylko sterowniki zostang po raz pierwszy wtgczone, kontrolery opraw
oSwietleniowych wykryjg swojg pozycje geograficzng dzieki zintegrowanemu
modutowi GPS | wyslg jg do oprogramowania CMS, tak aby nie byto koniecznosci
recznej interwenciji. Sterowniki opraw mogq by¢ instalowane na dowolnych typach
opraw dowolnego producenta, pod warunkiem, ze sq wyposazone w odpowiednie,
standaryzowane gniazdo NEMA lub ZHAGA, dzieki czemu informacje inwentaryzacyjne
mogqg by¢ albo automatycznie wgrywane (sytuacja idealna) albo wprowadzane do
CMS poprzez plik .csv | tam zarzgdzane. Szczegdtowa | precyzyjna procedura
dostarczania informacji o inwentaryzacji powinna by¢ podana, jezeli jest to konieczne.
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4.3 Uwagi koncowe

1. Catos¢ robdét wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami
oraz wymagang starannosciq i estetykq.

2. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca zobowigzany jest spisac inwentaryzacje
materiatdw przewidzianych do demontazu (utylizacja / przekazanie wtascicielowi).

3. Prace nalezy wykonac zgodnie z PBUE wyd. V oraz aktualnie obowigzujgcymi
przepisami uwzgledniajgcymi uwagi BHP.

4. Materiaty i urzgdzenia stosowane do przebudowy, budowy powinny posiadac
certyfikat lub $wiadectwo jakosci producenta.

5. Przed oddaniem urzqgdzen do eksploataciji nalezy dokona¢ wymaganych przepisami
pomiarow.

6. Skompletowac niezbedna dokumentacje powykonawcza i prawng.

7. Po zakonczeniu robdt teren nalezy uporzgdkowac.

8. Nalezy bezwzglednie zastosowac sie do wytycznych wtasciciela sieci w
szczegolnosci zawartych w warunkach i uzgodnieniu dokumentacii.

9. Materiaty uzyte do przebudowy, budowy oswietlenia zatwierdzic z osobg
nadzorujgcqg prace ze strony Inwestora przed ich zastosowaniem.

4.4 Zestawienie materiatow

ZLestawienie urzgdzen oswietlenia ulicznego

L.p. Element Typ JM | llosc
] Oprawy wraz ze sterownikami 28,8W szt. 14
2 | System sterowania wraz z wtgczeniem Kpl. 1
3
4
5
Opracowat:

Wojciech Langner
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Uzgodnienie projektiu

GMINA MICHALOWICE

Reguty, ul. Aleja Powstariicow Warszawy 1
05-816 Michatowice

tel.: 223509191 e-mail: sekretariat@michalowice.pl
www.michalowice.pl ePUAP: /41d31qrOt1/SkrytkaESP

Reguty, D5 lutego 2024 r.
GK.7021.16.2024

KPK-PROJEKT

Krzysztof Polakowski

UL. Prym. S. Wyszynskiego 3b lok. 113
18-300 Zambréw

Dotyczy: uzgodnienia projektu wymiany opraw oswietleniowych w zwigzku z przebudowga
ul. Reja w Granicy na odcinku od ul. Pruszkowskiej do ul. Sliwkowej

W odpowiedzi na przekazana dokumentacje projektowg na wymiane opraw
o$wietleniowych w zwigzku z przebudowa ul. Reja w Granicy na odcinku od ul. Pruszkowskiej
do ul. Sliwkowej informuje, ze opiniuje pozytywnie zataczona dokumentacje projektowa
branzy elektrycznej na ww. przebudowe.

Z powazaniem

&AMM 'Q&

Otrzymuja:
1. Adresat:
2. aa

Sprawe prowadzi: Agnieszka Tober
Referat: Gospodarki Komunalnej
Tel.: 223509127
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