Le$nica - Krasowa - Etap 4 przedmiar OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe.
1 Opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzo- |kpl.
d.1|kalk. witasna nych
robét wraz z oznakowaniem robét - dotyczy wszystkich odcinkéw remonto-
wanych
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1]0119-03 nie rowninnym
0,400 km 0,400
RAZEM 0,400
3|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm zwy-  |m?2
d.1/0102-02 wozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km.
Docelowo - 5,00 cm.
Wywoz - 5,00 km.
Krotnoé¢ = 1,25
400,00*3,50 m?2 1 400,000
RAZEM 1 400,000
2 Przebudowa konstrukciji drogi.
4/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darniny) o grubosci do 15  |m?2
d.2/0126-01 cm.
Na powierzchni poszerzenia jezdni.
Docelowo - 15,00 cm.
Wywoz - na odl. 5,00 km.
400,00*2,20 m?2 880,000
RAZEM 880,000
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w | m?2
d.2|0101-01 gruncie kat. -1V gtebokosci 20 cm- pogtebienie koryta pod warstwy kons-
tukcyjne jezdni wraz z wymiang gruntu wysadzinowego - na powierzchni
poszerzenia jezdni.
Docelowa gtebokos¢ - 33,00 cm.
Wywoz - 5,00 km.
400,00*2,20 m?2 880,000
RAZEM 880,000
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w | m?2
d.2|0101-02 gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
400,00*2,20 m?2 880,000
RAZEM 880,000
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- | m?2
d.2/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
400,00*2,20 m?2 880,000
RAZEM 880,000
8/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$ci po za- | m?
d.2|0106-03 geszczeniu
400,00*2,20 m?2 880,000
RAZEM 880,000
9/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm  |m?
d.2|0106-04 grubosci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 4
400,00*2,20 m?2 880,000
RAZEM 880,000
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?
d.2|0114-05 czeniu 15 cm
400,00*2,20 m?2 880,000
RAZEM 880,000
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.2|0114-06 grubosci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 5
400,00*2,20 m?2 880,000
RAZEM 880,000
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.2|0114-07 czeniu 8 cm
400,00*2,20 m?2 880,000
RAZEM 880,000
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.2|0114-08 grubosci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
400,00*2,20 m?2 880,000
RAZEM 880,000
14/ KNR AT-03 Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospdt-| m?2
d.2|0201-03 ka do Rm=5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
400,00*5,70 m?2 2 280,000
RAZEM 2 280,000
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15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.2|0114-07 czeniu 8 cm.
Docelowo - 7,00 cm.
Krotno$¢ = 0,875
400,00*5,70 m?2 2 280,000
RAZEM 2 280,000
16|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilosci 0,5 kg/m2 - powierzch- | m?2
d.2|1004-07 nia podbudowy - cato$¢
400,00*5,60 m?2 2 240,000
RAZEM 2 240,000
17/\KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m?2
d.2|0310-01 wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm. Na powierzchni prze-
budowane;j.
Docelowo - 4,00 cm.
400,00*5,60 m?2 2 240,000
RAZEM 2 240,000
18|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilosci 0,3 kg/m2 - powierzch- | m?2
d.2|1004-07 nia podbudowy - cato$¢
400,00%5,60 m?2 2 240,000
RAZEM 2 240,000
19/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m?2
d.2|0310-05 Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm.
Docelowo - 4,00 cm.
400,00*5,50 m?2 2 200,000
RAZEM 2 200,000
20/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m?2
d.2/0310-06 $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
400,00*5,50 m?2 2 200,000
RAZEM 2 200,000
3 Utwardzenie poboczy.
21|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- | m?2
d.3/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
400,00*1,80 m?2 720,000
RAZEM 720,000
22|KNR 2-31 Naprawy drog gruntowych wykonywane recznie pospotkg m3
d.3/1401-04
(400,00*1,90)*0,10 m3 76,000
RAZEM 76,000
23|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m2
d.3/1401-06
400,00*2,00 m?2 800,000
RAZEM 800,000
24|KNR 2-31 Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie m2
d.3/1401-07
400,00*2,00 m?2 800,000
RAZEM 800,000
4 Wywoé6z materiatow z rozbidrek.
25|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.4/0108-05 + grunt.kat. I-1l
wycena in-
dywidualna -
ryczatt
(880*0,15)+(880*0,33) m3 422,400
RAZEM 422,400
5 Oznakowanie pionowe, poziome, urzadzenia brd.
26|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg | m?2
d.5/0204-01 mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
oznakowanie gtadkie
400,00*0,06*2 m?2 48,000
RAZEM 48,000
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