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czeSC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont drogi gminnej w miejscowosci
Baraniec gmina Pyzdry. W ramach planowanej inwestycji zaplanowano remont czgstkowy
nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie nowej naktadki z betonu asfaltowego gr. 5 cm.

Podstawowe wielkosci charakteryzujgce inwestycje przedstawiajg sie nastepujgco:

e Zakres opracowania: - 1=990,0m

e Szerokos¢ jezdni: -4,0m

e Szerokos¢ pobocza: -0,20m

e Nawierzchnia jezdni: - beton asfaltowy

1.1. Inwestor:
Inwestorem oraz zleceniodawcg opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest:

GMINA | MIASTO PYZDRY
UL. TACZANOWSKIEGO 1, 62-310 PYZDRY

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej okreslajacej zakres prac
zwigzanych z remontem drogi gminnej na podstawie, ktérej zostang wykonane prace
budowlane.

3. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji technicznej dla inwestycji pn: ,, Remont drogi
gminnej w m. Baraniec" jest umowa oraz uzgodnienia z zainteresowanymi.

4. Zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji technicznej dla tematu: ,Remont drogi gminnejw m.
Baraniec” obejmuje swoim zakresem:

e roboty pomiarowe
e remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej,
e wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,
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e wyrdwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg min asfaltowa,

e wykonanie naktadki z warstwy z betonu asfaltowego,
e wykonanie pobocza z kruszywa kamiennego
e uporzgdkowanie terendw zielonych.

5. Lokalizacja Inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Baraniec, gmina Pyzdry, powiat wrzesinski.
6. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania terenem

Na terenie lezagcym w obrebie omawianej drogi wystepujg tereny rolnicze i nieliczna
zabudowa zagrodowa. Przedmiotowa droga wykorzystywana jest do obstugi ruchu
lokalnego. W stanie istniejgcym droga posiada nawierzchni asfaltowg o szerokosci jezdni ok.
4,0m. Ponadto wzdtuz drogi zlokalizowana jest energetyczna linia napowietrzna NN.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja drogowa obejmowaé bedzie remont czastkowy nawierzchni,
wykonanie wyréwnania istniejgcej nawierzchni oraz budowe nawierzchni jezdni w postaci
warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego na odcinku nr o drugosci 990m. Zaprojektowano
remont nawierzchni bitumicznej polegajagcy na wycieciu tat i oczyszczeniu istniejgcych
ubytkdw z uzupetnieniem mieszanka z betonu asfaltowego. Dodatkowo zaplanowano
wykonanie pobocza drogowego o nawierzchni z kruszywa kamiennego o szer. 0,20m, oraz
uporzadkowanie terendw zielonych w obszarze istniejgcego pasa drogowego.

7.1. Trasa drogi

Dokumentacja projektowa dot: ,Remontu drogi gminnej w m. Baraniec "obejmuje
swoim zasiegiem remont odcinka drogi o dt. 990m wraz z wykonaniem nowej warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego o szer. 4,0m i poboczy drogowych w postaci opaski
wykonanej z kruszywa kamiennego o szer. 0,2m. Z uwagi na planowang naktadke oraz
wykonanie poboczy odtworzono geometrycznie istniejagcg o$ drogi gminnej na odcinku
objetym opracowaniem. Wyznaczona linia trasowania jest elementem pomocniczym przy
robotach pomiarowych, podstawg pomiaru jest istniejgca nawierzchnia jezdni.

Os$ trasy w planie odtworzono w taki sposéb aby:
® unikng¢ zmiany geometrii,
¢ zapewni¢ dostep do wszystkich przylegtych posesiji,

Geometrie trasy w planie oraz rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rys. ,,Plan
sytuacyjny" rys- 2
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7.2. Trasa drogi w planie

Nie przewiduje sie zmian w istniejgcej niwelecie drogi gminnej. Przekrdj podtuzny nalezy
dostosowac do istniejacej niwelety z pominieciem lokalnych zagtebien i wzniesien.

7.3. Elementy przekroju poprzecznego

W projekcie przewidziano wykonanie naktadki jezdni w postaci warstwy Scieralnej z
betonu asfaltowego o szer. 4,0m oraz wykonanie poboczy drogowych w postaci opaski z
kruszywa kamiennego o szer. 0,20m

Parametry przekroju poprzecznego jezdni:

e warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S - warstwa grubosci gr 5 cm;
e warstwa wyréwnawczg - beton asfaltowy AC 16W - warstwa o sr. grubosci gr 3 cm;

e warstwa podbudowy: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm
warstwa grubosci 8 cm po zageszczeniu;

e spadek poprzeczny - zgodnie z istniejgcym spadkiem jezdni. Parametry przekroju
poprzecznego pobocza;

e warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - warstwa grubosci
10 cm po zageszczeniu;

e spadek poprzeczny jednostronny - 8 % (w od jezdni).

8. Warunki realizacji robot

Projekt i oznakowanie robot zgodnie z wymaganiami ,,Instrukcji oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym" obcigza Wykonawce . W czasie prowadzenia robot na
,,Wykonawcy" cigzy obowigzek zabezpieczenia wymogdéw BHP i p.poz. na prowadzonych
robotach i przekazanym terenie budowy. Roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z
obowigzujgcymi normami, specyfikacjami i przepisami oraz znajomoscia sztuki budowlane;.

9. Istniejgce uzbrojenie terenu

W obszarze planowane] inwestycji wystepujg urzadzenia infrastruktury technicznej
naziemnej - napowietrzna siec energetyczna NN.

10. Warunki gruntowo — wodne

Rozpatrywana droga zlokalizowana jest w obszarze, ktory charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowymi, w ktérych wystepujg grunty jednorodne. Zwierciadto wody
gruntowe] wystepuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Brak jest rowniez:
niekorzystnych zjawisk geologicznych. Powyzsze warunki zaliczane sg do pierwszej kategorii
geotechnicznej

OPRACOWAL.:
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CZESC RYSUNKOWA:
1. Plan orientacyjny - rys. 1
2. Plan sytuacyjny - rys. 2

3. Przekrdj normalny - rys. 3



