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CZESC OPISOWA

Opis ogodlny przedmiotu zaméwienia

1. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét budowlanych:

a) Remont, wzmocnienie fundamentéw,

b) Remont scian,

c) Remont podtdg,

d) Remont stropu,

e) Remont wiezby dachowej,

f)  Remont pokrycia dachowego,

g) Remont komina,

h) Remont obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

i) Termoizolacja przegréd budowlanych,

i) Remont stolarki okiennej i drzwiowej, podokiennikdw,

k) Remont, przebudowa instalacji sanitarnej (wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania),

[) Remont, przebudowa instalacji elektrycznej,

n) Roboty towarzyszace,

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia:

a) Lokalizacja
Przedmiotowa dziatka nr 40 zlokalizowana jest w pdtnocno-wschodniej czesci wsi Spytkowo,
gm. Gizycko.
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b) Otoczenie
Na dziatce od strony potudniowej znajduje sie budynek szkoty podstawowej. Od strony
zachodniej umiejscowiony zostat ogrodzony plac zabaw. Od strony pétnocnej oraz wschodnigj
znajdujg sie tereny zieleni.

¢) Dojazd
Mozliwy jest poprzez wykorzystanie istniejgcych drog publicznych oraz przez teren dziaftki
nr 40.

d) Dojscie



4.
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Do budynku zapewnione jest dojscie poprzez cigg pieszy wykonany z kostki betonowej
w obrzezu betonowym.

e) Uksztattowanie terenu
Teren objety opracowaniem zalicza sie do terenu ptaskiego.

f) Istniejaca szata roslinna
Dziatka w przewazajgcym stopniu pokryta jest nawierzchnig ekstensywng - trawa. Wystepujg
pojedyncze drzewa i krzewy. Nie przewiduje sie robdt w zakresie usuniecia drzew i krzewdw.

Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
a) budynek objety opracowaniem:

— wymiary - dtugos¢ 1308cm, szerokos¢ 744cm, wysokosé 685cm,

— liczba kondygnacji — 1 nadziemna,

— wysokos$¢ pomieszczen parteru w swietle 2,3+2,5m,

— technologia wykonania:

Sciany fundamentowe z kamienia polnego,

Sciany zewnetrzne w technologii tradycyjnej, do wysokosci stropu z kamienia
polnego oraz ceglty ceramicznej, powyzej z cegly ceramicznej, na zaprawie
wapiennej,

Sciany dziatowe i wewnetrzne — w technologii tradycyjnej, otynkowane,

strop drewniany ze slepym putapem, izolowany polepa, od spodu obtozony ptyta
gipsowo-kartonowa,

podtoga na gruncie wykonczona terakotg oraz wyktadzing PVC,

dach o konstrukcji drewnianej, pokryty dachdéwka ceramiczng (typu holenderka)
na deskowaniu petnym na zaktad, lukarna z dachem jednospadowym, na potaci od
strony dojs$¢ znajdujg sie ptotki przeciwéniegowe, deska okapowa zdobiona, obrébki
blacharskie z blachy ocynkowanej,

kominy murowane, otynkowane, z betonowg czapg,

— uktad funkcjonalny - do budynku prowadzg obecnie trzy wejscia. Mozna sie nimi dostac
odpowiednio do stotéwki i kuchni, biblioteki, a od szczytu do pomieszczenia
gospodarczego. Przez stotdwke mozna dostac sie do pomieszczert kuchennych.

— ochrona przeciwpozarowa:

kategoria zagrozenia ludzi - ZL IlI,
klasa odpornosci pozarowej - D,
b) miejsca do gromadzenia odpadow statych:
— istniejace,
c) ciggi komunikacyjne:

— stanowig komunikacyjne potfgczenie z budynkiem szkoty,

— do biblioteki oraz stotéwki wykonane z prostokatnej kostki betonowej w obrzezu,
do pomieszczenia gospodarczego z ptytek chodnikowych,

d) budowa, przebudowa, remont instalacji:

— sanitarnych,

— energetycznych,

Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-
kubaturowych
a) powierzchnia uzytkowa budynku pomocniczego - okoto 66m?, w tym:

01- jadalnia — 28,1 m?

02- kuchnia —9,9 m?

03- pomieszczenie odbiorcze — 3,4 m?



b)

c)

d)
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04- pomieszczenie gospodarcze — 6,1 m?

05- biblioteka — 18,5 m?

10- strych — 54,9 m?

wskaZzniki powierzchniowo-kubaturowe:

— budynek o kubaturze 468,8m?,

— wskaznik okreslajgcy udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto — do 10%

inne powierzchnie, jesli nie sg pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej

wskaznikéw,

— ciagi komunikacyjne (istniejace do budynku) — 37,8 m?,

okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw

powierzchni i kubatur lub wskaznikow.

— dopuszcza sie zmiany powyzszych wskaznikdow powierzchniowych o 12% i kubaturowych
0 15%

ll.  Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

1. Przygotowanie terenu budowy

a)

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt. W razie potrzeby Wykonawca
powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem organy zarzadzajgce ruchem o ewentualnym
zamiarze wprowadzenia tymczasowe]j organizacji ruchu. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaty, Swiatta i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét. Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzier i w nocy dla tych
zabezpieczen, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy jak réwniez ewentualne zajecie pasa drogowego
(jezdni/chodnika/pobocza) nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest on wigczony
w cene umowng. Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonawca bedzie: utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokodt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje sktadowisk, Srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru, nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00- 6.00) maszyn i urzadzen
emitujgcych hatas przekraczajgcy poziom dozwolony dla pory nocne;j.

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakorczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie inwestycji. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
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za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez
personel Wykonawcy.

e) Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt zwigzanych z
ich przebudowg/remontem. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych znajdujgcych sie na terenie inwestycji.

f) Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacd, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej. Przed
rozpoczeciem robdt kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ sporzadzenie Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan bioz nalezy opracowaé zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w odpowiednich przepisach.

g) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt, od daty rozpoczecia do daty odbioru robodt przez Zamawiajgcego i
Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w
stanie zadawalajgcym przez caty czas —do momentu odbioru ostatecznego. Jezeli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
niezwtocznie rozpoczaé roboty utrzymaniowe - nie pdzniej jednak niz w 24 godziny po
otrzymaniu takiego polecenia, pod rygorem wstrzymania prac z winy Wykonawcy.

h) Zagospodarowanie terenu budowy w tym: zaplecze socjalne, ogrodzenie i oznakowanie placu
budowy, przytaczenie mediéw do zaplecza budowy na koszt wykonawcy,

i) Nalezy przygotowac drogi dojazdowe do placu budowy,

j) Nalezy zapewnic¢ dojazd oraz dojscie do funkcjonujgcych obiektéw bedgcych poza obszarem
opracowania.

2. Architektura.

Elewacja ceglano-kamienna powinna zosta¢ odtworzona w uzgodnieniu z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow. Kolorystyka pomieszczenn powinna by$ stonowana, naturalna,
nawigzujgca do obiektéw historycznych (budynek znajduje sie w wojewddzkiej ewidencji zabytkow
pod nr Z-1/2016 z dn. 05.01.2016 r). Uzyte materiaty powinny by¢ uzasadnione historycznie.
Poszczegdlne drewniane elementy dachu powinny zosta¢ odtworzone z zachowaniem detali.

Poziom posadzek w pomieszczeniach parteru nie moze powodowac barier architektonicznych
dla 0séb niepetnosprawnych.

3. Konstrukcja.
a) Sciany fundamentowe/fundamenty:
Zakres prac:
— Wzmocnienie uszkodzonych odcinkdéw
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Uzupetnienie, wymiana luznych spoin,

Podtoga na gruncie:
Zakres prac:

rozebranie istniejgcych warstw podtogowych,

wykonanie wykopu,

wykonanie warstwy betonu podktadowego,

wykonanie hydroizolacji poziomej,

wykonanie izolacji akustycznej,

wykonanie szlichty,

wykonanie posadzki z ptytek (pomieszczenia kuchenne) oraz wyktadzin heterogenicznych
(pozostate).

Sciany zewnetrzne:
Zakres prac:

przemurowanie i wzmocnienie uszkodzonych elementéw muru ceglanego oraz kamiennego
z wykorzystaniem elementéw maksymalnie mozliwie zblizonej do oryginatu.
przemurowanie wtérnych elementéw muru,

uzupetnienie spoin,

oczyszczenie $cian,

usuniecie od strony zewnetrznej istniejgcych powtok malarskich,

zbicie luznych, spekanych tynkéw i wykonanie nowych,

hydrofobizacja zewnetrznych powierzchni muru,

wykonanie nowych tynkéw,

wykonanie powtok malarskich,

Uwaga:

Prace murarskie wykonywac z wykorzystaniem zaprawy trasowej lub cementowo-wapiennej
na bazie biatego cementu. Spoinowanie nalezy barwi¢ w masie za pomocg pigmentéw
mineralnych zgodnie z kolorystyka oryginatu. W przypadku koniecznosci przeprowadzenie
miejscowej korekty kolorystycznej powierzchni elewacji wykonac jg w technice laserunkowe;.

Sciany dziatowe i wewnetrzne

zbicie luznych, uszkodzonych tynkow,

zbicie glazury,

uzupetnienie tynkéw,

wykonanie nowych tynkdw,

wykonanie glazury w pomieszczeniach kuchennych do wysokosci 2m,
wykonanie powtok malarskich,

Strop:

rozbidrka istniejgcego stropu drewnianego wraz z wszelkimi warstwami podfogowymi,
w tym polepa,

osadzenie drewnianych belek stropowych z drewna litego, suszonego do wilgotnosci
15%+3%, z certyfikatem FSC, nalezy zachowac przekroje i sposéb taczenia identyczny jak
w oryginale,

termoizolacja stropu, przegroda powinna spetnia¢ warunek U.<0,15 [W/(m?xK)],

strop od spodu nalezy wykoriczy¢ suchym tynkiem gr. 2x12,5mm,

wykonanie powtok malarskich,

w stropie nalezy wykonaé¢ otwdér w celu umozliwienia zamontowania systemowych,
metalowych schoddéw sktadanych o wymiarze 90x150 (+7%). Schody powinny umozliwiac
obstuge techniczng strychu oraz urzadzen sie na nim znajdujacych,

Dach:

Rozbidrka pokrycia dachowego
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Rozbidrka deskowania

Rozbidrka wiezby dachowej,

Wykonanie wiezby dachowej zdrewna litego, suszonego do wilgotnosci 15%+3%,
z certyfikatem FSC, o konstrukcji, przekrojach i tgczeniach identycznych jak oryginalne,
Wykonanie deskowania na zaktad,

Montaz dachowki,

Montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowej,

Montaz rynien i rur spustowych z blachy cynkowej,

Wykonanie ozdobnej deski okapowej zgodnej z oryginatem,

Wykonanie wiatrownic,

Montaz stopni kominiarskich,

Uwaga:
W przypadku stwierdzenia dobrego stanu technicznego elementéw wiezby dachowej, nalezy
podda¢ je renowacji oraz pracom zabezpieczajgcym a nastepnie wbudowac je ponownie
w obiekt jako ‘Swiadkow historii’.

g) Komin

przemurowanie komina ponad dachem,
remont czapy kominowej,

otynkowanie komina ponad potacig dachu,
wykonanie obrdbek blacharskich,
wykonanie powtok malarskich,

4. Instalacje.
a) Instalacje wod.-kan.

istniejgce przewody oraz urzadzenia nalezy zdemontowag,

materiat przewoddw instalacji powinien by¢ dobrany do jej witasciwosci tak aby
nie wystepowata korozja ani odktadanie sie trwatych osaddéw na Sciankach przewoddw,
przewody instalacji cieptej wody, powinny miec trwatg izolacje termiczng o oporze cieplnym
nie mniejszym niz 0,5mK/W,

podejscia doptywowe oraz odptywowe do urzgdzen wraz z zaworami do armatury,
przytacze, instalacja zewnetrzna, piony i poziomy kanalizacyjne z PVC-U,

instalacja wody zimnej icieptej kondygnacji nadziemnych prowadzona podtynkowo,
zakoniczona zaworami kulowymi odcinajgcymi,

budynek nalezy opomiarowac. Wodomierze wody zimnej z odczytem radiowym.

w kuchni nalezy zamontowac zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej z przelewem, baterie
zlewozmywakowe z ruchoma wylewka, z perlatorem, zlew wyposazony w syfon,

w pomieszczeniu gospodarczym nalezy zamontowaé¢ umywalke, baterie z perlatorem
oraz syfon.

wykonanie prob i sprawdzen,

b) Instalacja centralnego ogrzewania

istniejgce przewody oraz urzadzenia nalezy zdemontowac,
grzejniki ptytowe,

rury w otulinie schowane w przegrodach budowlanych,
wykonanie prob i sprawdzen,

c) Instalacja elektryczna

istniejgce przewody oraz urzadzenia nalezy zdemontowac,

instalacja oswietleniowa: oswietlenie dojs¢ zlokalizowane na budynku z czujnikiem ruchu
i zmierzchu, oswietlenie pomieszczen zgodnie z wymaganiami normatywnymi w zaleznosci
od przeznaczenia, oswietlenie energooszczedne LED,



UWAGI:
Do montazu nalezy stosowac materiaty i urzadzenia posiadajgce certyfikat lub swiadectwo jakosci
producenta.

Cato$¢ robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, opracowaniami
typizacyjnymi oraz wymagang starannoscig i estetyka.

Przed oddaniem urzgdzen do eksploatacji nalezy dokona¢ wymaganych przepisami pomiardw.
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budowa instalacji oswietleniowej strychu,

instalacja gniazd wtykowych 1 fazowych oraz 3 fazowych: gniazda podtynkowe w ilosci
dostosowanej do potrzeb danego pomieszczenia (min. 4 w kuchni, 4 w bibliotece, 4
w stotéwce, 2 w pomieszczeniu gospodarczym, 3 na poddaszu)

instalacja elektryczna uktadana podtynkowo,

instalacje zasilania;

ochrona przeciwporazeniowa,

montaz tablic rozdzielczych z kompletnym wyposazeniem,

instalacja odgromowa,

przebudowa okablowania znajdujgcego sie na elewacji - przeniesienie do wnetrza budynku,
remont instalacji odgromowej,

wykonanie badan, pomiardw i sprawdzen,

Wykoniczenia.
a) Dach

pokryty dachéwkg ceramiczng (dachéwka z odzysku, po renowacji),
obroébki z blachy tytan-cynk gr. min. 0,55mm,

nowy wytaz dachowy o wym. min. 45x75cm,

nowe stopnie kominiarskie od wytazu dachowego do komina, przy kominie fawa
kominiarska,

nowe ptotki przeciwsniegowe od strony dojs¢,

metalowa drabina do wytazu dachowego,

b) Sciany i sufity:

tynk wewnetrzny — gipsowy,

w pomieszczeniach do przygotowywania positkdw do wysokosci pomieszczenia — 2m,
nalezy wykonac z ptytek szkliwionych uktadanych na kleju, w uzgodnieniu kolorystyki, formy
i wielkosci z Zamawiajgcym,

powtoki malarskie — powierzchnie wewnetrzne scian wykonczy¢ farbg odpowiednia
do systemu termomodernizacji scian, sufity biatg farbg akrylowsg,

c) Podtogi:

pomieszczenia kuchenne z ptytek szkliwionych antyposlizgowych (min. R10), zalecane ptytki
w kolorach stonowanych, klasa Scieralnosci 5, fuga odporna na dziatanie wody i zabrudzenia
do pomieszczen wilgotnych i mokrych w kolorze dobranym do ptytek,

w pozostatych pomieszczeniach parteru wyktadziny PVC wielowarstwowe o klasie
Scieralnosci T, listwy przypodtogowe w systemie posadzki o wys. min. 7cm,

podtoge strychu wykonac z ptyty OSB, grubos¢ dobrana do rozstawu legardw,

progi nie powinny tworzy¢ barier architektonicznych,

w przypadku faczenia ptytek z innymi rodzajami posadzek nalezy stosowac aluminiowe
profile potgczeniowe,

d) Stolarka okienna:

okna z drewna debowego, rozwierne, w naturalnej kolorystyce, odzwierciedlajgce
historyczng forme i podziat, U.<0,9 [W/(m?xK)],

podokienniki wewnetrzne kamienne, zewnetrzne z blachy ocynkowanej wystajgce min.
40mm,
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— okna zabezpieczone kratami stalowymi,
— od wewnatrz w oknach nalezy zamontowac rolety w kolorze $cian.
e) Stolarka drzwiowa:
— drzwi zewnetrzne drewniane, zdwoma atestowanymi zamkami (jeden z wktadka
antyrozwierceniowg), wyposazone w klamki oraz rozety. Drzwi zsamozamykaczem
z mozliwoscig blokady. Uc<1,3 [W/(m?xK)],
— przed wszystkimi drzwiami nalezy zamontowa¢ wycieraczki gumowe o powierzchni ok. 1m?,
zlicowane z gérng warstwg nawierzchni.
f)  Obrébki blacharskie
— Obrdébki blacharskie z blachy tytan-cynk bez powtok malarskich, gr. min. 0,55mm,

6. Wyposazenie
Przedmiot zamdwienia nie obejmuje montazu wyposazenia innego niz instalacyjne oraz
zdemontowanych mebli.

7. Zagospodarowania terenu.
a) Drogi dojazdowe, pozarowe
Dojazd na teren dziatki istniejacy.
b) Ciggi komunikacyjne.
Bez zmian.
c) Uksztattowanie terenu, obszary zielone.
Nie przewiduje sie zmian w zakresie uksztattowania. Na danym obszarze wykorzystano
istniejgca rzezbe terenu. W strefach przy budynku zaktada sie nawierzchnie trawiastg
d) Gromadzenie odpaddw.
Istniejgce.
e) Mata architektura
Nie przewiduje sie montazu elementéw matej architektury.
f)  Uzbrojenie
Bez zmian

8. Dokumentacja techniczna

a) dokumentacja projektowa (to jest: projekt budowlany, wykonawczy oraz przedmiar robdt).
Opracowanie projektowe dotyczace wyzej omawianego zadania winno zawierac szczegdtowy
opis zaproponowanych rozwigzan w formie papierowej i elektronicznej (edytowalnej: DWG,
DXF, DOC, XLS, ATH, KST i nieedytowalnej: PDF). Cato$¢ w wersji drukowanej ma by¢ tozsama
z wersjg elektroniczng. Format pdf wielostronicowy, rysunki w catosci (bez dzielenia na czesci)
czytelne na wydruku i zoptymalizowane pod wzgledem objetosci. Dokumentacja powinna
zosta¢ opracowana tak, by umozliwi¢ realizacje i uzyskanie odrebnych decyzji.

b) projekt budowlany w kazdym egzemplarzu powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne
uzgodnienia, opinie, decyzje i aktualne warunki techniczne zasilenia w media,

c) projekty wykonawcze winny zawiera¢ rysunki w skali uwzgledniajacej specyfike
projektowanych robdt, jednoznaczne, szczegétowe opisy dotyczace wykonania robdt,
rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i materiatowych, detali architektonicznych
oraz urzadzen budowlanych, instalacji i wyposazenia technicznego,

d) projekt technologiczny pomieszczen kuchennych,

e) ekspertyza stanu technicznego,

f) projekt wnetrz powinien zawiera¢ wizualizacje pomieszczenia stotéwki w minimum 2
wariantach  kolorystycznych.  Nalezy —wskaza¢ wszystkie proponowane materiaty
wykoniczeniowe. Realizacja nastgpi po akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego,

g) opiniaibadania geotechniczne w zakresie wiercen i sondowan oraz okreslenia rodzaju gruntu
na podstawie analizy makroskopowej,
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt,

wykonanie wszelkich niezbednych badan, w szczegdlnosci wynikajgcych z Ustawy z dnia 23

lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z pdin.
m.), tj.: badania konserwatorskie, badania architektoniczne,

uzyskanie wszelkich niezbednych ocen, ekspertyz, badan, odstepstw, uzgodnien, opinii i decyzji

administracyjnych lub technicznych niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe, oraz

prawidtowej realizacji robot,

opracowania projektowe majg by¢ wykonane w j. polskim. Nalezy wykona¢ rzuty, przekroje,

detale i schematy oraz inne rysunki niezbedne do okreslenia wszystkich przewidzianych robét

budowlanych w skali 1:50, 1:20, 1:10,lub 1:100 / w zaleznosci od potrzeb,

wszystkie opisy nalezy wykonac¢ w formacie A4 a obliczenia i wykresy w formacie A4 lub A3.

Przyja¢ minimalng wysoko$¢ liter na wydrukach rysunkowych 2mm, czcionke w opisach

i obliczeniach Arial 10 pkt lub Arial New Roman 10 pkt,

dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyé,

uzyskanie materiatdéw do projektowania wraz z opracowaniem mapy do celéw projektowych,

przygotowanie odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie

w imieniu Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na budowe,

dokumentacja techniczna musi byé wewnetrznie spéjna iskorygowana we wszystkich

branzach, powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe, konstrukcyjne,

materiatowe i kosztowe,

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji projektu przez Zamawiajgcego

przed ztozeniem dokumentacji na pozwolenie na budowe,

Dokumentacja projektowa musi by¢ sporzadzona w wersji papierowej oraz w wers;ji

elektronicznej CD/DVD umozliwiajagcej kopiowanie iwydrukowanie identycznej kopii

dokumentacji, m. in. w formacie pdf, doc, xIs, dwg, ath.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia petnienia nadzoru autorskiego przez caty okres

realizacji robét budowlanych,

Wykonawca wykona instrukcje uzytkowania obiektu i instalacji,

Wymagana liczba opracowan projektowych:

— projekt budowlany — po 4 egz.;

— projekty wykonawcze branzowe — po 3 egz;

— pendrive z kompletem dokumentacji — 1 egz

Dostosowania dla oséb niepetnosprawnych: obiekt powinien zosta¢ zaprojektowany zgodnie

z wymaganiami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze

szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz. U. 2 2022 r. poz. 2240), w szczegdlnosci w zakresie art. 6 oraz

Konwencjg o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia

2006 r. (Dz. U.z 2012 r. poz. 1169 z pdzn. zm.),
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CZESC INFORMACYJNA

Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego obejmuije:

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$é zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepiséw.
Przedmiotowy obszar inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane,
Ja nizej podpisany Marek Jasudowicz, Wéjt Gminy Gizycko, oswiadczam, ze posiadam prawo
do dysponowania nieruchomoscig 280604 2.0013.40 na cele budowlane.

Data, podpis

3. Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
22023 r. poz. 977 z pdin. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.- Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126
z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.z 2017 r. poz. 2101
z pdzn.zm.).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 2187 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.- Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 1605
z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z
pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych,
budowlanych i drogowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 583).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650
z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (t.j. Dz. U. z 2017
r. poz. 1498 z pdzn. zm.).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury iRozwoju zdnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 376 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. poz. 2117).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109, poz. 719).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620
z pdin. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
1225).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane iich
usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1351 z pdin.
zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570
z pézn. zm.).

4. Normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany-- Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-
budowlanych

PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu

PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/AC:2010 PN-EN
1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010 PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod.
Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1:2004 PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 PN-EN
1991-1-1:2004/NA:2010 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 Eurokod 1: Oddziatywania na
konstrukcje. Czes¢ 1-1. Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-2:2006 PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010 PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010 PN-EN
1991-1-2:2006/AC:2013-07 PN-EN 1991-1-2:2006/Ap2:2014-12 Eurokod 1: Oddziatywania
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na konstrukcje - Cze$¢ 1-2: Oddziatywania ogdlne — Oddziatywania na konstrukcje
w warunkach pozaru.

PN-EN 1991-1-3:2005 PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 PN-EN
1991-1-3:2005/NA:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3. Oddziatywania
ogodlne — Obcigzenia $niegiem.

PN-EN 1991-1-4:2008 PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 PN-EN
1991-1-4:2008/Ap2:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2011
PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4.
Oddziatywania ogdlne — Oddziatywanie wiatru.

PN-EN 1991-1-5:2005 PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009 PN-EN 1991-1-5:2005/Ap1:2010 PN-EN
1991-1-5:2005/ NA:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje- Cze$¢ 1-5: Oddziatywania
ogolne- Oddziatywania termiczne

PN-EN 1991-1-6:2007 PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010 PN-EN
1991-1-6:2007/ AC:2013-07 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-6:
Oddziatywania ogdlne- Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

PN-EN 1991-1-7:2008 PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 PN-EN 1991-1-7:2008/Ap1:2010 PN-EN
1991-1-7:2008/NA:2010 PN-EN  1991-1-7:2008/Ap2:2014-12 PN-EN  1991-1-7:2008/
NA:2015-02 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje- Czes¢ 1-7: Oddziatywania ogdlne -
Oddziatywania wyjatkowe

PN-EN 1992-1-1:2008 PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1: 2010 PN-EN 1992-1-1:2008/NA: 2010 PN-
EN 1992-1-1:2008/ AC:2011 PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2016-11 PN-EN 1992-1-1:2008/
Ap2:2016-10 PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap3:2018-08 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji
z betonu. Czes¢ 1-1. Reguty ogdlne i reguty dla budynkdw.

PN-EN 1992-1-2:2008 PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008 PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap1:2010 PN-EN
1992-1-2:2008/ NA:2010 PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap2:2016-09 Eurokod 2: Projektowanie
konstrukcji z betonu — Czes¢ 1-2: Reguty ogdlne- Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe
PN-EN 1993-1-1:2006 PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010 PN-EN
1993-1-1:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07 Eurokod 3: Projektowanie
konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1. Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.

PN-EN 1993-1-2:2007 PN-EN 1993-1-2:2007/ Ap1:2009 PN-EN 1993-1-2:2007/ AC:2009 PN-
EN 1993-1-2:2007/ NA:2010 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-2:
Reguty ogdlne- Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1995-1-1:2010 PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji
drewnianych. Czes¢ 1-1. Zasady ogdlne i zasady dla budynkdw.

PN-EN 1996-1-1+Ap1:2013-05 PN-EN 1996-1-1+Ap1:2013-05/NA:2014-03 PN-EN 1996-1-
1+A1:2013/Ap2:2014-09 PN-EN 1996-1-1+A1:2013/Ap3:2016-04 Eurokod 6: Projektowanie
konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1. Reguty ogdlne dla zbrojonych iniezbrojonych konstrukg;ji
murowych.

PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1997-
1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05 Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogdlne

PN-EN 1997-2:2009 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 Eurokod 7.
Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

25 PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe iwentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-ISO 9836:2015-12 WHtasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie
wskaznikdéw powierzchniowych i kubaturowych

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe- Wymagania w projektowaniu
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PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegawczych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny.

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Cze$é 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Cze$é 2:
Kanalizacja sanitarna- Projektowanie ukfadu i obliczenia

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes$é 3:
Przewody deszczowe- Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego — Wymagania.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania.

PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe iwentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-M-34507:2002 — wersja polska Instalacja gazowa. Kontrola okresowa

PN-EN 13564-1:2004 Urzadzenia przeciw zalewowe w budynkach. Czes¢ 1: Wymagania.
PN-B-02403:1982 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-02411:1987 Kottownie wbudowane na paliwo state.

PN-B-03421: 1978 Wentylacja iklimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
PN-B-02440:1976 Zabezpieczenia urzagdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne: Wymagania i badania.
PN-B-10720:1998 Wodociggi — Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych — Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1610:2002 PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych.
4b.7 PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw- Czes¢ 5: Montaz
i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania iodbioru sieci cieptowniczych zrur
i elementow preizolowanych. Zeszyt 4

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5
COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Zeszyt 6
COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt 7
COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 9
COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Zeszyt 12
PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Czes¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem.
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PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow
i zagrozenia zycia .

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Czes¢ 4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk

PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa- Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4- 42. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4- 43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenistwa — Ochrona przed pragdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa- Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4- 444: Ochrona
dla zapewnienia  bezpieczenstwa — Ochrona przed zaktéceniami  napieciowymi
i zaburzeniowymi elektromagnetycznymi

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczerstwo — Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN- IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Dobdr Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes$¢ 5-51: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5- 52: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5- 53: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Odtgczenie izolacyjne, taczenie i sterowanie — Sekcja
534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzagdzenia do odtgczenia
izolacyjnego i faczenia.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5- 54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne iprzewody potaczen
ochronnych.

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Czes¢ 5-55: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe
i instalacje oswietleniowe.
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PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5- 56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczeristwa.

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 6. Sprawdzanie.

PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe ibezpieczeristwa przy wspodtdziataniu cztowieka
zmaszyng, znakowanie iidentyfikacja — Identyfikacja zaciskow urzadzen izakonczenia
przewodow

PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe ibezpieczeristwa przy wspodtdziataniu cztowieka
z maszyng, znakowanie iidentyfikacja — Identyfikacja przewoddéw kolorami albo znakami
alfanumerycznymi

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7- 701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazane w wanne lub
prysznic.

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7- 704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji- Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzacymi. 5a.41 PN-IEC 60364-7-707:1999 |Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Wymagania dotyczgce socjalnych instalacji lub lokalizacji — Wymagania
dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych

PN-HD 60364-7-712:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 7-712:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV) uktady
zasilania

PN-IEC 60364-7-713:2005 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Meble

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje oswietlenia zewnetrznego

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczen wyrdwnawczych i uziemiajgcych w budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi
zapewnionej przez obudowy urzadzen elektrycznych (Kod IK)

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia- Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN-50174-2:2010 Technika informatyczna — Instalacje okablowania — Cze$¢ 2: Planowanie
i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow

N SEP-E-001, wyd. 2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-002, wyd. 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania

N SEP-E-003, wyd. 2006 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz =z przewodami
niepetnoizolowanymi.

N SEP-E-004 wyd. 2014 Elektroenergetyczne isygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

N SEP-E-005, wyd. 2013 Dobdr przewodoéw elektrycznych do zasilania urzadzen
przeciwpozarowych, ktorych funkcjonowania jest niezbedne w czasie pozaru
PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania. w zakresie punktu 2.11.4 — Zasypki
wykopow na instalacje (przewody, kable)

PN-E-04700:1998 PN-E-04700/Az1:2000 Urzadzenia iuktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych- Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
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96) PN-EN 60909-0:2002 Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego. Czes¢ 0
— Obliczanie pradow.

97) PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi. w powigzaniu z normg N SEP-E-003 5a.73 PN-
EN 60617 Symbole graficzne stosowane w schematach elektrycznych, w powigzaniu
z czasopismem INPE nr 144 2 09.2011 r.

98) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Warszawa 2014 r. Instytut
Techniki Budowlanej. Czes¢ D. Roboty instalacyjne elektryczne. Zeszyt 1 — Instalacje
elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych.

99) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Warszawa 2012 r. Instytut
Techniki Budowlanej. Cze$¢ D. Roboty instalacyjne elektryczne. Zeszyt21 — Instalacje
elektryczne, piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. 5a.76 Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa, 492/2014. Projektowanie imontaz instalacji oraz urzadzen
elektrycznych w podtozu i na podtozu i na podtozu palnym.

100) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, Warszawa, 464/2011 Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa, 464/2011. Cze$¢ D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 4.
Linie kablowe niskiego i sSredniego napiecia.. Préby napieciowe izolacji oraz préba napieciowa
powtok kabli wg normy N SEP-E-004:2014.

101) PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa. 5a.79 PN-N-01256-
02:1999 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

102)PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$é:1. Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

103)PN-T-90335:1992 PN-T-90335:1992/Az1:1998 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami
czworkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej, powtoce polietylenowej zzaporg
przeciwwilgociowg, wypetnione. Ogdlne wymagania i badania.

104)PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa- Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

105)PN-HD 60364-4-443:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-- Cze$é: 4- 443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi
i zaburzeniami elektromagnetycznymi-- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

106)PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia-- Cze$¢ 4-444: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa-- Ochrona przed zaktdceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

107)PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji
urzadzen przetwarzania danych.

108)PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczen wyrdwnawczych i uziemiajgcych w budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

109)PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia-- Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego-- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

110) BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnetrzne.
Ogdlne wymagania.

111)BN-89/8984-17/3 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania
i badania.

112)PN-E 01002:1997 Stownik Terminologiczny elektryki — Kable i przewody.

113)PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czesc¢ 2.
Pomieszczenia biurowe.

114)PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1. Zasady ogdlne.

115)PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa. Czes¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem.
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116)PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow
i zagrozenia zycia .

117)PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.

118)ZN-96/TPSA-002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

119)ZN-96/TPSA-004. Zblizenia iskrzyzowania zinnymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogdlne wymagania techniczne.

120)ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej,
wypetnione. Wymagania i badania.

121)ZN-96/TPSA-009 Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice $wiattowodowe.

122)ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.

123)ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

124)ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtdrna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

125)ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

126)ZN-96/TPSA-024. Zasobnik ztgczowy. Wymagania i badania.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych,
w szczegdlnosci:

a) Mapa zasadnicza,

b) Karta wojewddzkiej ewidencji zabytkdw,

) Protokdt z okresowych kontroli technicznych,

) Zalecenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

o O

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z robotami budowlanymi.

— projektujgc budynek nalezy uwzgledni¢ zasady ergonomii oraz energooszczednosci,

— dokumentacja techniczno-kosztowa zostanie uzgodniona z inwestorem,

— koszty uzyskania wszelkich uzgodnien, warunkéw, zgdd administracyjnych ponosi Wykonawca,

— prace wykonac zzastosowaniem atestowanych materiatdw nie stwarzajgcych zagrozenia
dla higieny i zdrowia uzytkownikéw,

— wszelkie uzyte do realizacji materiaty muszg by¢ nowe, miec¢ aktualne Swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie na terenie Polski, atesty Instytutu Higieny, posiadac¢ oznaczenie
CE oraz aktualng deklaracje zgodnosci,

— przy wykonywaniu roboét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane
o wtasciwosciach uzytkowych, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Materiaty powinny byé zgodne w wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowe;.

— elementy wykonczenia i wyposazenia powinny by¢ dobrej jakosci i ogdlnodostepne (nalezy
unika¢ wyrobdow wykonywanych na specjalne zaméwienie),

— wszystkie elementy wyposazenia, powinny posiadaé wysokie walory uzytkowe i by¢ przydatne
w petnym zakresie ze wzgledu na cel jakiemu majg stuzy¢,

— nalezy stosowac kompletne systemy instalacji oraz wyposazenia,

— wykonawca przetransportuje i zutylizuje gruz i materiaty nie nadajgce sie do ponownego
wbudowania,

— Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosc do
robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Jezeli okreslone
materiaty wymagajg zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wptyw czynnikéw zewnetrznych,
to przy sktadowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiaty w sposdb odpowiedni
dla wystepujgcych zagrozen. Wszelkie miejsca sktadowania powinny by¢ doprowadzone do stanu
pierwotnego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
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w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy- w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Materiaty sktadowane tymczasowo — np. materiaty
z rozbiorki, sktadowane do czasu az beda wywiezione na sktadowisko, do zaktadu utylizacji
lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego - muszg by¢é zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, tak srodowiska jak i miejsca sktadowania.

wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy w granicach
przekazanych przez Zamawiajgcego nalezyty tad, porzadek, przestrzegac przepiséw BHP, ochrone
znajdujgcych sie na terenie obiektéw isieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu iutrzymywad
je w nalezytym stanie technicznym, a po zakoriczeniu budowy uporzgdkowac teren,
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robot w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy witasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z Umowa, z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakosc zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot. Ewentualne zmiany materiatowe muszg by¢ akceptowane
przez Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Nalezy przyjac¢ rozwigzania zapewniajgce prostg, niezawodng eksploatacje obiektu w dtugim
okresie czasu po mozliwie najnizszych kosztach eksploatacji.

roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wytycznych wyszczegdlnionych
w odpowiednich normach oraz zeszytach Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét
Budowlanych (WTWIiORB) wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej lub Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét opracowanych przez projektanta.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik
budowy.

Podmioty wykonujgce roboty powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do ich wykonania.
Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami polskiego prawa.
Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowg w zakresie niezbednym do zgtoszenia robot
budowlanych/uzyskania pozwolenia na budowe. Dokumentacja projektowa winna byc
opracowana z nalezytg starannoscig, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, standardami i
zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i etyka zawodowa zgodnie z prawem
budowlanym i polskimi normami.

Cata dokumentacja, zastosowane w niej rozwigzania oraz stosowanie materiatdw zamiennych
muszg zostac zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

czytelny podpis
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Nr protokofu: 17412022 Lomza, dnia 02.09.2022 r.
Protokol
£ rocznej i S-cio letniej kontroli stanu sprawnodei teehnicznef | wartofei wivtkowej eatego obiektu
hudowlanego:

Nazwa obiekiu : S2kols Podstawowa w Spytkowie  budinek biblioteki, wydawanie positkow bedacy w uzvezeniu,
wiadciciel Gmina Gizvcko, Pofozonego (adres obiek) Spatkowo nr 41 gm. Gizyeko,
Preeprowadzonef w dniach (dni czynnodci kontrolnych) 02092022 . w obecnosci Direktora Szholby
Podstawowej w Spythowie gm. Gizveko Pani Justvny Kudta Skura
Osobad v ) pracprowadzajacaie) kontrole okresowa:
[ . Leszek Kostrzewa specjalnosé: konstrukeyvijno - budowlana

AT T I he
Wianiki kontridi;

. o o ) | lermin
Fakres kontaoli Chpis stann evhnicenegn Stwierdeone Fakres miezhedmych | I ——
vy meenic slemens ob ey kontsola aifobiy ki alamiey 2k nicprawidlowndc prac remomtoasch | are
=—— - " . i - 1L
I, Konstrukcja dachu [ozh Frak micktorech

konstrukeyjnyveh wigzhy
dachowe], #hv stan
Cszemvtowek i belek stropu, |

elementiw ‘

"| 2. Pokrycie dachu zhy Prrecicki .wymiana |
lup konieczna prrektadka |
dachdwki ceramicane i

3. Elementy odwodnieniowe | zadawalajacy '
- ENY. TUTY spustowe |
4.5cany zewnetrzne zadawalajacy scian | pekniecia $cian
L ) podiuanyeh szeevtomyeh )
| 5. Elewacja | zadawalajacy
6. Stolarka zadawalajacy.
] poddasze zby i
7. Sopy radawalajacy | peddasse stan 2y
- lr]:rc-cillu.‘lg.i,b:lcl'. stropowych,
§. Posadzki zadawalajacy w
. cresci parlerowe)
9. Scianki dzialowe radawalajacy |
HE, Tvnki wewnztrene zadawalajacy ‘l o |

zadawalajacy £ kamienia. wymagaja
vzupelnienia spoin brak
izolacii poziomej

l L1, Piwnice i fandamenty

| 12, Klutki schodowe = = 5 =

I3. Inne: instalacje co. cw. Fadawalajacy
| wod-kan o '
o | | J
UWAGHE W trvbie pilnym nalezy wykonad szezegolowy ekspertyze techniczng w szezegdlnode elementow
konstrukeyjnych budynku, - stropu ,wigiby dachowej, ustali¢ przyezyng peknigé pionowych écian
szezytowych. Fonadto nie nalezy dodatkowo obeigzad stropu drewnianego do momentu wykonania jego
oceny technicznej. Wykonaé nalezy przeglad S-letni ins*alacji elektrycznej i odgromowej. oraz preewodén
wentylacyjnyel i dvmowych,

Data kolejnej okresowej kontroli: wrzesied 2023 r,. wrzesien 2028 1.

h t“:.n."_:ill_ l}—\———_

& ¥ . B i -
Fodpis nsoby spormdzajace| protokdl: .h..ﬁ?&:—ﬂ:_'.wg:._,_ﬁ_-_._...'.-::.-_h'.r....f'.T“'-
Numer i rodizaj uprawnien osoby sporzadzajoce] protokal; Nr 247 83 O

Drata sporzadsenia protokolu: 04.00.2022 ¢
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A &, n s la
' 7 20,08, ¢ G5
WOJEWODZKI URZAD P
OCHAONY ZABYTEOW ng ;g £ {_,.-_,uﬁgr

W CHsztymie -
DELEGATURA w ELEU AT ur g

Ry ety Wit Gminy Gizycko
ul. Mickiewices 33
11-500 Gizycko
bidw f
WUOZ-ELK.5183.44,2022.]5 [ Bk, dnia 21032022 .
Mumer pisma 2350,/ 2022

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14022022 «. (wplynelo dnia 15022022 1) w sprawie wydania zalecen
konserwatorskich dotyczacych prac remontowych budynku dawnej biblioteki slokalizowane] w Spytkowie nr 41,
gmina Gidycko obecaie Szkols Podstawowa ujgtego w wopwidzke] ewidenci zabytkéw — zgodnie z art. 27 LSl
z dnia 23 lipca 2003 £ 0 ochronie zabythdw i opiece nad zabytkami (1. Da. U. z 2021 poz. 710},

Warminsko-Mazurski
Wojewddzki Konserwator Zabytkdw
wydaje zalecenia konserwatorskie okreslajace sposib korzystania z zabytku a takie zakres dopuszczalnych
zmizn, kidre mogs byé wprowadzone w tym zabytho.

1. Maprawa koastrukei wigthy dachowej (wymiana skorodowanych elementéw, zabezpieczenie caloéci
Impregmatem),

Wiymiana pokryeia dachowegpn — dachéwka ceramicena.

Wymiana stropu — rozebranie istnicjacego stropu z desek drewnianych i polepy plinianej oraz wykonanie
nowego 2 phyt CGE 2 termoizolacis 2 wehsy mineralnsj.

Uznpelnieade ubytkaw w icianach zeametrznych,

Wfymiama rpnien 1 e spustowych.

Wiymiana stolarkd okienne] i drzodows],

Rozbudowa budynku o dodatkowe pomiesacrenie » presznsczeniem na saly dydakiyceng,

W o

R

W przypadke temontu wigghy, projekt powinien zaldtadad weupelnienie konstrulci o elemenry brakujace,
wzmecnienie konstrukeyi (w zlesnoscl od potreeb), wymiang elementéw zoiszczompeh (ap. deskowanic, lary,
kantriaty), odgrzybienie, zabezpicczenic preparstami ochrony drewna, Elementy bardzo zniszczone i nienadajace sie
do pozostawienia nalezy odtworryé na wedr istnisjacych (mateeial, preekioie, spostb laczenia)

Wyrmiana dachu z dachdwki ceramicane] na dachéwke ceramiczna jest jak najbardziej zgodna 2 dokeryng
konserwatorska, nie ma wige przeciwskazad do wykonania wymiang,

Uzupelnianie ubytkdw w dcianach powinno zaklada¢ przepeowadzenie prac prey usyciu matersbéw i tec oo
kompatybilnych 2 orygmnalapm: sozeigzaniami, 2 maksymalnym zachowaniem substancy zabytkowe i relonstrukcjy
elementéw niezachowanych, znanych np. z pezekazdw, dokumentéw archiwalnych czy ikonografii

Gléwng, zasady konserwatossky podezas planowania remonna obiekty zabythowego jest wykonanie go pray
wyciy materaldw historyeznie uwrassdnionych, 2 maksymalnym rachowaniem substancii zabytkowe| i minimalng w
niy ingerenci, 1. obowiyzuje zassda koatpnuacii teadyeyinych materialdw 1 technology. Wypsniamy rdwnicz, 12
polepa pelni w stropie bardzo iswtng funkcje i ma wiele zalet, kitrych nie zastapiq o pelnl wepdlczesne matedaly
budawdane, Strop drewmiany, ze wrgledo na whiiciwosci deewna sprezynuje 1 dega, aby wsunad te niedogodnodc
zwykle wetgpnie obcigiano mass polepy. Polepn spelnis wige fonkeje amortyzator i thumika. Wykonywana birls
aajezeicie] 2 gliny, ghniastego piasku z dodatkiem popiofu dzewnego | wapna. Deseki temu polepa jest jalows, nie
dopuszeza du iwawuju LkrusEEnEmIOn | STRAANEGw, Poléfd fiigiziiuje olbrzpmie losa wlgoa — dhugo mose ja
wehtaniac i diuge oddawac. Polepa jest tez bardzo dobry basery pracciwkonwekoying — uszczelnia strop oraz
stancwi bariery preeciwogniows. Ze wapledu na powyzsze zaleca sig przeamalizowsé jesreze maz komiccznodd
wymiany stropu i dobor mernd oraz materialdw.

Stolacka otworowa jest meodiycenym elementem elewacii historyeznych obiektéw. Majezgdeie] posiadajy
indywidualnie zaprojekicwnne formy i kolosystks, stanowiace istotny clement budynku o charakierze dekoacyinym
a zarazem podkredlajacym harmonie proporcii w obeghie detal architektonicznego écian oraz otworéw, a niecradko
definufgcym preynaleznosc stylowy i charakter catej budowhi. W zoagzhu 2 powyissym nalesy sklaniad sic w
kicrunku renowacii istniejace) historycznei steladk okienne) i dezwiowe), a nie jej wymisny na nows, Jednakie w
przedmiotowym obickcie historycana stolacka zostala usunigs 1 zastypiona wspolczesna, ahistoryczng wykomang &
profili POV, Dlatego e zalecane jest zaprojektowanie nowej stolarki drewiowej na zasadzie analopii, o formach
wynikajgcych 2 analizy drddel ikonograficenych. W przypadkn braku matessldw pozealajievch sidentpfikoowsd
plerwotng forme stolarki, dopuszczalne jest wykonanie nowych o formie nawigrjics] do stolarek historpezaych
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wystepujacych w budynkach o podobnym okresie powstinia i stylistyce oraz z materaldw  historycenie
uzasadnicnych . drewno.

Generalnie nadbudowy, precbudowy @ rozbudowy e 53 dopuseczilne przypadku aschitelmry zabytkowe),
poniewn? inwestycii nie moze prowadzic do utraty wartofel zabytkowych, ktare zkwalifikowaly obickt do ochrony
konserwatorskiej, Zamierzenie budowlane prowadesce do znickszralcenia oryginaine) bryly, wystroju i artyhoulacyi
elewacii sprawd, ze obiekr zatzaci swoj plersotny charakie: 2 tym samym sam zabytkows autentycznoél, W opreypadka
koniecznosc Twigkszenia powierzehni ukytkowey, nalezy roawaizpé adaptacie poddasay orsz pramic, W okreslonych
preypadkach dopuseczalne jest powickszenie kubatury np. ko odrgbne budynki potaczone 2 obicktem zabytkowym
minimalistyeznym lacenikien, podkredajacym odrgbnosé aechitektoniczna obu bryl.

Tednoczednie informujeny, i zgodnie z act. 39 ust. 3 ustawy = daia 7 lipea 19942 Prawo Budowlane (f. Dz, U, 2
2021 £ poz. 2351) w stosunku do obiektéw budowlanych oraz obszardw niewpisanych do rejestru zabytkow, a
ujetych w gminne] ewidencii zabytkow, porwolenie na budowe lub rozbidrkg ohiekiu budowlanegn wydaje windcoary
organ w uzgodnieniu z wojewddzkim konserwatorem rabythdw. Zgodnie 2 art. 30 ust. 2 wiw ustawy Prawo
Budowlane de zgloszenia tobdét budowlanych nalezy dolaczyé, w zaleinodcl od potreeb, pozwalenia, wigndnienia i
opinic wymagane odrgbaymi przepisami (np. wojewidzkicgo konserwaror zabythow). Katalog dzialan budowlanych
w stosunke, do kedrych nalezy uzyskaé porwolenie budowlans, a ktore pedlegap 2gloszeniu orgamowi budowlanemu
okreslaja koleina art. 29, 2%, 30, 31 w/'w wstawy Prawo budowlane.

Niniejeze pismo nie jest opinig WEZ na prace budowlane oraz nie zastgpufe orzeczen oraz decyzji administracyjaych
innyeh organdw; wypmaganych preepisami odeghbayel pstra
Administrargei Pasi/Pana dasveh osohowych jest Warmissko-Mazurski Wejewddeki Kongerwator Zabykedw. Dalsze inforraeis dotpeeges

ochraoy Paza/Para daspeh cenbowych znajdiiy g m streens mtsmigeawe) pod sdresem:
Brtepe £ v ipwruaz alsz ool 10RB -men, ochrom-dang ch-oso booryeh. heml
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