TECZKA ZAWIERA

A. Opis techniczny
B. Zestawienie podstawowych urzgdzen i materiatow

C. Rysunki
— rys.nr1—mapa skala 1:500
— rys. nr 2 — profil + schemat montazowy skala 1:100



A. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przektadki (przebudowy) cieptociggu
dla inwestycji pn.:
~Wyburzenie portierni i fragmentu parkanu oraz budowa prefabrykowanej portierni”
w SPSK nr 1 w Zabrzy przy ul. 3-go Maja 13 -15

. PODSTAWA OPRACOWANIA

— projekt budowlany wielobranzowy,
— mapa,

— ustalenia z Inwestorem.

. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje:
— przebudowe (przektadke) istniejgcego cieptociggu 2xDn150.

. ISTNIEJACE UZBROJENIE NA TRASIE PROJEKTOWANYCH PRZEWODOW
W swym przebiegu projektowane przewody nie krzyzujg sie z uzbrojeniem podziem-
nym istniejgcym i projektowanym, co obrazuje mapa.

. WARUNKI BUDOWY, RUROCIAGI
Przewody cieplne zaprojektowano na zasadach projektowania sieci cieplnych z rur
preizolowanych.

. MATERIAL
Przewody cieplne - rury preizolowane z izolacjg standardowg o Srednicy
2*Dn150/250 ($168,3*4,0) Kolana, osprzet — prefabrykowane.

. KOMPENSACJA
Naturalna prze zatamania trasy. Dla przewoddéw prowadzonych w gruncie zastoso-
wac poduszki kompensacyjne w poszerzonym wykopie.

. IZOLACJA TERMICZNA

Rury preizolowane - jako catos¢ dostarczane sg wraz z izolacjg i warstwg ochronng.
Koncowki w miejscach potgczenia rur zakrywane sg mufami, do ktorych witryskuje sie
pianke izolacyjng. Technologia ta ujeta jest w wytycznych producenta rur preizolo-
wanych.

. PRZEJSCIE PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE
Wykonac jako przejscie systemowe oraz standardowymi rekawami do przejScia
przez mur.

. PROBA CISNIENIOWA
Prébe cisnieniowg dla przewodow dokonywac na cisnienie 0,9MPa.
Prébe cisnieniowg dokonywac zgodnie z wytycznymi producentow rur.

10. ULOZENIE W ZIEMI | MONTAZ

Po wyznaczeniu trasy w terenie, wykopy nalezy wykonywac recznie, a w miejscach
skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem w obecnosci uzytkownikow tego



11.

12.

13.

uzbrojenia. Wykopy wykonywac jako otwarte o Scianach pionowych, obudowane
z odwozem ziemi. Wykopy w sposéb widoczny oznakowac i zabezpieczy¢. Groma-
dzaca sie ewentualnie w wykopach wode gruntowg nalezy usuwa¢ pompami po-
wierzchniowymi.

Przewody ukfada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci min. 100mm. Odle-
gtos¢ pomiedzy rurami (od skraju izolacji) ~150mm.

Montaz preizolowanych rurociggéw wykonuje sie bezposrednio w wykopie (w wyjat-
kowych wypadkach dopuszcza sie montaz rurociggow nad wykopem).

W przypadku montazu rurociggow nad wykopem proste odcinki rur preizolowanych
utozy¢ na podktadach drewnianych o przekroju 10x10 i rozstawie 2-3m. Przed uto-
zeniem rur i elementow preizolowanych w wykopie nalezy na konce rur nasungc¢
nasuwke. Wszystkie potgczenia stalowych rur przewodowych wykonaé przez spa-
wanie tukowe. Roboty spawalnicze wykona¢ zgodnie z warunkami ogoéinymi produ-
centa rur preizolowanych lub podobne. Przed przystgpieniem do spawania kornce
stalowej rury przewodowej powinny by¢ oczyszczone z powtoki antykorozyjnej przy
uzyciu aktywnych odolejaczy bez rozpuszczalnikbw oraz starannie oczyszczone
z pianki poliuretanowej (w temperaturze 175°C wydzielajg sie szkodliwe pary izocy-
janianow). W przypadku koniecznosci przyciecia rury preizolowanej nalezy usungc
czesc rury ostonowej i izolacje termiczng. Minimalna dlugos¢ odstonietego konca
rury powinna wynosi¢ 150mm. Ciecie rury ostonowej wykonac¢ pod kgtem prostym
do osi rury na catym obwodzie. Przeciecia rury stalowej dokona¢ przy uzyciu tarcz
Sciernych.

Montaz — zgodnie z wytycznymi producenta rur preizolowanych.

Zasypanie wykopu dokona¢ gruntem rodzimym nie zawierajgcym kamieni i gruzu.
Przebieg przewodow oznaczy¢ tasmg ostrzegawczg utozong na obsypce piasko-
we;.

MUFOWANIE

Po wykonaniu proby szczelnosci rurociggu w miejscach tgcznia odcinkow rur pro-
stych lub odcinkéw prostych z kolanami stosowac zespét ztgcza zgodnie z instruk-
cjg montazu.

PLUKANIE SIECI
Mozna zrezygnowac pod warunkiem zachowania czystosci montazu.

UWAGI KONCOWE

13.1. Catosc realizowac zgodnie z:

— wytycznymi producenta rur preizolowanych,

— warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur pre-
izolowanych i elementéw cieptowniczych COBRTI INSTAL 2002r.,

— zasadami BHP i P.poz.

13.2. Wykonanie powyzszego z rur preizolowanych winna dokonac firma przeszkolona

w przedmiotowym systemie.

13.3. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy dokonac¢ odkrywek istniejgcych prze-

wodow w prowadzeniu terenowym i sprawdzic¢ rzedne ich posadowienia.



