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1. RODZAJ|KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt budowlany to droga powiatowa, usytuowana na obszarze miejscowo$ci Bystrzyca Kiodzka.
Przebudowa drogi powiatowej, realizowana bedzie na odcinku 0+002,16 do km 0+573,51 (odcinek I,
L=571,35 m).

Kategoria obiektu: IV, XXV, XXVI.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przeznaczeniem obiektu budowlanego jakim jest droga powiatowa jest prowadzenie ruchu. Przebudowa ma
na celu stworzenie bezpiecznego odcinka drogi zapewniajgcego wysoki komfort ruchu drogowego,
wykonanie drogi o parametrach zgodnych z obowigzujacymi warunkami technicznymi oraz wytycznymi
Inwestora, rozwoj gospodarczy regionu, poprawe przepustowosci, poprawe bezpieczenstwa ruchu pieszych
i rowerzystow, umozliwienie aktywizacji gospodarczej w strefie oddziatywania drogi powiatowe;.

3.  UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Obiekt liniowy.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

» kategoria ruchu KR 2

» klasa techniczna drogi L

» predkosc projektowa na terenie zabudowy 50 km/h
» dopuszczalny nacisk 115 KN/o$
» przekroj jednojezdniowy 1x2

» dtugo$¢ odcinka drogi powiatowej do przebudowy 571,35m.

5.  OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWNIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

5.1  Warunki gruntowe

Warunki gruntowe okres$lone zostaty w dokumentacji badan podtoza gruntowego — w zatgczeniu.

5.2 Warunki hydrologiczne

Warunki hydrologiczne okreslone zostaty w dokumentacji badan podtoza gruntowego — w zatgczeniu.
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5.3 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Kategorie geotechniczng obiektu budowlanego okreslono w oparciu 0 wykonang dokumentacije geologiczno
— inzynierska dla potrzeb rozpoznania warunkow geologiczno-inzynierskich. Obiekt zostat zakwalifikowany
do | kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo - wodnych.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH

Nie dotyczy.

7.  LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

8.  OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE (w przypadku obiektu uzytecznosci  publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego)

Nie dotyczy.

9. PERAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

9.1 Zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposob odprowadzenia $ciekow

Podczas eksploatacji drogi bedq wystepowaé Scieki w postaci wdd opadowych i roztopowych.
Odprowadzenie tych wod odbywac sie bedzie powierzchniowo do rowéw przydroznych lub po$rednio
poprzez system kanalizacji deszczowej do rowéw przydroznych.

9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytlowych i ptynnych z podaniem
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania

W trakcie realizacji inwestycji emisja zanieczyszczen do powietrza bedzie zwigzana z pracg ciezkiego
sprzetu (frezarek, zrywarek, tadowarek, samochodéw transportujgcych materiaty budowlane, walcow
dynamicznych i statycznych oraz wielu innych urzadzen). llos¢ emitowanych zanieczyszczeh bedzie
zalezata m.in. od zastosowanych technologii rob6t, zaawansowania prac oraz czasu pracy. Zmienne bedzie
tym samym oddziatywanie na jako$¢ powietrza atmosferycznego polegajace na emisji zanieczyszczen
gazowych (gtéwnie NOx, SO2), pytu oraz metali ciezkich w pyle. Negatywne oddziatywania bedg
odwracalne, chwilowe, krotko lub S$rednioterminowe (w zalezno$ci od czasu wykonywania robot).
Bezposrednie oddziatywanie, zwlaszcza zanieczyszczen pytowych, bedzie dotyczyto budynkdw
Zlokalizowanych przy drodze oraz roélinnosci, zarowno naturalnej, jak iupraw polowych. Wymienione

Przebudowa drogi powiatowej nr 3276D Poniatéw — Poreba — Diugopole Zdroj, w miejscowosci Bystrzyca Ktodzka —
Projekt architektoniczno - budowlany




ucigzliwosci zwigzane beda tylko z okresem prac budowlanych i dlatego nalezy uznaé, ze etap ten nie
spowoduje trwatych, negatywnych zmian w srodowisku atmosferycznym. Ich minimalizacje mozna osiggna¢
poprzez odpowiednig organizacje placu budowy. Zanieczyszczenia powietrza w fazie eksploatacji mozna
podzieli¢ na zanieczyszczenia pierwotne, ktore wystepujq w powietrzu w takiej postaci, w jakiej zostaty
uwolnione do atmosfery, i zanieczyszczenia wtérne, bedace produktami przemian fizycznych i reakcji
chemicznych, zachodzacych miedzy sktadnikami atmosfery i substancjami do niej wprowadzonymi.
Zanieczyszczenia powietrza sg bardzo mobilne, mogq rozprzestrzenia¢ sie na duzych obszarach
i przedostawac si¢ do innych elementow Srodowiska naturalnego. Intensywnosc¢ tych procesow zalezy m.in.
od warunkéw meteorologicznych i terenowych. Analizowana droga przebiega w przewazajacej czesci przez
tereny, czeSciowo poprzez obszary uzytkowane rolniczo, ktére sprzyjajg dobremu przewietrzaniu terenu.

9.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Podczas rozbudowy i przebudowy drogi powstawa¢ bedg odpady z nastepujacych prac:
» robot ziemnych,

» prac rozbiorkowych istniejgcych obiektow budowlanych,

» usuwania nawierzchni z istniejacych jezdni, ktére bedg wymagaty przebudowy w zwigzku
z realizacjg przedsiewziecia,

» utozenia nawierzchni drogi,

» odpady opakowaniowe zwigzane z wykorzystywanymi materiatami,

» odpady zwigzane z zapleczem sanitarnym placu budowy.

Przy zatozeniu, ze gospodarka odpadami w trakcie realizacji trasy prowadzona bedzie zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, bez wzgledu na ilo$¢ powstajgcych odpadow, nie przewiduje sie istotnego
zagrozenia dla Srodowiska. Podczas eksploataciji drogi powstang odpady zwigzane z:

» z remontami, utrzymaniem i konserwacjg drég (m.in. odpady zwigzane z czyszczeniem poboczy
np. gruz, ziemia, humus czy tez elementy gumowe pochodzace z kot pojazdow, fragmenty
zderzakéw samochodowych, listew),

» funkcjonowaniem osadnikow (oczyszczajacych wody sptywajace z powierzchni jezdni),

» kolizjami i wypadkami drogowymi, wsrod ktorych znajdg sie rowniez odpady niebezpieczne.
Oddziatywanie wszystkich wyzej wymienionych odpadéw na srodowisko bedzie niewielkie. Powstajg one
w pasie drogowym (gtéwnie na powierzchni uszczelnionej drogi) sg tatwe do usuniecia, a nastepnie do
zutylizowania lub ponownego wykorzystania. Wyjatek stanowi zagrozenie zwigzane z wystgpieniem
powaznej awarii

9.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan

Podczas wykonywania prac budowlanych wystapig niekorzystne zjawiska akustyczne w strefie prowadzenia
robot oraz w jej poblizu. Oddziatywania te spowodowa¢ mogg pogorszenie stanu klimatu akustycznego,
poniewaz ciezkie maszyny, wykonujgce prace zwigzane z budowg, bedq zrodtem emisji dzwiekdw
o wysokich poziomach. Hatas emitowany w trakcie prowadzenia prac bedzie zjawiskiem okresowym
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i odwracalnym. Charakteryzowa¢ go bedzie duza dynamika zmian. W strefie oddziatywania (chwilowych)
wysokich warto$ci poziomu dzwieku znajdg sie wszystkie budynki zlokalizowane wzdtuz planowanych
inwestycji, bedace w niewielkich odlegtosciach od krawedzi jezdni.

Podczas wykonywania prac budowlanych, najwiekszy wptyw na istniejacq zabudowe mieszkaniowg bedzie
wystepowat w odlegtosci do 150 metrow od realizowanych prac. Potencjalne mozliwe oddziatywanie
zwigzane jest rowniez z hatasem generowanym na drogach dojazdowych na plac budowy. Pojazdy ciezkie
transportujace materiat budowlany sg réwniez ucigzliwe w tym zakresie. Nie mniej jednak na obecnym
etapie prac projektowych brak jest szczegdtowej informaciji o lokalizacji tych drég. Oddziatywanie w zakresie
hatasu z pewno$cig bedzie odczuwalne przez ludzi zamieszkujacych budynki potozone blisko terenow, na
ktorych bedg prowadzone prace. Istotnym jest, aby prace te odbywaty sie tylko w porze dnia i w moZliwie
krotkim czasie. Wibracje drogowe to drgania mechaniczne wywofane przez ruch drogowy oraz prace
maszyn na terenie budowy. Generowane sg one na styku pojazdu/maszyny z powierzchnig terenu/drogi,
a nastepnie propagowane poprzez podtoze do otoczenia - gtdwnie na sasiadujace z drogg budynki, ktére
nastepnie przekazujg drgania na znajdujace si¢ w ich wnetrzach osoby.

W okresie budowy drogi powiatowej mogg powsta¢ drgania. Oddziatywanie takie nie jest normowane przez
przepisy ochrony Srodowiska (ustawy i rozporzadzenia).

Na etapie realizacji spodziewa¢ si¢ mozna wystgpienia negatywnego oddziatywania w zakresie drgan.
Prace budowlane zwigzane z przemieszczaniem mas ziemnych (budowa nasypow, tworzenie wykopdw),
poruszanie sie maszyn budowlanych, wykonywanie pali pod obiekty mostowe, powodowac bedzie drgania,
ktore mogq mie¢ negatywny wptyw na najblizej potozone budynki (uszkodzenia) oraz ludzi, ktérzy w nich
przebywaja. Beda to oddziatywania okresowe, ktore ustang wraz z zakonczeniem pracy cigzkiego sprzetu
w rejonie budynkow.

Podczas wykonywania robdt nawierzchniowych stosuje sie walce drogowe wibracyjne. Sg one uzywane do
zageszczania gruntu, warstw podbudowy i warstw asfaltowych. Dotyczy to réwniez robét nawierzchniowych
na mostach, parkingach. Praca walcow wibracyjnych stanowi potencjalne zrédio drgan przenoszonych
przez grunt na sasiednig zabudowe i charakteryzuje sie najwiekszym zasiegiem oddziatywania. Drgania te
mogq powodowa¢ uszkodzenia budynkoéw znajdujacych sie w strefie oddziatywan dynamicznych (zjawiska
parasejsmiczne). Podobne oddziatywanie powoduje whijanie $cianek szczelnych.

Wptyw drgan drogowych na uszkodzenia budynkow nie jest dotychczas wystarczajaco zbadany
i przypuszcza sie, ze uszkodzenia mogq powstawa¢ na skutek naktadania sie czestotliwosci drgan
wzbudzanych przez pojazdy na czestotliwosci rezonansowe obiektow budowlanych.

Na podstawie wykonanych prognoz i analiz nalezy stwierdzi¢, ze funkcjonowanie drogi nie wplywa
negatywnie na znajdujace sie w poblizu budynki.

9.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

9.5.1 Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan

W ramach planowanych dziatar inwestycyjnych nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw.
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9.5.2 Oddziatywanie na powierzchnie ziemi i gleby

Oddziatywanie bezpo$rednie zwigzane z realizacjq inwestycji polega na zajeciu niewielkiej ilosci gruntoéw
pod droge i trwatym wytgczeniu ich z dotychczasowego sposobu uzytkowania. W wigkszosci przypadkow
wigze sie to gtownie z wykluczeniem z produkcii rolnej terenow przeznaczonych pod inwestycje. W skali
regionu, oddziatywanie to nie bedzie znaczace. Podczas prowadzonych prac w granicach obszaru
przeznaczonego pod inwestycje dojdzie dodatkowo do zniszczenia struktury (ubicia) ipogorszenia
wiasciwosci fizycznych gleby. Na terenach wykorzystywanych pod zaplecze techniczne, baze materiatowg
i drogi dojazdowe zmiany te nie bedg jednak trwate i po zakonczeniu robot, po pewnym czasie zaleznym od
odpornosci gleby na degradacje, moze nastgpi¢ naturalna odbudowa jej struktury. Na obszarach
przyleglych do pasa jezdni poza zmianami fizycznymi, gleby narazone bedg na zanieczyszczenie
materiatami budowlanymi (cementem, asfaltem), a w przypadku nie utrzymania odpowiedniego rezimu
technologicznego moze doj$¢ rowniez do skazenia gruntu (a posrednio lub bezposrednio takze
zanieczyszczenia wod podziemnych) wyciekami paliw z maszyn budowlanych. Przy wiasciwym
zabezpieczeniu miejsca robdt i odpowiedniej organizacji pracy prawdopodobienstwo takiego zdarzenia
mozna jednak uzna¢ za niewielkie. Na podstawie analiz oraz w oparciu 0 obserwacje na funkcjonujgcych
odcinkach drég w przypadku ich bezawaryjnej eksploatacji mozna przyjaé, ze zasieg oddziatywania
zanieczyszczen bedzie sie miescit w pasie drogowym, a przebudowa uktadu drog nie bedzie negatywnie
oddziatywata na jakoS¢ gleb w jej sasiedztwie.

9.5.3 0Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne

Prace zwigzane z planowanym przedsiewzigciem moggq mie¢ negatywne oddziatywanie na wody
powierzchniowe i podziemne. Na etapie realizacji inwestycji gtwnymi przyczynami zanieczyszczenia wod
moga by¢:

» splywy deszczowe i roztopowe z terenu budowy oraz zanieczyszczenia wyptukiwane z materiatow
uzywanych do budowy drogi,

» nieodpowiednie sktadowane materiaty budowlane oraz materialy stosowane w pracach
nawierzchniowych, wykofnczeniowych i przy zabezpieczeniach antykorozyjnych,

» niewlasciwa lokalizacja zaplecza budowy bgdz nieodpowiednio zorganizowane zaplecze sanitarne,
zanieczyszczenia wod substancjami chemicznymi wyciekajacymi z maszyn np.: w wyniku awarii,
bezposrednie przedostanie sie substancji niebezpiecznych do naturalnych ciekéw, w tracie
prowadzenia rob6t na obiektach mostowych.

Zrédtem niekorzystnych oddziatywan bezpoérednio na wody powierzchniowe a poérednio na wody
podziemne na etapie eksploatacji sg zanieczyszczenia ze sptywdw deszczowych i roztopowych
z nawierzchni drég oraz zrzuty niebezpiecznych dla Srodowiska substancji w przypadku wystgpienia
powazanej awarii. W trakcie normalnej (bezawaryjnej) eksploatacji i zachowania norm obowigzujacych dla
Sciekéw deszczowych odprowadzanych do wéd projektowana droga nie bedzie oddziatywa¢ na cieki
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powierzchniowe. Przed wprowadzeniem wod do odbiornikéw przewiduje sie ich podczyszczanie w rowach
trawiastych lub w osadnikach studzienek wpustow ulicznych.

9.6 Zagospodarowanie mas ziemnych

Zgodnie z zapisami art. 2 ustawy o odpadach masy ziemne i skalne usuwane w zwigzku z realizacjg
inwestycji wraz z ich przerabianiem, nie sg odpadami (przepisy Ustawy o odpadach nie majg do nich
zastosowania), jezeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, decyzja o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenie robot budowlanych okreslajg
warunki i sposob ich zagospodarowania, a ich zastosowanie nie spowoduje przekroczert wymaganych
standardéw jako$ci gleb i ziemi, o ktorych mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
srodowiska. Ziemia z wykopow (kod 17 05 04) powinna by¢ magazynowana na gruncie w wyznaczonym
miejscu w uporzadkowany sposob — z rozbiciem na ziemie urodzajng i pozostatg. Masy ziemne z wykopdw
wykonawca rob6t budowlanych powinien wykorzysta¢ na miejscu (w jak najwiekszym stopniu i o ile to
bedzie mozliwe ze wzgledu na ich wtasno$ci) na cele zwigzane z realizacjg inwestycji, np. do formowania
nasypow czy do rekultywacji terenu. Gleba (humus) z terenéw trwale zajmowanych pod droge powinna
zosta¢ wykorzystana do tworzenia warstwy urodzajnej w pozniejszych etapach budowy, np. moze by¢ uzyta
do umacniania skarp i urzadzania terenow zieleni przydroznej. Dopuszcza sie takze inny sposéb
zagospodarowania mas ziemnych przy uwzglednieniu nastepujacych warunkow:
» mozliwe jest wykorzystanie mas ziemnych do: urzadzania terenow zieleni miejskiej, do rekultywacji
terenéw zdegradowanych, do rekultywacji sktadowisk odpaddw,
» dopuszczalne jest przekazanie osobom fizycznym na ich potrzeby, nalezy jednak prowadzi¢
ewidencje przekazanych mas osobom prawnym i osobom fizycznym.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, S'RODOWISKOWYQH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy.

11. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

11.1 Drogowe elementy zagospodarowania pasa drogowego

11.1.1 Skrzyzowania

W ramach planowanych dziatan inwestycyjnych przewiduje sie czesciowg przebudowe geometrii
skrzyzowan drogi powiatowej nr 3277D w ulicy Nadbrzeznej z innymi drogami publicznymi. Dziatania te
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majg na celu poprawe przejezdnosci pojazdow na skrzyzowaniach. Zakres przebudowy skrzyzowan okresla
PZT oraz plansza uzbrojenia terenu.

11.1.2 Jezdnia

Przewiduje sie realizacje, w czesci, jezdni o nawierzchni z kostki granitowej ,18”, z obustronnymi $ciekami
ulicznymi wykonanymi z kostki granitowej ,18”, w cze$ci, 0 nawierzchni z mieszanki mineralno — asfaltowej
AC11S. Szeroko$¢ jezdni dostosowana do historycznych warunkéw ksztattowania zabudowy $rédmiejskie;.
Przekréj jezdni daszkowy, o nachyleniu pasa ruchu — 2%. Jezdnia ograniczona kraweznikiem granitowym
15x22cm, zabudowanym na fawie z betonu cementowego C16/20.

JEZDNIA, o nawierzchni z kostki granitowej

L.p. | Warstwy konstrukcyjne Grubos$¢ warstwy
1. warstwa Scieralna z kostki granitowej ,18”, z odzysku 18,0 cm
2. podsypka cementowo — piaskowa, w proporcjach 1:3 3,0cm
3. warstwa wyrdwnawcza o zmiennej grubo$ci uktadania na istniejacej 10,0 cm
warstwie w celu wyréwnania jej nieréwnosci w profilu poprzecznym i
podtuznym z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, wg PN-
S-06102 frakcja 0-31,5mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem Caos
wg PN-EN-13285
JEZDNIA (na poszerzeniu), o nawierzchni z kostki granitowe
L.p. | Warstwy konstrukcyjne Grubos¢ warstwy
1. warstwa $cieralna z kostki granitowej z odzysku ,18” 18,0 cm
2. podsypka cementowo — piaskowa, w proporcjach 1:3 3,0cm
3. warstwa wyréwnawcza o zmiennej grubosci uktadania na istniejacej 10,0 cm
warstwie w celu wyréwnania jej nieréwnosci w profilu poprzecznym i
podtuznym z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, wg PN-
S-06102 frakcja 0-31,5mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgo
wg PN-EN-13285
4, Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20kg/m2, 25,0 cm
doziarniona kruszywem famanym w ilosci 0,1m3/m2
JEZDNIA, o nawierzchni bitumicznej
L.p. | Warstwy konstrukcyjne Grubos$¢ warstwy
1. warstwa Scieralna AC 11S wg ,\WT-2 2014 - cze$¢ |. Mieszanki mineralno 5,0 cm
- asfaltowe. Wymagania techniczne” oraz ,WT-2 2016 - czes¢ Il.
Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne”
z lepiszczem asfalt. 50/70
2. warstwa wigzaca (wyréwnawcza) AC 16W wg ,WT-2 2014 — cze$¢ |. 7,0 cm

Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne” oraz ,WT-2

2016 — cze$¢ 1I. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania
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techniczne” z lepiszczem asfalt 50/70

warstwa wyréwnawcza o zmiennej grubosci ukfadania na istniejace;
warstwie w celu wyrdéwnania jej nierbwno$ci w profilu poprzecznym
I podtuznym z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, wg
PN-S-06102 frakcja 0-31,5mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem
Cooz wg PN-EN-13285

10,0 cm

JEZDNIA (na poszerzeniu), o nawierzchni bitumicznej

L.p.

Warstwy konstrukcyjne

Grubos$¢ warstwy

warstwa Scieralna AC 11S wg ,\WT-2 2014 - cze$¢ |. Mieszanki mineralno
- asfaltowe. Wymagania techniczne” oraz ,WT-2 2016 - czes¢ Il.
Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne”
z lepiszczem asfalt. 50/70

5,0cm

warstwa wigzaca (wyréwnawcza) AC 16W wg ,\WT-2 2014 — czes¢ |.
Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne” oraz ,WT-2
2016 - czes¢ II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania
techniczne” z lepiszczem asfalt 50/70

7,0cm

warstwa wyréwnawcza o zmiennej grubosci ukfadania na istniejacej
warstwie w celu wyréwnania jej nieréwnosci w profilu poprzecznym i
podtuznym z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, wg PN-
S-06102 frakcja 0-31,5mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem Caos
wg PN-EN-13285

10,0 cm

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20kg/m2,
doziarniona kruszywem tamanym w ilosci 0,1m3/m2

25,0cm

11.1.1 Zjazdy

Przewiduje sie przebudowe zjazdow na drogi wewnetrzne oraz zjazdéw do posesji. Nawierzchnia zjazdow
wykonana z kostki granitowej ,10”, 10,0x10,0x10,0cm.

13242

ZJAZD
L.p. | Warstwy konstrukcyjne Grubos$¢ warstwy
1. warstwa Scieralna z kostki granitowej ,10”, z odzysku 10,0 cm
2. podsypka cementowo — piaskowa, w proporcjach (1:3) 3,0cm
3. warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego 15,0 cm
mechanicznie wg PN-S-06102, Cgo3 wg PN-EN 13285 zgodnie z \WT-4
Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. Wymagania techniczne 2010’
4. warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 15,0 cm
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11.1.2 Chodniki / Opaski

Przewiduje sie przebudowe chodnikéw / opasek, ktorych nawierzchnia wykonana zostanie z kostki
granitowej ,107, 10,0x10,0x10,0cm oraz kostki betonowej 20,0x10,0cm i grubosci 8,0cm,
prostopaditosciennej, fazowanej, koloru szarego, z rolka przy krawezniku z kostki betonowej koloru
grafitowego.

CHODNIK, o nawierzchni z kostki granitowej

L.p. | Warstwy konstrukcyjne Grubos¢ warstwy
1. warstwa $cieralna z kostki granitowej ,10”, z odzysku 10,0 cm
podsypka cementowo — piaskowa, w proporcjach (1:3) 3,0cm
3. warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego 15,0 cm

mechanicznie wg PN-S-06102, Cgo3 wg PN-EN 13285 zgodnie z \WT-4
Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. Wymagania techniczne 2010”

4, warstwa mrozoochronna z piasku srednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 15,0 cm
13242
CHODNIK, o nawierzchni z kostki betonowej
L.p. | Warstwy konstrukcyjne Grubos¢ warstwy
1. warstwa $cieralna z kostki betonowej 20x10x8cm 8,0 cm
podsypka cementowo — piaskowa, w proporcjach (1:3) 3,0cm
3. warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego 15,0 cm

mechanicznie wg PN-S-06102, Ceoz wg PN-EN 13285 zgodnie z ,WT-4
Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. Wymagania techniczne 2010”

4, warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 15,0 cm
13242

11.1.1 Remont balustrady

W ramach planowanej przebudowy drogi powiatowej nr 3277D w ulicy Nadbrzeznej w m. Bystrzyca Ktodzka
przewiduje sie wykonanie remontu betonowej balustrady, zlokalizowanej na granicy pasa drogowy drogi
powiatowe] — rzeka Bystrzyca.
Zakres prac remontowych, obejmowac¢ bedzie:

> remont i uzupetnienie betonowych tralek balustrady,

> remont i uzupetnienie elementow pochwytu balustrady.
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11.2 Elementy odwodnienia pasa drogowego

11.2.1 Sie¢ kanalizaciji deszczowe;j

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg z rur PVC srednicy 500, 400, 315 i 200mm, wraz ze studniami
betonowymi $rednicy 1000 mm. Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur o sztywnos$ci obwodowej
SN 8, min. 50 letnim okresem eksploataciji oraz wspdtczynnikiem tarcia k=0,4 mm.

11.2.2 Studnie kanalizacyjne

Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe DN 1000 mm.

Studzienki betonowe:

>

YV V V V

Y V VYV

>

>

komora robocza — wykonana jako element prefabrykowany z betonu o wytrzymatosci nie
mniejszej niz C35/45 wg PN-EN 206-1, o wodoszczelnosci minimum W8 i matej nasigkliwosci
(max. 5 %). W sktad studzienki wchodzi:

przykrycie (zwezka betonowa) zgodnie z DIN 4034 T1;

betonowe dno studzienki monolityczne wg PN-EN 1917, DIN 4034;

kregi betonowe wykonane zgodnie z PN-EN 1917;

wiazy kanatowe Zeliwne azurowe, kl. D 400, @ 600 wg PN-EN 124, uszczelka wtazu montowana
w pokrywie;

stopnie ztazowe odpowiadajace wymaganiu PN-EN 13101;

materiaty izolacyjne. Izolacje z uzyciem izoplastu R i B wg PN-58/C-96177;

przejscia szczelne — tuleje ochronne dla rur wykonane dla przejs¢ kolektora przez sciany
studzienek. Przejscie powinno byc¢ elastyczne, a zarazem szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie $ciekéw odprowadzanych kanatem;

wloty studni - muszg umozliwiaC szczelne ruchome potaczenie z rurg +/- 7,5° w kazdg strone
W poziomie.

zwienczenia studni montowanych w drogach stosowac rozwigzania systemowe producenta.

Studzienki kaskadowe:

Dla wtgczen kanatow do studzienek o wysoko$ci powyzej 0,5 m mierzonej do dna kinety nalezy wykonaé
kaskady z rurami spustowymi. Kaskady w studniach nalezy wykonac jako zewnetrzne.

Wymagania:

» dennica z fabrycznie wykonang kineta, z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi,
osadzonymi fabrycznie przejsciami szczelnymi dostosowanymi do Srednicy i materiatu kanatéw;

> mocowanie rur i ksztattek w studzience nalezy wykona¢ za pomocg obejm mocujacych
przytwierdzonych do Scianek studzienki wykonanych ze stali kwasoodpornej;

» zewnetrzng kaskade wykona¢ z rur i ksztattek o parametrach technicznych dostosowanych do
materiatu sieci,

> potgczenie elementdw za pomocq uszczelek wykonac szczelnie i w sposéb odporny na skutki

przemieszczen bocznych.
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11.2.3 Studzienki ciekowe uliczne $rednicy @ 500, z osadnikiem

Na studzienki Sciekowe nalezy zastosowac¢ prefabrykowane kregi betonowe o srednicy 50 cm, wysokosSci
30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C20/25. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o Srednicy 65 cm powinny
by¢ wykonane zbetonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalg StOS. Piyty Zelbetowe
prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C16/20
zbrojonego stalg StOS. Na studzienkach $ciekowych ulicznych nalezy zabudowac wpusty Zeliwne D 400
odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 124. Studzienki $ciekowe uliczne @ 500 z osadnikiem nalezy
podtaczyC przytaczami z rur PP $r. 200 mm do betonowych studzienek rewizyjnych zabudowanych na
przewodach zbiorczych. W miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej zaprojektowano wpusty
podwdrzowe oraz odwodnienia liniowe z rusztem tworzywowym lub ze stali ocynkowane.

11.2.4 Zakres rzeczowy

> Kanat z rur PVC 500 -211,60 m,
> Kanat z rur PVC 400 - 156,80 m,
> Kanatzrur PVC 315 -131,70 m,
> Kanatzrur PVC 200 - 156,30 m,
> Studnie kanalizacyjne ,1000” - 23 kpl.,
> Studnie kanalizacyjne wpustéw ulicznych ,500” — 36 kpl.

11.1 Przebudowa sieci o$wietlenia drogowego

11.1.1 Wymagania ogdlne

Podstawe opracowania stanowi ustalenie rozwigzan projektowych z Inwestorem oraz w oparciu
o0 wytyczne warunkdw kolizyjnych NMD Tauron Dystrybucja Serwis S.A. jak tez zgodnos$ci z wymogami
norm:

N SEP-E-001  Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa;

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa;

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa;

PN-E-05100  Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa;

PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drog. Cze$¢ 1: Wybor klas o$wietlenia;

PN-EN 13201-2 O$wietlenie drég. Czes¢ 2: Wymagania o$wietleniowe;

PN-EN 13201-3 O$wietlenie drdg. Cze$¢ 3: Obliczenia parametréw o$wietlenia;

PN-EN 13201-4 O$wietlenie drog. Cze$¢ 4: Metody pomiaréw parametrow o$wietlenia;

PN-EN 13201-5 O$wietlenie drdg. Cze$¢ 5: Wskazniki efektywnosci energetycznej.

PN-HD 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa”

Wytyczne Krajowej Rady Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego przy Ministerstwo Infrastruktury
stanowigce uzupetnienie Normy PN-EN 13201:2016 w zakresie o$wietlenia przejs¢ dla pieszych
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Najmniejsza d Ina odlegtos¢
Lp. |Rodzaj urzadzenia ajmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ w cm

podziemnego
pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Kable elektroenergetyczne na napiecie
1 znamionowe do 1 kV kablami 1 kV lub z kablami |15 o
sygnalizacyjnymi
Kable sygnalizacyjne i kable oswietleniowe . )
2 |z kablami tego samego przeznaczenia. 5 Moga sig stykac
3 |Kable telekomunikacyjne 50 50

Rurociggi wodociggowa  $ciekowe, cieplne,

gazowe z gazami niepalnymi 25 + srednica rurociggu |25 + srednica rurociggu

25 + Srednica

5  |Rurociggi z gazami i cieczami palnymi 25 + srednica rurociggu**

rurociggu**
6 Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi 200 i wg PN-91/M-34501 [18]
CzesSci podziemne linii napowietrznych (ustoj,
7 s - 40
podpora, odcigzka)
Sciany budynkéw i inne budowle, np.: -
8 o - 50
przyczotki.
*)Moga sie stykaé :

Kable sygnalizacyjne z sygnalizacyjnymi, sygnalizacyjne z kablami do 1 kV przytaczonymi do tego
samego odbiornika, kable jednozytowe stanowigce jedna linie wielozytowg oraz kable o$wietleniowe.
**)Nalezy uzgodni¢ z wtascicielem rurociggu.

***)Dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegtosci po uzgodnieniu z uzytkownikiem obiektu.

11.1.2 Przebudowa oswietlenia

W zwigzku z przebudowg drogi powiatowej zachodzi koniecznos¢ demontazu stanowisk stupowych
pokazanym na PTZ wiasnosci UMIG Bystrzyca Ktodzka. Projektuje sie zabudowe istniejacych stupdw
w nowych lokalizacjach wzdtuz pasa drogowego.

Zasilanie poszczegolnych stupéw, gdzie istniejace obwody po zmianie lokalizacji stupa beda zbyt krétkie
odbywac sie bedzie nowoprojektowang, linig kablowg NA2XY-J 4x35 0,6/1 kV, utozonych na catej diugosci
w rurze ostonowej dwusciennej fi 75. Mufowanie kabli istniejgcych z nowoprojektowanymi wykonaé
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zestawami ZRM-1.Podtaczenia w stupach wykona¢ za pomocg ztaczy 1ZK. (ztacza te dopuszczajg montaz
4 kabli) Kabel uktadaC na catej dtugosci w rurze DVK 75 mm na rure z kablem co 10 m i przed kazdym
wejsciem/wyjéciem ze stupa zatozy¢ elastyczne tabliczki identyfikujgce kabel. Stupy pokazane na planie
uziemi¢ do wartosci uziomu < 10 Q bednarkg ocynkowang 30x4 uktadang na dnie catej trasy wykopu. Jesli
wartos¢ uziemienia nie bytaby osiggnieta poprzez uziom tasmowy nalezy uziemienie rozbudowac o uziomy
pionowe. Materiaty uszkodzone nalezy zastgpiC tego samego typu nowymi w przypadku ich braku
w programie produkcji wytwdrcow, nowymi z listy standardéw TD SA.

11.2 Zabezpieczenie sieci teletechniczne;

11.2.1 Wymagania ogoine

Przewiduje sie realizacje prac zwigzanych z zabezpieczeniem istniejacych ciggow kanalizacii
teletechnicznej, kiéra narazona jest na uszkodzenie, w trakcie realizacji zagospodarowania pasa
drogowego ulicy nadbrzeznej. Zabezpieczenie linii kablowych teletechnicznych wykonane zostanie rurami
ochronnymi typu RHDPE-D119, A-PS120. Miejsca lokalizacji tego rodzaju robét przedstawiono na PZT oraz
na planszy uzbrojenia terenu.

11.3 Budowa kanatu technologicznego

W ramach planowanej przebudowy drogi powiatowej nr 3277D w ulicy Nadbrzeznej, nie przewiduje sie
realizacji kanatu technologicznego. W zataczeniu o$wiadczenie Inwestora.

12. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Parametry techniczne przebudowywanej drogi, skrzyzowan z innymi drogami publicznymi oraz zjazdéw,
spetniajg warunki okreslone w przepisach techniczno — budowlanych. Parametry techniczne tych
elementdw zagospodarowania terenu, w tym ich geometria, zapewnia mozliwo$¢ bezkolizyjnego poruszania
sie po drodze samochodom stuzb technicznych, w tym stuzb zabezpieczenia p.poz.

13. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O K'[ORYM MOWA W ART. 9 USTAWY LUB O
ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY
O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy.
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