RzZUT POZIOMY
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SYMBOL NAZWA UWAGI
DN1 wlot Srednica wg profilu
DNZ2 wylot Srednica wg profilu
DNJ3, DN4 | doloty Srednica wg profilu
H1 prog wysokos¢é wg profilu
H2 kaskada wysokos¢ wg profilu, min. 0,5m
h1, h2 progi, kaskady dolotéw | wysokos¢ wg profilu
SZ stopnie ztazowe -
D Srednica studni Srednica wg profilu

RzZUT PIONOWY

UWAGA:
Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem robot i w trakcie ich prowadzenia.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ korekty wysokosciowej punktow niwelety (drogi,
kanalizacji deszczowej), w przypadku koniecznosci jej dowigzania do uksztattowania
terenu graniczacego z pasem drogowym oraz istn. urzadzen usytuowanych na tym terenie.

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych dopasowa¢ do poziomu nawierzchni drogowe;.
Wszystkie uktadane warstwy zagesci¢ mechanicznie Is>=1, grubo$¢ warstwy <=20 cm

W przypadku ujawnienia podczas robét budowlanych niezinwentaryzowanych systeméw
odwodnienia, nalezy dokona¢ oceny potrzeby jego funkcjonowania, a z chwilg potwierdzenia
koniecznosci jego funkcjonowania nalezy go utrzyma¢ w dotychczasowej formie,

a w przypadku likwidacji odbiornika wigczy¢ do projektowanego systemu odwodnienia drogi.

Projekt nalezy rozpatrywa¢ tacznie ze wszystkimi branzami.
WSZELKIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIAC Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

Inwestor:

POWIAT KtODZKI

57-300 Ktodzko, ul. Okrzei 1
tel.: (+48) 74 865 75 23
powiat@powiat.klodzko.pl

Zamawiajacy:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KLODZKU

57-300 Ktodzko, ul. Wyspianskiego 2K
tel.: (+48) 74 868 01 80
sekretariat@zdp.klodzko.pl

SREDNICE STUDNI ZAMIESZCZONO NA PROFILACH

WLAZ Z WYPEENIENIEM BETONOWYM, USZCZELKA
W POKRYWIE, KLASY WYTRZYMAEOSCI D

WG PN—EN 124:2000

STOPNIE ZEAZOWE ZELIWNE WG PN—EN 13101:2005

UWAGI:

ELEMENTY DENNE WINNY BYC DOSTARCZONE
Z FABRYCZNIE WYKONANYMI KINETAMI Z BETONU

WYSOKOSC PROGU LUB KASKADY ZAMIESZCZONO
NA PROFILACH PODEUZNYCH

RZEDNE TERENU, DNA ORAZ GtEBOKOSC
STUDNI ZAMIESZCZONO NA PROFILACH PODELUZNYCH
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Jednostka projektowa:
ARTERIA INFRASTRUKTURA DROGOWA
SEBASTIAN CELARY ZBIGNIEW REGULA S.C.

48-304 Nysa, ul. Zwirki i Wigury 1/2
tel.: (+48) 601 505 234, (+48) 604 939 665
arterianysa@gmail.com

ARTERIA sC
INFRASTRUKTURA DROGOWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3277 D W M. BYSTRZYCA KLODZKA
REALIZOWANA W RAMACH ZADANIA:
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3277 D
NA ODCINKU BYSTRZYCA KLODZKA - WYSZKI - DLUGOPOLE ZDROJ
W POWIECIE KtODZKIM, GMINA BYSTRZYCA KLODZKA

Przedmiot rysunku: Stadium dokumenatcji:

SCHEMAT STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ PROJEKT
BETONOWE.J / ZELBETOWE. BUDOWLANY (PAB)

Funkcja:  |Imig i nazwisko: Specjalnos¢é:  |Nr uprawnien: Podpis:

Projektant mgr inz. Sebastian Celary drogowa | OPL/0809/PWOD/12

Projektant mgr inz. Witold Wiecek sanitarna | OPL/0707/PO0S/11

Opracowat mgr inz. Zbigniew Reguta drogowa

Format rys: [Data: Skala: Nr rys: Nr ark: Nr str:
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