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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi powiatowej nr 3277D Bystrzyca Ktodzka —
Diugopole Zdréj, w miejscowos$ci Bystrzyca Ktodzka, na odcinku od km 0+002,16 do km 0+573,51 (odcinek
[, L=571,35 m).

Zakres przedsiewzigcia obejmuje:
Branza drogowa

» przebudowe jezdni drogi powiatowej,

» przebudowe skrzyzowan drogi powiatowej z innymi drogami publicznymi,

» przebudowe zjazddw,

» przebudowe chodnikow.
Branza sanitarna

» budowe i przebudowe sieci kanalizacji deszczowe.
Branza elektroenergetyczna:

» przebudowe linii oSwietlenia drogowego,

» zabezpieczenie linii kablowych, elektroenergetycznych.
Branza teletechniczna:

» zabezpieczenie linii kablowych, teletechnicznych.
Roboty uzupetniajace:

» remont balustrady,

» montaz oznakowania drogi.

2.  ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Przebudowywany odcinek drogi powiatowej nr 3277D potozony jest na terenie wojewodztwa
dolno$laskiego, powiatu klodzkiego, gminy Bystrzyca Ktodzka, miejscowosci Bystrzyca Ktodzka. Zakres
prac drogowych realizowany bedzie na odcinku drogi powiatowej od skrzyzowania ulicy Nadbrzeznej z ulicg
Plac Szpitalny w Bystrzycy Ktodzkiej, do skrzyzowania drogi powiatowej w ulicy Nadbrzeznej z drogq
gminnag, w ulicy Krakowskiej. Dtugos¢ odcinka przebudowywanej drogi powiatowej wynosi 571,35m.

W ramach istniejacego zagospodarowania tej ulicy funkcjonuje jezdnia o nawierzchni z kostki granitowe;
oraz nawierzchni bitumicznej, chodniki o nawierzchni z drobnowymiarowych elementéw betonowych. Droga
wyposazona jest w oSwietlenie drogowe.

Dla obszaru planowanych dziatar inwestycyjnych gmina Bystrzyca Ktodzka posiada opracowany miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego (Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla czesci
miasta Bystrzyca Ktodzka obejmujace] dzielnice staromiejskg miasta Bystrzyca Ktodzka i tereny potozone
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migdzy: zabudowg mieszkaniowa przy ul. Lotnikow, ul. Odrowaza, ul. 1 Maja, ul. Ktodzkiej, terenami
kolejowymi, rzekg Nysg Kiodzka, granicami wtasnosci Mondi Packaging BZWP, zabudowa mieszkaniowa
przy ul. C. K. Norwida, rzekg Bystrzycg Ktodzka, ul. Krakowska, ul. Kasztanowg, granicami wtasnosci
Fabryki Mebli, pl. T. Ko$ciuszki, ul. Wojska Polskiego, ul. J. Stowackiego, zabudowg mieszkaniowg przy
ulicach: H. Sienkiewicza, A. Mickiewicza, K.Swierczewskiego, uchwalony przez Rade Miejskq w Bystrzycy
Ktodzkiej uchwatg nr LXI1/540/10, z dnia 29.10.2010r, zmieniony uchwatg nr MPZP Nr: LXI/539/14 oraz
uchwatg nr XXXI1/259/20.

Zgodnie z jego ustaleniami obszar inwestycji to teren ulicy klasy lokalne;.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

3.1 Parametry techniczne drogi powiatowej

» kategoria ruchu KR 2

» klasa techniczna drogi Z

» predkosc¢ projektowa na terenie zabudowy 50 km/h
» dopuszczalny nacisk 115 KN/o$
» przekroj jednojezdniowy 1x2

» dlugo$¢ odcinka drogi powiatowej do przebudowy 571,35m.

3.2 Analiza powiazania drogi powiatowej, z innymi drogami publicznymi

Gmina Bystrzyca Ktodzka posiada umiarkowanie rozwinigty uktad drogowy i komunikacyjny. Z punktu
widzenia potaczen lokalnych i regionalnych potozenie komunikacyjne gminy jest umiarkowanie korzystne,
poniewaz posiada ona dogodne potgczenia drogowe z Ktodzkiem i dalej z Wroctawiem oraz granicg
panstwa z Republikg Czeska.

Droga powiatowa nr 3277D Bystrzyca Ktodzka — Dtugopole Zdrdj, w miejscowosci Bystrzyca Ktodzka
posiada powigzanie komunikacyjne z ulicg Plac Szpitalny, Przyjaciot, Krakowska.

Projektowane dziatanie inwestycyjne nie zmieni istniejgcego uktadu komunikacyjnego. Przebudowywana
droga powiatowa nr 3277D, a w szczegdlnosci skrzyzowania tej drogi z innymi drogami, utrzymajg
wszystkie dotychczasowe kierunki ruchu.

3.3 Zielen

W ramach planowanego zagospodarowania pasa drogowego drogi powiatowej nie planuje si¢ wycinki
drzew i krzewow.
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https://rastry.gison.pl/mpzp-public/bystrzycaklodzka/uchwaly/U_2014_539_LXI.pdf
https://rastry.gison.pl/mpzp-public/bystrzycaklodzka/uchwaly/U_2020_259_XXXII.pdf

4.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

L.p. Wyszczegdlnienie Powierzchnia [m?]
1. Jezdnia, o nawierzchni bitumiczne; 1317,30
2. Jezdnia, 0 nawierzchni z kostki granitowej 1781,70
3. Chodnik, o nawierzchni z kostki betonowej 680,90
4. Chodnik, o nawierzchni z kostki granitowe; 1138,40
5. Zjazdy, o nawierzchni z kostki granitowe; 258,30
6. Teren zielony 69,50
5.  INNE INFORMACJE I DANE (§ 14 pkt 5 rozporzadzenia)
5.1 Informacja dotyczaca § 14 pkt 5, lit a) rozporzadzeniaNie dotyczy.

5.2

Inwestycja jest realizowana na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw. W przypadku odkrycia w trakcie
robot ziemnych obiektéw nieruchomych badz ruchomych zabytkéw archeologicznych (badz przedmiotow,
co do ktorych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami), Inwestor zobowigzany jest przerwa¢ prace mogace
uszkodzi¢ ten przedmiot, zabezpieczy¢ go przy pomocy dostepnych $rodkéw oraz niezwtocznie powiadomic¢
Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. W tym przypadku zostang podjete ratownicze
badania wykopaliskowe, prowadzonego przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolno$laskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. W trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych
wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegajq
ochronie w my$| przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami

Informacja dotyczaca § 14 pkt 5, lit b) rozporzadzenia

(Dz.U. z 2018, poz. 2067 ze zm.).

5.3

Informacja dotyczaca § 14 pkt 5, lit c) rozporzadzenia

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana nie jest lokalizowana na terenie eksploatacji gorniczej.

5.4

Prace zwigzane z planowanym przedsiewzigciem mogg mie¢ negatywne oddziatywanie na wody
powierzchniowe i podziemne. Na etapie realizacji inwestycji gtbwnymi przyczynami zanieczyszczenia wod

moga byc¢:

Informacja dotyczaca § 14 pkt 5, lit d) rozporzadzenia

5.4.1 Ochrona wéd powierzchniowych
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» sptywy deszczowe i roztopowe z terenu budowy oraz zanieczyszczenia wyptukiwane z materiatow
uzywanych do budowy drogi,

» nieodpowiednie sktadowane materiaty budowlane oraz materiaty stosowane w pracach
nawierzchniowych i wykonczeniowych,

» niewlasciwa lokalizacja zaplecza budowy bgdz nieodpowiednio zorganizowane zaplecze sanitarne,

» zanieczyszczenia wod substancjami chemicznymi wyciekajacymi z maszyn np.: w wyniku awarii,

» bezposrednie przedostanie sie substancji niebezpiecznych do naturalnych ciekdéw, w trakcie
prowadzenia robot na obiektach inzynierskich.

Zrodtem niekorzystnych oddziatywarn bezposrednio na wody powierzchniowe, a posrednio na wody
podziemne na etapie eksploatacji s zanieczyszczenia ze sptywow deszczowych i roztopowych

z nawierzchni drogi oraz zrzuty niebezpiecznych dla $rodowiska substancji, w przypadku wystgpienia
powaznej awarii. W trakcie normalnej (bezawaryjnej) eksploataciji i zachowania norm obowigzujacych dla
Sciekow deszczowych odprowadzanych do wod, projektowana droga nie bedzie oddziatywaC na cieki
powierzchniowe. Przed wprowadzeniem wdd do odbiornikdw przewiduje sie ich podczyszczenie
w osadnikach wpustow ulicznych.

5.4.2 Oddziatywanie na powietrze

W trakcie realizacji inwestycji emisja zanieczyszczen do powietrza bedzie zwigzana z pracg ciezkiego
sprzetu (frezarek, zrywarek, tadowarek, samochodéw transportujacych materiaty budowlane, walcow
dynamicznych i statycznych) oraz wielu innych urzadzen. llos¢ emitowanych zanieczyszczen bedzie
zalezata m.in. od zastosowanych technologii robdt, zaawansowania prac oraz czasu pracy. Zmienne bedzie
tym samym oddziatywanie na jako$¢ powietrza atmosferycznego polegajace na emisji zanieczyszczen
gazowych (gtéwnie NOx, SO2), pylu oraz metali ciezkich w pyle. Negatywne oddziatywania bedq
odwracalne, chwilowe, krotko lub Srednioterminowe (w zalezno$ci od czasu wykonywania robot).
Bezpo$rednie oddziatywanie, zwlaszcza zanieczyszczen pytowych, bedzie dotyczyto budynkdéw
Zlokalizowanych przy drodze oraz rolinnosci, zaréwno naturalnej, jak iupraw polowych. Wymienione
ucigzliwo$ci zwigzane bedg tylko z okresem prac budowlanych i dlatego nalezy uzna¢, ze etap ten nie
spowoduje trwatych, negatywnych zmian w Srodowisku atmosferycznym. Ich minimalizacj¢ mozna osiggna¢
poprzez odpowiednig organizacje placu budowy. Zanieczyszczenia powietrza w fazie eksploatacji mozna
podzieli¢ na zanieczyszczenia pierwotne, ktore wystepujg w powietrzu w takiej postaci, w jakiej zostaty
uwolnione do atmosfery, i zanieczyszczenia wtdrne, bedace produktami przemian fizycznych ireakcii
chemicznych, zachodzacych migdzy sktadnikami atmosfery i substancjami do niej wprowadzonymi.
Zanieczyszczenia powietrza sg bardzo mobilne, mogq rozprzestrzenia¢ sie na duzych obszarach
i przedostawac sie do innych elementow $rodowiska naturalnego. Intensywno$¢ tych proceséw zalezy m.in.
od warunkéw meteorologicznych i terenowych. Analizowana droga przebiega przez teren rdwninny,
co sprzyja dobremu przewietrzaniu terenu.
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5.4.3 Odpady

Podczas przebudowy drogi powstawac bedg odpady z nastepujacych prac:
rob6t ziemnych,

prac rozbidrkowych istniejacych obiektéw budowlanych,

usuwania nawierzchni drogowych,

utozenia nawierzchni drogi,

odpady opakowaniowe zwigzane z wykorzystywanymi materiatami,
odpady zwigzane z zapleczem sanitarnym placu budowy.

YV VVVY

Przy zatozeniu, ze gospodarka odpadami w trakcie realizacji inwestycji prowadzona bedzie zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, bez wzgledu na ilos¢ powstajacych odpaddw, nie przewiduje sie istotnego
zagrozenia dla Srodowiska.

Podczas eksploatacji drogi powstang odpady zwigzane z:

» z remontami, utrzymaniem i konserwacjg drég (m.in. odpady zwigzane z czyszczeniem poboczy
np. gruz, ziemia, humus czy tez elementy gumowe pochodzace z kot pojazddw, fragmenty
zderzakdw samochodowych, listew),

» funkcjonowaniem osadnikdw, oczyszczajacych wody sptywajace z powierzchni jezdni,

> kolizjami i wypadkami drogowymi, wsrod ktorych znajda sie rowniez odpady niebezpieczne.

Oddziatywanie wszystkich wyzej wymienionych odpadéw na $rodowisko bedzie niewielkie. Powstajg one
w pasie drogowym (gtéwnie na powierzchni uszczelnionej drogi) sg tatwe do usunigcia, a nastepnie do
zutylizowania lub ponownego wykorzystania. Wyjatek stanowi zagrozenie zwigzane z wystgpieniem
powaznej awarii.

5.4.4 Zagospodarowanie mas ziemnych

Zgodnie z zapisami art. 2 ustawy o odpadach masy ziemne i skalne usuwane w zwigzku z realizacjg
inwestycji wraz z ich przerabianiem, nie sg odpadami (przepisy Ustawy o odpadach nie majg do nich
zastosowania), jezeli ich zastosowanie nie spowoduje przekroczen wymaganych standardow jako$ci gleb
i ziemi, o ktorych mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska. Ziemia
zwykopdw (kod 17 05 04) powinna byC magazynowana na gruncie W wyznaczonym miejscu
w uporzadkowany sposob — z rozbiciem na ziemig¢ urodzajng ipozostatg. Masy ziemne z wykopdw
Wykonawca rob6t budowlanych powinien wykorzystac na miejscu (w jak najwiekszym stopniu i o ile to
bedzie mozliwe ze wzgledu na ich wtasnosci) na cele zwigzane z realizacjg inwestycji, np. do formowania
nasypow czy do rekultywacji terenu. Gleba (humus) z terenéw trwale zajmowanych pod droge powinna
zosta¢ wykorzystana do tworzenia warstwy urodzajnej w pdzniejszych etapach budowy, np. moze by¢
uzyta do umacniania skarp i urzadzania terendw zieleni przydroznej. Dopuszcza sie takze inny sposéb
zagospodarowania mas ziemnych przy uwzglednieniu nastepujacych warunkow:
» mozliwe jest wykorzystanie mas ziemnych do: urzadzania terendw zieleni miejskiej, do rekultywacii
terendw zdegradowanych, do rekultywacji sktadowisk odpadow,
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» dopuszczalne jest przekazanie osobom fizycznym na ich potrzeby, nalezy jednak prowadzi¢
ewidencje przekazanych mas osobom prawnym i osobom fizycznym.

5.4.5 Oddziatywanie akustyczne

Podczas wykonywania prac budowlanych wystapig niekorzystne zjawiska akustyczne w strefie prowadzenia
robot oraz w jej poblizu. Oddziatywania te spowodowa¢ moga pogorszenie stanu klimatu akustycznego,
poniewaz ciezkie maszyny, wykonujace prace zwigzane z budowa, bedq zrodtem emisji dzwigkow
o wysokich poziomach. Hatas emitowany w trakcie prowadzenia prac bedzie zjawiskiem okresowym
i odwracalnym. Charakteryzowa¢ go bedzie duza dynamika zmian. W strefie oddziatywania (chwilowych)
wysokich wartosci poziomu dzwieku znajdg sie wszystkie budynki zlokalizowane wzdtuz planowanych
inwestycji, bedace w niewielkich odlegtosciach od krawedzi jezdni. Podczas wykonywania prac
budowlanych, najwiekszy wptyw na istniejacq zabudowe mieszkaniowg bedzie wystepowat w odlegtosci do
150 metrow od realizowanych prac. Potencjalne mozliwe oddziatywanie zwigzane jest rowniez z hatasem
generowanym na drogach dojazdowych na plac budowy. Pojazdy ciezkie transportujgce materiat
budowlany sg rowniez ucigzliwe w tym zakresie. Nie mniej jednak na obecnym etapie prac projektowych
brak jest szczegotowej informacji o lokalizacji tych drég. Oddziatywanie w zakresie hatasu z pewnoscig
bedzie odczuwalne przez ludzi zamieszkujacych budynki potozone blisko terendw, na ktorych bedg
prowadzone prace. Istotnym jest, aby prace te odbywaty sie tylko w porze dnia i w mozliwie krotkim czasie.

5.4.6 Wibracje

Wibracje drogowe to drgania mechaniczne wywotane przez ruch drogowy oraz prace maszyn na terenie
budowy. Generowane sg one na styku pojazdu/maszyny z powierzchnig terenu/drogi, a nastepnie
propagowane poprzez podioze do otoczenia - gtdwnie na sgsiadujace z drogg budynki, ktére nastepnie
przekazujg drgania na znajdujgce sie w ich wnetrzach osoby. W okresie budowy drogi powiatowej mogg
powsta¢ drgania. Oddziatywanie takie nie jest normowane przez przepisy ochrony $rodowiska (ustawy
i rozporzadzenia). Na etapie realizacji spodziewaé sie mozna wystapienia negatywnego oddziatywania
w zakresie drgan. Prace budowlane zwigzane z przemieszczaniem mas ziemnych (budowa nasypéw,
tworzenie wykop6w), poruszanie sie maszyn budowlanych, powodowaé bedzie drgania, ktére mogg miec
negatywny wptyw na najblizej potozone budynki (uszkodzenia) oraz ludzi, ktérzy w nich przebywajg. Bedq
to oddziatywania okresowe, kitére ustang wraz z zakonczeniem pracy ciezkiego sprzetu w rejonie
budynkéw. Podczas wykonywania robét nawierzchniowych stosuje sie walce drogowe wibracyjne. Sg one
uzywane do zageszczania gruntu, warstw podbudowy i warstw asfaltowych. Praca walcéw wibracyjnych
stanowi potencjalne zrodto drgan przenoszonych przez grunt na sasiednig zabudowe i charakteryzuje sie
najwiekszym zasiegiem oddziatywania. Drgania te mogg powodowa¢ uszkodzenia budynkdw znajdujacych
sie w strefie oddziatywan dynamicznych (zjawiska parasejsmiczne). Wplyw drgan drogowych na
uszkodzenia budynkéw nie jest dotychczas wystarczajgco zbadany iprzypuszcza sie, ze uszkodzenia
mogq powstawa¢ na skutek naktadania sie czestotliwosci drgan wzbudzanych przez pojazdy na
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czestotliwosci rezonansowe obiektow budowlanych. Na podstawie wykonanych prognoz i analiz nalezy
stwierdzi¢, ze funkcjonowanie drogi nie wptywa negatywnie na znajdujace sie w poblizu budynki.

6.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Parametry techniczne przebudowywane] drogi spetniajg warunki okreslone w przepisach techniczno —
budowlanych. Parametry techniczne tych elementow zagospodarowania terenu, w tym ich geometria,
zapewnia mozliwo$¢ bezkolizyjnego poruszania si¢ po drodze samochodom stuzb technicznych, w tym
stuzb zabezpieczenia p.poz.

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.

8.  INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania obiektu obejmujg nieruchomo$ci stanowigcg teren pasa drogowego drogi
powiatowej. W trakcie ustalania obszaru oddziatywania obiektu dokonano analizy projektowanych obiektow
oraz uwarunkowan formalno - prawnych mogacych mie¢ wptyw na okre$lenie obszaru oddziatywania.
Analizujac:

1) art.1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460) - zapewniono dostep do drogi publicznej
wiascicielom nieruchomosci graniczacych z pasem drogowym drogi powiatowej,

2) art. 234 ust. 2 ustawy prawo wodne Dz.U. z 2017 poz. 1566, ze zm.) — zapewniono wiasciwe warunki
sptywu wod opadowych i roztopowych z drogi powiatowe;j,

3) §8 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezp. i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U nr 43 z 2003r, poz. 401) — zapewniono bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi podczas
prac drogowych i infrastrukturalnych.
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