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BLACHA TYTAN-CYNK 0,7mm

UZUPEENIENIE UBYTKOW MURU

ZACIERKA CEMENTOWA PLYTA ELEWACYINA
~5em PIASKOWIEC 3-6cm

WARSTWA KONSTRUKCYINA
SCIANY

UWAGA!

Przed osadzeniem $lusarki nalezy sprawdzié dokfadnosé wykonania oscieza,
do ktdego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujqcych wad

w wykonaniu oScieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza, oScieze nalezy
naprawi¢ i oczyscic.

W sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawi¢ stolarke

na podkfadkach lub listwach w systemie ciepfego montazu.

Do uszczelnienia miejsc osadzenia stolarki nalezy uzyé paroizolacyjnych
tasm, ktde skutecznie zabezpieczq warstwy piany poliuretanowej

przed przenikaniem wilgoci do otoczenia.

Przyklei¢ tasme paroszczelng na oScieznicg od strony wewnetrznej

oraz tagme paroprzepuszczalng od strony zewngtrznej. W naroznikach
pozostawi¢ zaktad ok. 4 cm, sklei¢ tasme paskiem kleju.

TEMAT: Aktualizacja projektu "Modernizacja Teatru Wielkiego w todzi.
Wymiana $lusarki okiennej i drzwiowej w Budynku Gfownym TWL”
pod kgtem dostosowania do obecnych wymogdw
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