SZCZEGOL D ELEWACII

INWENTARYZACJA
|

01/41

2

02/41

&)

03/28

&

N1/2

£

D2/2

&)

r--

rFe=FcrFr=""1"
; ( | [ .
1 | 1
1 == 1
B
Sniiami .
1 ALK 1
i >|< o 1
| | 2 |
1 / | Y 1
1 || 1
I v | 2\ I
I | 1
1 | 1
| | |
1 ol b 1
i (N 1
I \ | /O I
X N & i
i 1
1 1
1 1
i 1
i
I 00
I I~ S
. A
| //5
o
i
. | I
([T U7
— | iR
| //!/ |
] 1
. <@ i
I Y60 | 560 I
— 5 Il [
I | & I
gl |

L--

SZCZEGOL D ELEWACII
STAN PROJEKTOWANY
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1. Elementy oznaczone "*" wyposazone w instalacje ppoz. (okna
napowietrzajgce) — instalacje nalezy zdemontowaé i nastepnie wtémie
zamontowa¢ na wymienionym elemencie stolarki.

2. Okna/drzwi oznaczone "**" antypaniczne, wyposazone w
samozamykacze, ryglowanie oraz klamke antypaniczng. Wyposazenie
przeznaczone do catkowitej wymiany.

3. Elementy wyposazenia drzwi antypanicznych ukryte w profilu ramiaka,
oscieznic i skrzydef slusarki.

4. Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wymiang stolarki okiennej
i drzwiowe | wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

9. Drzwi wejsciowe D1 wyposazone w kurtyny powietrzne. Konstrukcja
wsporcza pod montaz kurtyn powietrznych wg rysunku konstrukciji

6. Drzwi wejsciowe D1 i D2 wyposazone w klamki antypaniczne.

1. Przed przystgpieniem do montazu nowej stolarki nalezy przewidzie¢
demontaz i montaz cokotdw oraz ewentualne Sciecie cokofow i posadzki
w rejonie drzwi wejsciowych D1 i D2, okien 01 i 02

8. W rejonie klatki schodowe] nalezy przewidze¢ demontaz i montaz
balustrad

9. Okno 02/16 na elewacji potudniowe] zaprojektowane z ruchomym
sfupkiem

10. Projektuje sie dodatkowe okna napowietrzajgce O1 wyposazone

w instalacje ppoz — wg rysunku EL1 branzy elektryczne]j (oznaczone na
rysunkach *¥¥)

11. Kolor $lusarki: od zewngtrz RAL 1036, od wewngtrz RAL 9006

12. W sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawi¢ stolarke

na podkfadkach lub listwach w systemie ciepfego montazu.

13. Witryna W1/26 o wspdfczynniku g = 30% (szyba przeciwsfoneczna).

TEMAT: - Aktudlizacja projektu "Modernizacja Teatru Wielkiego w todzi.
Wymiana Slusarki okiennej i drzwiowej w Budynku Giéwnym
TWE” pod kqtem dostosowania do obecnych wymogéw

ADRES: 90-249 t8d?, Plac Dgbrowskiego

www.budomex.net.pl
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PHU BUDOMEX 93-219 t6dz ul. Tatrzafiska 21A

tel /fox: 0422527052; 606135912
email: budomex@udomex.net.pl ;
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