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elewacja potudniowa

. ZASTOSOWAC POZIOMY PAS Z FOLIl W KOLORZE MLECZNYM O
Szczego* A rys. A9 WYSOKOSCI OKOEO 30cm W CELU ZAMASKOWANIA ZAMONTOWANYCH

URZADZEN PO WEWNETRZNEJ STRONIE ELEMENTU (KURTYN

POWETRZNYCH)
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4 WYSOKOSCI OKOLO 30cm W CELU ZAMASKOWANIA ZAMONTOWANYCH

SZCZGgOJ{ D rys. A2 URZADZEN PO WEWNETRZNEJ STRONIE ELEMENTU (KURTYN

POWIETRZNYCH)

elewacja zachodnia

UWAGA!

1. Elementy oznaczone "*" wyposazone w instalacje ppoz. (okna napowietrzajqce) — instalacje nalezy zdemontowaé i nastepnie wtérnie zamontowaé na wymienionym elemencie stolarki.
2. Okna/drzwi oznaczone "**" antypaniczne, wyposazone w samozamykacze, ryglowanie oraz klamke antypaniczng. Wyposazenie przeznaczane do catkowitej wymiany.

3. Elementy wyposazenia drzwi antypanicznych ukryte w profilu ramiaka, oscieznic i skrzydef $lusarki

4. Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

9. Okna 01 na elewacji wschodniej i zachodniej posiadajq dwa Srodkowe skrzydfa rozwieralne; okna O1w na elewacji pofudniowej — witryny.

6. Okno 02/16 z ruchomym stupkiem.
7. Elementy opisane EI60 — witryny przeznaczone do wymiany w klasie odpornoéci ogniowe] EI60

8. Witryna W1 /26 o wspdfczynniku g = 30% (szyba przeciwsfoneczna).
9. Projektuje sie dodatkowe okna napowietrzajgce 01 wyposazone w instalacje ppoz — wg rysunku EL1 branzy elektrycznej (oznaczone na rysunkach "***”)

TEMAT: - Aktualizacja projektu "Modernizacja Teatru Wielkiego w todzi.
Wymiana Slusarki okiennej i drzwiowej w Budynku Gféwnym
TWE” pod kqtem dostosowania do obecnych wymogéw

ADRES: 90-249 t4dz, Plac Dgbrowskiego

www.budomex.net.pl
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ELEWACIE

PROJEKTANT
mqr inz. Stanisfaw Keller

nr ewid. 5897/16/U/C

uprawnienia konstrukcyjno — budowlane
nr ewid. 40/94/We, 229/83/Wt,
uprawnienia architektoniczne
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