POZIOM 5
KONSTRUKCJA OKNA 01
STAN PROJEKTOWANY
SKALA 1:25

Widok od wewngtrz

WYSOKOSC OSCIEZA 4020

SZEROKOSE OSCIEZA 1610

WYSOKOSC OSZKLENIA 937/1752/931

SZEROKOSE OSZKLENIA 708/582,/708

POWERZCHNIA OSZKLENIA m’ 4,65

GLEBOKOSE RAMY mm 78

GLEBOKOSC SKRZYDLA mm 86

ILOSC ELEMENTOW szt. 28

UWAGI:
Czgs¢ okien wyposazona w instalacjg przeciwpozarowg — przed

przystqpieniem do demontazu okna nalezy zdemontowat instalacje ppoz,
a nastepnie wtornie zamontowa¢ na nowe;j stolarce. Zaprojektowano
dodatkowe okna napowietrzajgce — wg projektu branzowego.

Jedno skrzydfo okna napowietrzajqcego, ktdre pozostaje zamknigte w
warunkach pozaru, nalezy wyposazyé w ryglowanie reczne.

TEMAT: Aktualizacja projektu "Modernizacja Teatru Wielkiego w Lodzi.
Wymiana slusarki okiennej i drzwiowe] w Budynku Gtéwnym TWL"
pod kqtem dostosowania do obecnych wymogdw

ADRES: 90-249 t8dz, Plac Dgbrowskiego

me: - KONSTRUKCJA OKNA O1 - POZIOM 5
ELEWACJA WSCHODNIA I ZACHODNIA
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