POZIOM 5

KONSTRUKCJA OKNA O1w

STAN PROJEKTOWANY

SKALA 1:25

Widok od wewngtrz

1610

WYSOKOSC OSCIEZA

4020

SZEROKOSE OSCIEZA

1610

WYSOKOSE OSZKLENIA

937/1878/937

SZEROKOSC OSZKLENIA

708/708/708

POWERZCHNIA OSZKLENIA

mz

5,31

GLEBOKOSE RAMY

mm

8

GLEBOKOSC SKRZYDEA

mm

86

ILOSC ELEMENTOW

szt.

15

UWAGI:

Okna witryny Ow zlokalizowane na elewacji pofudniowej.
Ponadto projektuje sie okna Ow na elewacji wschodniej i

zachodniej w klasie odpornosci ogniowej EI60.

BUDOMEX
PHU BUDOMEX 93-219 tddz ul. Tatrzafiska 21A

tel/fox: 0422527052; 606135912
email: budomex@budomex.net.pl ;

TEMAT: Aktualizacja projektu "Modernizacja Teatru Wielkiego w Lodzi.
Wymiana slusarki okiennej i drzwiowe] w Budynku Gtéwnym TWL"
pod kqtem dostosowania do obecnych wymogdw

ADRES: 90-249 t8dz, Plac Dgbrowskiego

www.budomex.net.pl

e KONSTRUKCIJA OKNA O1w - POZIOM 5
ELEWACIA POLUDNIOWA

PROTANT | mgr inZ. Stanistaw Keller
uprawnienia konstrukcyjno — budowlane
nr ewid. 40/94/We, 229/83 /WML,
uprawnienia architektoniczne

nr ewid. 5897/16/U/C

DATA:
SIERPIEN 2022

SKALA:
1:25

mgr inz. Joanna Urbaniak

NR RYSUNKU:
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