POZIOM 2
KONSTRUKCJA OKNA DO1 i drzwi D1
STAN PROJEKTOWANY
SKALA 1:25

Widok od wewnqtrz

M

2200

WYSOKOSC OSCIEZA mm 4020

SZEROKOSC OSCIEZA mm 2200
WYSOKOSC OSZKLENIA mm 1185/2476,/2476
SZEROKOSC OSZKLENIA mm 2052/841/841
POWERZCHNIA OSZKLENIA m’ 6,15

GLEBOKOSC RAMY mm 8
GLEBOKOSC SKRZYDEA mm

ILOSC ELEMENTOW szt.
UWAGE

Okna DO wyposazone w instalacjg przeciwpozarowq — przed przystqpieniem do demontazu
nalezy zdemontowat instalacje ppoz, a nastgpnie wtdrnie zamontowat na nowej stolarce. Drzwi
D1 antypaniczne wyposazone w samozamykacze, ryglowanie oraz klamkg antypaniczng.
Elementy wyposazenia drzwi antypanicznych do catkowitej wymiany. Wyposazenie drzwi
antypanicznych nalezy ukryé w konstrukcji okna (ramiaku, oécieznicy, skrzydle).
Zaprojektowano konstrukcje wsporczq pod montaz kurtyn powietrznych — rys. A24

TEMAT: Aktualizacja projektu "Modernizacja Teatru Wielkiego w Lodzi.
Wymiana slusarki okiennej i drzwiowe] w Budynku Gtéwnym TWL"
pod kqtem dostosowania do obecnych wymogdw

ADRES: 90-249 t8dz, Plac Dgbrowskiego
e KONSTRUKCIA DO1i D1 - POZIOM 2
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