KONSTRUKCJA WSPORCZA POD MONTAZ KURTYNY
POWIETRZNEJ NA DRZWIACH WEJSCIOWYCH D1
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WYKAZ ELEMENTOW KONSTRUKCJI:

1 PROFIL ALUMINIOWYC ZAMKNIETY RK40x40x3
2 PROFIL ALUMINIOWY ZAMKNIE,TY RK40x40x3

3 KOTWY ROZPOROWE STALOWE DO MURU M12

UWAGA!

Konstrukcje wsporczq pod montaz kurtyn napowietrzajgcych nad drzwiami wejsciowymi D1
zaprojektowano w konstrukcji aluminiowej z proflilii zamknietych RK40x40xJ.

Konstrukcja zamocowana w Scianach konstrukcyjnych przy pomocy kotew stalowych

rozporowych do muru M12.

Pas gorny konstrukcji wsporczej w postaci blizniaczych profili aluminiowych 2xRK40x40x3

zespawanych ze sobq spoing czofowq.
Pas dolny w postaci profilu zamknietego aluminiowego RK40x40xJ.

Stupki konstrukcji w postaci profili zamknietych aluminiowych RK40x40x3. Sfupki pofgczone

z pasami konstrukcji poprzez zespawanie.

Wszystkie wymiary konstrukcji wsporczej sprawdzi¢ w naturze przed przystgpieniem do

montazu.
Kolor konstrukcji wsporczej dopasowany do koloru wewnetrznej stolarki.
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TWE” pod kqtem dostosowania do obecnych wymogéw
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