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1. Podstawa opracowania.

1.1.Umowa zawarta pomiedzy zleceniodawcg a zleceniobiorca.

1.2.Wizja lokalna i pomiary dokonane w obiekcie.

1.3.Dokumentacja techniczna i budowlana.

1.4.,,Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej w zakresie warunkow
ewakuacji dla BUDYNKU WYSOKIEGO w Sanatorium Uzdrowiskowym
,MSW” w Kotlobrzegu, ul. Portowa 22.” z pazdziernika 2014 r. [1].

1.5. Postanowienie Zachodniopomorskiego Komendanta Panstwowej Strazy
Pozarnej WZ.5595.261.2014 z dnia 29.12.2014 r. [2].

1.6.Obowigzujace przepisy:

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terendéw. (Dz. U.Nr 109, poz. 719) zwane dalej
[MSWIA] [3].

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. r 75, poz. 690 z p6zno zm.) zwane dalej [WT] [4].

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) [5].

Do ekspertyzy dotgczono:

plany rzutéw poziomych kondygnacji budynku — wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej i inwentaryzacji otrzymanej od projektanta —
z zatozeniami ochrony przeciwpozarowej,

plan zagospodarowania terenu z elementami ochrony przeciwpozarowe;.
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2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

2.1.Przedmiotem ekspertyzy jest ocena warunkéw ewakuacji wystepujacych
w Budynku Wysokim Sanatorium Uzdrowiskowego MSWIA w Kotobrzegu
i wskazanie zamiennych rozwigzan budowlano-pozarowych w stosunku do
wymagan obowigzujacych przepiséw — w celu eliminacji stanu zagrozenia zdrowia
i zycia ludzi — w zwigzku z trybem okreslonym w tresci § 2 ust. 3a [WT1.

2.2. Nieprawidtowosci w zakresie warunkéw ewakuacji — wyczerpujgce przypadki § 16
[MSWIA] oraz pozostate nieprawidtowosci (nie wyczerpujgce tresci powyzszego
paragrafu) oceniane beda w odniesieniu do wymagar okreslonych w [WT]

i rozporzgdzeniu MSWIA.
Ww. elementy stwarzajg w budynku stan zagrozenia zycia ludzi.

Zmiany w stosunku do ekspertyzy dotycza wylgcznie ostatniego pietra budynku

w zakresie zagospodarowania sali jednoprzestrzennej na pokoje noclegowe.
Pozostale warunki bezpieczenistwa pozarowego nie ulegng zmianie w stosunku
do zalozen ,Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpozarowej w zakresie warunkow
ewakuacji dla BUDYNKU WYSOKIEGO w Sanatorium Uzdrowiskowym »MSW”
w Kolobrzegu, ul. Portowa 22.” [1] do uzgodnionej z Zachodniopomorskim
Komendantem Wojewoédzkim Panstwowej Strazy Pozarnej postanowieniem
WZ.5595.261.2014 z dnia 29.12.2014 r. [2].

3. Ogolna charakterystyka kompleksu obiektéw Sanatorium MSWiA.

o Budynek ,A” hotelowy (4-kondygnacyjny, podpiwniczony), o fgcznej liczbie
miejsc noclegowych dla 100 oséb, o powierzchni uzytkowej 2612 m? —
budynek nie jest przedmiotem niniejszej Ekspertyzy.

e Budynek Wysoki ,B” hotelowy (11-kondygnacyjny, podpiwniczony), o fgcznej
liczbie miejsc noclegowych dla 180 oséb, o powierzchni uzytkowej 4 927 m?
(powierzchnia zabudowy 480 m?) — BUDYNEK WYSOKI jest przedmiotem
niniejszej ekspertyzy.

e Budynek biurowo-socjalny ze stotéwka (2-kondygnacyjny, podpiwniczony),

bez miejsc noclegowych, o powierzchni uzytkowej 2 045 m? — budynek nie

jest przedmiotem niniejszej ekspertyzy.

e Budynek DUL — zabiegowo-rehabilitacyjny (2-kondygnacyjny, podpiwniczony),
bez miejsc noclegowych, o powierzchni uzytkowej 7 885 m? — budynek nie

jest przedmiotem niniejszej ekspertyzy.
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o taczna liczba miejsc noclegowych w catym kompleksie sanatorium — 280.

Wszystkie budynki potgczone sg ze soba ciggami komunikacyjnymi na poziomie 1.

pietra, oraz czesciowo na poziomie piwnic.

Budynek Wysoki Sanatorium Uzdrowiskowego ,MSWIA" stanowigcy przedmiot
ekspertyzy posiada 11 kondygnacji nadziemnych, zostat wybudowany w latach 70-tych

ubiegtego wieku.

3.1.Sposéb uzytkowania poszczegodinych czesci budynku (po przeprowadzeniu
modernizaciji).

e Piwnica — pomieszczenia techniczno-gospodarcze.

e Parter — pomieszczenia administracyjno-biurowe, gabinet
rehabilitacji.

e Pietraod 1. do 10. — pokoje noclegowe, maszynownia dzwigu,

pomieszczenie techniczne.

3.2.Konstrukcja obiektu.

Konstrukcja budynku (wg przedtozonej dokumentaciji).

e Fundamenty — zelbetowe.
e Stropy — zelbetowe.
e Sciany:
— nosne — zelbetowe,
— dziatowe — murowane z cegty.
e Klatka schodowa — zelbetowa.
e Dach — stropodach z piyt zelbetowych kryty papa.

Pod wzgledem konstrukcyjnym budynek znajduje sie w dobrym stanie technicznym.

3.3.Budynek wyposazony jest w instalacje:
e elektroenergetyczng,
e wodno-kanalizacyjna,
e wentylacje grawitacyjna,

e wodociggowsg ppoz.,
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e grzewczg zasilang z sieci miejskiej,
e odgromows,

e telekomunikacyjna.

3.4.Kwalifikacja budynku.

Budynek Wysoki zalicza sie do:
e wielokondygnacyjnych (11 kondygnacji nadziemnych),
e grupy wysokich (W) — wysokos¢ 35 m,

e kompleks budynkow.

3.5.Parametry budynku:

e Powierzchnia catkowita —4 927 m°.
o Powierzchnia zabudowy — 556 m?.
e Kubatura —ok. 15 000 m>.

3.6.Kategoria zagrozenia ludzi, kwalifikacja pomieszczen technicznych.
e Kategoria zagrozenia ludzi budynku ZL V w ktérym okres pobytu tych samych
0s6b przekracza 3 doby.

e Pomieszczenia techniczno-gospodarcze — Q< 500 MJ/m?.

3.7.Klasa odpornosci pozarowej.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej — zgodnie z § 212 ust. 2. —,B".
Tabela 1. Klasy odpornosci ogniowej elementow budynku.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci glowna
pozarowej konshiilkcia konstrukcja — Sciana Sciana przekrycie
budynku s J dachu - zewnetrzna wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
B R 120 R 30 RE 160 ‘(Eofi()’ E 130 RE 30

Wszystkie elementy budynkéw spetniajg wymagania stawiane dla klasy ,B” odpornosci

pozarowej.
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3.8.Podziat budynku na strefy pozarowe (po przeprowadzeniu modernizacji).

Budynek podzielony zostanie na 3 strefy pozarowe:

STREFY POZAROWE
Nazwa KZL / PM Obszar Powierzchnia
StrefaNr1 | PM— Q<500 MJ/m? Piwnica 480 m?
Strefa Nr 2 ZL 1l Parter 480 m?
Strefa Nr 3 ZLV Pietra od 1. do 10. 3 967 m?

Dopuszczalna wielkoé¢ strefy pozarowej dla budynku wysokiego ZL V wynosi 2 500 m?2.

Po przeprowadzeniu modernizacji wszystkie elementy statego wykonczenia wnetrz

beda spetniaty wymagania obowigzujgcych przepisow.

3.9.Warunki ewakuacji (po przeprowadzeniu modernizacji).

Warunki ewakuacji bez zmian w stosunku do zatozen ,Ekspertyzy stanu ochrony
przeciwpozarowej w zakresie warunkéw ewakuacji dla BUDYNKU WYSOKIEGO
w Sanatorium Uzdrowiskowym ,MSW” w Kolobrzegu, ul. Portowa 22.” [1]
uzgodnionej z Zachodniopomorskim Komendantem Wojewédzkim Panstwowej
Strazy Pozarnej postanowieniem WZ.5595.261.2014 z dnia 29.12.2014 r. [2].

Docelowo warunki ewakuacji w Budynku Wysokim beda wygladaty nastepujgco:

Poziome drogi ewakuacyjne.

e Korytarze nie chronione przed zadymieniem.

e Dopuszczalna diugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych dla strefy ZL V (przy jednym
dojséciu) — do 12 m — do drzwi wydzielonego pozarowo holu, petnigcego
funkcje przedsionka ppoz.

e Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada klase El 30 odpornosci
ogniowej dla scian wewnetrznych.

e Szeroko$¢ korytarzy, stanowigcych poziome drogi ewakuacyjne wynosi nie

mniej niz 1,4 m.
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o Wysoko$é drég ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2 m, a lokaine obnizenia
mozliwe sg do 2,0 m na odcinkach drogi nie wiekszych niz 1,5 m.

e Ewakuacja odbywa¢ sie bedzie wewnetrznymi ciggami komunikacyjnymi
poprzez hol (petnigcy funkcje przedsionka), wydzielony pozarowo, zamykany
drzwiami ppoz. w klasie odpornosci ogniowej El 60 do klatki schodowej
(wydzielonej pozarowo i zamykanej drzwiami ppoz. w klasie odporno$ci
ogniowej El 60), a nastepnie na zewnatrz budynku.

e Wyijscie z klatki schodowej bezposrednio na zewnatrz budynku.

o Drzwi do wszystkich pomieszczen w obrebie drogi ewakuacyjnej w strefie
ZL V (od poziomu 1. pietra) — wymienione zostang na drzwi przeciwpozarowe
w klasie odpornosci ogniowej El 30.

e Drzwi do dzwigéw osobowych w klasie odpornosci ogniowej El 60.
Uwaga:

Wszystkie drzwi ewakuacyjne (zastosowane na drogach ewakuacyjnych bedg otwierac

sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji i ktas¢ sie na Sciane).

Pionowe drogi ewakuacyjne.
e Klatka schodowa o geometrii nie zgodniej z wymaganiami ,warunkow
technicznych”.
— szeroko$¢ biegu -1,2m-1,06 m,
— szeroko$é spocznika — 1,5 m — 1,43 m (na pietrach powtarzainych),
— 1,06 m (na 1. pietrze),
— 0,85 m (na parterze).

Klatka schodowa wydzielona pozarowo, zamknieta drzwiami ppoz. w klasie odpornosci
ogniowej El 30 - stanowi przedmiot odstepstwa; klatka chroniona systemem

nadcisnienia.

Zabezpieczenie docelowe :
e Hol windowy (petnigcy funkcje przedsionka ppoz.) z szybami windowymi,

w tym z jednym zaadaptowanym na dzwig dla ekip ratowniczych, zamykany
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drzwiami przeciwpozarowymi w klasie odpornosci ogniowej ElI 60 oraz
chroniony przed zadymianiem systemem nadci$nienia.

e Drzwi ppoz. prowadzace z korytarzy do holu (przedsionka) docelowo
o szeroko$ci minimum 0,9 m w Swietle.

e Drzwi ppoz. prowadzgce z przedsionka do klatki schodowej docelowo
o szeroko$ci minimum 0,9 m w $wietle.

o Dzwig przystosowany dla ekip ratowniczych — zamknigty drzwiami w klasie
odpornosci ogniowej El 60, z wejsciem z obrebu holu windowego (petnigcego
role przedsionka ppoz.) zamykanego drzwiami w kiasie odpornosci ogniowe;j
El 60 — stanowi przedmiot odstepstwa. Dzwig chroniony systemem

nadcisnienia.

Ewakuacja poziomymi i pionowymi drogami.
e Ewakuacja z piwnicy odbywac si¢ bedzie:

- uktadem korytarzowym, wyjsciem na zewnatrz budynku — drzwi
o szerokosci 0,98 m otwierane na zewnatrz budynku, lub do odrebnej
strefy pozarowej (budynku socjainego) — drzwi o szerokosci 0,9 m
otwierane na zewnatrz.

e Ewakuacja z parteru odbywa¢ sie bedzie:

- uktadem korytarzowym, wyjéciem gtébwnym na zewnatrz budynku —
drzwi o szerokosci 2,2 m (1,1 m+1,1 m) otwierane na zewnatrz
budynku, wyjéciem dla personelu na zewnatrz budynku - drzwi
o szerokosci 1,6 m otwierane na zewnagtrz, lub do budynku socjalnego
— odrebnej strefy pozarowej — drzwi o szerokos$ci 0,9 m otwierane na
zewnatrz.

e Ewakuacja z pieter 1+10 odbywac sie bedzie:

- uktadem korytarzowym i klatka schodowg K1 do poziomu parteru

a nastepnie wyjéciem bezposrednio na zewngtrz budynku — drzwi

szerokosci 1,2 m otwierane na zewnatrz.
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3.10. Urzadzenia przeciwpozarowe (po przeprowadzeniu modernizacji).

o ppoz. wytgcznik pradu odigczajacy napigcie w catym budynku zlokalizowany
w poblizu gtéwnego wejscia do budynku,

e hydranty wewnetrzne HP-25 z wezem péisztywnym o dtugosci 30 m.b. na
kondygnacjach nadziemnych,

e hydranty wewnetrzne HP-33 z wezem potsztywnym o dtugosci 30 m.b.
w piwnicy,

e nadci$nieniowy system zabezpieczenia przed zadymieniem klatki schodowe,

e Dzwiekowy System Ostrzegawczy,

o System Sygnalizacji Pozarowej potgczony z jednostkg PSP,

e dzwig dla ekip ratowniczych,

e zawory hydrantowe 52 na kazdej kondygnacji budynku (po dwa zawory na
kondygnacjach powyzej 25 m wysokosci i na kondygnacji podziemne;j),

e samoczynnie zatgczajgce sie oswietlenie ewakuacyjne.

3.11. Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru.

Wymagana iloé¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru o wydajnosci co najmniej
20 dm®/s. Powyzsze zapewniajg hydranty zasilane z miejskiej sieci wodociggowej
znajdujace sie, pierwszy przy ulicy Spacerowej w odlegtosci ok. 20 m , drugi przy
ul. Mickiewicza w odlegtosci ok. 120 m.

3.12. Drogi pozarowe.

Droge pozarowa stanowi istniejacy uktad ulicy Spacerowej i drég wewnetrznych.

Warunki w zakresie drogi pozarowej bez zmian w stosunku do zatoZen
,Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpozarowej w zakresie warunkéw ewakuaciji dla
BUDYNKU WYSOKIEGO w Sanatorium Uzdrowiskowym ,MSW” w Kolobrzegu,
ul. Portowa 22.” [1] uzgodnionej z Zachodniopomorskim Komendantem
Wojewoddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej postanowieniem WZ.5595.261.2014
z dnia 29.12.2014 r. [2].
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3.13. Ochrona konserwatorska.

Budynek nie jest objety ochrong konserwatorskg i nie jest wpisany do rejestru
zabytkow.

3.14. Odlegtosci od granic dziatki i innych obiektéw na sasiednich dziatkach.
o Odlegto$é¢ od budynkéw potozonych na sasiednich dziatkach — powyzej 8 m —
zachowana.

3.15. Inne.

Materiaty, elementy budynku, instalacje, systemy i urzgdzenia przeciwpozarowe
zastosowane docelowo w obiekcie bedg posiada¢ prawem przewidziane dopuszczenia,

adekwatnie do wymaganych cech i wiasciwosci pozarowych.

4. Analiza przedmiotu ekspertyzy.

Z przeprowadzonej analizy wynika, ze w rozpatrywanym budynku wystepuja 2 grupy

niezgodnoéci z aktualnie obowigzujacymi przepisami: stanowigce i nie stanowigce

w mysl § 16 [MSWIA]) stanu zagrozenia zycia ludzi — wymienione w sentencji.
4.1.GRUPA 1 - nieprawidlowosci zagrazajace zyciu ludzi.

4.1.1. Korytarze ewakuacyjne w czesci noclegowej Budynku Wysokiego nie
posiadajgce ochrony przed zadymieniem.

4.1.2. Nie w petni wydzielona ewakuacyjna klatka schodowa budynku, w sposéb
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych.

4.1.3. Wystepowanie parametrow schodéw (spocznik na poziomie parteru) — nie
spetniajgcych wymiaréw WT — wymiary < 2/3 wymaganych wymiarow.

4.2.GRUPA 2 - inne nieprawidiowosci.

4.2.1. Wystepowanie parametrow schoddw (spoczniki) — nie spetniajgcych
wymiaréw WT — jednak w granicach tolerowanych — wymiary > 2/3
wymaganych wymiarow.

4.2.2. Brak dzwigu dla ekip ratowniczych.
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4.2.3. Podziat budynku na strefy pozarowe w sposoéb nie spetniajgcy aktuainie
obowigzujacych warunkéw technicznych — przekroczone wielkosci stref
pozarowych.

5. Komentarz wystepujacych nieprawidtowosci, ktére nie moga
zostaé zmienione ze wzgledu na brak mozliwosci konstrukcyjnych.

5.1.Istniejaca klatka schodowa — z uwagi brak technicznych mozliwosci — nie
bedzie podlegata wyburzeniu i przebudowie.

Przedmiotowa klatka schodowa posiada konstrukcje zelbetowg oraz nienormatywng
szeroko$é spocznikéw. Klatka jest wydzielona od drég komunikacji ogéinej holem
windowym (petnigcym funkcje przedsionka ppoz.) z wyjgtkiem ostatniej kondygnaciji.
Klatka schodowa zamknieta zostanie na poziomie ostatniej kondygnacji drzwiami ppoz.
w klasie odpornosci ogniowej El 60, zamiast przedsionkiem obustronnie zamykanym

drzwiami ppoz. w klasie odporno$ci ogniowej El 30.

Geometria klatki schodowej determinowana jest stanem istniejgcym — uktadem $cian
wydzielajacych oraz stupami konstrukcyjnymi. Istniejgce biegi sg w stanie dobrym, a ich
konstrukcja i powigzanie z elementami konstrukcyjnymi budynku uniemozliwiajg
wyburzenie i przebudowe na catej wysokosci budynku.
e istniejace parametry klatki schodowej sg niezgodne z § 68 ust. 1 (w zakresie
geometrii) oraz z § 246 ust. 1 [WT] (w zakresie rozwigzania zamknigcia klatki

na ostatniej kondygnacji).

Proponuje sie pozostawienie niezgodnosci opisanych w pkt. 5.1. poniewaz stanowig
one elementy konstrukeji budynku (w tym nosnej, ktorych likwidacja czesci wigzataby
sie z utratg statecznosci budynku), a zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (po
realizacji zalecen zawartych w pkt. 6 i 7) nie bedg powodowac¢ stanu zagrozenia zycia
ludzi.
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5.2.Dzwig dla ekip ratowniczych (adaptacja na te cele dzwigu towarowego
zamykanego drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 60) nie bedzie
obstugiwat poziomu piwnicy oraz nie bedzie spetniat wymagan w zakresie
normatywnych wymiaréw stawianych przez obowigzujaca PN.

e istniejgce rozwigzanie nie jest w petni zgodne z § 253 ust. 1 [WT].

Proponuje sie pozostawienie niezgodnosci opisanej w pkt. 5.2 (w zakresie rozwigzania
dla dzwigu dostosowanego dla ekip ratowniczych) poniewaz przy istniejgce; konstrukcji
budynku oraz braku mozliwoéci wykonania przedmiotowego zadania w inny sposoéb
przedstawione rozwigzanie jest optymalne dla niniejszego budynku i przy zapewnieniu
ochrony przed zadymieniem holu i szybu windowego zapewni wymagany poziom

bezpieczenstwa.

5.3.Szeroko$é drzwi wyj$ciowych z korytarza (poziom parteru i piwnicy)
prowadzacych na zewnatrz budynku oraz do odrgbnej strefy pozarowej
wynosi co najmniej 0,9 m w sSwietle o$cieznicy lecz ponizej 1,2 m.

e istniejgce szerokosci drzwi sg niezgodne z § 239 ust. 4 [WT].
Proponuje sie pozostawienie niezgodnosci opisanej w pkt. 5.3. poniewaz brak jest
technicznych mozliwoéci poszerzenia otwordw, a zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

nie powoduje stanu zagrozenia zycia ludzi.

5.4.Zachowanie maksymalnej dtugosci dojscia w strefie ZL V do drzwi holu
wykonanych w klasie odpornosci ogniowej El 60 (petnigcego funkcje
przedsionka ppoz.) — przy jednym kierunku ewakuacji do 12 m.

e istniejgca dtugo$¢ dojscia jest niezgodna z § 256 ust. 3 [WT].

Proponuje sie pozostawienie niezgodnosci opisanej w pkt. 5.4. (w zakresie dtugosci
dojécia ewakuacyjnego) poniewaz stanowi ona element istniejgcy, konstrukcji budynku
(lokalizacja klatki schodowej), a zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie powoduje

stanu zagrozenia zycia ludzi.

5.5.Zachowanie maksymalnej wielkosci strefy pozarowej (ZL) budynku
wysokiego o powierzchni tacznej ok. 3 967 m?.

e istniejgcy parametr jest niezgodny z § 227 ust. 1 [WT].
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Proponuje sie pozostawienie niezgodnoéci opisanej w pkt. 5.5. (w zakresie wielko$ci
strefy pozarowej) poniewaz stanowi ona element istniejacy, konstrukcji budynku,

a zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie powoduje stanu zagrozenia zycia ludzi.

5.6.Drogi ewakuacyjne (korytarze) w budynku nie zostang wyposazone
w urzadzenia zabezpieczajace przed zadymieniem, jak to jest wymagane dla
budynkéw wysokich.

e istniejgce elementy sg niezgodne z § 247 ust. 1 [WT].

Proponuje sie pozostawienie niezgodnosci opisanych w pkt. 5.6. (w zakresie nie
wyposazenia korytarzy w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu) poniewaz brak jest
mozliwosci konstrukcyjnych wykonania tych instalaciji, a po realizacji zalecen zawartych

w pkt. 6 i 7 nie bedg powodowa¢ stanu zagrozenia zycia ludzi.

Uzasadnienie:

— Wszystkie pomieszczenia na kondygnacjach zakwalifikowanych do
kategorii ZL V, oddzielone zostang od korytarzy drzwiami ppoz.
w klasie odpornosci ogniowej El 30, zaopatrzonymi
w ,samozamykacze”, co pozwoli w przypadku otwarcia drzwi przy
powstalym zagrozeniu pozarowym w pokoju na samoczynne ich
zamkniecie.

— Budynek wyposazony zostanie w System Sygnalizacji Pozarowej oraz
Dzwiekowy System Ostrzegawczy, co pozwoli na natychmiastowe
wykrycie zagrozenia oraz czytelne i zrozumiate zaalarmowania

przebywajgcych gosci.

6. Proponowane rozwigzania zabezpieczen przeciwpozarowych

istniejacego budynku, eliminujace stan zagrozenia zycia i zdrowia.
Przyjete rozwigzania sa zgodne z zatozeniami ,Ekspertyzy stanu ochrony
przeciwpozarowej w zakresie warunkéw ewakuacji dla Budynku Wysokiego
w Sanatorium Uzdrowiskowym ,MSW” w Kotobrzegu, ul. Portowa 22.” [1] uzgodnionej
z Zachodniopomorskim Komendantem Wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarne;
postanowieniem WZ.5595.261.2014 z dnia 29.12.2014 r. [2].




EKSPERTYZA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
w zakresie warunkéw ewakuacji dla Budynku Wysokiego w Sanatorium Uzdrowiskowym ,MSWiA” w Kotobrzegu, ul. Portowa 22.
Listopad 2020

6.1.Adaptacja dzwigu towarowego do potrzeb dzwigu ppoz. dla ekip ratowniczych
z wejsciem z obrebu wydzielonego pozarowo holu (przedsionka ppoz.).

Przedsionek ppoz. wydzielony $cianami REI 120 i zamknigty drzwiami ppoz. El 60
wyposazony zostanie w urzgdzenia zabezpieczajgce przed zadymieniem. Dzwig

(zabezpieczony przed zadymieniem).

6.2. Wyposazenie budynku w wymagane obowigzujgcymi przepisami urzgdzenia ppoz.

6.3.Zapewnienie w budynku statych elementéw wykoriczenia wnetrz w postaci
oktadzin $ciennych, sufitowych i podtogowych spetniajgcych wymagania
przepisoéw ppoz.

7. Rozwigzania ponadnormatywne.

7.1.Zastosowanie w obrebie ewakuacyjnej klatki schodowej samoczynnie

zalaczajacego sie oéwietlenia ewakuacyjnego — spetniajacego nw. poziom

natezenia:

e poziom natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego w obrebie klatki schodowej na
kondygnacjach powyzej 2. pietra bedzie wyzszy, niz zaktada obowigzujgca
Norma i wynosit bedzie minimum 5 Ix.

e poziom natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego w obrebie klatki schodowej na
kondygnacjach na poziomie parteru i 1. pietra bedzie wyzszy, niz zakfada

obowigzujgca Norma i wynosit bedzie minimum 15 Ix.

7.2.Zamkniecie klatki schodowej na kondygnacjach od parteru do 10. pietra
rozwiazaniem petnigcym funkcje przedsionka ppoz. zamykanego drzwiami
ppoz. w nastepujacy sposob:

e od strony klatki schodowej zastosowane zostang drzwi ppoz. w klasie
odpornosci ogniowej El 60,
e od strony korytarzy hol (petnigcy funkcje przedsionka ppoz.) zamknigty

zostanie drzwiami ppoz. w klasie odpornosci ogniowej El 60.

7.3.Zamkniecie klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach drzwiami ppoz.
w klasie EIl 60.
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e poziom natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego w obrebie klatki schodowej na
kondygnacjach powyzej 2. pietra bedzie wyzszy, niz zaktada obowigzujgca
Norma i wynosit bedzie minimum 5 Ix.

e poziom natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego w obrebie klatki schodowej na
kondygnacjach na poziomie parteru i 1. pietra bedzie wyzszy, niz zakiada
obowigzujgca Norma i wynosit bedzie minimum 15 Ix.

7.2.Zamkniecie klatki schodowej na kondygnacjach od parteru do 10. pietra
rozwigzaniem petnigcym funkcje przedsionka ppoz. zamykanego drzwiami
ppoz. w nastepujacy sposob:

e od strony klatki schodowej zastosowane zostang drzwi ppoz. w klasie
odpornosci ogniowej El 60,
e od strony korytarzy hol (petnigcy funkcje przedsionka ppoz.) zamkniety

zostanie drzwiami ppoz. w klasie odpornosci ogniowej El 60.

7.3.Zamkniecie klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach drzwiami ppoz.
w klasie El 60.

. e
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8. Whnioski.

Budynek Wysoki w Sanatorium Uzdrowiskowym ,MSWiA” w Kotobrzegu, ul. Portowa 22
(po przeprowadzeniu modernizacji), nie bedzie spetniat niektérych wymagan aktualnie
obowigzujgcych warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, wynikajacych z zakwalifikowania do kategorii

zagrozenia ludzi ZL V (wymienione w sentencji).

Po wykonaniu zalecers zawartych w punkcie 6. i 7. niniejszej ekspertyzy budynek bedzie
mozna uznac za bezpieczny z punktu widzenia ochrony przeciwpozarowej, w ktérym

nie bedzie wystgpowat stan zagrozenia zycia i zdrowia ludzi.

W zwigzku z trybem postepowania okreslonym w § 2 ust. 3a warunkow technicznych
inwestor powinien przediozy¢ niniejsza ekspertyze organowi Panstwowej Strazy
Pozarnej (Zachodniopomorski Komendant Wojewédzki PSP) w celu uzgodnienia
wskazan zapewniajgcych spetnienie wymagan bezpieczeristwa pozarowego sposéb

inny niz podany warunkach technicznych.

Jednoczeénie informuje sie, ze na wykonanie wszystkich urzadzen i instalacji
przeciwpozarowych powinny zosta¢ sporzgdzone stosowne dokumentacje uzgodnione

z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

DRMAKCZYK RZECZOZNAWE

ds. zabezpieczeri przeci pozarowych
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