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Ewakuacyjna klatka schodowa wydzielona pozarow o i wyposazona
_A H_. w nadcisnieniowy system zabezpieczenia przed zadymieniem.
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poziome drogi ewakuacyjne - przedmiot
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Warunki ewakuacji bez zmian w stosunku do zatozen , Ekspertyzy stanu ochrony
przeciwpozarowej w zakresie warunkéw ewakuacji dla BUDYNKU WYSOKIEGO
w Sanatorium Uzdrowiskowym ,,MSW” w Kotobrzegu, ul. Portowa 22.”
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12,54 m2

POM. GOSP. e sor. uzgodnionej z Zachodniopomorskim Komendantem Wojewddzkim Paristwowej
3,80 m2 ] e Strazy Pozarnej postanowieniem WZ.5595.261.2014 z dnia 29.12.2014 r.
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Drzwi zamykajace klatke schodowa dwuskrzydfowe - \\I Parametry Kiatki schodowel -

dopasowane do stniejgcego otworu (taczna szerokos¢ 1,2 m - try J 7 7

szerokoé¢ skrzydta czynnego minimum 0,9 m w $wietle) przedmiot odstepstwa od WT ZAtOZENIA DO EKSPERTYZY PPOZ.

BUDYNEK WYSOKI
SANATORIUM UZDROWISKOWE MSWiA
ul. Portowa 22, 78-100 Kotobrzeg
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