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\ opracowaniem Energa Operator

YAKXS 4x25mm?

Element Swiattoczuty czujnika zmierzchowego.
Potgczy¢ z automatem zmierzchowym

znajdujacym sie w skrzynce oswietleniowej przewodem A A D D
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Istniejgce obwody oswietleniow
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Obwad oswietleniowy
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Kolorem szarym oznaczono istniejace instalacje,
kolorem czerwonym oznaczono projektowane instalecje

LEGENDA

Kabel YAKXS 4x25mm? + FeZn 25x4mm

A - Oprawa oswietlenia ulicznego ze stupem:
LED 75W, IP66, stup stalowy, okragly, stozkowy,
h=8m, wysiggnik 1m, nachylenie 5°

B - Oprawa oswietlenia ulicznego ze stupem:
LED 75W, IP66, stup stalowy, okragly, stozkowy,
h=8m, wysiggnik 1m, nachylenie 15°

D- Oprawa oswietlenia przejs¢ dla pieszych:
LED 75W, stup stalowy, okragfy, stozkowy,
malowany w 26tto - czarne pasy, h=6m,
nachylenie 5°

E - Oprawa oswietlenia przej$c dla pieszych:
LED 75W, stup stalowy, okragly, stozkowy,
malowany w 26tto - czarne pasy, h=6m,
wysiegnik 1m, nachylenie 5°

Q-

Oprawa parkowa: LED 39W, stup stalowy,
okragly, stozkowy, h=4m,

®

A Dtugoséé w metrach:
{8} A- rowu kablowego, B - kabla

ZK/S0

ZK - Ztacze kablowe
SO - Skrzynka oswietleniowa

x Demontaze

NWESTOR. | GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDANSKI
UL. GRUNWALDZKA 20, 83-000 PRUSZCZ GDANSKI
WYKONAWCA: ANDRZEJ NAGORSKI, 83-000 ROTMANKA
UL.PILSUDSKIEGO 1A KLIX M.11
PRZEBUDOWA ODCINKA UKEADU DROGOWEGO UL. DWORCOWE. W PRUSZCZU GDANSKIM
Z REMONTEM MOSTU DROGOWEGO NAD RZEKA RADUNIA DO WJAZDU NATEREN
PARKSRIDE + CA 30 MB ULICY DWORCOWE. W PRUSZCZU GDANSKIM 1 ODCINKIEM
TEMAT: SCIEZKI ROWEROWEJ ,CHODNIKIEM OD MOSTKU PRZY CKiS DO WACZENIADO UPRZEDNIO
ZAPROJEKTOVANEJ SCIEZKI ROWEROWE | CHODNIKA NA DOCINKU OD PARKERIDE DO
WEJSCIA NADWORZEC PKP
TEMATRYS, SCHEMAT JEDNOKRESKOWY
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