w swojej ofercie przetargowej, uwzgledniajgc dane zawarte w projekcie.

~ 5.Uwagidla Wykonawcy

Na czas robét nalezy zapewni¢ przejcia i objazdy do poses;ji i budynkéw mieszkalnych
w uzgodnieniu z uzytkownikami tych obiektow.
~Na zajecie pasa drogowego (w drodze gminnej) w czasie robot, nalezy uzyskaé zgode
Urzedu Gminy w Barlinku. W razie wystapienia kolizji nalezy niezwiocznie powiadomié
uzytkownika uzbrojenia.
Teren robot (wykopy) oznakowaé odpowiedni do =zaistniatej sytuacji znakami

drogowymi.

6.Bilans terenu

6.1,
- B.2.
6.3,
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
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Nawierzchnia bitumiczna - 3808,00m?
Ciag pieszo-jezdny z kostki bet. - 1199,00m?
Chodniki z kostki betonowej - 749,00m?
Wijazdy gospodarcze z kostki bet. - 442,00m?
Parkingi z ptyt bet. azurowych ' - 194,00m?
Pobocza nieutwardzone - 282,00m?
Zielen (trawniki istniejace + projektowane) - _6544,00m>
~ Powierzchnia dziatek - 13500,00m?
Opracowat:

d. 2 ust. 2 pkt 2
13 ust. 1 pkt 3 lit. ,b"




