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OSWIADCZENIE

zadania pn.:

PRZY UL. KOLEJOWEJ 12 W SIDRZE
czes¢ dziatki nr ewid. 761/28, obreb 0022 Sidra

Niniejszym oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dot. projektu zagospodarowania terenu do

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE OSRODKA SPORTU | REKREACJI

jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

zagospodarowanie terenu| numer uprawnien do projektowania bez ograniczen
nr uprawnien: Bt-POKK/11/2003
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Il Opis do projektu zagospodarowania terenu.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego. .
Przedmiotem opracowania jest BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE OSRODKA

SPORTU | REKREACJI PRZY UL. KOLEJOWEJ 12 W SIDRZE na czesci dziatki nr ewid. 761/28, w obrebie
0022 Sidra.

Dane metryczne terenu:

Powierzchnia dziatki nr ewid. 761/28 - 131492 m?
Powierzchnia zakresu opracowania

(czes¢ dziatki nr ewid. 761/28) - 5504 m2
2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.

Na terenie dziatki nr ewid. 761/28, w zakresie inwestycji objetym niniejszym opracowaniem, obecnie nie
wystepujg elementy zagospodarowania terenu.

Teren objety opracowaniem (czes$¢ dziatki nr ewid. 761/28) jest obecnie uzytkowany jako teren sportowy
i rekreacyjny (teren zielony). Teren jest cze$cig Osrodka Sportu i Rekreacji w Sidrze.
W sasiedztwie zakresu inwestycji w pétnocno-wschodniej czesci dziatki znajduje sie betonowa niecka basenu
oraz murowany, nieuzytkowany budynek, od zachodu przebiega droga dojazdowa do terenu inwestycji, od strony
potnocnej znajduje sie zbiornik wodny, od wschodu i pétnocy znajdujg sie tereny zadrzewione.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

Projekt obejmuje budowe boiska wielofunkcyjnego do gry w pitke reczng, koszykdwke, siatkowke, tenisa
ziemnego, wraz z wyposazeniem (bramki do boiska do gry w pitke reczna, siatki do bramek; kosze z tablicami,
obreczami i z siatkg do gry w koszykéwke; stupki i siatka do gry w pitke siatkowa; stupki i siatka do gry w tenisa),
Zlokalizowanego w poétnocno-wschodniej czesci terenu inwestycji; o nawierzchni poliuretanowej typu 2S gr. 8+8
mm na podbudowie dynamicznej typu ET gr. 35mm, kolor nawierzchni czerwony (ceglasty), wraz z malowaniem
linii boisk), ogrodzonego ogrodzeniem o wys. 4m i pitkochwytami o wys. 6m z bramg wjazdowg o wym 5x3m o
furtkami wejsciowymi o wym. 1,2x3m oraz budowg nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej przy wejsciach
na ptyte boiska

Usytuowanie boiska wielofunkcyjnego przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu Z-1.

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej i wymiarach 32,0 x 44,0 m, w skfad ktérego
wchodza:
- pole do gry w pitke reczng, o wym. 20,0x40,0 m (1 pole z liniami wydzielajgcymi w kolorze zielonym);
- pole do gry w koszykéwke, o wym. 25,1x28,1 m (2 pola z liniami wydzielajagcymi w kolorze niebieskim);
- pole do gry w siatkdwke, o wym. 9,0x18,0 m (2 pola z liniami wydzielajgcymi w kolorze zottym);
- pole do gry w tenisa ziemnego, o wym. 23,77x10,97m (1 pole z liniami wydzielajgcymi w kolorze biatym).
Doktadne wymiary boisk przedstawiono na rysunkach Z-2 — Z-2D.

Montaz obiektéw matej architektury:
- fawki (3 szt.)
- kosze na $mieci (3 szt.)
- tablica informacyjna z regulaminem (1 szt.)

Zakres robot budowlanych obejmuje nastepujace elementy:

Prace ziemne

Wymiana gruntu pod ptyte boiska

Wykonanie podbudowy oraz obrzezy boiska,

Wykonanie nawierzchni boiska, utwardzen przed wejsciami i terenéw zielonych,

Wykonanie ogrodzenia,

Montaz wyposazenia boiska,

Uporzadkowanie terenu wraz z wyréwnaniem i zagrabieniem oraz obsianiem trawg terenu wokét boiska.
Zakres opracowania przedstawiono na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

e2eooTe

b) spos6b odprowadzania lub oczyszczania sciekow,
Odprowadzanie wod opadowych z plyty boiska - odwodnienie powierzchniowe ze spadkiem 0,5% na
teren biologicznie czynny. Spadki ptyty boiska w uktadzie kopertowym. Ptyta boiska przepuszczalna.

c) uktad komunikacyjny,
Uktad komunikacyjny istniejgcy - bez zmian.



d) sposob dostepu do drogi publicznej,
Przedmiotowa dziatka posiada dostep do drogi publicznej - ul. Kolejowej, poprzez droge dojazdowg na
dziatce nr 761/27.

e) parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu,
Na terenie opracowania nie projektuje sig infrastruktury technicznej.
Nie wystapi kolizja inwestycji z istniejaca infrastrukturg techniczng.

f) uksztattowanie terenu i ukiad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

W miejscu lokalizacji projektowanej inwestycji zostang nieznaczenie powigkszone lub obnizone rzedne
terenu wzgledem istniejgcych w celu wyréwnania terenu.

Nie projektuje sie nowych nasadzen zieleni wysokiej na terenie objetym opracowaniem.

Przewiduje sie wycinke drzew w miejscu projektowanego budynku i utwardzen.

Tereny niezagospodarowane objete zakresem projektu zostang urzadzone jako zielenh niska (trawniki).

Uksztattowanie terenu nie spowoduje zmiany sptywu wdd opadowych nie powodujgc zalewania dziatek
sasiednich.

g) gromadzenie odpadow
Sposob gromadzenia i wywozenia odpaddw na terenie osrodka - bez zmian.

4, Zestawienie powierzchni - bilans terenu
Powierzchnia dziatki nr ew. 761/28 - 131 492,00 m?
Powierzchnia zakresu opracowania objetego niniejszym postepowaniem - 5 504,00 m? (100%)

(czes¢ dziatki nr ew. 761/28)

Powierzchnia utwardzona -1430,00 m? ( 26%)

w tym:

- boisko wielofunkcyjne (nawierzchnia poliuretanowa) -1408,00 m?

- nawierzchnie z kostki betonowej (chodniki) - 22,00 m?
Powierzchnia biologicznie czynna (trawniki) -4 074,00 m? (74%)
UWAGA

Powyzej podane powierzchnie podano w wielkosciach, ktére moga ulega¢ niewielkim wahaniom do 5%

5. Inne informacje i dane.
a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z
aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sa
wymagane,

nie dotyczy

b) czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow
lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorska,

Teren inwestycji nie jest objety ochrong wynikajgcg z przepiséw dotyczgcych ochrony zabytkow.

c) okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

Teren inwestycji nie jest potozony na terenach zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych, w granicach
terenow gorniczych. Brak wptywu eksploatacji gornicze;.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi;

- W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie zachwiania
réwnowagi sSrodowiska naturalnego.

-gromadzenie odpadow - planowana inwestycja nie przewiduje zmian w dotychczasowym zagospodarowywaniu
odpaddw.

- tereny niezagospodarowane objete zakresem projektu zostang urzgdzone jako zielen niska (trawniki)



- planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na
srodowisko i w zwigzku z tym nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;
Zaopatrzenie w wode do celoéw przeciwpozarowych.

Bez zmian.

Droga pozarowa.
Bez zmian.

Wszystkie materialy uzyte w projekcie musza posiada¢ obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Boisko jest budowlg niebedacg budynkiem i nie podlega przepisom Rozporzgadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.
Przewiduje sie budowe boiska o nastepujgcych parametrach i nawierzchni:

- wymiary 32m x 44m

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa grubosci min. 16mm (8mm-+8mm)

- podbudowa dynamiczna typu ET gr. 35mm,

- warstwa wyréwnawcza z kruszywa (0-5mm), gr. 2cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (0-31,5mm), gr. 25cm

- warstwa odsgczajgca z piasku, gr. 10cm

- geowioknina

- grunt rodzimy

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA

Nawierzchnia poliuretanowa typu 2S instalowana na podbudowie elastycznej typu ET. Sktada sie z dwu warstw.
Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych. Granulat gumowy SBR mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubos$¢
warstwy ok. 7-8 mm. Gérna warstwa skfada sie z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym . Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubo$¢ warstwy
ok. 7-8 mm.

Wymagania dot. nawierzchni poliuretanowej:

1. Grubos$¢ 16,0 mm

2.  Wytrzymato$¢ na rozcigganie: 0,60 — 0,80 MPa

3. Podlizg: nawierzchnia mokra: 55-110

4. nawierzchnia sucha: 80-110

5. Wydtuzenie: 50 - 60 %

6. Amortyzacja w temp. 23°C: 39-43%

7. Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C:1,0—-1,4 mm
8. Pionowe odbicie pitki min. 100%

PODBUDOWY | OBRZEZA BOISKA

Podbudowa dynamiczna - Warstwa podktadowa ET o grubosci ok. 35 mm jest wykonywana maszynowo
bezposrednio na placu budowy, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, stanowi bezposrednie podtoze pod
nawierzchnig poliuretanowo - gumowg o grubosci 16 mm. Skfad: mieszanina kruszywa kwarcowego i czarnego
granulatu gumowego SBR potgczonych lepiszczem poliuretanowym.

Podbudowa - Podbudowa przepuszczalna, wykonana z odpowiednich warstw kruszywa kamiennego
zgodnie z projektem, z uwzglednieniem lokalnych warunkéw glebowych wraz z warstwg odsgczajacg. Zamawiajacy nie
dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (ttucznia) wapiennego oraz kruszywa betonowego. Plyta
boiska wyprofilowana w odpowiednie spadki (min. 0,5%).

Wymiana gruntu - wmiana gruntu na gtebokosci od 0,50 m do 1,00 m na pospdtke zageszczong do 1s=0,95
zabezpieczona geowiokning na styku z gruntem rodzimym

Obrzeza - Obrzeza betonowe prefabrykowane 8x30cm, posadowione na fawie z betonu klasy B15, grubo$¢ min 10cm.



POZOSTALE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Chodniki przed wejsciami na ptyte boiska o wymiarach 2x2m i 2x5m przed brama,

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm,

podbudowa cementowo-piaskowa stabilizowana mechanicznie gr. 10cm,

obrzeza betonowe prefabrykowane min 8x20cm, posadowione na fawie z betonu klasy B15, grubos¢ tawy min 10cm.

OGRODZENIE

Ogrodzenie wokét catego boiska z siatki stalowej powlekanej o gr. min. 3,5mm i oczkach max 5x5cm, z wejsciami
zewnetrznymi (trzy furtki i jedna brama). Wysokos¢ ogrodzenia 4,0 m.

Stupki stalowe 80x80x3mm ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony. Fundament Fi4Ocm , gteboko$¢ 1m z
betonu B25.

Narozne stupki stalowe 120x120x4mm ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony. Fundament Fi40cm,
gtebokos¢ 1m z betonu B25.

Rozstaw osiowy stupkéw co 2,58m (odlegto$¢ miedzy stupkami 2,50m).

Nalezy wykona¢ instalacje uziemienia wszystkich stupéw ogrodzeniowych.

PILKOCHWYTY

Pitkochwyty o wys. 6,0 m na stupkach stalowych,j zintegrowane z ogrodzeniem - co 2 stupek (co 5,16m). Stupki
stalowe 80x80x3mm, malowane proszkowo, zabezpieczone antykorozyjnie. Siatka polipropylenowa bezweziowa
w kolorze zielonym, wielko$¢ oczka 45x45 mm, gr. sznurka 4mm, zawieszona na lince stalowej ocynkowanej w

otulinie w kolorze zielonym gr. 4mm.

Nalezy wykona¢ instalacje uziemienia wszystkich stupow.

Rozwinigcia ogrodzenia i pitkochwytéw przedstawiono na rysunku Z-3.

WYPOSAZENIE BOISK W SPRZET SPORTOWY

- Bramki do pitki recznej: 2 szt., wymiary 3,00x2,00m, gteboko$¢ 80/100cm (gora/dot), wykonana z profilu
aluminiowego 80x80mm; mocowana do podtoza za pomocg tulei montazowych — wg wytycznych producenta
osprzetu; siatka zawieszana na ramie gtéwnej za pomocg haczykéw z tworzywa sztucznego, patgki podtrzymujgce
siatke z utwardzanego aluminium, skladane, lakierowane proszkowo kolor: biato-czerwony, zgodnos$¢ z przepisami
do gry w pitke reczng, oraz normg PN-EN 749-2006;

- Stupki do tenisa 2 szt., z siatkg systemem naciggania siatki w komplecie, osadzone w tulejach systemowych z
klapkami, tuleje wbetonowane na state w podtozu, wg wytycznych producenta osprzetu, stupki lakierowane
proszkowo na kolor biaty,

- Stupki do pitki siatkowej 2 szt. na boisko (tgcznie 4 szt.), rozstaw min. 10,0m miedzy stupkami, osadzone w tulejach,
tuleje systemowe z klapkami wbetonowane na state w podtozu, wg wytycznych producenta osprzetu, stupki
aluminiowe lakierowane proszkowo na kolor biaty. Montaz kompletu siatki wraz ze stupkami z regulacjg wysokosci i
naciggaczem do siatki. Na boisku do pitki siatkowej plazowej linie wyznaczone tasmami z widkien poliestrowych
(PES) koloru niebieskiego (szerokosci min 5cm) mocowane (wbijane) do podioza,

- Konstrukcje na kosze do koszykéwki — systemowe — wg wytycznych producenta osprzetu - 2 zestawy; kazdy
zestaw na jedno boisko skfadajacy sie z: konstrukcja do koszykéwki dwustupowa, montowana w tulejach
montazowych osadzonych w fundamencie betonowym — 2 szt., tablicy do koszykéwki z zywicy epoksydowej o
wymiarach 1,05x1,80 m na wysokosci 3,05 m (2 szt.), dwéch obreczy z siatkg oraz mechanizmu regulacji
wysokoséci (2 szt.) Srednica obreczy wynosi 45 cm i zamontowana do tablicy na specjalnych sprezynujacych
wspornikach zapobiegajgcym wibracjom powodowanym uderzeniami pitki o tablice.

Wszelki osprzet powinien zawierac¢ Certyfikat bezpieczeristwa wydany przez Instytut Sportu lub rwnowazny.

OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

W projekcie przewidziano elementy matej architektury takie jak:
kosze na $mieci — 3 szt.

wysokos¢ — 70cm, srednica — 50-55cm,

pojemnos¢ — 701, waga — ok. 200kg

MATERIALY: obudowa — beton ptukany

metalowy wkfad, pojemnik z popielniczkg — stalowy ocynkowany lub konstrukcja do zaktadania worka — stalowa
malowana proszkowo

RODZAJ POWIERZCHNI: beton ptukany

MONTAZ: wolnostojgcy

fawki — 3 szt.
WYMIARY: dtugos¢ — 200 cm, szerokos$¢ — 45cm, wysokosé — 45 cm



MATERIALY: siedzisko — listwy dt. 170cm, listwy z drewna $wierkowego zaimpregnowanego, malowane farbg
akrylowg lub lakierobejcg; konstrukcja siedziska — nogi z betonu ptukanego ze wzmocnieniem ze stali
KOLORYSTYKA: siedzisko — mahon;

MONTAZ: wolnostojgcy

tablica regulaminowa (informacyjna) z planem tyflograficznym — 1 szt.

konstrukcja: ptaskowniki stalowe 8x80mm, ocynkowane i pomalowane w kolorze RAL 9007,
wypetnienie: ptyta pcv, na plyte naklejana folia z grafikg (folia ORACAL 551 naklejana na catosci),
montaz tablicy przez przykrecenie stupkéw do fundamentu srubami fundamentowymi M12,
fundament betonowy gt. 60cm, $rednica 30cm

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.
Obszar  oddziatywania obiektéw zagospodarowania miesci sie w calosci na dzialce gdzie

zlokalizowana jest inwestycja.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art.3 pkt. 20 Prawa
Budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektéw nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektéw budowlanych na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzanymi z tymi
obiektami ograniczeniami w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrgbnych w rozumieniu art. 3 pkt.20
Prawa Budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzgdzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-
budowlane (Rozporzadzenie warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie), ale
takze przepisy dotyczgce m. in. ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony sSrodowiska,
zagospodarowania przestrzennego.

Usytuowanie obiektéw zagospodarowania na dzialce — §12, §18, §19, WT:

Obiekt zagospodarowania usytuowany jest na dziatce nr ewid. 761/28.

e dziatki sgsiednie graniczace z terenem inwestyc;ji:
- od strony pétnocnej — tereny lesne
- od strony potudniowej — zabudowa mieszkalna jednorodzinna
- od strony wschodniej — tereny lesne
- od strony zachodniej — droga - ul. Kolejowa

Odlegtos¢ obiektu (boiska) od granicy dziatki:
e odlegtos¢ boiska do granicy dziatki w najblizszym miejscu wynosi 48m

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktére dotycza:
e przestaniania (na podstawie § 13.1. Rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie) — nie dotyczy
e nastonecznienia (na podstawie § 60 Rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie) - nie dotyczy.

Whioski:
Zagospodarowanie dziatki w zakresie inwestycji nie bedzie oddziatywaé¢ na sasiednie dziatki.

Projektowane prace polegajace na zagospodarowaniu terenu nie powodujg objecia dziatek
sasiednich obszarem oddzialywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.



UWAGI

* Wykonanie i odbiér robét budowlanych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw higienicznych,
wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.

+ W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujace swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

* Wszystkie elementy i urzadzenia nalezy montowac zgodnie z zaleceniem producenta, w sposéb nie zagrazajacy
bezpieczenstwu uzytkowania.

* Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone.
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

» Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

+ Wszelkie niescistoéci lub rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg techniczng, a stanem na budowie nalezy
konsultowac¢ z Projektantem

* Wszystkie wymiary nalezy sprawdzac bezposrednio na budowie.

* Przyjeto poziom zgodnie z rzednymi terenu, z odniesieniem do poszczegdlnych obiektow.

+ Projekt zagospodarowania terenu jest projektem nadrzednym, ewentualne niescistosci konsultowa¢ z
projektantem.

« Zabronione jest prowadzenie robot budowlanych na podstawie jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesienia
do pozostatych opracowan.

* Dopuszcza sie stosowanie innych materialow niz podane w projekcie lecz o nie gorszych parametrach
technicznych.

Opracowat:

mgr inz. arch. Roman Ptaszynhski
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NAZWA ELEMENTU PROJEKTU

INFORMACJA BIOZ
sporzadzona zgodnie z w art. 20 ust. 1 pkt 1b

BUPOWLANEGO ustawy Prawo Budowlane.
GMINA SIDRA
INWESTOR ul. Rynek 5
16-124 Sidra
PTASZYNSKI ARCHITEKTURA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA Roman Ptaszynski

ul. Battycka 2/9
15-611 Biatystok

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
NA TERENIE OSRODKA SPORTU | REKREACJI
PRZY UL. KOLEJOWEJ 12 W SIDRZE

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Sidra, ul. Kolejowa 12

Numery dziatek ewidencyjnych: czes$¢ dziatki nr ewid. 761/28
Nazwa jednostki ewidencyjnej: 201107_2 Sidra

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 201107_2.0022 Sidra
Kategoria obiektu budowlanego: VIiI

ZAKRES
OPRACOWANIA

PELNIONA FUNKCJA
PROJEKTOWA

IMIE | NAZWISKO )
SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN DATA
BUDOWLANYCH OPRACOWANIA PODPIS

Architektura
zagospodarowanie

Projektant(obiektu)
spec. uprawnien
numer uprawnien

mgr inz. arch. Roman Ptaszynski
spec. architektoniczna
do projektowania bez ograniczen
nr uprawnien: Bt-POKK/11/2003

22.02.2024 r.




1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI.

W zakres robot niezbednych przy realizacji zamierzenia wchodza:

- prace wstepne zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy, prace przygotowawcze-ogrodzenie placu budowy,
przygotowanie podioza pod drogi dojazdowe, usuniecie humusu i wierzchniej warstwy gleby z wyréwnaniem
powierzchni, prace ziemne, korytowanie,

-wytyczenie, wyznaczenie drogi dojazdowej na czas budowy dla obstugi prowadzonych prac budowlanych,

- geodezyjne wytyczenie obiektu

- prace budowlane zgodnie z opracowang dokumentacjg , prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu , prace
instalacyjne zwigzane z uzbrojeniem terenu.

¢  Wykonanie podbudowy oraz obrzezy boiska,
¢  Wykonanie nawierzchni boiska, utwardzer chodnikéw i terenéw zielonych,
e \Wykonanie ogrodzenia i pitkochwytdw,

e Montaz wyposazenia boiska

e Uporzgdkowanie terenu wraz z wyréwnaniem i zagrabieniem oraz obsianiem trawg terenu wokdét boiska

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
W obrebie planowanej inwestycji znajdujg sie:
e istniejgca niecka basenu ptywackiego

3. WSKAZANIE ELEMENTQW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Na dziatce, na ktdrej zlokalizowana jest projektowana inwestycja znajdujg sie nastepujgce elementy zagospoda-
rowania, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

-nieujawnione i zakryte elementy infrastruktury i zagospodarowania terenu {j. instalacje elektryczne, zbiorniki
na scieki, wody opadowe iinne.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH.

Na placu budowy znajdujg sie nastepujgce strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia:
- zwigzane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy,
- strefa wykonywania robét ziemnych i betoniarskich,
- zwigzane z wykonywaniem robét montazowych i robét na wysokosci.

W trakcie realizacji robot budowlanych zagrozenia zdrowia stanowi¢ mogg nastepujace etapy prac:
-zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopow,
-osuniecie sie skarp wykopoéw,
-upadek pracownika z wysokosci
-potragcenie pracownika podczas montazu elementéw konstrukcji
-roboty prowadzone przy uzyciu sprzetu budowlanego, w tym dzwigéw, koparek, oraz przesuwnych rusztowan
samojezdnych
-niebezpieczenstwo zwigzane z transportem materiatéw budowlanych i elementéw stalowych dostarczanych za
pomocg urzadzen dzwigowych
-niebezpieczenstwo zwigzane z mozliwoscig upadku przedmiotéw z duzej wysokosci
-niebezpieczenstwo zwigzane z pracami prowadzonymi na wysokosciach - upadek pracownika z wysokosci
/prace na drabinach i rusztowaniach wewnetrznych i zewnetrznych

Srodki techniczne i organizacyjne nalezy zaplanowaé w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126).

Zagrozenia nalezy rozpatrywa¢ wedle w/w Rozporzadzenia.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Instruktaze pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o fachowg wiedze techniczng oraz Rozporzadzenie Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.(Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401), ze szczegdlnym uwzglednieniem:

Rozdziat 8. Rusztowania i ruchome podesty robocze.
Rozdziat 9. Roboty na wysokosci.

Rozdziat 10. Roboty ziemne.

Rozdziat 14. Roboty zbrojarskie i betoniarskie.
Rozdziat 15. Roboty montazowe.



Instruktaze powinny obejmowac:

1. zasady postepowania w przypadku zagrozenia,

2. koniecznos$¢ i zasady stosowania przez pracownikoéw srodkéw ochrony indywidualnej, tj. kaski ochronne,
rekawice i inne,

3. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami
zasady transportu i sktadowania materiatéw.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

1. Przeprowadzenie instruktazu pracownikow

2. Rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych, zabezpieczenie i oznaczenie drég dojazdowych dla
jednostek pozarowych.

3. Rozmieszczenie srodkéw pomocy doraznej, takie jak np. apteczki.

4. Rozmieszczenie ioznaczenie granic pracy sprzetu zmechanizowanego.

5. Rozmieszczenie i oznakowanie ciggéow komunikacyjnych dla pieszych i pojazdéw zmechanizowanych na
potrzeby budowy.

6.0grodzenie placu budowy z oznakowanymi wjazdami i wejsciami.

7. Zabezpieczenie wykopow.

Opracowat:
mgr inz. arch. Roman Ptaszynski



