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SPIS ZAWARTOSCI ELEMENTU III - PROJEKT TECHNICZNY

L Czes¢ opisowa do projektu branzy budowlanej
1. Podstawa opracowania — str. 4
2. Opis wymiany stolarki okiennej - str. 4
3. Opis termomodernizacji $Scian zewngtrznych - str. 4
4. Opis termomodernizacji strychu - str. 6
5. Opis termomodernizacji dachu nad I pigtrem - str. 6
6. Opis termomodernizacji stropu nad I pi¢trem - str. 6
7. Opis prac naprawczych $cian wewngtrznych - str. 6
8. Opis prac naprawczych sufitéw - str. 7
9. Opis rob6t wzmacniajacych elewacje — str. 7

10. Opis wykonania izolacji pionowej Scian przyziemia — str. 8
11. Opis rob6t remontowych elewacji — str. 9
12. Opis rob6t remontowych cokotoéw — str. 9
13. Montaz instalacji fotowoltaicznej — str. 11

II. Czes¢ rysunkowa do projektu branzy budowlanej
Rys. T1. Rzut piwnicy
Rys. T2. Rzut parteru
Rys. T3. Rzut I pigtra
Rys. T4. Rzut poddasza
Rys. T5. Rzut dachu
Rys. T6. Przekrgj A-A
Rys. T7. Elewacja potudniowo-zachodnia — wzmocnienia
Rys. T8. Elewacja p6inocno-zachodnia — wzmocnienia
Rys. T9. Elewacja p6éinocno-wschodnia — wzmocnienia
. Rys. T10. Szczegdt wykonania wzmocnienia nadprozy
. Rys. T11. Szczegdt wykonania zszycia peknigcia muru
. Rys. T12. Szczeg6t wykonani izolacji pionowej scian
. Rys. T13a. Zestawienie stolarki okiennej
. Rys. T13b. Zestawienie stolarki okienne;j
. Rys. T13c. Zestawienie stolarki okiennej
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II.  Czes¢ opisowa do projektu branzy sanitarnej
Kotlownia

Instalacja gazu

Instalacja wodociggowa

Instalacja c.o.

Obliczenia

Uwagi koncowe
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IV.  Czes$é rysunkowa do projektu branzy sanitarnej
Rys. S1. Rzut przyziemia. Instalacja wodociggowa
Rys. S2. Rzut parteru. Instalacja wodociggowa

Rys. S3. Rzut I pigtra. Instalacja wodociggowa

Rys. S4. Rzut przyziemia. Instalacja c.o.

Rys. S5. Rzut parteru. Instalacja c.o.

Rys. S6. Rzut I pigtra. Instalacja c.o.

Rys. S7. Rozwinigcie instalacji c.o.

Rys. S8. Schemat kottowni
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Czes¢ opisowa do projektu branzy elektrycznej
Podstawa opracowania

Przedmiot opracowania

Zakres opracowania

Stan istniejacy

Wewnetrzna linia zasilajaca instalacje fotowoltaiczng
Rozbudowa rozdzielnic

Wewngtrzne linie zasilajace

Instalacja oswietlenia podstawowego
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Instalacja fotowoltaiczna
. Instalacja potaczen wyréwnawczych
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. Ochrona przeciwprzepigciowa
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. Osprzet
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. Przewody
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. Uwagi koncowe

VL. Cze$é rysunkowa do projektu branzy elektrycznej

E1 — Projekt zagospodarowania terenu. Wewnegtrzna linia zasilajaca wiate
E2 — Rzut piwnic. Instalacje elektryczne

E3 — Rzut parteru. Instalacje elektryczne

E4 — Rzut pigtra. Instalacje elektryczne

ES — Rzut strychu. Instalacje elektryczne

E6 — Rzut dachu. Instalacje elektryczne

E7 — Schemat jednobiegunowy rozbudowy rozdzielnicy RG

E8 — Schemat jednobiegunowy rozbudowy rozdzielnicy R-1

E9 — Schemat jednobiegunowy rozbudowy rozdzielnicy R-2
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VII. Dokumenty dolaczone do projektu
1. Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej — str. 18
2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalno$ci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci - str. 19
3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci
do witasciwej izby samorzadu zawodowego — str.
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I. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Zlecenie Inwestora;

2. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane;

3. Inwentaryzacja istniejgcego obiektu w niezb¢dnym zakresie;
4. Audyt energetyczny z marca 2023r.
5. Ustalenia z Inwestorem

II. OPIS WYMIANY STOLARKI OKIENNE]J.

Projektuje si¢ wymiang stolarki okiennej na nowg rozwierno-uchylng
doktadnie odtwarzajacg wyglad oryginalnej stolarki na podstawie istniejacej,
historycznej. Nalezy na profilach okiennych (slemig, stupek) odtworzy¢ wzory
z oryginalnej stolarki. Stolarka drewniana, szklona szybami zespolonymi.
Wspotczynnik ciepta U dla calego okna min. 0,9 W/m?K. Kolor stolarki biaty.
Ostatecznego zatwierdzenia wzoru stolarki nalezy dokonac¢ z udziatem
wlasciwego dla lokalizacji zabytku przedstawiciela WUOZ, po przedstawieniu
probek profili okiennych.

Wszystkie wymieniane okna wyposazy¢ w nawiewniki ciSnieniowe,
samoregulujgce o przeptywie powietrza 20m3/h.

Parapety wewnetrzne wykona¢ drewniane w kolorze stolarki, o
szerokosci dostosowanej do istniejgce] szerokosci muru. W pomieszczeniach
piwnicy oraz kuchennych na poddaszu parapety wykonac z pt. ceramicznych oraz
lastrykowe.

III. OPIS TERMOMODERNIZACJI SCIAN ZEWNETRZNYCH

Projektuje si¢ ocieplenie wszystkich scian zewnetrznych od wewnatrz.
Z 1istniejgcych tynkow zmyc¢ farby, sku¢ luzne tynki, zdemontowac
parapety 1 wszystkie instalacje zlokalizowane przy Scianach zewngtrznych.
Sciany zagruntowaé i wzmocnié preparatem gruntujacym o duzej szczepnosci,
a zarazem paroprzepuszczalnym, np. Betonkontakt L+06 lub rownowaznym.
Po montazu stolarki okiennej ociepli¢ wszystkie wneki okienne $cian za
pomocg kompozytowej plyty izolacyjne np. termPIR AL GK, sktadajacej si¢
z plyty termPIR z rdzeniem z pianki PIR pokrytej obustronnie oktadzing
warstwowg na bazie papieru oraz z ptyty gipsowo-kartonowej o grubosci 12,5
mm. Nalezy stosowac ptyty o gr. 5cm i wspétczynniku A= 0,022 W/mK.
Wykona¢ ocieplenie $cian za pomocg kompozytowej ptyty izolacyjne
np. termPIR AL GK, lub rownowaznej, sktadajacej sie¢ z ptyty termPIR z
rdzeniem z pianki PIR pokrytej obustronnie oktadzing warstwowa na bazie
papieru oraz z ptyty gipsowo-kartonowej o grubosci 12,5 mm. Nalezy stosowac
ptyty o gr. 10cm i i wspdtczynniku A= 0,022 W/mK. Plyty klei¢ za pomoca
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kleju gipsowego przeznaczonego do klejenia ptyt gipsowo-kartonowych. Klej
uktada¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy ptyt. Po przyklejeniu ptyty do sciany
wykona¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne przy pomocy standardowych
kotkéw. W przypadku gdy ptyta jest uktadana tylko w jednym rzedzie na
wysokosci standardowej kondygnacji (2,6 m) nalezy wykona¢ kotkowanie w
postaci dwoch kotkow na ptyte umieszczonych w jej gérnej czesci. Jesli ptyty
montowane s3 w dwoch rzgdach na wysokosci lub wigcej, to ptyty umieszczone
powyzej pierwszego rzedu nalezy zamocowac mechanicznie kotkami w ilosci
min. 6 sztuk. Kotnierze kotkow nalezy zagiebi¢c w grubosci ptyty GK nie
uszkadzajac przy tym izolacji termicznej oraz powloki fabrycznie potaczonej z
piang PIR.

Podczas termomodernizacji, wszystkie wneki podokienne, w ktdére nie
mieszczg si¢ nowoprojektowane grzejniki, nalezy wyréwnac do lica $ciany,
poprzez wykonanie we wngkach stelazu metalowego, a nastepnie montazu do
niego warstwy ocieplajacej z ptyt izolacyjnych.

Ptyty po przyklejeniu zostawiamy bez wykonczenia ich polaczen
zaleznie od warunkéw wilgotnosciowych na okres 7-14 dni, aby woda zawarta
w kleju mogta swobodnie odparowac. Po tym okresie przystepujemy do
wykonania tgczen plyty, przy uzyciu gipsu i1 tasmy lub siatki do GK . Szczeliny
1 przerwy miedzy platami warstwy izolacyjnej nalezy wypelni¢ niskoprezng
piang poliuretanowg. To samo nalezy wykonac na styku ptyty z posadzka i
stropem. Nadwyzke piany nalezy wycia€ i1 uzupethic trwale elastyczng masg
akrylowa. Ze wzgledu na mozliwos$¢ wystgpienia na powierzchni ptyty ugigcia
normatywnego zaleca si¢ calopowierzchniowe szpachlowanie. Szpachlowanie
nalezy poprzedzi¢ zagruntowaniem warstwy GK preparatem zalecanym przez
dostawce stosowanej warstwy wyrownujacej. Wszystkie potaczenia pomiedzy
ptytami nalezy bezwzglednie zbroi¢ odpowiednim rodzajem tasm lub siatek
przeznaczonych do wykanczania ptyt GK.

Po wykonaniu termomodernizacji wszystkie tynki na $cianach

pomalowac¢ farbami akrylowo-lateksowymi odpornymi na szorowanie.

GRUNT:
- grunt akrylowy silikonowany wodorozcienczalny,
- gestos¢: 1,000+1,050 g/cm?’,
- zawartos$¢ czesci statych: min. 2528 %wag.,
- 1llo$¢ warstw: 1.
POWLOKA WEASCIWA:
- farba akrylowo-lateksowa satynowa,
- odpornos¢ na szorowanie: KLASA 1,
- gesto$é: 1,200+1,400 g/cm?,
- lepkos¢: 10000+-20000,
- zawarto$¢ czesci stalych: min. 55 %wag.,
- grubos$¢ powtoki na mokro: 80 urn,
- potysk: satynowy,
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- granulacja: drobna do 100 urn,

- 1los¢ warstw: 2.

W weztach sanitarnych, pom. kuchennych 1 technicznych  na
ocieplonych $cianach odtworzy¢ ptytki ceramiczne o wygladzie 1 wielkosci
zblizonym do zdemontowanych.

Nalezy odtworzy¢ listwy przypodiogowe z PCV oraz ptytek gresowych.

IV.  OPIS TERMOMODERNIZACIJI STRYCHU

Projektuje si¢ ocieplenie strychu na skosach oraz stropodachu, od strony
wewnetrznej. Ocieplenie wiezby dachowej 1 stropodachu nad poddaszem
wykona¢ welng mineralng gr. 12cm i A<0,032 W/(mK). Od strony poddasza
izolacje zabezpieczy¢ za pomocg foli paroszczelne;.

V. OPIS TERMOMODERNIZACIJI DACHU NAD I PIETREM

Projektuje si¢ ocieplenie skosOw i pigtra w pom. gospodarczych, od
strony wewnetrznej. Nalezy zdemontowac istniejagca obudowe z desek
nietynkowanych. Ocieplenie wigzby dachowej wykona¢ wetng mineralng gr.
22cm i A<0,032 W/(mK). Od strony poddasza izolacje¢ zabezpieczy¢ za pomoca
foli paroszczelnej oraz ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych na ruszcie
metalowym.

VI.  OPIS TERMOMODERNIZACIJI STROPU NAD I PIETREM

Projektuje sie ocieplenie stropu nad I pietrem, od gory. Nalezy
zdemontowa¢ podtoge drewniang na catej powierzchni poddasza. Ocieplenie
stropu wykona¢ welng mineralng gr. 12cm i A<0,032 W/(mK). Na podiodze
poddasza ulozy¢ ptyty OSB3 gr. 22mm, faczonych na piéro-wpust. Dopuszcza
si¢ wykonanie podiogi z desek podlogowych o gr. 25mm, tgczonych pidro-
wpust.

VII. OPIS PRAC NAPRAWCZYCH SCIAN WEWNETRZNYCH

Po przeprowadzonych pracach instalacyjnych nalezy wykona¢ remont
scian.

Przygotowanie powierzchni $cian - uzupetnienie tynkéw na bruzdach
po wykonanych instalacjach, usuni¢cie luznych fragmentow tynkow,
tuszczacych si¢ farb 1 naprawi¢ uszkodzenia ( stosowac warstwy gruntujgce
zgodnie z instrukcjami producenta); po przeprowadzeniu prac naprawczych
sciany nalezy oczysci¢ na catej powierzchni.

Malowanie $cian — Tynki malowa¢ farbami akrylowo-lateksowymi
odpornymi na zmywanie i szorowanie.
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W weztach sanitarnych 1 kuchni oraz pomieszczeniach technicznych
odtworzy¢ oktadzing z ptytek ceramicznych.

VIII. OPIS PRAC NAPRAWCZYCH SUFITOW

Po przeprowadzonych pracach instalacyjnych nalezy wykonac¢ remont
sufitow.

Przygotowanie powierzchni Scian - uzupelnienie tynkow po pracach
instalacyjnych, zaslepienie otworéw po zdemontowanych oprawach w sufitach
z plyt g-k, usunigcie luznych fragmentow tynkow, tuszczacych sie farb 1
naprawi¢ uszkodzenia (stosowa¢ warstwy gruntujgce zgodnie z instrukcjami
producenta); po przeprowadzeniu prac naprawczych sufity nalezy oczysci¢ na
calej powierzchni.

Malowanie sufitow — Tynki i1 ptyty g-k malowac¢ farbami akrylowo-
lateksowymi odpornymi na zmywanie i szorowanie.

IX. OPIS ROBOT WZMACNIAJACYCH ELEWACJE

Przyjeto wykonanie wzmocnienia $cian metodg Stati-CAL. Dopuszcza si¢
wykonanie wzmocnienia §cian inng r6wnowazng metoda.

Przed wykonaniem prac nalezy zbi¢ tynki uszkodzone 1 odparzone. Umy¢
elewacje przy pomocy wody pod cisnieniem w celu usuni¢cia resztek skutego
materialu oraz ztuszczonych farb. Dokona¢ ogledzin partii muru ze skutym
tynkiem w celu ustalenia stanu cegly oraz fugi. Usung¢ partie zmurszatle]
cegly oraz fugi. OczySci¢ mechanicznie. Nalezy uzupetni¢ brakujace fugi
zaprawg renowacyjng 1 wzmocni¢ wszystkie elewacje preparatem gieboko
penetrujacy.

W miejscu peknie¢ i1 uszkodzonych nadprozy, nalezy mur zszy¢ a
nadproza wzmocni¢. Sposob wykonania zszywek 1 wzmocnien nadproza:

- nacig¢ bruzdy o szerokosci 12mm 1 gltebokosci 3-4cm, w poprzek
peknigcia, co najmniej 5S0cm poza pekniecie lub krawedz otworu
okna. Rozstaw bruzd co 3-4 warstwy lub 30-40cm.

- oczysci¢ bruzde 1 wyptuka¢ woda

- w bruzde¢ wcisng¢ zaprawe StatiCal 30 N 1 wcisng¢ pret STATIbar
o srednicy 8mm

- wyréwnac bruzde zaprawg StatiCal 30 N

- peknigcie w murze wypetni¢ zaprawg StatiCal 30 N

UWAGA: Wszystkie elementy wzmacniajagce tak montowac, aby nie
uszkodzi¢ detali architektonicznych
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X.

OPIS WYKONANIA IZOLACJI PIONOWEJ  SCIAN
PRZYZIEMIA

Rozbidrka opaski betonowe;]

Odstonigcie  niezaizolowanej Sciany przyziemia do poziomu
fundamentéw. Odstonietg powierzchnie Scian oczyscic z resztek gruntu,
ewentualnych pozostatos¢ starych izolacji, sku¢ nieréwnosci,
skorodowane cegly. Nastepnie nalezy oczysci¢ spoiny w gigb na ok. 2
cm. Wszelkie nierownosci, spoiny oraz ubytki o giebokosci do 6 cm
uzupetni¢ tynkiem renowacyjnym podkiadowym, wigksze ubytki
uzupetni¢ przez przemurowanie ceglami pelnymi. W przypadki
koniecznosci wyrOwnania powierzchni $cian, nalezy wykona¢ warstwe
szczepng za pomocg zaprawy cementowe] 1:2 modyfikowanej emulsjg
kontaktow3.

Wyréwnang powierzchni¢ odstonigtej Sciany zagruntowac¢ emulsja
bitumiczna 1 nastgpnie nalozy¢ izolacj¢ z jednoskladnikowe] masy
bitumicznej. Uktadang izolacje wyprowadzi¢ do poziomu terenu.

Zamocowac¢ warstwe ochronng z folii kubetkowej do przewidywanego
poziomu utwardzenia terenu.

Zasypanie wykopu dowiezionym piaskiem drobnoziarnistym z ubiciem
warstwami po 15cm.

Wykonanie przy budynku opaski z kostki betonowej drobnowymiarowe;j
gr.6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3, gr. Scm. Obrzeza
betonowe 6x30cm na fundamencie betonowym. Szerokos¢ opaski 60
cm.

UWAGA:

Prac przy istniejagcym tawach wykonywac ze szczegdlng starannoscia,
odcinkowo, aby nie naruszy¢ istniejgcej konstrukcji.

Wskazane jest izolowanie $cian przyziemia bezposrednio po wykonaniu
wykopow. Grunty w otwartych wykopach budowlanych winny by¢
bezwzglednie chronione przed przemakaniem 1 przemarzaniem, gdyz pod
wpltywem czynnikéw atmosferycznych ich parametry moga ulec
pogorszeniu.

W trakcie rob6t ziemnych nalezy  przestrzegaC przepisOw
bezpieczenstwa przy realizacji robot na koronie skarp ziemnych oraz
wykona¢ skutecznych zabezpieczen skarp ziemnych i wykopéw. Sciany
pionowe wykopow nalezy umocni¢ wypraskami stalowymi i sprawdzac
regularnie stan umocnien.
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XI. OPIS ROBOT REMONTOWYCH ELEWACIJI

XII.

Demontaz rur spustowych.

Zbicie odparzonych, zawilgoconych i1 uszkodzonych tynkoéw. Zbicie
tynkow wtornych — cementowych. Istniejgce elementy architektoniczne
zachowa¢ w oryginale i podda¢ renowacji, odtwarzac¢ tylko w razie
koniecznosci.

Demontaz wszystkich nieuzytkowanych kabli i przewodéw — pozostate
nalezy umiesci¢ pod tynkiem w bruzdach

Umycie elewacj¢ przy pomocy wody pod cisnieniem w celu usunigcia
resztek materiatow.

Dokona¢ ogledzin partii muru ze skutym tynkiem w celu ustalenia stanu
cegly oraz fugi. Przemurowac partie zmurszatej cegly.

Usunigcie zwietrzatych spoin i uzupetnienie zaprawg renowacyjng.
Wzmocnienie elewacji preparatem glteboko penetrujgcym.
Wzmocnienie elewacji zgodnie z opisem w punkcie IX

Uzupetnienie  tynkOw  zaprawa cementowo-wapienng, lekka,
przeznaczong na tynki zewngtrzne (tynk gotowy), zachowaniem
identycznej faktury jak tynki juz istniejace . Przed ulozeniem tynku,
wykona¢ warstwe sczepng z obrzutki cementowe;j.

Nalezy odtworzy¢ uszkodzone elementy architektoniczne wedtug stanu
istniejgcego.

Dokona¢ sprawdzenia czy tynki istniejace nie sg barwione w masie, w
taki przypadku wykona¢ chemicznego czyszczenia tynkow 1
uzupetnienia wykona¢ rowniez z tynku barwionego w masie. W innym
przypadku calos¢ elewacji pomalowac farbg paroprzepuszczalng
silikatowg. Ostatecznego zatwierdzenia kolorystyki nalezy dokonac z
udziatem wtasciwego dla lokalizacji zabytku przedstawiciela WUOZ, po
wykonaniu préb malowania na matych fragmentach obiektu.

Wykonanie parapetow z plytki klinkierowej, parapetowe.

Montaz rur spustowych z rozbiorki.

OPIS ROBOT REMONTOWYCH COKOLOW

. Usunigcie wtornych powlok malarskich, recznie 1 mechanicznie:

skrobaki, szpachelki, szczotki mosi¢zne (nie wolno stosowac szczotek
stalowych).
Wykucie cementowych uzupelnien ubytkéw
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3.

10.

Oczyszczanie powierzchni piaskowca. Ostateczny dobor metody
powinien odby¢ si¢ indywidualnie dla danego elementu, na podstawie
przeprowadzonych préb. Proby nalezy wykona¢ na matym fragmencie
partii przeznaczonej do oczyszczenia, a nastepnie oceni¢ skutecznos¢
metody 1 jej wptyw na zabytek. Wybrana metoda nie moze powodowac
niszczenia czyszczonej materii zabytkowej. Proponowana pula metod:
4.1. Mycie wodg pod wysokim cisnieniem (ciSnienie maksymalne -
140 bar). Dysze myjki nalezy trzyma¢ w takiej odlegtosci od
obiektu, aby mnie dopusci¢ do uszkodzenia oryginalnej; materii
zabytkowe;.

4.2. Oczyszczanie chemiczne z wuzyciem 4% roztworu kwasu
fluorowodorowego zageszczonego karboksymetylocelulozg do
konsystencji pasty naktadanej na mokry kamien. W przypadku
zaobserwowania negatywnego dziatania odczynnika na obiekt,
nalezy zmniejszy¢ jego stezenie.

4.3. Reczne, mechaniczne doczyszczanie piaskowca przy uzyciu
kamieni Sciernych 1 narzedzi chirurgicznych.

4.4. Doczyszczanie piaskowca z uzyciem przegrzanej pary wodne;j.

4.5. Doczyszczanie metodg strumieniowo-scierng z zastosowaniem
kruszyw o S$rednicy maksymalnej 0,5 mm 1 twardosci
maksymalnej 7 w skali Mohsa, takich jak drobnoziarnisty piasek
szklarski czy porowate kulki szklane.

Odsalanie metoda migracji do rozszerzonego Srodowiska przy
pomocy oktadéw z ligniny (waty celulozowej) nasgczonej woda
demineralizowang.

Zabezpieczenie peknie¢ piaskowca poprzez iniekcje z zywicy
epoksydowej, a w razie koniecznosci, poprzez montaz
kwasoodpornych pretéw wzmacniajgcych wpuszczanych poprzecznie
do peknigcia. .

Wzmacnianie  oslabionych  partii  kamienia  hydrofilnym
krzemoorganicznym srodkiem na bazie tetraetoksysilanu, np. Keim
Silex — OH, Remmers KSE 300 lub rownowaznym.

Uzupelnienie mniejszych ubytkow przeznaczonymi do tego celu
fabrycznymi renowacyjnymi zaprawami mineralnymi (np. Optolith
NSR lub réwnowaznym). Uzupelnienia powinny by¢ barwione w
masie pod lokalny kolor kamienia.

Uzupelnienie brakujacych elementéw kamiennych cokotu. Do
wykonania uzupetnien nalezy zastosowac¢ piaskowiec maksymalnie
zblizonej do oryginatu kolorystyce i strukturze.

Spoinowanie elementdw kamiennych barwiong w masie fabryczna
renowacyjng zaprawa mineralng przeznaczong do fugowania
piaskowca (np. Optolith Trass Fuge, Keim Restauro — Fuge lub
rOwnowaznym). Spoina powinna by¢ kolorystycznie dopasowana do
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barwy piaskowca, nieznacznie od niego jasniejsza. Kolor zaprawy i
uziarnienie nalezy ustali¢ w porozumieniu z przedstawicielem WUQOZ
po wykonaniu préb na zabytku.

11. Zabezpieczenie powierzchni piaskowca Srodkiem biobdjczym
ograniczajagcym rozwo¢] mikroorganizméw, np. Bresciani Srl
Preventol RI 80 lub rownowaznym.

12. Scalanie kolorystyczne kitow (prawidlowo zabarwionych w masie) 1
flekow z uzyciem laserunkowych farb silikatowych, przystosowanych
do uzycia na obiektach zabytkowych.

13. Impregnacja powierzchni piaskowca srodkiem hydrofobizujacym
srodkiem silikonowym..

XIII. MONTAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Planowana inwestycja bedzie polegala na montazu paneli
fotowoltaicznych instalacji PV o tacznej mocy min. 13,2 kWp.

Na stropodachu zostang zamontowane cztery sztuki paneli, dwie sztuki
paneli na dachu, a 18 sztuk paneli na wiacie fotowoltaicznej ktéra bedzie
ustawiona z tytu budynku.

Nalezy zamontowac typowa, prefabrykowang wiate fotowoltaiczng lub
wykona¢ indywidulang, zgodnie z opracowanym przez dostawce projektem
konstrukcyjnym. Nalezy zamontowal wiat¢ zgodnie ze wzorem wiaty w
czesci graficznej opracowania. Wiate fotowoltaiczng nalezy wykonac ze stali
konstrukcyjnej S350 o podwyzszone] wytrzymatosci, ocynkowanej lub ze
stali Magnelis. Wiata malowana na kolor antracyt (RAL7016). Wiate
montowa¢ do fundamentu blokowego prefabrykowanego, dostarczonego
przez dostawce wiaty. Dopuszcza si¢ wykonanie fundamentu jako
monolityczny, wykonanego na budowie, wedlug opracowanego przez
dostawce projektu konstrukcyjnego. Na wiacie zamontowac panele
fotowoltaiczne o tacznej mocy min. 9,9kWp.

Obiekty nalezy montowa¢ przy udziale srodkow, ktére zapewniajg
osiggnigcie  projektowanej  wytrzymatosci 1 stateczno$ci  uktadu
geometrycznego 1 wymiarOw oraz mozliwosci uzytkowania konstrukcji.
Statecznos¢ konstrukcji 1 jej cze¢sci powinna by¢ zapewniona w kazdej fazie
transportu 1 montazu. Podczas montazu w szczegdlnosci powinny byc¢
przestrzegane punkt 5,1 do 5,5 normy PN/B-06200 ,,Konstrukcje stalowe
budowlane. Warunki wykonania 1 odbioru”. Prace budowlano-montazowe
prowadzi¢ pod nadzorem osob kwalifikacjach odpowiednich dla wykonania
tego typu prac. Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami,
przepisami oraz zasadami BHP.

Instalacja fotowoltaiczna powinna by¢ wykonywana przez firme
specjalistyczng, ktéra posiada odpowiednie kwalifikacje 1 doswiadczenie w
wykonywaniu tego typu instalacji. Obowigzkiem Wykonawcy robot jest
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opracowanie projektu wykonawczego, opartego na montowanych przez niego

urzadzeniach 1 uzgodnienie g0 z rzeczoznawca ds. przeciwpozarowych oraz

zawiadomienie odpowiedniego organu Panstwowej Strazy Pozarnej o

zamontowaniu tej instalacji.
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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 1 art. 20 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r (Dz.U. z 2021 r.
poz. 2351 ) z pdzniejszymi zmianami my nizej podpisani projektanci oswiadczamy, ze
projekt techniczny dla

Termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ztotoryi wraz z robotami
towarzyszgeymi ( dziatka nr 211/8, obr. 0006, Obreb 6, jednostka ewidencyjna
022602_1 Ztotoryja)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem

architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygni¢ciami

budowlanego.

dotyczacymi

zamierzenia

ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

ZAKRES OSOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA
OPRACOWANIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W PODPIS
_ ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI
SPECJALNOSC mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk
KONSTRUKCYJNO- grinz. Ja JozyK .
uprawnienia budowlane do projektowania bez
BUDOWLANA T o , .
_ GLOWNY ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
PROJEKTANT uprawnienia bud. nr DOS/0088/PWBKb/20
N mgr inz. arch. Waldemar Serafinowicz
SPECJALNOSC uprawnienia budowlane do projektowania bez
ARCHITEKTONICZNA ograniczen w specjalnosci architektonicznej
uprawnienia bud. nr 230/87/Uw
. magr inz. Remigiusz Przystaj
SPECJALNOSC uprawnienia budowlane do projektowania bez
INSTALACJE ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
ELEKTRYCZNE instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych ]
uprawnienia bud. nr 115/D0S/08
mgr inz. Barttomiej Dgbrowski
SPECJALNOSC uprawnienia budqw/;—)ne do propktgwan/a bgg ogran/cz,e'n
w spec. instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
INSTALACJE . ) ; :
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
SANITARNE s
kanalizacyjnych )
uprawnienia bud. nr 108/DOS/07
DATA OPRACOWANIA | PATNOW LEGNICKI, 10.03.2023r.
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