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Rury produkowane z HDPE / PEHD SN8 typu PECOR.

Rury karbowane, posiadajace sztywno$¢ obwodowa SN 8
przez. do budowy Przepustéw Drogowych.
Polietylenowe rury przepustowe. 7.00m

Zabruk kamienny z kamieni 100-200mm
uktadany na mokro/beton pét-mokry,
fugi wyk. z dodatkiem plastyfikatora,
zakoriczone na gtadko.
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zabruk kamienny na pow. skarpy na podsypce z betonu C16/20, gr. 20 cm G
- $cianka oporowa przepustu rurowego
zabruk kamienny dna rowu na podsypce z betonu C16/20, gr. 20 cm
. - PRZEPUST tawa z betonu C16/20, gr. 20 cm
grunt rodzimy, podtoze zageszczone do Is>1,00 , ) A ;
Szcz.1 FkzlamiEI Przepust, Srednica wewnetrzna 500mm, L=7,00 m grunt rodzimy, podtoze zageszczone do Is>1,00
’ abruk z kamieni 100-200mm
S Z CZ e é* Pr efab k atu Zabruk na diugosci 100cm podsypka z kruszywa naturalnego 0/31,5 gr. 20 cm
g ry grunt rodzimy, podtoze zageszczone do Is>1,00
(wymiary nie mniejsze niz wskazano na rysunku) Szcz.3
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Barierka Wygrodzeniowa Drewniana :
(ilod¢ - 2szt /na kazdg krawedz drogi) 0 X X o — — — —
A P *Szerokos¢ jak i wysoko$¢ zabruku
‘_[ J 60-100cm J zalezna od gteboko$ci rowu jak
3,00m 12x12 i przepustu np.
, Przepust Dn500 60/40cm
A-A Zabruk kamienny fi 100-200mm
uktadany na mokro na bet.kl.min.C16/20 gr.min.20cm
. ,M grunt rodzimy, podtoze zageszczone do Is>1,00 Zabruk na dt. 100cm
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! \| BARIERKA IMPREGNOWANA NA BRAZOWO Przepust z rur Karbowanych HDPE/PEHD,
| 7 PREWNA TYPU MODRZEW, DAB. TBI Budownictwo Specht Krystian Data:
% g] (ciosana na gtadko ) ul. Piaskowa 26 02.2023
. 7 7Y 84-242 Luzino
KOtWy typu Duzego L tel. +48 695 980 326 e-mail: ti@poczta.fm
Montowane na sztywno £
o chemicznie =) Inwestycja Prie;udfalw: odcinka drog'i\l Ie:’lne:j dt. 10(1;:: )
§ o bariera na sztywno - - w L. Darzlubie na Terenie Nadlesnictwa Wejherowo
E B e e .GrUbOé(:. é(.:ianki,o,p,omwej (bez |UZéW) . _é fundament z betonu C16/20 Adres 22'1%71523/()7(3(;‘321&; Darzlubie , Gmina Puck, Powiat Pucki
8 p 'Psrg?:gr‘;lk:'tezrgggrj;k;g é){nm \qu 7 o wymiarach 20x20x100 Nadlesnictwo Wejherowo/ Leénictwo Darzlubie
8‘ /” f/;//,//;/, 1 & N ;'(')Imi”' C25/30 4 **Dopuszcza sie zamiennie mozliwo$é montazu barier do gruntu Dziatks dz. nr. 153/7, 421
REA _ Szcgz::fﬁﬁ;ﬁ;’::ﬁ:s owa poprzez przedtuzone stupki drewniane o dt.1,20m, jako jeden
x 600-800 " ’ niepodzielny element ,dodatkowo impregnowane/zabezp. Inwestor | P.G.L. L.P. Nadlesnictwo Wejherowo
W czesci wkopanej wraz z obetonowaniem ich na sztywno 84-200 Wejherowo, ul. Jana Ill Sobieskiego 247
Pref. 2 bet, min. B30 Zbrojony (wytacznie za zgoda i akceptacjg Inwestora) Rury produkowane z HDPE / PEHD SN8 typu PECOR. RYEURER ; —— " R
o Rury karbowane, posiadajace sztywno$¢ obwodowa SN8 RYSUNEKKONSTRUKCYINV'PRZEPUSTU | 150 | RKP-1
UWAGA: Pref’abrykaty dostosowa¢ do Srednicy danego PI'_ZePUStU przez. do budowy Przepust()w Drogowych‘ Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Branza | Podpis
otwor rurowy dostosowany do rury przepustowej Polietylenowe rury przepustowe. Projektant | merinz. Andrzej $wiatek | POM/0330/PBD/16 | Drogowa




