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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU
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. Charakterystyka drogi i ruch na drodze.

. Projektowane oznakowanie.

. Oznakowanie istniejgce.

. Termin wprowadzenia organizacji ruchu.

. Odlegtos¢ znakoéw od krawedzi jezdni.

. Wysokos$¢ umieszczenia znakéw drogowych.

. Uwagi koncowe.

. CZESC GRAFICZNA
. Plan orientacyjny (Rys. 0, skala 1:10 000).

. Plan sytuacyjny  (Rys. 1.1.-1.2., skala 1:500 - Istniejgca organizacja ruchu).
(Rys. 2.1. - 2.2., skala 1:500 - Docelowa organizacja ruchu).
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1. Podstawa opracowania

a)

b)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047
z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2310
z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym
zarzadzaniem (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311
z pozn. zm.).

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej zmiany organizacji ruchu drogowego
po wykonaniu zadania zwigzanego z budowg chodnika w pasie DW 416 w miejscowosci Nowy Dwor
Prudnicki.

3. Charakterystyka drogi i ruch na drodze
Droga objeta opracowaniem posiada nastepujgce parametry techniczne i uzytkowe:

Klasa techniczna - zbiorcza (2)

Kategoria drogi - wojewddzka, nr 416

Relacja drogi - Krapkowice-Gtogowek-Gtubczyce-Kietrz-Racibérz
Rodzaj nawierzchni - bitumiczna

Szerokos¢ jezdni drogi -6,80—-7,00m

Szerokos¢ poboczy drogi -1,0m—-1,20m

Liczba pas6w ruchu - 2X

Ruch drogowy - dwukierunkowy

Liczba jezdni drogi - 1x

Natezenie ruchu na drodze - SDRR po;j. silnikowych ogotem 3676
Dopuszczalna predkosé¢ na drodze - 50 km/h (obszar zabudowany), 90 km/h (obszar

(niezabudowany)

4. Projektowane oznakowanie

W ramach inwestycji przewiduje sie oznakowanie :

- jedni drogi liniami segregacyjnymi i krawedziowymi;

- przejscia dla pieszych;

- przystankéw komunikacji zbiorowej;

- potgczenia drogi publicznej z drogg wewnetrzna;

- granic obszaréw zabudowanych oraz wjazdéw do miejscowosci.

Docelowe oznakowanie pokazane zostato na planie sytuacyjnym 2.1. - 2.2, a wykaz oznakowania
pionowego i poziomego przedstawia tabela.
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Zestawienie oznakowania drogowego :

Znaki pionowe

Kategoria znaku Typ znaku Grupa wielkosci llosé (szt.) Typ folii
Informacyjny D-1 S 2 2
Ostrzegawczy A-4 S 1 2
Informacyjny D-15 S 2 2
Informacyjny D-6 S 2 2
Informacyjny D-46/47 900x420 2 2
Informacyjny D-42/43 700x1200 4 2
Drogowskaz E-17a L x 530 2 2
Drogowskaz E-18a L x 530 2 2
Urzadzenia BRD
Rodzaj Typ urzadzenia llos¢ (szt./mb.) Typ folii
urzadzenia
Lustro U-18a 1
drogowe
Balustrady U-11a 154 mb. K. zotty
Znaki poziome
Rodzaj oznakowania Typ znaku llos¢ (m2)
Linie krawedziowe P-7d 91,26
Linie krawedziowe P-7c 4,44
Linie segregacyjne P-4 61,61
Linie segregacyjne P-6 8,0
Linie segregacyjne P-1b 5,60
Linie segregacyjne P-1e 17,28
Linie segregacyjne P-3a 52,80
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Linie przystankowe P-17 6,84

Znaki poprzeczne P-14 2,25

Znaki poprzeczne P-10 14,00

5. Oznakowanie istniejace
Znaki szare z indeksem ,Ist.”, przy symbolach znakéw. Oznakowanie istniejace pokazano na planie
sytuacyjnymnr 1.1. - 1.2 oraz 2.1. - 2.2.

6. Termin wprowadzenia organizaciji ruchu
Przewidywany termin wprowadzenia statej zmiany organizacji ruchu: do 31.12.2024 r.

7. Odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni
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8. Wysokos¢ umieszczenia znakow drogowych
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C) na drodze d) na ulicy

9. Uwagi koncowe

Wszystkie znaki drogowe zastosowane do oznakowania drogi muszg odpowiadaé wytycznym
zatgcznika nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkédw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (t. j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2311 z pdzn. zm).
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