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ZAGADNIENIA FORMALNO-PRAWNE

1. Podstawa opracowania

Mapa zasadnicza terenu obejmujgcego projektowang inwestycje w skali 1:500
aktualizowana, do celow projektowych,
Inwentaryzacja w terenie,

Aktualne przepisy i rozporzadzenia.

2. Zakres opracowania, lokalizacja, dane dotyczgce terenu

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje projekt budowy oswietlenia przejsécia dla pieszych

w ramach zamierzenia budowlanego ,,Budowa chodnika w pasie DW 416 w miejscowosci Nowy

Dwor Prudnicki”. W ramach opracowania projektuje si¢ :

budowe zestawu ztaczowo-pomiarowego na stupie nr 21,
budowe szafki o$wietlenia ulicznego wraz z linig zasilajaca typu YAKXS 4x16 mm?,
zabudowe latarn o$wietleniowych oraz budowe linii kablowych typu YAKXS 4x16 mm?

w celu zasilenia oswietlenia drogowego.

Inwestycja nie wptywa na zagrozenia dla srodowiska oraz higieng¢ i1 zdrowie uzytkownikow

projektowanego obiektu budowlanego oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

odrebnymi. Ponadto inwestycja nie znajduje si¢ na terenie goérniczym, wobec czego brak jest

wplywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.

3. Obszar oddzialywania

Obszar oddzialywania inwestycji miesci si¢ w granicy dziatek objetych opracowaniem. Obszar

oddziatywania okreslono na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa:

Ustawy z dn. 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego,

PN -76/E — 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

Norma N SEP E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,

Norma N SEP E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa.
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OPIS TECHNICZNY ROZWIAZANIA

1. Budowa oswietlenia
Projektuje si¢ budowe oswietlenia typu LED w postaci wolnostojacych latarn:

e shlup aluminiowy z kategorig pochtaniania energii NE 5 m, montowany na fundamencie
prefabrykowanym, z oprawg typu LED o mocy 52 W, oprawa montowana bezposrednio
na shupie (bez wysiggnika), skierowana w kierunku ulicy.

Stup latarni powinien by¢ przystosowany do zabudowy tabliczki bezpiecznikowej. Polaczenie
pomiedzy oprawa a tabliczka bezpiecznikowa nalezy wykona¢ przewodem YDYzZo 3x1,5 mm?
prowadzonym w rurce ochronnej lub YKY 3x1,5 mm? ukladanym bezposrednio w latarni.
Latarnie zasilane beda linig kablowa typu YAKXS 4x16 mm? Projektowane o$wietlenie
zostanie przylaczone do szafy o$wietlenia ulicznego (SOU). W celu zasilenia o$§wietlenia na
stanowisku stupowym nr 21 nalezy zabudowac zestaw zlaczowo-pomiarowy spelniajacy
unifikacje  Tauron  (zestaw  wyposazy¢ w  aparatur¢ zgodnag z  warunkami
WP/020731/2023/003R06).

Inwestor wybudowane urzadzenia trwale oznaczy czarnym napisem na biatym tle

1 ponumeruje wg kolejnosci.

Projektowane kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu linig falistg z zapasem 3%, jezeli grunt
jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci
co najmniej 10 cm. Utozone kable nalezy zasypac warstwa piasku o grubo$ci co najmniej 10 cm,
nastepnie 15 cm warstwg piasku lub gruntu rodzimego 1 oznaczy¢ folig kablowa. Folia kablowa
powinna znajdowac si¢ nad uloZzonymi kablami na wysokos$ci nie mniejszej niz 25 cm 1 nie
wigkszej niz 35 cm.

Kable ulozone w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci w oznaczniki, ktore beda
rozmieszczone w odleglosciach nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscach szczegodlnych,
tj. skrzyzowania, wejscia do kanalow, itp. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy, ktore

beda zawierad:

relacje linii kablowej,

typ kabla,

e znak uzytkowania kabla,

e rok utozenia linii kablowe;.

W przypadku skrzyzowan, oznaczenia linii krzyzujacych si¢ powinny znajdowac si¢ na tej

same] wysokosci. Przy uktadaniu bednarki uziemiajacej w tym samym wykopie, w ktérym
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utozono kabel, bednarke nalezy zakopa¢ w dnie rowu kablowego na glebokos$ci, co najmniej 10

cm. Nalezy zachowaé normatywne odleglosci od istniejacej infrastruktury obszaru objgtego

inwestycja. Prace w poblizu urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie. Nalezy

przestrzega¢ postanowien z protokotu narady koordynacyjnej oraz stosowac si¢ do uzyskanych

uzgodnien. Przed rozpoczeciem prac nalezy zaktualizowac uzbrojenie podziemne oraz wystgpic¢

o nadzor branzowy.

1. Projektowany stup o$wietlenia:

N

stup aluminiowy (kolor ustali¢ z Inwestorem),

wysokos¢ stupa ponad ziemie 5 m,

fundament prefabrykowany,

sposob przytaczenia: wngkowa tabliczka bezpiecznikowa,

do tabliczki bezpiecznikowej od strony przeciwnej do kierunku jazdy,

bez wysiggnika, kat nachylenia oprawy 10°.

Projektowane oprawy LED:

musi posiada¢ znak CE,

musi posiada¢ certyfikat ENEC oraz ENECH,

przy ustawieniu 0° w stosunku do podloza, nie moze emitowaé $Swiatta w gorng
polprzestrzen zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18
marca 2009 (DZ Urzedowy UE z dnia 24.03.2009r.),

musi speinia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systemow lampowych
IEC 62471 Grupa ryzyka fotobiologicznego — 0 (RGO0). Grupa ryzyka musi by¢
potwierdzona badaniami w niezaleznym od producenta certyfikowanym laboratorium,
poczatkowa temperatura barwowa- ciepta biel -3000K dla przej$¢ dla pieszych,
minimalna trwato$¢ oprawy L95 dla 100 000h pracy,

Musi umozliwia¢ zasilanie napi¢ciem sieciowym oraz musi spetnia¢ wymogi II klasy
ochronnosci,

Sstopien szczelno$ci oprawy - IP 66,

zakres temperatur pracy od -40° do +50°,

ma by¢ zabezpieczona przed przepieciami pochodzacymi z sieci zasilajacej na poziomie
10 kV/10 KA,
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ma by¢ wyposazona w dodatkowy uktad eliminujacy wytadowania elektrostatyczne
w oprawie (zabezpieczenie przed zjawiskiem ESD - Electrostatic Discharge),

panel LED musi by¢ chroniony przed przegrzaniem za pomoca czujnika temperatury
umieszczonego na nim i sprzezonego z zasilaczem oprawy,

Oprawa jest wyposazona w unikatowe oznakowanie identyfikacyjne w postaci kodu
kreskowego/kodu QR pozwalajace  Wykonawcy/Zamawiajagcemu na szybka
identyfikacje wszystkich parametréw oprawy, takich jak typ optyki, typ uktadu
zasilajacego, moc znamionowa, date produkcji itd.) za pomocg smartfonu i darmowej
aplikacji mobilnej dostgpnej na platformach dystrybucji cyfrowej takich jak Google
Play,

1) Korpus oprawy ma spelnia¢ nast¢pujace wymagania

ma by¢ wykonany z ci$nieniowego odlewu aluminium i nie moze posiada¢ jakiekolwiek
uzebrowania,

dostep do komory elektrycznej ma by¢ mozliwy od gory oprawy, oprawa otwierana bez
uzycia narzedzi,

korpus ma by¢ pomalowana proszkowo w kolorze RAL 7035,

zrodio $wiatla - panel LED ma by¢ ostoniety ptaska szybg ze szkta hartowanego o IK nie
gorszym jak 08,

2) Zintegrowany z oprawg uchwyt montazowy musi umozliwiaé

montaz oprawy zardwno na wysiegniku jak i na stupie o $rednicy 48-60 mm,
regulacje potozenia oprawy w zakresie od -15 stopni do +15 stopni przy montazu na

wysiegniku oraz 0-15 stopni przy montazu bezposredni na stupie,

3) Oprawa ma by¢ wyposazona w uklad zasilajacy o nastepujacych cechach:

uktad zasilajacy ma umozliwia¢ sterowanie za pomocg Interfejsu DALI,

musi umozliwia¢ przeprogramowanie w stanie bez napigciowym.
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Zestawienie opraw

Typ | Moc Strumien | Temperatura | Ilos¢ | Rodzaj optyki
maksymalna | oprawy barwowa
min
A |B2W 6600 Im | 3000K 2 Dla  przejs¢ dla
pieszych

Dopuszcza sie rozwiazania rownowazne, spelniajace powyzsze kryteria, oraz dajace wyniki

nie gorsze jak uzyskane w projekcie oswietleniowym przy identycznych zalozeniach

projektowych. W przypadku zastosowania wyrobow rownowaznych do oferty nalezy

dolaczy¢ obliczenia oSwietleniowe potwierdzajace dobor opraw.

3. Projektowana szafka o§wietlenia ulicznego:

|

wyposazenie zgodne z rysunkiem nr 5,

Projektowany zestaw zlaczowo-pomiarowy

|1

uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kV,

zabezpieczenie gtowne: 10 A

uktad sieci TN-C

wyposazenie zgodne z rysunkiem nr 4 (wg warunkow WP/020731/2023/003R06),
zasilanie: kabel typu NA2XY 4x35 mm? o dtugosci trasy 1 m, dtugosci kabla 10 m.

Projektowana linia zasilajaca oS§wietlenie:

kabel typu YAKXS 4x16 mm? dla potrzeb zasilania szafki o$wietlenia ulicznego
0 dtugosci trasy 11 m, dtugos¢ kabla 17 m,

kabel typu YAKXS 4x16 mm? dla potrzeb zasilania latarn o dlugoéci trasy 16 m, dlugoéé
kabla 26 m,

w miejscach wyznaczonych stosowac rury ostonowe.

Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacej infrastruktury obszaru objetego

inwestycja. Prace w poblizu urzadzen podziemnych nalezy wykonywa¢ recznie. Nalezy

przestrzega¢ postanowien z protokotu narady koordynacyjnej oraz stosowac sie do uzyskanych

uzgodnien. Przed rozpoczgciem prac nalezy zaktualizowac uzbrojenie podziemne oraz wystapic

o nadzér branzowy.
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2. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona zostanie zapewniona przez zastosowanie samoczynnego wylgczenia zasilania

w uktadzie sieciowym TN-C.

1) Dla zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej, przez samoczynne wylgczenie zasilania,
nalezy:

e ulozy¢ bednarke FeZn 30x4 mm, podlaczona do konstrukcji stupa (potaczenie
roztaczne, komplet sSruby M10),

e W pierwszej i ostatniej — na koncu obwodu, zastosowa¢ dodatkowo, uziomy pretowe
stalowe fi 18 mm, o dtugosci 6 m,

e clementy uziemien, nalezy laczy¢ przez spawanie na zaktadk¢ min. 10 cm,
z konserwacja potaczenia lakierem asfaltowym,

e po zabudowie latarni, nalezy wykona¢ pomiary kontrolne: rezystancji izolacji
1 skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

2) Dodatkowo zostang zastosowane urzadzenia wykonane w II-giej klasie ochronnosci:
tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe, oprawy oswietleniowe oraz wykonanie instalacji
w 1zolacji rownowaznej Il-giej klasie ochronnosci: linie kablowe, instalacje wewnatrz

stupow.

3. Ochrona przed przepieciami
Projektuje si¢ ochrone¢ przepigciowa poprzez zastosowanie opraw z wbudowanym

ogranicznikiem przepig¢ 10 KV.

4. Uwagi koncowe dotyczace realizacji inwestycji
Aby nalezycie zrealizowac inwestycj¢ bedaca przedmiotem niniejszego projektu budowlanego
nalezy oprocz przestrzegania wymogow stosowanych przepisow, rozporzadzen 1 norm mie¢ na
wzgledzie nastepujace wskazania:

e sporne sprawy rozstrzyga¢ w porozumieniu z inwestorem i autorem opracowania,

e przed posadowieniem latarni nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.

5. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty

Inwestycja pod wzgledem zapotrzebowania 1 jakosci wody oraz ilo$ci, jakosci 1 sposobu

odprowadzania $ciekéw; emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych

1 plynnych z podaniem ich rodzaju ilosci 1 zasiggu rozprzestrzeniania si¢; rodzaju i ilosci
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wytwarzanych odpadoéw; wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan a takze promieniowania,
w szczegdlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikdw i zasiggu ich rozprzestrzeniania si¢ wptywu obiektu
budowlanego na istniejacy drzewostan powierzchni¢ ziemi w tym glebg, wody powierzchniowe
i podziemne, majgc na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno - budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub
emisj¢ wplywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie =z odrebnymi przepisami - nie wpltywa na Srodowisko

i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

6. Zestawienie podstawowych materialow

Lp. | Wyszczegélnienie j.m |Tlos¢ | Uwagi
1 | Kabel YAKXS 4x16 mm? mbh |26

2 | Wkiadka topikowa 4A Szt. |2

3 | Tabliczka bezpiecznikowa Szt. |2

4 | Folia kablowa niebieska mb |27

5 |Fundament prefabrykowany Szt. |2

6 |Oprawa LED o mocy 52 W Szt. |2

7 | Przewdd YKY 3x1,5 mm? mb |5 Do stupa
8 | Naklejka ,,Nie dotyka¢ urzadzenie elektryczne” Szt. |2

9 | Stup aluminiowy 5 m Szt. |2

10 |Bednarka FeZn 30x4 mb |27

11 |[Uziom pionowy stalowy ocynkowany fi 18mm Szt. |3

12 | Rura ostonowa o $rednicy 75 mm karbowana, mb |2

13 |Rura ostonowa o $rednicy 75 mm gladka mb |18

14 |Rura ostonowa o $rednicy 50 mm karbowana, gietka mb |4

15 | Zestaw ztaczowo-pomiarowy kpl. |1

16 | Kabel NA2XY 4x35 mm? mb |10

17 |Rura ostonowa BE 50 mb |3

18 | Szafa o§wietlenia ulicznego kpl |1

Uwaga: Podane nazwy, typy oraz producenci ww. materialéw sa przykladowe.

Do realizacji nalezy uzy¢ materialow dowolnych producentow lub réwnowaznych pod warunkiem
dotrzymania parametréw zalozonych w niniejszym opracowaniu oraz posiadajace stosowne
certyfikaty, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne.

7. Odtworzenie pasa drogowego

e naruszong konstrukcje chodnikow, nalezy odbudowa¢ na catej dlugosci 1 szerokos$ci
wykonywanych robot zwigzanych z ulozeniem linii kablowej zasilajacej o$wietlenie.
Nawierzchni¢ S$cieralng z kostki betonowej nalezy przetozy¢ na catej szerokosci

chodnika. W ramach przetozenia nawierzchni chodnikéw nalezy uwzglednic¢
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konieczno$¢ wymiany uszkodzonych kostek (w tym samym ksztalcie, grubosci
1 kolorze) obrzezy, kraweznikow,

w przypadku uszkodzenia pozostalych elementdw infrastruktury drogowej, nalezy je
odtworzy¢ zgodnie z rozporzadzeniem ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie,

w przypadku uszkodzenia badz naruszenia statecznosci istniejacych ogrodzen oraz fasad
budynkow, Inwestor jest zobowigzany do ich odbudowy lub naprawy na wlasny koszt,
w przypadku naruszenia systemu korzeniowego istniejacych drzew rosnacych w pasie
drogowym w trakcie wykonywania robot zwigzanych z wymiang stupéw 1 linii kablowe;j
w trakcie wykonywania robot zwigzanych z wymiang stupéw 1 linii kablowej, ktore w
konsekwencji spowoduje obumierania badz naruszenie statecznos$ci w/w drzew Inwestor
poniesie koszt wycinki drzew,

w przypadku uszkodzenia pozostatych elementéw infrastruktury drogowej, nalezy je
odbudowac¢ lub wymieni¢ na nowe,

pas zieleni po wykonanych robotach nalezy odtworzy¢ poprzez odpowiednie

zaggszczenie 1 obsianie trawg.
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N o g ~ w NP

SPIS ZALACZNIKOW

Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie sprawdzajacego

Kserokopia uprawnien projektanta

Zaswiadczenie do przynalezno$ci do SOIIB projektanta
Kserokopia uprawnien sprawdzajacego

Zaswiadczenie do przynaleznosci do SOIIB sprawdzajacego

Warunki przytaczenia Tauron WP/020731/2023/003R06
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V.

SPIS RYSUNKOW

Rys. nr 1. Orientacja

Rys. nr 2. Plan sytuacyjny

Rys. nr 3. Schemat linii kablowej

Rys. nr 4. Schemat ideowy ZZP

Rys. nr 5. Schemat ideowy szafki o$wietlenia ulicznego

Rys. nr 6. Wyglad latarni o$§wietleniowe;j
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