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Czes¢ opisowa:

1. Przedmiot i zakres inwestycji
Cel opracowania:
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy pasa drogi wojewédzkiej nr
416 w miejscowosci Nowy Dwoér Prudnicki, w gminie Krapkowice, w powiecie krapkowickim, wojewddztwie opolskim —
od km 9+071 do km 10+015 (zgodnie z kilometrazem drogi wojewddzkiej)

Zakres opracowania:
W zakres opracowania wchodza:

— Prace rozbiorkowe,

- Frezowanie korekcyjne

- Usuniecie kolidujacych z inwestycjg drzew i krzewow,

- Wykonanie kanalizacji deszczowej, wraz z wylotem do rowu,

- Odmulenie istniejgcych rowéw,

- Wykonanie wpustow wigczonych bezposrednio do rowu oraz do kanalizacji deszczowej,

- Roboty ziemne,

- Wykonanie poszerzenia jezdni drogi wojewddzkiej,

- Wykonanie stabilizaciji istniejgcego podtoza,

- Realizacja elementéw podbudowy,

- Realizacja lamp doswietlajacych przejscie dla pieszych,

- Realizacja kraweznikéw. Kraweznikdw wraz ze sciekiem z dwoch rzedow kostki oraz obrzezy,
- Wykonanie warstw bitumicznych chodnika,

- Wykonanie warstwy wigzgcej/wyréwnawczej oraz scieralnej jezdni,

- Wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa,

- Wykonanie umocnienia skarp,

- Prace wykonczeniowe, polegajgce na dostosowaniu projektowanej drogi do terenu przylegtego

Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji projektowej jest umowa jaka zostata zawarta, pomiedzy Inwestorem t.j.
Gming Krapkowice z siedzibg ul. 3-go Maja 17, 47-303 Krapkowice, a firmg AK-BUD Konrad Galant, z siedziba przy ul.
Czecha 6 lok.20, 42-224 Czestochowa.

Materiaty geodezyjne:
Projekt opracowany zostat na zaktualizowanej mapie zasadniczej zaewidencjonowanej przez Staroste Krapkowickiego
pod numerem GK.6640.1.1310.2022 z dnia 07.03.2023

Wizja lokalna:
Wizja lokalna w zostata przeprowadzona w listopadzie 2022r. Inwentaryzacji podlegat caty obszar objety opracowaniem,

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
pbzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z
pbzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz.
1227 z pbdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 1566 z 2017 r. z p6zniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008 r. z p6zniejszymi
Zmianami).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 240, poz. 2027 z 2005 r. z
pbzniejszymi zmianami).
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 2004 r.
z pOzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981z 2011 r. z
pbzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 w sprawie przepiséw techniczno —
budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r. z pézniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 71 z 2016 r. z pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 784
z pOzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U Nr
38, poz. 455 z 2001 r. z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 462 z 2012 r. z p6zniejszymi zmianami).

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu
W stanie istniejgcym DW 416 jest droga jednojezdniowg klasy G o dwoch pasach ruchu o szerokosci ok 3,5m..
Wystepujg obustronne pobocza gruntowe szerokosci ok. 1,00 m. Droga zlokalizowana jest na terenie zabudowanym
Miejscami droga zlokalizowana jest na skarpie (ré6znice wysokosci pomiedzy istniejacag niweletg drogi a terenem
przylegtym siegajg do 1m). Odwodnienie realizowane jest poprzez istniejace, obustronne rowy przydrozne. Wzdiuz
drogi znajduje sie zaréwno zabudowa jednorodzinna, tereny uprawne.

W stanie istniejgcym zlokalizowane sg sieci:

- oSwietlenie uliczne

- wodociag

- stupy elektroenergetyczne

- stupy telekomunikacyjne

- miejscami kanalizacja deszczowa

3. Ochrona konserwatorska i archeologiczna
Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest poza terenem podlegajagcym ochronie konserwatorskie;.

4. Wptyw eksploatacji gérniczej
Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest poza terenem podlegajacym wptywom eksploatacji gérnicze;.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach projektowanego zagospodarowania terenu przewidziano wykonanie przebudowy DW 416 od km 9+071 do
km 10+015 (zgodnie z kilometrazem drogi wojewddzkiej)

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji obejmujg frezowanie korekcyjne jezdni, utozenie warstwa wigzacej
(wyréwnawczej) oraz Scieralnej na catej szerokosci jezdni. Projektowang jezdnie, w uwagi na istniejgcg zabudowe
nalezy poszerzy¢ do 7m, tak aby stworzy¢ miejsce na chodnik. Prace w zakresie chodnika obejmujg zaréwno prace
korytowe, rozbiorkowe ale réwniez wykonanie nasypoéw od konstrukcje chodnika.

Projektowana droga rozpoczyna swoj przebieg w punkcie A, konczy w punkcie H. Pozostate punkty stanowig wierzchofki
tukdéw poziomych.

Profil podtuzny wyznaczony zostat na podstawie istniejgcej niwelety. Rozwigzania wysokosciowe dostosowane zostaty
do istniejgcej niwelety drogi.
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PARAMETRY PROJEKTOWANEJ DROGI
Klasa techniczna G - Giébwna
Kategoria ruchu KR4
Predkosc¢ projektowa 50km/h
Dtugosc projektowanej drogi (wg. kilometrazu lokalnego) 944,34m
Przekroj drogi 1x2
Szerokos¢ pasa ruchu (szeroko$¢ drogi) 3,5m (7m)
Szerokos¢ pobocza 1,25m
Szerokos¢ chodnika 2,70m (z lokalnymi przewezeniami)

Przebudowa pasa drogi wojewodzkiej nr 416 na wyznaczonym odcinku polegajgca na budowie jednostronnego
chodnika. Przewidziano realizacje chodnika o nawierzchni bitumicznej oraz szerokosci 2,7m ( w szeroko$¢ te witgczono
szerokos¢ kraweznika). W jego ciggu zlokalizowane sg liczne zjazdy na wysokosci ktérych nalezy wykonaé zanizenie
kraweznika.

Z uwagi na ograniczone miejsce terenowe, w ramach zadania przewidziano korekte przebiegu samej jezdni drogi
wojewoddzkiej. W miejscach tym wykonana zostanie petna konstrukcja drogi. Na catej nawierzchni jezdni przewidziano
frezowanie warstwy $cieralnej oraz wykonanie jej na nowo.

Na wysokos¢ posesji nr 31 zaprojektowano przejscie dla pieszych oraz lokalnie chodnik po drugiej stronie, ktory
docelowo petnit bedzie funkcje peronu przystankowego. Na przejsciu oraz na wysokosci peronu zastosowano ptytki
integracyjne z wypustkami, koloru z6ttego.

W wyznaczonych w czesci graficznej miejscach nalezy wykona¢ odmulenie istniejacych rowéw, do ktérych wigczone
zostanie 5 wpustdw deszczowych. Na istniejgcym rowie zaprojektowano zjazd na przylegta posesje wraz z przepustem
0 $rednicy 500mm i dtugosci 8m.

Wszystkie wyloty do rowu oraz wlot i wylot przepustu umocnione zostang narzutem kamiennym, uktadanym na chudym
betonie z wypetnieniem pomiedzy kamieniami zaprawag cementows.

Z uwagi na fakt iz istniejaca droga potozona jest wyzej od terenu do niej przylegtego oraz ograniczony pas drogowy,
przewidziano miejscowe zabezpieczenie krawedzi chodnika poprzez zastosowanie prefabrykowanych, betonowych
Scianek oporowych typu ,L” oraz poprzez zastosowanie betonowych ptyt azurowych 40x60x8cm wypetnionych chudym
betonem.

W ramach opracowania przewidziano usunigcie drzew i krzewow w obszarze pasa drogowego. Na rys. nr 2 zaznaczono
wszystkie drzewa oraz krzewy, kitére kolidujg z projektowanymi rozwigzaniami, inwentaryzacja drzew w formie
tabelarycznej przestawiona zostata jako zatgcznik nr 2 niniejszej dokumentac;ji.

Zarzadca Drogi w porozumieniu z Inwestorem powotujgc sie na ustawe z dnia 5.08.2022 o zmianie ustawy o drogach
publicznych oraz niektérych innych ustaw (Dz.u. poz 1783) art. 39 ust.6ba podpunkt d) odstapit od koniecznosci
budowy kanatu technologicznego, poniewaz odcinek ma ponizej 1000m, i ewentualny kanat nie miatby kontynuacji po
zadnej ze stron.

Graficzna czes¢ rozwigzan w zakresie zagospodarowania terenu przedstawiona zastata na rys. nr 2

6. Projektowane konstrukcje
W ramach rozwigzan przewidziano wykonanie nawierzchni:

Konstrukcja jezdni DW 416 (1):
- warstwa Scieralna: SMA 11 PMB 45/80-55 - gr. 4cm
11
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warstwa wigzgca (wyréwnujaca): AC 16W PMB 25/55-60 - gr. 6cm
istniejgca konstrukcja

Konstrukcja chodnika (2):

- warstwa Scieralna: AC 85 /50-70 - gr. 4cm

- warstwa wigzaca: AC 16W / 50-70- gr. 4cm

- podbudowa z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 - gr. 20cm

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym wykonany na miejscu zestawem
do stabilizacji- gr. 20cm

Konstrukcja pobocza (3):
- g6rna warstwa z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 - gr. 15cm

Konstrukcja poszerzenia jezdni (4):

- warstwa Scieralna: SMA 11 PMB 45/80-55 - gr. 4cm

- warstwa wigzgca: AC 16W PMB 25/55-60 - gr. 6¢cm

- geosiatka ( o parametrach: Temperatura topnienia: 180° C, o wymiarach oczek siatki: 40x40 mm,
wytrzymatosci na rozcigganie: w kierunku podtuznym=>120 kN/m, w kierunku poprzecznym=>200 kN/m

- podbudowa AC 22 P 35/50 - gr. 8cm

- podbudowa z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 - gr. 20cm

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym wykonany na miejscu zestawem
do stabilizacji- gr. 25cm

Konstrukcja poszerzenia jezdni (4):
- warstwa z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 podwdjnie skropiona emulsjg -
gr. 25cm

Zieleniec (5):
- warstwa ziemi urodzajnej, obsiana trawg - gr. 10cm

Chodnik od jezdni oddzielono kraweznikiem betonowym drogowym 20x30cm posadowionym na tawie betonowej
C12/15 z oporem, w Swietle 12cm Na odcinku od km 0+000.65 do km 0+075.65 zaprojektowano sciek
przykraweznikowy z dwoch rzedéw kostki betonowej réwniez posadowiony na tawie betonowej. Sciek obnizony zostat
w stosunku do jezdni o 2cm. Chodnik od strony posesji obramowany zostat obrzezem betonowym 8x30cm réwniez
posadowiony na tawie betonowe;.

Na wysokosci projektowanego przejscia dla pieszych zastosowano kraweznik betonowy 20x22cm posadowiony na
tawie betonowej z oporem, w Swietle Ocm. W odlegtosci 0,5m od lica kraweznika, na catej szeroko$ci przejscia oraz
perondéw przystankowych nalezy zastosowac kostke integracyjng (z wypustkami) koloru zéttego.

Projektowany chodnik, na wysokosci zjazdéw zanizono i oddzielono od jezdni oraz od strony posesji poprzez
zastosowanie kraweznika betonowego 20x22cm posadowionego na tawie betonowej z oporem C12/15 w $wietle 4cm.

Z uwagi na fakt iz istniejaca droga potozona jest wyzej od terenu do niej przylegtego oraz ograniczony pas drogowy,
przewidziano miejscowe zabezpieczenie krawedzi chodnika poprzez zastosowanie prefabrykowanych, betonowych
Scianek oporowych typu ,L” oraz poprzez zastosowanie betonowych ptyt azurowych 40x60x8cm wypetnionych chudym
betonem.

7. Zestawienie powierzchni
Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, nalezy dokona¢ wszystkich rozbiérek oraz usung¢ warstwe humusu.

RODZAJ NAWIERZCHNI POWIERZCHNIA [m?]
Nawierzchnia jezdni — bitumiczna 6283,90
Nawierzchnia pobocza jezdni - kruszywo 1037,80
Nawierzchnia chodnika - bitumiczna 254470
Nawierzchnia zjazdéw — z kruszywa 149,50

12



Budowa chodnika w pasie DW 416 w miejscowosci Nowy Dwadr Prudnicki

8. Roboty ziemne
Prace dotyczgce wykonywanego obiektu beda w gtéwnej mierze dotyczyty prac ziemnych formie ksztattowania korpusu
drogowego. W tabeli robét ziemnych przedstawiono ilos¢ robét ziemnych w formie wykopdw i nasypéw do wykonania.
Bezwzglednie nalezy zebra¢ warstwe urodzajng ziemi, przechowywac i sktadowaé zgodnie z zawartymi w odpowiednich
tematycznych normach. Nadmiar ziemi nalezy wywie$¢ poza teren budowy.

llos¢ Wykopow: 1506,80
llos¢ Nasypow: 790,00

Nasypy budowlane powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére
okreslono w dokumentacji, rbwnomiernie na catej szerokosci wykonywanego elementu przekroju pasa drogowego.
Nasypy nalezy wykonywaé¢ metodg warstwowa, zgodnie z normami tematycznymi, z gruntéw przydatnych do budowy
nasypéw.

Minimalna wartos¢ wspétczynnika Is dla gérnej warstwy nasyp (grubosci 20cm) wynosi 1,00.

9. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 34 ust. 1 p.3 Ustawy prawo budowlane obejmuje dziatki nr
wskazane jako teren inwestycji i miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany:

- Dazialki potozone w liniach rozgraniczajgcych stanowiace istniejacy pas drogi wojewddzkiej: 143, 217/2 obreb
Nowy Dwor Prudnicki

Obszar oddziatywania okreslono na podstawie terenu niezbednego dla wykonania inwestycji.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano na podstawie:

Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 (dz. u. z 2018 r poz. 1202, 1276, 1496, 1669 z pdzniejszymi zmianami)
§Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, w zakresie zmiany uktadu drogowego i wzajemnego
powigzania drég projektowanych i istniejacych oraz sposobu zapewnienia dostepu dla nieruchomosci przylegtych do
inwestycji,

§Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, w zakresie realizacji inwestycji w sposéb nie powodujacy
przekroczen poziomu hatasu i wibracji, okreslonych w odrebnych przepisach,

§Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, w zakresie realizacji inwestycji w sposéb nie powodujacy
przekroczen poziomu stezenia w powietrzu substancji zanieczyszczajgcych, okreslonych w odrebnych przepisach,
Art.43.1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 z pdzniejszymi zmianami), w zakresie
okreslenia minimalnych odlegtosci obiektéw budowlanych od zewnetrznej krawedzi jezdni.

10. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na potrzeby sporzgdzenia niniejszego opracowania zostata wykonana opinia geotechniczna.

Podtoze rodzime ponizej nasypdw stanowig utwory gliniasto-piaszczyste reprezentowane przez miekkoplastyczne,
plastyczne i twardoplastyczne gliny piaszczyste, zwiezle, piaski gliniaste (warstwy lla, Ilb, lic), ktére zasadniczo
zalegajg na piaszczysto-zwirowych osadach wyksztatconych jako piaski drobne i pylaste (lld), srednio i gruboziarniste
(lle) oraz pospodtki (lif) w stanie $redniozageszczonym. Utwory gliniaste naleza do gruntow mato i bardzo
wysadzinowych, grupy nosnosci G3 i G4, utwory piaszczysto-zwirowe do gruntéw niewysadzinowych, grupy nosnosci
G1, za wyjgtkiem piaskéw pylastych, okreslanych jako grunty watpliwe, grupy nosnosci G2.

Obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej, warunki posadowienia obiektu: proste, grupa nosnosci
podtoza G3/G4, warunki wodne: dobre

11. Uwagi
Przed przystgpieniem do robét nalezy poinformowac zainteresowane przedsigbiorstwa i instytucje o rozpoczeciu robot
drogowych i zleci¢ wymagane nadzory branzowe, teren inwestycji nalezy oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu.
W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego prace nalezy wykonywac recznie.
Jezeli zostanie ujawniona rozbiezno$¢ pomiedzy siecig uzbrojenia terenu przedstawiona na mapach a stanem
faktycznym, nalezy, poinformowac o zaistniate sytuacji zainteresowane przedsigbiorstwa.
Projekt statej organizaciji ruchu stanowi integralng czes$¢ opracowania.
Po wykonaniu rob6t nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza, przez uprawniong jednostke geodezyjna.
Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu przepisow BHP
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestor: Gmina Krapkowice

ul. 3-go Maja 17

47-303Krapkowice
Nazwa zamierzenia Budowa chodnika w pasie DW 416 w miejscowosci Nowy Dwor
budowlanego: Prudnicki
Adres Inwestycji, woj. opolskie, powiat krapkowicki, gmina Krapkowice, Nowy Dwor
kategoria obiektu Prudnicku, DW nr 416, dz. nr ewid. 143, 217/2 obreb Nowy Dwor
budowlanego: Prudnicki
Projektant: Mgr inz. Joanna Galant

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:

- Prace rozbiérkowe,

- Frezowanie korekcyjne

- Usuniecie kolidujacych z inwestycjg drzew i krzewow,

- Wykonanie kanalizacji deszczowej, wraz z wylotem do rowu,

- Odmulenie istniejgcych rowéw,

- Wykonanie wpustow wigczonych bezposrednio do rowu oraz do kanalizacji deszczowej,

- Roboty ziemne,

- Wykonanie poszerzenia jezdni drogi wojewddzkiej,

- Wykonanie stabilizaciji istniejgcego podtoza,

- Realizacja elementéw podbudowy,

- Realizacja lamp doswietlajacych przejscie dla pieszych,

- Realizacja kraweznikéw. Kraweznikdw wraz ze sciekiem z dwoch rzedow kostki oraz obrzezy,
- Wykonanie warstw bitumicznych chodnika,

- Wykonanie warstwy wigzgcej/wyréwnawczej oraz scieralnej jezdni,

- Wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa,

- Wykonanie umocnienia skarp,

- Prace wykonczeniowe, polegajgce na dostosowaniu projektowanej drogi do terenu przylegtego

Kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych obiektow:
- Frezowanie korekcyjne istniejgcej nawierzchni
- Usuniecie kolidujgcych drzew
— Przekopy kontrolne oraz roboty korytowe pod projektowane konstrukcje nawierzchni,
- Wykonanie nasypéw
- wykonanie warstw wzmocnienia podfoza,
- Wykonanie elementéw odwodnienia,,
- Doswietlenie przej$¢ dla pieszych
- Wykonanie poszerzenia jezdni,
- wykonanie kraweznikow i obrzezy,
- wykonanie nawierzchni,
- prace wykonczeniowe, nawigzanie do stanu istniejgcego,
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Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Istniejace uzbrojenie terenu:
- oswietlenie uliczne

- wodociag

- stupy elektroenergetyczne

- stupy telekomunikacyjne

- miejscami kanalizacja deszczowa

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

W istniejgcym pasie drogowym jedynymi elementami mogacymi stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
sg istniejgce drzewa, ktore podlegac bedg wycince.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

- ruch pieszy oraz samochodowy odbywajgcy sie po drodze wojewddzkie;

— w przypadku pojawienia sig ruchu pieszego istnieje ryzyko potracen pieszych przez pracujacy sprzet,

— uderzenia lub przysypania przez przemieszczane przedmioty podczas prac roztadunkowych
Szczeg6lna uwage nalezy zwrécic na prace prowadzone o obszarze oddziatywania linii napowietrznej. Prace w tym
obszarze nalezy prowadzi¢ recznie.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami. W rejonie podziemnych uzbrojen terenu
istniejgcych i projektowanych dla niniejszego zadania roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem
uzytkownika. W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy wystgpienia uzbrojen pod powierzchnig terenu, nie
zainwentaryzowanych na mapie geodezyjnej, kierownik budowy powinien niezwtocznie zgtosi¢ Inwestorowi zaistniaty
fakt w celu podjecia decyzji 0 sposobie rozwigzania kolizji.

Sposob instruktazu pracownikéw

Kierownik Budowy lub Inspektor posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje, przed przystgpieniem do wykonywania robét
winien przeprowadzi¢ szkolenie zatrudnionych pracownikow obejmujgce:

— zakres czynnosci stanowiskowych z uwzglednieniem wystepowania tam zagrozen i koniecznosci stosowania
okreslonych przepiséw BHP,

Konieczne jest stosowanie odziezy ochronnej, stosowanie sprawnego sprzetu i narzedzi, zachowanie szczegdlnej
ostroznosci przy robotach wykonywanych pod ruchem samochodowym.

Szkoleni pracownicy winni potwierdzi¢ fakt szkolenia podpisem w Dzienniku BHP.

Pracownicy zatrudnieni jako operatorzy maszyn budowlanych i pracujacy na sprzecie o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

Nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawuja kierownik budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace wykonanie robét w strefach zagrozonych
Przed przystgpieniem do rob6t nalezy bezwarunkowo wprowadzi¢ czasowg organizacje ruchu zatwierdzona przez
zarzadce drogi. Projekt czasowej organizacji ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 12 pazdziernika 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych ( Dz.u Nr 170 z 2002 r, poz. 1393
),

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach ( Dz.U. Nr 220 z dnia 23.12.2003 r, poz. 2181).

— Roboty budowlane wykonywac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z
19.03.2003 r. poz.401), oraz odpowiednimi wymogami BHP
Na postawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 151 poz. 1256 ) z uwagi na roboty okreslone w § 6 p.1 ust.a kierownik budowy zobowigzany jest do
wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem wymogow okreslonych w rozporzadzeniu Ml z
06.02.2003 r, oraz norm branzowych.

- Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak: elekiroenergetyczne,
telekomunikacyjne, kanalizacyjne i wodociggowe powinno by¢ poprzedzone recznym wykonaniem przekopow
kontrolnych pod nadzorem witasciwej jednostki, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie sieci. Nalezy
rowniez ustali¢ bezpieczng odlegtos¢ od urzgdzenia.
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- Maszyny i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja
producenta oraz posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji
- W przypadku stosowania na budowie przenos$nych zrodet Swiatta ich konstrukcja i spos6b zasilania w
energie elektryczng nie moze powodowac zagrozenia porazenia pradem elektrycznym.
Sztuczne oswietlenie powinno oswietla¢ teren bez oslepien, zmiany barw oznakowania lub zaktécen w postrzeganiu
sygnatéw i znakéw stosowanych w transporcie.
Roboty prowadzone bedg na otwartej przestrzeni w sgsiedztwie innych ulic zapewniajgcych konieczny transport i
ewakuacje w razie nieszczesliwego wypadku.
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Tab.1 Inwentaryzacja drzewostanu

Numer drzewa

gatunek (nazwa
polska)

gatunek (nazwa
tacinska)

Obwdd na wys. 130 cm

Srednica na wysokosci
130 cm

1 wigz szyputkowy Ulmus laevis 200 64
2 wigz szyputkowy Ulmus laevis 255 81
3 wigz szyputkowy Ulmus laevis 152 48
4 wigz szyputkowy Ulmus laevis 162 52
5 wigz szyputkowy Ulmus laevis 180 57
6 wigz szyputkowy Ulmus laevis 190 60
Vv wigz szyputkowy Ulmus laevis 148 47
7 wigz szyputkowy Ulmus laevis 230 73
8 Wwigz szyputkowy Ulmus laevis 219 70
Vi wigz szyputkowy Ulmus laevis 206 66
9 wigz szyputkowy Ulmus laevis 178 57
10 wigz szyputkowy Ulmus laevis 269 86
11 wigz szyputkowy Ulmus laevis 284 90
Vi wigz szyputkowy Ulmus laevis 343 109
12 wigz szyputkowy Ulmus laevis 203 65
13 wigz szyputkowy Ulmus laevis 179 57
14 zywotnik 40 13

zachodni , . .

Thuja occidentalis

15 zywotnik 40 13

zachodni , . .

Thuja occidentalis

| zywotnlk. - ‘ ‘ >m2

zachodni Thuja occidentalis
I zywotnik o , 1,5m2

zachodni Thuja occidentalis
1l zywotnik 2m2

zachodni Thuja occidentalis
16 sSwierk zwyczajny Picea abies 66 21
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Kolorem niebieskim oznaczono drzewa wskazane do wyciecia.
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej dotyczgcej usytuowania sieci uzbrojenia terenu, pismo nr
GK.6630.19.2023 z dnia 07.04.2023r.

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

dotyczgcej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzone] przez Staroste Krapkowickiego sposobem elektronicznym

w siedzibie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krapkowicach
zakonczonej w dniu 2023-04-07

Znak sprawy: GK.6630.19.2023

Whnioskodawca: AK-BUD Kanrad Galant

42-224 CZESTOCHOWA, ul. CZECHA B/20, Polska

Qpis przedmiotu narady:
Lokalizacja: NOWY DWOR PRUDNICKI, DW 416, dz.143,217/2

Rodzaj i funkcja przewodu: siec elektroenergetyczna i sie¢ kanalizacji deszczowej

Informacie uzupetniajgce:

siec elektroenergetyczna i sie¢ kanalizacji deszczowej

Przewodniczacy narady koordynacyijnej: lwona Nikel

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakorczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Protokolant: wona Nikel

Podmioty wladajgce sieciami uzbrojenia terenu:
Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imig i nazwisko Stanowisko/tress uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1. |CZARNET K Szymura A Owczarek Spotka pozytywne bez uwag
Jawna
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
2. |Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. nie dotyczy
(Oddziat Slaski Rejon StrzelceOp.-
Krapkowice Nie dotyczy
Krzysziof Pietrzak
3. |Gazownia Krapkowice pozytywne z uwagami
(\Witold Korus Nie dotyczy - brak sieci dystrybucyjnej gazu w obrebie planowanej
inwestycji Obstugiwanej przez Gazownig w Krapkowicach
4, |NETIA S.A. pozytywne bez uwag
Marek Perlinski Brak uwag
5. |ORANGE POLSKA S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
B. |Operator Gazociggdw Przesylowych nie dotyczy
(GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Swierklanach
Nie dotyczy
Iwona Golaszewska-Pogoda
7. |Tauron Dystrybucja SA O/Opole Rejon pozytywne z uwagami
Kedzierzyn-Kozle
Prace ziemne wykonaé zgodnie z chowigzujgcymi przepisami i
Janusz Charkiswicz normami pod nadzorem pracownikéw TAURON Dystrybucja S.A.
Przed przystagpieniem do prac w odleglodci mnigjsze niz:

Strona 1z 3 (22p)
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- 3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,

nalezy uzgodnic bezpieczne metody pracy z TAURON Dystrybucja
S.A. Region SN 1nN Strzelce Opolskie ul. Opolska 26 , 47-100
Strzelce Opolskie

Szczegdiowe rozwigzania techniczne uzgodnic z Wydziatem
Przyigczen TAURON Dystrybucja S.A. Oddiziat w Opolu.

8. |Wodociagi i Kanalizacja Spétkaz o.0.
w Krapkowicach

Piotr Wiora

pozytywne z uwagami

oo

Podczas krzyzowania sig projektowanych instalacii z uzbrojeniem
lwod kan zastosowac rury oslonowe w przypadku krzyzowek z
kanalizac)g deszczowg zadanie zrealizowat zgodnie z sztuka
luwzglednic przetozenie sieci wod. w przypadku je] nadmiernego
lwyplycenia, nalezy przewidzie¢ przektadki sieci wodociggowej w
miejscach mozliwych wyplycen te] sieci. W przypadku odkrycia sieci
vodociagowej nalezy niezwiocznie skontaktowad sig z WiK Sp. z

Inne podmioty:

Lp Qznaczenis innych podmicldw, ktdre moga byé zaintaresowane
rezultatami narady keordynacyjnej oraz imiona | nazwiska osdb
upowaznionych przez ts prdmioty

Stanowisko/tres¢ uwagi

1. |GDDKiA O/Opole

Tomasz Golda

nie dotyczy

MNie dotyczy

2. |Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
Wydziat Budownictwa i Srodowiska

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

3. [Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
Wydziat Inwestycji | Mienia

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

4. |Starostwo Powiatowe w
Krapkowicach-PODGIK

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

5. |Zarzad Drég Wojewbdzkich Opole
OCddziat Terenowy Glubczyce

[Damian Kalus

pozytywne z uwagami

Uzgodnic z ZDW Cpole

Whiosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt Slit. b ustawy 2z
dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat zlozony:

nie zlozono®****,

zZlotopg™ T,

***¥piewlasciwe skreslié

Integralng czeécia protokotu z narady koordynacyjne] jest plan sytuacyjiny sporzadzony na  kopii
aktualne] mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, podwiadczonej za
zgodnos¢ z  oryginalem  przez  projektanta z  przedstawiong na nim  propozycjs  usytuowania
projektowanych  sieci  uzbrojenia terenu z adnotacjs, e ta dokumentacja byta przedmiotem

narady koordynacyjnej.

Z up. Starosty Krapkowickiego

Kartografil._...
Podpis i pieczec przewodniczacego

narady koordynacyjnej
Strona 2 z 3 (22p)
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Informacje dodatkowe:

Zgodnle 2z art. 28ba wust. lustawy z dnia 17maja 1989r. Prawe geodezyine | kartograficzne (t]  D2l.2020.278), niecbecnoi€ na
naradzie  koordynacyjne] podmiatu  naleiycie zawiadomionege o Jej miejscu 1 terminie  ni stanowi _ przeszkody  do  fe|
przeprowadzenia.  Przyjmuje sie, e podmiot ten nie sklada zastrzeied do  usytuowania projektowansj sieci  uzbrojenia
terenu [ ).

Zgodnle 2 § 10ust. 1pkt 2Rozporzzdeenia  Ministra  Administracli 1 Cyfryzacii 2 dnia 21 paddilernika  2015r. w  sprawie  powiatowe]
bazy GESUT i krajowej bary GESUT  (D2.U.2015.1938), powlatowg baze GESUT (.) aktualzuje sie w drodze czynnosci

materialno-technicznych  na  podstawie danych  lub  Informacil  zawartych w  dokumentach, ktore  byly  priscmictem  narady
koordynacyjng, (...}, w preypadku gdy stanowiska uczestnikdw tef naradv sa jednomyélne i pozvtywne,

Zgodnie 2z art. 15ust 1w zwiazku oz art. 48ust. 1pkt 3ustawy 2 dnla 17maja 1989r. Prawo gecdezyine i kartograficine (L)
D2.U.2020.276):  znaki geodezyjne, urzadzenia  zaberpleczajace te  znaki  orsz  budowle  triangulacyjne  podlegajgs  ochronie;  kto
whrew  przepisom  art.  15niszczy, uszkadza, przemieszcza  znakl  geodezyjne, grawimetryczne  lub magnetycine | urzacdzenia
zabezpieczajace te  znaki  oraz  budowle trangulacyjne, @ takie nle tawiadamia  whaiciwych organdw o  zniszczeniu,
uszkodzeniu  lub  przemieszezeniu  znakéw  geodezyjnych,  grawimetryczaych  lub magnetycznych,  urzadzen  zabezpieczajacych
te 2naki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze graywny.

Zgodnie 7 art. 277 Kodeksu karmego, kte znakl graniczne  niszczy, uszkadza, przesuwa  lub  caynl  niewidecznymi  alba  fatszywle
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnodel albo pozbawisnia wolnosci do lat dwdch.

o] wymagane
' ¢ do dp# dniegc organu  w  trybie przepiséw ustawy z dniz  lBkwietnia  2004r. o ochronle  przyrody  (t]
D2.U.2018.1614 2 pdin. zm ).

na i drzew lub  krzewdw  kolidujgeych 2z przebiegiem projektowane] Iinwestycji  naleiy

Strona 3 z 3 (22p)
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Zgtoszenie wydane przez Regionalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska, pismo nr WPN.670.2.2023.AP z
dnia 08.02.2023r.

Regionalna Dyrekcja
Ochrony Srodowiska w Opolu
ul. Firmowa 1
45-594 Opole

WPN.670.2.2023.AP Opole, dnia 08 lutego 2023 .

Gmina Krapkowice —

- na rece petnomocnika
Pani Joanna Galant

(+ klauzula informacyjna RODQO)

Nawigzujac do zgtoszenia z 11 stycznia 2023 r. dotyczacego inwestyciji pn.: ,Budowa
chodnika w pasie DW 416 w miejscowosci Nowy Dwor Prudnicki” informuje, ze wskazane
w ww. pidmie dzialania nie wymagaja zgtoszenia regionalnemu dyrektorowi ochrony
srodowiska w trybie art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2022 r. poz. 916, z pdzn. zm.) — zwangj dalej ustawa.

W mysl ww. regulacji zgtoszenia regionalnemu dyrektorowi ochrony srodowiska
wymaga prowadzenie:

s na obszarach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 i 7-9
ustawy,
« w obrebach ochronnych wyznaczonych w mysl ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r.

o rybactwie srodladowym, a takze

e W obrebie ciekéw naturalnych,

nastepujgcych dziatar:

e prac wymienionych w art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

e melioracji wodnych,

+ wydobywania z wéd kamienia, 2wiru, piasku oraz innych materiatow, w ramach
szczegodlnego korzystania z wod oraz

e innych dziatan obejmujacych roboty ziemne mogace zmienié warunki wodne
lub wodno-glebowe.

Planowane dziatania beda realizowane poza granicami form ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 - 5 7 — 9 ustawy, a takze poza obrebami ochronnymi
wyznaczonymi w mys| ustawy o rybactwie sradladowym oraz poza ciekami naturalnymi.

W ramach wskazanych w zgtoszeniu prac przewiduje sie wykonanie odwodnienia
drogi DW 416, poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej, z ktore] wylot zaprojektowano
do istniejacego rowu otwartego. W ciggu trasy projektowanego kanatu deszczowego
planowane sag réwniez wpusty deszczowe potaczone z kanalizacjg deszczowa za pomocag
przykanalikow. Zatem planowane dziatania wpisuja sie w rodzaj prac wskazany w art. 118
ust. 1 pkt 4 ustawy, tj.: inne dziatania obejmujace roboty ziemne mogace zmienié warunki
wodne lub wodno-glebowe.

Wobec powyzszego nalezy stwierdzi¢, ze wprawdzie planowane prace stanowig
jedno z dziatan okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy, jednakze beda realizowane poza
terenami wskazanymi w powyzszej regulacji prawnej — poza granicami form ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 -5 i 7 — 9 ustawy, poza obrebami ochronnymi
wyznaczonymi w mys| ustawy o rybactwie $rédladowym i poza ciekami naturalnymi.

Justyna Kantorczyk-Gatkiewicz
Zastepca Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Opolu
Regionalny Konserwator Przyrody w
Opolu

/ — podpisany cyfrowo/
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Potwierdzam zgodnosé kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu

113682.399790.628014

Nazwa dokumentu

Pismo o braku koniecznosci zglaszania prac.pdf

Tytut dokumentu

Pismo o braku koniecznosci zglaszania prac

Sygnatura dokumentu

WPN.670.2.2023

Data dokumentu

2023-02-08

Skrot dokumentu  3C3401F580E06C8E4DC77003B3684ECE6CB52340

Wersja dokumentu

17

Data podpisu

2023-02-08 13:56:45

Podpisane przez |

Justyna Agnieszka Kantorczyk-Galkiewicz Zastepca
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu

| Regionalny Konserwator Przyrody w Opolu

Rodzaj certyfikatu | Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

Data wydruku: 2023-02-08

Autor wydruku: Presia Anna (Gtowny Specjalista)

« EZD3.108.84.84.

Anna Presia
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Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych w Regionainej

Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Opolu

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) - zwane dalej RODO,
informuje:

1)
2)

3)

4)

3)

6)

8)
9)

10)

11)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Opolu z siedziba przy ul. Firmowej 1, 45-594 Opole, tel.: (77) 45 26 230,
fax (77) 45 26 230, adres e-mail: sekretariat.opole@rdos.gov.pl;

W Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Opolu (zwanej dalej RDOS
w Opolu) zostat wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, kontakt odbywa sie za pomoca
adresu e-mail: iod.opole@rdos.gov.pl; _
Pani/Pana dane oschowe bedg przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadan
Urzedu, zgodnie z ustawg o ochronie przyrody;

Podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 8 ust. 1 lit. ¢) i lit ) RODO;
Podanie danych osobowych przez Panig/Pana jest wymogiem ustawowym. Brak
podania danych osobowych bedzie skutkowat pozostawieniem podania bez
rozpatrzenia;

Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do tresci danych osobowych oraz ich
sprostowania, poprawiania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawe wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, ktérych
podanie jest dobrowalne - prawo do cofniecia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym

‘momencie bez wptywu na zgodno$¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na

podstawie zgody wyrazonej przed jej cofnieciem. Oswiadczenie o cofnigciu zgody na
przetwarzanie danych osobowych wymaga jego ziozenia w formie pisemnej lub
elektronicznej na adres mailowy Inspektora Ochrony Danych w RDOS w Opolu;
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wytacznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych ocsobowych na podstawie przepisow prawa, tj. organy wiadzy
publicznej oraz podmioty wykonujgce zadania publiczne lub dziatajace na zlecenie
organdw wiadzy publicznej, w zakresie i w celach, ktére wynikajg z przepisow
powszechnie obowigzujgcego prawa jak rowniez inne podmioty, ktére na podstawie
stosownych umow przetwarzajg dane oscbowe;

Dane osobowe udostepnione przez Panig/Pana nie bedg przetwarzane w sposob
zautomatyzowany;

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywa¢ danych osobowych do parnstwa
trzeciego lub organizacji miedzynarodowe;;

Pani/Pana dane oscbowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do realizacji
celow okreslonych w punkcie 3), a po tym czasie przez okres oraz w- zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa (m.in. zgodnie z
instrukcjg kancelaryjna i realizacja obowiazku archiwizacyjnego);

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO.
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Opinia do geometrii wydana przez Marszatka Wojewo6dztwa Opolskiego, pismo nr DIG-
R1.8022.188.2023.MK z dnia 11.05.2023

MARSZALEK WOJEWODZTWA OPOLSKIEGO

DIG-RI1.8022.188.2023.MK Opole, dnia [( maja 2023 roku

AK-BUD Kondrat Galat
InZynieria Drogowa

ul. Czecha 6 lok. 20
42-224 Czestochowa

W odpowiedzi na pismo z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zaopiniowania projektu
budowlanego dla zadania pn.: ,Budowa chodnika w pasie DW 416 w miejscowosci Nowy Dwor
Prudnicki” — opiniuje pozytywnie przedstawiong koncepcje rozwigzania geometrii dla ww. zadania,
z nastepujacy uwaga:

®  przy opracowywaniu organizacji ruchu dla ww. inwestycji uwzgledni¢ ponizsze;
o na wysokosci przystankéw autobusowych i przejs¢ dla pieszych zaprojektowac
plyty integracyjne,
o zaprojektowad oswietlenie dla przystankéw autobusowych,
o przejicie dla pieszych oznakowac pojedynczymi znakami D-6 (od strony najazdow).
Przy znakach D-6 nie projektowac z6ttych Swiatet ostrzegawczych.

Sprawa zostata omdwiona na posiedzeniu Komisji Bezpieczeristwa Ruchu Drogowego,

w sktad ktdrej wchodza przedstawiciele Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Opolskiego,

Komendy Wojewddzkie]j Policji w Opolu oraz Zarzadu Drog Wojewodzkmh w Opo!u

i g
7 up. Marszatka Wojewoaztwa

Zz powa‘amem

Zatacznik:
1. Projekt budowlany - wykonawczy — 1 szt.
Do wiadomosci:
1. Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu — 1 egz. projektu
2.  Komenda Wojewddzka Policji w Opolu
Marek Karawan; tel. 77 44 82 156

MARSZALEK WOJEWODZTWA OPOLSKIEGO
e i OPOLﬁ!ﬁ\E Piastowska 14, 45-082 Opole, tel.: +48 77 5416 510, fax,: +48 77 5416 512, email; marszalek@opoiskie.ol

e WWW.0polskie.pl
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Decyzja pozwolenie wodnoprawne wydane przez Dyrektora Zarzadu Zlewni w Opolu Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pismo nr GL.ZUZ.3.4210.88.2023.SO z dnia 24.05.2023r

Opole, 24 maja 2023 r.

& :
DYREKTOR
Zarzadu Zlewni w Opolu
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GL.ZUZ.3.4210.88.2023.50

3

DECYZIA

Pozwolenie wodnoprawne

Na podstawie art. 389 pkt 6 w zw. z art. 16 pkt 65 lit. a, f, art. 389 pkt 1 w zw, z art. 35 ust. 3 pkt 7,
art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 393 ust. 4, 5, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 1, 3 pkt 2, art. 398 ust. 1, 3, 8, 9, art.
400 ust. 1, 6, 7, 8, art. 401 ust. 1, 5, 6, art. 403 ust. 1, 2 pkt. 2, 12, art. 407 ust. 1, 2 ustawy z dnia 20
lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r,, poz. 2625 ze zm.); art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), § 17 ust. 1,51 6
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowe] z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub rozto-
powych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2 2019 r,, poz. 1311), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
16.03.2023 r. (data wptywu 17.03.2023 r.) Burmistrza Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krap-
kowice, dziatajgcego poprzez petnomocnika Panig Joanne Galant, w sprawie udzielenia pozwolen wo-
dnoprawnych w ramach zamierzonego przedsiewziecia pn. ,Budowa chodnika w pasie DW 416 w m.
Nowy Dwor Prudnicki”, realizowanego w trybie art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegllnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U.
2023, poz. 162),

Orzekam:
|. Udzieli¢ Burmistrzowi Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, pozwolern wodno-

prawnych na:

1.1 wykonanie urzgdzenia wodnego, poprzez przebudowe odcinka rowu przydroinego, zlokalizowa-
nego wzdtuz drogi DW 416 - ulicy Krapkowickiej w m. Nowy Dwar Prudnicki, na nizej wymienionych
warunkach:

Charakterystyka istniejacego rowu: przekrdj trapezowy, diugoéé ok. 33 m, gleboko$éé nieuregulo-
wana od 17 do 50 c¢m, szerokos¢ dna nieuregulowana ok. 0,4 m, brak istniejgcych umocnien.

Charakterystyka rowu po przebudowie:

— przekrdj trapezowy

— dtugos¢ ok.32,85m

— gtebokoséc od 77 cm przy wylocie do rowu do 38 cm przy koncu odcinka rowu szerokosé dna 0,4
m

— spadek dnarowu 1,1 %

— umocnienie wylotu do rowu wykonane bedzie z kostki granitowej tupanej 8/11 uktadanej na
zaprawie cementowo-piaskowe]j wraz z wypetnieniem spoin

— wspotrzedne (PL-ETRF2000 s.6) - poczatek rowu: X:5585567,83 Y:6492343,97

— wspofrzedne - kaniec rowu: X:5585593,08 Y:6492360,60

— lokalizacja i zasieg oddziatywania - dz. nr 143, 217/2; a.m. 1, obr. Nowy Dwaér Prudnicki
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1.2 wykonanie urzadzenia wodnego, poprzez przebudowe odcinka rowu przydroinego, tj. wykonanie
przepustu A-B pod zjazdem, na nizej wymienionych warunkach:
—  km wlotu 0+138,07, km wylotu 0+129,48 (drogi DW 416)
— rura przepustowa PVC/PP@500, diugos¢ ok. 8 m
— lokalizacja i zasieg oddziatywania - dz. nr 143, a.m. 1, obr. Nowy Dwér Prudnicki
— wspotrzedne wlotu przepustu X:55848597,59 Y:6491949,77
— wspatrzedne wylotu przepustu X:5584905,30 Y:6491953,55
— rzedna dna wlotu 194,98 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH)
— rzedna dna wylotu 194,94 m n.p.m.
— umocnienia wlotu/wylotu przepustu narzutem kamiennym

1.3 wykonanie urzadzer wodnych tj. wylotéw odprowadzajacych wody opadowe lub roztopowe z od-
cinka drogi wojewddzkiej DW 416 do rowdw przydroinych, na nizej wymienionych warunkach:

Charakterystyka wylotow oraz zasieg oddziatywania wynikajacy z wykonania urzadzen wodnych:

| ¢ . Rzedna dna Rzedna dna
anacze gl wylotu Wspotrzedne X, Y Dziatka nr | odbiornika
nie wylotu | [mm] (mn.p.mi) fnm]
W-1 200 195,28 | 5584782,83 | 6491891,79 194,81
w-2 200 195,28 | 5584805,14 | 6491903,09 194,83
w-3 200 195,30 | 5584827,49 | 6491914,27 | 143, a.m.1,| 194,86
W-4 200 195,31 | 5584849,78 | 6491925,65 | 22 NOWY [T1g4 g3

Dwor Prud-

W-5 200 195,17 | 5584895,08 | 6491949,22 |  nicki 194,93
W-6 200 195,11 | 5584930,10 | 6491966,91 195,01
W-7 315 187,05 | 5585567,07 | 6492343,64 187,00

Parametry wspdlne wylotéw dla powyisze] tabeli: usytuowanie: skarpa rowu, wykonane beda z PVC
lub PP, umocnienia wykonane beda z kostki granitowej tupanej /11 uktadanej na zaprawie cemen-
towo-piaskowe]j wraz z wypetnieniem spoin, wylot W-7 dodatkowo wyposazony w klape zwrotng.

1.4 ustuge wodna, obejmujgca odprowadzanie wdd opadowych lub roztopowych pochodzacych z od-
cinka drogi wojewddzkiej] DW 416, ujetych zamknietym systemem kanalizacji deszczowej, do ro-

wow przydroinych, na nizej wymienionych warunkach:

Charakterystyka ustugi wodnej dla natezenia deszczu miarodajne

) Powierzchnia Powierzchnia Maksymalny Srednioroczny
Oznaczenie 2
i rzeczywista zredukowana zrzut zrzut

Wi zlewni [ha] zlewni [ha] Q max [m¥/s] Qérr [m3/rok]
wW-1 0,0571 0,0514 0,0068 359,63
Ww-2 0,0240 0,0216 0,0029 151,45
w-3 0,0244 0,0219 0,0029 153,50
w-4 0,0245 0,0221 0,0029 154,50
W-5 0,0497 0,0447 0,0059 312,80
W-6 0,0380 0,0342 0,0045 239,44
W-7 0,6707 0,6036 0,0803 4225,38

Dopuszczalny stan i sktad odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych:

— stezenie zawiesin ogdlnych - 100 mg/l,
— stezenie weglowodoréw ropopochodnych - 15 mg/|.

Urzadzenia oczyszczajace:

- wpusty deszczowe (23 szt.) wyposazone w czes¢ osadnikowa,

Decyzja znak GL.ZUZ.3.4210.88.2023.50
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Opolu, ul. Odrowgzow 2, 45-089 Opole

T.+48 (77} 407 47 05 | F. +48 (77) 453 74 24 | E. zz-opole@wody.gov.pl
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- studzienka osadnikowa.

Zasieg oddziatywania wynikajgcy z ustugi wodnej:

— dz.nr 143, a.m. 1, obr. Nowy Dwor Prudnicki

Il. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zaktad zobowigzany jest:

1

. Zgodnie z art. 331 ust. 3 ww. ustawy Prawo wodne, nalezy zgtosi¢ posiadane urzadzenie wodne,

Wodom Polskim, w celu wpisania do systemu gospodarowania wodami w terminie 60 dni od
dnia przystapienia do uzytkowania tego urzadzenia.

Zgodnie z art. 331 ust. 5 ww. ustawy Prawo wodne, wszelkie zmiany danych dotyczace urzadze-
nia wodnego nalezy zgtosi¢ Wodom Polskim, w celu wpisania do systemu gospodarowania wo-
dami w terminie 30 dni od wystapienia tych zmian.

Zgodnie z zapisami ww. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskie] i Zeglugi Srédladowej
z dnia 12 lipca 2019 r, (Dz.U. 2019, poz. 1311) obszar, z ktérego bedg odprowadzane wody opa-
dowe lub roztopowe kwalifikuje sie do terendw ujetych w § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia. Na
podstawie § 17 ust. 5 i 6 ocene, czy sg spetnione warunki, o ktérych mowa w § 17 ust. 1, prze-
prowadza si¢ na podstawie dokonywanych przez zaktad, co najmniej 2 razy w roku, przegladéw
eksploatacyjnych urzadzeri oczyszczajgcych; eksploatacja powinna odbywaé sie zgodnie z in-
strukcjg obstugi i konserwacji urzadzen oczyszczajgcych, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane
w zeszycie eksploatacji tego urzadzenia.

l1.1 Ustali¢ wnioskodawcy, nastepujace warunki i obowigzki, w zakresie udzielonych pozwolen na

1

2.

wykonanie urzadzen wodnych:
. Spetnié¢ warunki okreslone w pkt 1.1-3 nin. decyzji, zgodnie z operatem wodnoprawnym, obowia-

zujacymi przepisami i normami.

W czasie wykonywania robét zwigzanych z wykonywaniem urzadzeri wodnych, podjac nie-
zbedne dziatania zabezpieczajgce srodowisko gruntowo-wodne, przed przedostawaniem sie za-
nieczyszczen powstajgcych w wyniku wycieku substancji niebezpiecznych np. z awarii maszyn
budowlanych oraz samochodéw jak réwniez niewfasciwego sktadowania materiatéw budowla-
nych. Teren po wykonaniu robét nalezy uporzadkowac i przywrocic¢ do stanu pierwotnego. Po-
nosi¢ odpowiedzialnosc za wszelkie szkody powstate w wyniku prowadzenia robét zwigzanych
z wykonywaniem urzgdzen wodnych.

. Utrzymywacé w nalezytym stanie technicznym i eksploatacyjnym projektowane urzadzenia wod-

ne stuzace odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych, poprzez regularng konserwacje
przedmiotowych rowdw, przepustu i wylotéw. Konserwacje odbiornikéw w zasiegu oddziatywa-
nia projektowanych wylotéw wéd opadowych lub roztopowych przeprowadzaé 2 razy w roku,
poprzez wykaszanie skarp, usuwaniu zalegajacych w rowie elementéw oraz odmulaniu dna ko-
ryta rowow.

111.2 Ustali¢ wnioskodawcy, nastepujgce warunki i obowigzki, w zakresie udzielonych pozwoler na

ustugi wodne:

1. Spetnic warunki ckreslone w pkt 1.4 nin. decyzji, zgodnie z operatem wodnoprawnym, obowig-
zujacymi przepisami i normami.

2. Utrzymywac odwadniane powierzchnie w nalezyte] czystosci.

3. Utrzymywac w nalezytym stanie technicznym i eksploatacyjnym wszystkie instalacje i urzadze-

nia stuzace do zebrania, transportu, oczyszczania i odprowadzania wod opadowych lub rozto-
powych.

4, Ponosi¢ petna odpowiedzialnosc¢ wraz z pokryciem odszkodowania zainteresowanym stronom

w przypadku wystgpienia szkdd zwigzanych z realizacjg ustug wodnych.

5. Sposoéb postepowania w przypadku awarii urzadzen istotnych do realizacji pozwolenia, a takze

rozmiar i warunki korzystania z wod w tych sytuacjach: niezwtocznie o zaistniatej sytuacji po-
wiadomi¢ Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska, przystapi¢ niezwtocznie do usuwania
awarii. Wstepnie nalezy zapobiec migracji substancji niebezpiecznej do ziemi poprzez np.
stosowanie grodzi i absorbentdw. Nalezy tez korzystac z pojemnosci retencyjnej urzadzen
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Vi,

Vil.

kanalizacyjnych. W przypadku awarii, w wyniku ktorej nastgpitby wyciek substancji szczegdlnie
niebezpiecznych np.: olejéw, smardw, kwasow, paliw, nalezy niezwtocznie powiadomié stuzby
ratownictwa chemicznego i strazy pozarnej.

Pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodng wydaje sie na czas okreslony, tj. do dnia 30 kwietnia
2053 r.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecz-
nych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujgcych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Whnioskodawcy, ktory nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji po-
zwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku
z otrzymaniem pozwolenia.

Podstawe do wydania niniejszej decyzji stanowia:

1. Operat wodnoprawny pn. ,Budowa chodnika w pasie DW 416 w m. Nowy Dwdr Prudnicki”,

opracowany przez Panig Joanne Galant, w marcu 2023 r.
. Petnomocnictwa z dnia 17.11.2022 r.

3. Pismoznak WPN.670.2.2023.AP z dnia 08.02.2023 r. wydane przez Regionalng Dyrekcje Ochro-
ny Srodowiska w Opolu, informujace, ze dziatania dotyczace zamierzonego przedsiewziecia
pn. ,Budowa chodnika w pasie DW 416 w m. Nowy Dwaor Prudnicki” nie wymagajg zgtoszenia
regionalnemu dyrektorowi ochrony srodowiska w trybie art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916).

4, Wypis z rejestru gruntéw dla dziatki bedacej w zasiegu oddziatywania.

5. Uzupetnienie do ww. wniosku, przestane przy pismie (bez znaku) z dnia 24.04.2023 r. (data
wptywu 25.04.2023 r.) oraz w dniu 27.04.2023 r.

6. Dowdd uiszczenia optat z dnia 18.04.2023 r., za wydanie pozwoleri wodnoprawnych w wyso-
kosci 750,00 zt (3 x 250,00 zt), na konto nr 88113010170020151067200021 RZGW w Gliwicach.

UZASADNIENIE

W dniu 17.03.2023 r. do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Sieradzu wptynat wniosek Burmistrza Gminy
Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, dzialajgcego poprzez petnomocnika Panig Joanne Ga-
lant, w sprawie udzielenia pozwolern wodnoprawnych w ramach zamierzonego przedsiewzigcia pn.
»Budowa chodnika w pasie DW 416 w miejscowosci Nowy Dwar Prudnicki”, realizowanego w trybie
art. 11d ust. 4 ww. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych, zawierajacy zataczniki wymienione w pkt VII.1-4 nin. decyzji.
W dniu 27.03.2023 r. ww. wniosek zostat przekazany wg wiasciwosci do Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Opolu.

W toku postepowania wezwano wnioskodawce do uzupetnienia operatu w zakresie i terminie wska-
zanym w pismie znak GL.ZUZ.3.4210.88.2023.50 z dnia 12.04.2023 r. Uzupetnienie przedtozono przy
pismie (bez znaku) z dnia 24.04.2023 r. (data wptywu 25.04.2023 r.) oraz w dniu 27.04.2023 r.

W toku postepowania administracyjnego organ orzekajacy ustalit co nastepuje.

Celem planowanych do wykonania urzadzen wodnych oraz zamierzonego korzystania z wod jest
odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych z powierzchni chodnika oraz z przylegtej do niego
drogi wojewadzkiej DW 416,

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, przyjetym Rozporzadze-
niem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2023 r. poz. 335), stanowigcego aktualizacje dotychczasowego Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r. poz. 1967), przedmiotowy obszar
zlewni lezy w regionie wodnym Godrnej Odry obejmujgcym zlewnie Odry od granicy panstwa po ujscie
Nysy Ktodzkiej:
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— na obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW600010117676 i nazwie
Doptyw z Kornicy,

— na obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW600011117699 i nazwie
Osobtfoga od Prudnika do Odry,

— jednolitej czesci wéd podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW6000127.
Przedmiotowe zadanie nie narusza ustalen wynikajacych z planu gospodarowania wodami na ob-

szarze dorzecza Odry.

Lokalizacja zamierzonego przedsiewzigcia znajduje sie poza obszarami szczegélnego zagrozenia po-
wodzig oraz poza obszarami ustanowionych form ochrony przyrody.

Zgodnie art. 11d ust. 4 ww. ustawy o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych, jezeli realizacja inwestycji drogowej wymaga zgody wodnoprawnej, nie
stosuje sie art. 396 ust. 1 pkt 7 oraz art. 407 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy Prawo wodne, Zgodnie ww. regu-
lacjg nie jest wymagane spetnienie wymogu formalnego dotgczenia do wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego - wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przy-
padku jego braku - decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzji o warunkach
zabudowy, jezeli s3 wymagane, a siedziby i adresy wiascicieli nieruchomosci okresla sie wedtug kata-
stru nieruchomosci.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Opolu Panistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, powiadomit
strony o wszczeciu postepowania zawiadomieniem znak GL.ZUZ.3.4210.88.2023.50 z dnia 27.04.2023
roku. Informacje o wszczeciu przedmiotowego postepowania zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo
wodne, podano do publicznej wiadomosci poprzez opublikowanie na stronie internetowej w Biuletynie
Informacji Publicznej Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz przekazano do Urzedu
Miasta i Gminy w Krapkowicach celem podania do publicznej wiadomosci, w sposéb zwyczajowo przy-
jety w danej miejscowosci. Strony zostaty powiadomione o zakoriczeniu postepowania zawiadomie-
niem znak GL.ZUZ.3.4210.88.2023.5S0 z dnia 12.05.2023 r. Strony powiadomiono o mozliwosci zapoz-
nania sie z dokumentacjg oraz o mozliwosci zajecia stanowiska w przedmiotowej sprawie. Strony nie
skorzystaty z mozliwosci czynnego udziatu w rozpatrzeniu wniosku.

Podstawe prawng wydania nin. decyzji stanowi art. 104 § 1 i 2 ww. ustawy Kpa, z ktérego wynika, iz
organ administracji publicznej zatatwia sprawe przez wydanie decyzji, a przedmiotowa decyzja rozstrzy-
ga sprawe co do jej istoty w catosci lub w czesci. W tym przypadku istota sprawy zostata rozstrzygnieta
w catosci.

Zapis art. 388 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy Prawo wodne stanowi, iz zgoda wodnoprawna jest udzielana
poprzez wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Na podstawie art. 389 pkt 6 w zw. z art. 16 pkt 65 lit. a, f ustawy Prawo wodne pozwolenie wod-
noprawne wydaje sig na wykonanie urzgdzen wodnych. Warunki zostaty opisane w pkt .1-3, 11.1-2, 111.1
nin. decyzji.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 w zw. z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne
wydaje sie na ustuge wodng obejmujgcg odprowadzanie do wéd lub do urzadzeri wodnych - wéd opa-
dowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzgce do
odprowadzania opadéw atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach admini-
stracyjnych miast. Warunki zostaty opisane w pkt 1.4, 11.3, 111.2 nin. decyz;ji.

Po przeanalizowaniu catosci materiatu dowodowego, biorgc pod uwage stan faktyczny i prawny,
orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gliwicach za po-
srednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, z zastrzezeniem
w pkt 2.
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2. Zgodniezart. 127a Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktdry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wnieslenia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

3. Zgodniez art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest
zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty sie prawa do wniesienia odwotania.

4. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy Prawo wodne niniejsze pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli uptynat
okres, na ktdry byto wydane lub zaktad zrzekt sie pozwolenia wodnoprawnego.

5. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne niniejsze pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli inwestor
w ramach realizacji przedsigwziecia w zakresie drég publicznych, linii kolejowych, linil przesytowych, lotnisk lub
ladowisk nie rozpoczat wykonywania urzadzen wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodno-
prawne na wykonanie tych urzadzen stato sig ostateczne.

6. Pozwaolenie niniejsze moze zostaé cofniete lub ograniczone bez odszkodowania, jezeli zajdg przestanki, o ktérych
mowa w art. 415 ustawy Prawo wodne.

7. Zgodnie z art. 478 ust. 3 w zw. z art. 331 ust. 1 pkt 15 i ust. 2 ww. ustawy Prawo wodne, w zakresie urzadzen
wodnych - wiasciciele tych urzadzen maja otgpm&az?kﬂiggdpfatnego przekazywania danych wchodzgcych w zakres
informacji gromadzonych w systemie |nfa‘rm:¥£cﬂh tﬁé_b}b}o@jaruwania wodami. Kto wbrew ww. przepisom nie re-
alizuje powyiszego obowigzku - podleg?i. arze graywny .

DYREKTCR

Abdullan Al-Seiwi

rzymujq (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

| Burmistrz Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice
na rece petnomocnika: Joanna Galant, AK-BUD
Zarzad Drég Wojewadzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole
Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice
ZUZ aja x2

&/.,

ol L

Do wiadomosci:
1. ZZl w/m (elektronicznie)
2. Nadzor Wodny Prudnik (w wersji elektronicznej)
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Warunki przytgczenia TAURON Dystrybucja pismo nr WP/0207317?2023/0O03R06 z dnia 03.03.2023

~
\ @ N
’
TAURON

DYSTRYBUCJA
Opole, 2023-03-03

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/020731/2023/003R06 z dnia 2023-03-03

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu: 47-351 Nowy Dwor Prudnicki
Dziatka numer: 143

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2023-02-22, zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przytacze 1: 2,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowe;j,
na ponizszych warunkach.

1A. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: Stacja SN/nN OPW 50328, Obwaéd nN kier. Kornica nr OPW50328/2, stup nr 21.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe przewodoéw przy izolatorach na stupie nr 21 linii
nN, na wyjsciu w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe przewodow przy
izolatorach na stupie nr 21 linii nN, na wyjsciu w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza: brak prac,
b) w zakresie sieci: brak prac,
c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: od slupa nr 21 wykonac¢ instalacje
oswietleniowa.
4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj ukfadu: jednofazowy bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w szafce oswietlenia ulic zlokalizowanej na stupie OSD (klienta).

5. Zabezpieczenia giéwne:
a) prad znamionowy: 10 A,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
c) lokalizacja: w szafce oswietlenia ulic zlokalizowanej na stupie OSD (klienta).
6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac¢
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kKA.
7. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, j. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkoéw 2 lata od dnia ich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkdw przylaczenia wydtuza sie
na okres waznosci umowy o przylgczenie.
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Przygotowat: Sciborski Lukasz

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R Olejnik

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkéw przytaczania, prosimy, Zeby skontaktowali sie

Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

e poprzez infolinie 32 606 0 616,

s poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — prosimy, zeby w temacie wiadomosci wpisali Panstwo
numer sprawy, a w tresci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy
skontaktujemy sie z Panstwem.

Prosimy, zeby w zgloszeniu powolali sie Panstwo na numer sprawy WP/020731/2023/003R06.

Informacje dodatkowe do warunkow przylaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia whasnosci urzadzen elekitroenergetycznych, po zawarciu przez Whnioskodawce umowy
o przytaczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zaktécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elekiryczne] na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elekirycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

. Okreslony w warunkach przytaczenia sposob =zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii

elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
zrodlo energii, podigczone w sposob uniemozliwiajacy podanie napigcia do sieci przedsigbiorstwa
energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametrow energii elekirycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikdw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucii energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sa na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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Budowa chodnika w pasie DW 416 w miejscowosci Nowy Dwadr Prudnicki

Uzgodnienie projektowanych rozwigzan wydane przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Opolu
pismo nr ZA.5183.94.2023.MW z dnia 06.06.2023r.

Opolski Waojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Opolu
Wojewddzki ul. Plastowska 14, 45-082 Opole
Konserwator tel. 77 45 24 433, e-mail: biuro@wuozopole.pl
Zabytkow www.wiozapale.pl

Opole, dn. 06.06.2023 1.
ZA.5183.94.2023 MW

Burmistrz Krapkowic
ul. 3 Maja 17

47-303 Krapkowice
Pelnomocnik:

Joanna Galant

AK-BUD Konrad Galant
ul. Czecha 6 lok. 20
42-224 Czgstochowa

Odpowiadajgc na pismo ztozone w dniu 02.06.2023 r., z dnia 01.06.2023 r., l.dz. brak,
w pro$by o uzgodnienie projektowanych rozwigzan dla zadania pn. ,Budowa chodnika w
pasie DW 416 w migjscowosci Nowy Dwor Prudnicki”; informujg. co nastepuje:

Na obszarze planowang] inwestycji nie sa zlokalizowane znane stanowiska
archeologiczne, ani inne dobra kultury chronione na podstawie przepiséw odrgbnych.

W przypadku odkrycia podezas prowadzenia robét ziemnych przedmiotu, co do
ktorego istnieje przypuszezenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wsirzymaé wszelkie roboty
mogace uszkodzié lub zniszezyé odkryty przedmiot, zabezpieczyé ten przedmiot i migjsce
jego odkrycia oraz niezwlocznie zawiadomié o tym Opolskicgo Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Opolu lub wéjta, burmistrza lub prezydenta miasta (art. 32 ust. 1
pkt 1,213 ustawy o ochronie zabytkéw i opicee nad zabytkami).

W przypadku wystepowania na terenie inwestycji zabytkowych kapliczek i krzyzy
nalezy je zachowac¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Jednoczesnie informuje, ze zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o ochronic zabytkéw i opiece
nad zabytkami jedna z form ochrony zabytkow sg ustalenia ochrony w miejscowym planie
ragospodarowania przestrzennego, ktérego zapisy nalezy realizowaé. W rzwiazku z
powyzszym, roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w ww.
migjscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Z upowaznienia
Opolskiego wejawodzkiego Konserwatora

Zabytkow
Otrzymuja: 4'- S
1. Burmistrz Krapkowic Grzegorz Molenda
ul. 3 Maya 17 d
47-303 Krapkowice
Pelnemocnik:
Joanna Galant

AK-BUID Kenrad Cralant
ul, Czecha 6 lok. 20
42-224 Czestochowa

Do wiadomodei:
1. aa

Klauzulz informacyjna dotyczaca zasad przetwarzania danych osobowych dostepna jest na stronis
htte:/fwuczopole.pl oraz w siedzivie Urzedu,
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Uzgodnienie projektowanych rozwigzan wydane przez Gmine Krapkowice pismo nr BIG.7013.22.2022

z dnia 14.06.2023r

Gmina Krapkowice

EL: (+48) 77/ 4466 8O0

Krapkowice, 14.06.2023 r.

BIG.7013.22.2022

AK-BUD KONRAD GALANT
ul. Czecha 6/20
42-224 Czestochowa

Dot. zadania pn.; , Budowa chodaika w pasie DW 416 w migjscowosci Nowy Dwdr Pradaicki”
W odpowiedzi na pisme z dnia 02.06.2023 r. {data wplywu do tut. Urzgdu) dot.

uzgodnien projektowanych rozwiazan dla ww. zadania, informujemny. iz nie wnosimy uwag

do preedioronych rozwigzan.

Z powazaniem

ZASTEPCHBURMISTRZA

nold Joszko

Spravg prowudei, Justyna Wiestedj, fel. 77 22 06 896, e-mail. jouestrey@hrapkowies pi

Zeodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskizgo 1 Rady (L) 2016679  dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochreny
030b [izyeenyeh w zwigzku przetwarzaniem danych osobowych @ w sprawie swobadnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrekiywy P346/W — ogdlne rosporagdzenie o vchronie danych (RODO), informujemy, iz Administralorem Pani/Pana danyeh osobowyeh
jest Gmina Krapkowice 2 siedziby przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, Z administtatworem danych vsobowyeh mozna sie kontaktowaé
listownie na adrea siedziby lub poprzez c-mail: umigi@krapkowice.pl

I'resé petngj klanzuli mformacyjnej #najduje si¢ na stronic internetowej www bip.krapkowice pl
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Budowa chodnika w pasie DW 416 w miejscowosci Nowy Dwadr Prudnicki

Uprawomocnienie decyzji wydane przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr pisma
GL.ZUZ.3.4210.88.2023.S0 z dnia 14.06.2023r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne

i
V Wody Polskie

DYREKTOR
-  ZARZADU ZLEWNI W OPOLU o
GL.ZUZ.3.4210.88.2023.50 Opale, 14 czerwca 2023 r.

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 ustawy z dniz 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.
22023 r., poz. 775 ze 2m.)

zaswiadczam,
ze decyzja znak GL.ZUZ.3.4210.88.2023.50 z dnia 24 maja 2023 r. wydana przez Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Opolu, udzielajaca Burmistrzowi Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, pozwoleri wodno-
prawnych w ramach zamierzonego przedsigwzigcia pn. ,Budowa chodnika w pasie DW 416 w m. Nowy Dwdr
Prudnicki” - stata sie ostateczna z dniem 13 czerwca 2023 r.

Zadwiadczenie wydaje sie na wniosek wnioskodawcy.

Zaswiadczenie nin. podlega zwolnieniu z optaty skarbowej
- art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o aplacie skarbowe]j administracyjnego (Dz.U. 2022, poz. 2142 ze zm.)

Otrzymujg (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):
Cj;" Burmistrz Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice
na rece peinomocnika: Joanna Galant, AK-BUD
2. ZUZafa

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wady Polsxie
Zarzad Zlewni w Opolu, ul, Odrowgidw 2, 45-08% Cpale
T. 448 (77) 407 47 05 oF +48 [77)453 74 24 « E. zz-opole@wody.gov.p! www.wady.gov.pl
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Uzgodnienie projektowanych rozwigzan wydane przez Zarzagd Drog Wojewodzkich w Opolu pismo nr
WI.2221.00.2023.PJ.53 z dnia 18.07.2023r.

fsens
) ? ZARZAD DROG WOJEWODZKICH B /OISR A2,

JEDNOSTKA SAMORZADLU
WaPOLU Waojewdcelwa Opolskicgo 45:251 Qpule
tel. 77 459 18 00
kancelaria@zdw.opola.pl
WI1.2221.00.2023.PJ.53 Opole, dn. 18.07.2023 r.

AK-BUD Konrad Galant
ul. Czecha 6 lok. 20
42-224 Czestochowa

Dotyczy: zadania pn.: ,Budowa chodnika w pasic drogi wojewadzkicj nr 416
w migjscowosci Nowy Dwor Prudnicki®.

W nawigzaniu do pisma z dnia 16.06.2023 r. (data wplywu do tut. Zarzadu 20.06.2023 r.)
zawicrajacego prosbe o uzgodnienie projektowanych rozwigzan dla zadania pn.: |, Budowa
chodnika w pasie drogi wojewddzkiej i 416 w miejscowosei Nowy Dwor Prudnieki”, Zarzad
Drdg Wojewdadzkich w Opolu akceptuje przedstawione rozwigzania projckiowe.

Olraymujg:

@ Adresal

Gmina Krapkowice, ul. 3 Maja 17; 47303 Krapkowice

M B

ara,

Sprawe prowadz ;
Patryk Joachimiak, Starszy Referent w Wydziale Planowania i Przygotowania Inweslycli ZDW w Opolu,

tel. 77 459 18 57, e-mail: pjoachimizk@zdw.opale.pl
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01 Orientacja
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2.1 Zagospodarowanie terenu
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2.2 Zagospodarowanie terenu
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3 Profil podtuzny
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4 Przekroje konstrukcyjne
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5. Przekroj podiuzny przez przepust
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6.1 Przekroje poprzeczne
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6.2 Przekroje poprzeczne
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7 Tabela robot ziemnych
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